
poziom posadzki w kotłowni obok kaplicy

1°

Poz. 2.1 - Podciąg

chudy beton

gr.10 cm

Poz. 3.1. - Ława fundamentowa
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papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna podkładowa

styropian 25 cm ze spadkiem 1°

folia

strop KLEINA gr. 22 cm

sufit podwieszany

granitogres gr. 1.5 cm

gładź cementowa gr. 5 cm

styropian gr. 10 cm

papa na lepiku

warstwa wyrównawcza z chudego betonu kl. B10

gr. 10 cm

warstwa piasku zagęszczona mechanicznie gr.

20 cm

grunt rodzimy
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZAĆ

NA BUDOWIE PRZED ICH WYKONANIEM I ZAMONTOWANIEM

mgr inż. arch. Dorota Tanana nr upr. St-318/87

mgr inż. arch. Hanna Rapalska-Kaczmarek

nr upr. 233/90/PW

 Rys. :
 1 : 100

ARCHITEKTURA
 Skala :

 Data :

11.2014

PECNA GM. MOSINA, UL. GŁÓWNA/STRAŻACKA

 Branża

 Inwestor

 Adres

 Obiekt

Treść rys.

 Proj. Arch.

GMINA MOSINA

Sprawdzający

ROZBUDOWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM


