
ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY DO WYBURZENIA

RZUT  PARTERU

A3

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZAĆ

NA BUDOWIE PRZED ICH WYKONANIEM I ZAMONTOWANIEM

mgr inż. arch. Dorota Tanana nr upr. St-318/87

mgr inż. arch. Hanna Rapalska-Kaczmarek

nr upr. 233/90/PW

 Rys. :
 1 : 50

ARCHITEKTURA
 Skala :

 Data :
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PECNA GM. MOSINA, UL. GŁÓWNA/STRAŻACKA

 Branża

 Inwestor

 Adres

 Obiekt

Treść rys.

 Proj. Arch.

GMINA MOSINA
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WYWIETRZNIK

DACHOWY Ø16

POMIESZCZENIE

WIELOFUNKCYJNE

92,05 m²

ZAPLECZE

3,85 m²

KORYTARZ

3,99 m²

na zaprawie cem.

kl. 10MPa

Jeżeli nie, to można

zrezygnować z podciagu

oparcie na "poduszcze

bet." gr. 20cm
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