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OPIS TECHNICZNY

1. DANE WYJSCIOWE

e Projekt architektoniczny
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce przepisy i normatywy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszym zmianami (Dz.U nr 156/06
poz.118)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst pierwotny Dz.U. nr 75/02 poz.690)

o PN-82/B-02403 , Temperatury obliczeniowe zewngtrzne” dla Poznania w okresie zimowym
(II strefa klimat.) temperatura powietrza zewnetrznego wynosi tz = -18°C.

o PN-EN ISO 6946 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r wraz z pézniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw nr 75 w tym ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”;
~Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegrdd i podtdg na gruncie” i inne.

o PN-B-03406:1994 ,Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600
m3".

o PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen”.

o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2-Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania sierpien 2001.

o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6-Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych maj 2003.

o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania rozbudowa budynku wielofunkcyjnego .Zakres opracowania
doprowadzenie do pomieszczen po rozbudowie instalacji ogrzewania , wykonania pomieszczen
sanitarnych. Instalacje wystepujace w pomieszczeniach a mogacych pozosta¢ oznaczona na rysunku jako
istniejgce. Nalezy je pozostawi¢ bez zmian , pozostate wytyczne co do pomieszczen oznaczono na

rysunkach zakres prac.



3. INSTALACIA zw, CWU

e Armaturai baterie

W pomieszczeniach projektuje sie baterie stojgce mieszajgce. Podejscia do punktéw
czerpalnych z posadzek wyprowadzic na Scianach dla podigczenia armatury za
posrednictwem zaworéw kagtowych, w obrebie potki utworzonej przez zabudowe

podtynkowa. Na podejsciach do armatury instalowa¢ zawory katowe 1/2x3/8".

e Montaz przewodow instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy wykonac na bazie rur wielowarstwowych z
polietylenu PE-xa/AL/PE-Xa i ztgczek zaciskowych prod. Uponor lub réwnorzedny. Wszystkie
uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu
instalacjach. W przypadku braku danych odnosnie wskaznikdw korozyjnosci wody nalezy
stosowacl ksztattki wykonane z PPSU i mosigdzu z powtokg galwaniczng ochronng. Woda
zimna i ciepta zasilaC bedzie przybory sanitarne . Wszystkie przewody prowadzone w
przegrodach, w Scianach i podtogach nalezy uktada¢ w izolacji. PrzejScia przez Sciany
konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych od
grubosci $cian. Podtgczenia do armatury nalezy wykonac przy pomocy ztgcz rozbieralnych
np. poprzez Srubunki do rur. Po wykonaniu rob6t montazowych, wykonang instalacje nalezy
podda¢ prdbie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi producenta. Catg instalacje nalezy

wykonac, zgodnie ze wskazéwkami i wytycznymi montazu instalacji producenta .

e Izolacja przewodow wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujgcej nalezy izolowac termicznie.
Wode zimng izolowal przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla
instalacji nadposadzkowej prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu Thermaflex FRZ
lub rownowazny, dla instalacji pod posadzkowych otuline Thermo Compact lub réwnowazny ,
dla instalacji prowadzonych w $cianach szczytowych budynkéw Thermo Compact lub
rownowazny ; grubosci przyjmowa¢ zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z pdzniejszymi

Zmianami.



Minimalna grubos¢ izolacji

Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplne]
materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy rury
4 | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy 1/2 wymagan z poz 1-4
skrzyzowania przewoddw

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz 1-4

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

. Prdoba szczelnosci instalacji

Préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W
przypadku stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy
odstonic¢ wszystkie ztgcza.

Do préb szczelnosci nalezy stosowac wod filtrowang. Armature czerpalng montowad po
przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas préby nalezy zaSlepi¢ jg korkami. Badang
instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach , a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofgczenia przewoddéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddaé probie podwyzszonego
ci$nienia. Wielko$¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejsza ni 10 bardéw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania

proby manometr kontrolny nie wykazanie spadku ci$nienia o wiecej niz 2%.

¢ Ptukanie instalacji.

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczenh montazowych, w
szczegolnosci  pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w  miejscach  pofaczen.

Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich



warunkéw higienicznych wody pitnej. Plukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe
instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu
ptukania nalezy pozostawic¢ instalacje wypetniong wode na catym przekroju rur. CzeSciowe
wypetnienie przewoddw wodg w okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi
by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj. materiat rury, woda i powietrze wystepuje
zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci oproznienia instalacji zaleca sie

przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

4. INSTALACII KANALIZACII SANITARNEJ I SKROPLIN

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane poziomy instalacji . Umywalki w zaleznosci od rodzaju konstrukcji $ciany: na
$cianach murowanych na wspornikach z podejsciami w bruzdach, w $ciankach lekkich na
stelazach do montazu podtynkowego (prod. KOLO lub réwnowazny) .

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur:

o kanalizacyjnych typu PVC typu S fgczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody podposadzkowe ,

o kanalizacyjnych typu PVC taczonych ksztattkami z uszczelkami gumowymi -
przewody nadposadzkowe ,

. dla odwodnienia Swietlikdw typu PP tgczonych poprzez klejenie.

Srednice podejéé do przyboréw wykonaé, jako zgodne ze $rednicami wylotu z przybordw

sanitarnych. Przewody grawitacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie czescig rysunkowa.

5. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Parametry powietrza zewnetrznego (Zima).
Zima : strefa klimatyczna II t=-18°C, @, =100 %, x, = 0,9 g/kg,

Parametry powietrza w pomieszczeniach (Zima).

Pomieszczenie wielofunkcyjne (ludzie przebywaja w ubraniach nie wykonujg pracy fizycznej)
t,=+12°C
Pomieszczenie wielofunkcyjne do wykonywania ¢wiczen t,=+16°C

Pozostate pomieszczenia(WC) t,=+20°C



5.1 Opis przyjetych rozwigzan

W pomieszczeniach tazienek, pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie za pomocg stalowych
grzejnikéw ptytowych z dolnym zasilaniem typ VK-Uniwersal prod. Brugman lub réwnowazny. Nad

wejsciami do pomieszczenia o pow. Rady, spotkan nalezy zamontowaé kurtyny powietrzne.

5.2 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie istniejaca kottownia
Temperatura zasilania instalacji zalezna o temperatury powietrza zewnetrznego w funkcji krzywej
grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacz w kottowni. Zaktada sie nastepujace parametry
pracy:
e zasilanie / powrot instalacji ogrzewania 70/50°C

e zasilanie / powrdt instalacji zasilania kurtyn 70/50°C

5.3 Montaz przewodow instalacji ogrzewania

Rurociggi prowadzone w bruzdach Sciennych , w stropie podwieszanym i dalej do poszczegdinych
grzejnikéw, instalacje zaprojektowano z rur typu PEX . Przewody typu PEX nalezy stosowa¢ do
ogrzewania co do S$rednicy zew. 32 , instalacje ciepta technologicznego oraz instalacje co powyzej
$rednicy zew. 32 nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej tgczonych przez zaciskanie . Projektuje sie

systemy rurowe prod. Kisan lub réwnorzedny.

W obrebie pomieszczen obiektu stalowe, ptytowe grzejniki z dolnym podtgczeniem. W
pomieszczeniach przebywania dzieci mniejszych ( ztobek, przedszkole, szkota ) nalezy grzejniki

obudowac zgodnie z projektem architektury.

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, ktdre znajdujg sie w Scianach lub stropach,
powinny by¢ zabezpieczone przed wyslizgnieciem sie ze Sciany. Rurociggi nalezy uktadac tak aby
kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidlowy sposdb oprdzniany, a w razie potrzeby takze
odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociagi
powinny by¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym odstep pomiedzy podporami powinien by¢
tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie wystepowato przerwanie spadku przewodu
spowodowane przegieciami poszczegdlnych odcinkdw. Swobodnie lezgce przewody rurowe nalezy
utozy¢ w sposdb rowny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku do pfaszczyzny Scian. Odstep
pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢c w taki sposdb, aby mozliwe byto dokonanie
pojedynczej izolacji kazdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposob staranny

oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem.

Do mocowania rurociggdw mozna stosowac dwoch typodw uchwytéw — podpor. Podpory state mocujg

rure w sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w



zwigzku z wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggow, tylko jeden uchwyt —
podpora stata, moze by¢ zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na
wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach. Uchwytéw nie nalezy montowac na ztgczkach oraz w
miejscach gdzie nie bedg pozwalaty odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach
termicznych. Nalezy odizolowac rurocigg akustycznie, nalezy montowaé go za pomocg uchwytéw z
wktadkg gumowg . Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami na rurociggu przy poziomym montazu dla

kazdej $rednicy wyglada nastepujgco:

Srednica zewnetrzna (mm) Odlegtos$¢ (m)

15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,50

5.4 Armatura i urzadzenia

Grzejniki stalowe ptytowe wyposazone bedg w:
e glowice termostatyczne lub zawory termostatyczne z gtowicami
e podwdjne Srubunki przytgczeniowe katowe, z wyjatkiem grzejnika tazienkowego gdzie
zaprojektowano $rubunek pojedynczy. Na Srubunkach mozliwos¢ odciecia przeptywu
dla ewentualnego demontazu grzejnika.
Kurtyny powietrzne z nagrzewnicg wodng wyposazone bedag w :
e Zawor regulacyjny trojdrogowy (mieszajagcy) z  sitownikiem  elektrycznym
(utrzymywanie statej zgdanej temperatury nawiewu)
e zawor regulacyjno pomiarowy typ Hydrocontrol R prod. Oventrop
e armature - zawory odcinajace, filtr siatkowy, odpowietrzniki automatyczne, spusty,
termometry, elastyczne weze przytgczeniowe.
e Termostat antyzamrozeniowy powodujacy przy spadku temperatury za nagrzewnicg

ponizej 120C natychmiastowe wytgczenie kurtyny

5.5 Izolacja przewodow

Wszystkie rurociggi ciepto technologicznego oraz centralnego ogrzewania nalezy izolowac
termicznie. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy dla instalacji nadposadzkowej prefabrykowane
otuliny izolacyjne z polietylenu Thermaflex FRZ lub réwnowazny, dla instalacji podposadzkowych
otuline Thermo Compact lub réwnowazny , dla instalacji prowadzonych w Scianach szczytowych
budynku Thermo Compact lub réwnowazny; grubosci przyjmowac¢ zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z

pdzniejszymi zmianami.



Minimalna grubosc izolacji

Lp Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
materiat 0,035 W/(mK)-1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy , 1/2 wymagan z poz 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy

6 X X C N 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

5.6 Proba instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Piukanie polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji woda oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak
najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

e grzejniki ptukac przed montazem

e rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

e instalacje napetnia¢ woda wczesniej o 24 godziny

e wode spuszczac z instalacji rdwnoczesnie przez kroéce na zasilaniu i powrocie

. instalacje ptukac przed montazem zawordw i ich regulacja
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykona¢ probe szczelno$ci na zimno. Wszelkie znalezione
nieszczelnosci nalezy usungc¢ i ponowi¢ prébe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej
instalacji nalezy wykona¢ probe na gorgco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco Pp
= 0.45 MPa. Do zalania i uzupetnienia ztadu stosowaé wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607.
Préby ciSnieniowe, roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z: “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
oraz przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowej. Montaz urzadzen oraz armatury kontrolno-
pomiarowej, zabezpieczajgcej nalezy wykona¢ wg schematu technologicznego oraz dostarczonych

DTR przez producentéw urzadzen.

6. Instalacja wentylacji wyciggowej

W pomieszczeniach WC, pomieszczen ¢wiczen nalezy zamontowac wentylatory typu tazienkowego .

Lokalizacja i typ zostat wskazany na rysunku.



7. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki  budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w konteksScie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skitadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacji branzy konstrukcyjnej
5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtdwnym projektantem.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtdwnego
projektanta.

8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

9. Wszystkie prawa zastrzezone. kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora

projektu zabronione.

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych , gazowych wodociggowych i

kanalizacyjnych



