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WYWIETRZNIK

DACHOWY Ø16

FRAGMENT BUDYNKU PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE

FRAGMENT BUDYNKU PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE

A

A

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ŚCIANY DO WYBURZENIA

LOKAL

ZAPLECZE KAPLICY

KORYTARZ

WC WC

SIŁOWNIA

instalacje ist. bez zmian

KORYTARZ

zasilianie

z ist. instalacji

MAGAZYN STRAŻY

POŻARNEJ

instalacje ist. bez zmian

 inż. Andrzej Szafrański    upr. nr 111/90/PW

Gmina Mosina

Elektryczna

 Projektował :

 Nr umowy :

 Inwestor :

 Branża :

 Data :

 Skala :

 Rys. :

E-01

11.2014

 1 : 100

Pecna gm. Mosina ul. Główna/Strażacka

Budynek wielofunkcyjny - przebudowa

 Adres :

 Obiekt :

 Treść rys. :

RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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SYMBOL
OPIS

Łącznik pojedyńczy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

Tablica lokalu TL- istniejąca

SYMBOL
OPIS

Łącznik pojedyńczy

Łącznik grupowy

Łącznik schodowy

Gniazdo 1x16+N+PE

3

TL

TL

A/W A/W A/W

A/W A/W A/W
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A/W A/W A/W

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A
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Oprawa okrągła do sufitów podwieszanych

 LED 230V 2,5W  projektowana

A/W

 Oprawa okrągła do sufitów podwieszanych

 LED 230V 2,5W  projektowana wymiana

ist.

ist.

ist.

ist.

ist.

ist.

Plafoniera 230V 26W IP44

ist.

 Oprawa LED podtynkowa oświetlenia

 ewakuacyjnego 230V IP 20 1h OWA POWER LED

B/AW

230V

3

Wypust kablowy 230V 3-przewodowy,

zasilanie kurtyny powietrza

230V

3

230V

3

Oprawa LED awaryjna "WYJŚCIE"

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ

UKŁAD SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA

ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

część istniejąca

część projektowana

zasilanie z ist. instalacji

420x1130

Zasilanie wentylatora

wypust kablowy 230V, 4-przewodowy

zakończyć kostką łączeniową

230V

4

230V

4

230V

4
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