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STAL S235JR (St3S)

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE MATERIALY BUD. POWINNY ODPOWIADAC POLSKIM NORMOM | BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM BUDOWLANYM.

3. WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

4. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTONICZNYMI |
POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

5. RDZENIE ZELBETOWE, NADPROZA, BELKI, PODCIAGI - WG RYSUNKOW
KONSTRUKCYJNYCH.

6. PRETY WIENCA LACZYC NA ZAKLAD NA DLUGOSCI MIN. 65CM, W NAROZACH WIENCA
DOLOZYC DODATKOWE PRETY ZAGIETE O DLUGOSCI BOKOW MIN. 65CM

7. PRZEJSCIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.

8. PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII
OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

9. O WSZELKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW,SYSTEMOW BUDOWLANYCH |
ZASTOSOWANYCH URZADZEN, ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM
FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.

10. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC ZGODNIE
PUBLIKACJA:; ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH”, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZAC
NA BUDOWIE PRZED ICH WYKONANIEM | ZAMONTOWANIEM

Tresé rys. ELEMENTY STALOWE: BELKI
Obiekt BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY- PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
PECNA GM. MOSINA, UL. GEOWNA/STRAZACKA
Adres
Inwestor GMINA MOSINA
Branza Konstrukcja Skala : 1:25 |Rys.:
Data : 11.2014 | K-04
Proj. Konstr. mgr inz. Jacek Senftleben, upr. nr 7131/6/P/2002
do proj. w spec. konstrukcyjno-bud.
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Fajfer, upr. nr WKP/0262/POOK/09
do proj. w spec. konstrukcyjno-bud.




