Poz. 3.1. - Ltawa fundamentowa L=10,25m
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Wykaz zbrojenia dla tawy fundamentowej
Dlugos¢ ogélna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba RB500W
[mm] [em] a6 12
1 12 105 4 4,20
2 6 115 4 4,60
Dtugos¢ ogélna wg srednic [m] 4,6 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 1,0 3,8
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 1,0 3,8
Masa catkowita kgl 5
Wykona¢ 10,25m kgl 52

Poz. 3.2. - tawa fundamentowa L=2,8m
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Wykaz zbrojenia dla tawy fundamentowej

Dtugos¢ ogélna [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba RB500W
[mm] [cm] 26 12
1 12 105 4 4,20
2 6 115 4 4,60
Diugo$¢ ogélna wg $rednic [m] 4,6 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic kgl 1,0 38
Masa pretéw wg gatunkoéw stali kgl 1,0 38
Masa catkowita [kal 5
Wykona¢ 2,8mb [kal 14

Poz. 3.4. - Stopa fundamentowa 1szt.

T —\l T O O T —\I - T
| | 4
\ L N m
(=]
Q ©  Ofp_rOf
-1,200
P, _
chudy beton
o
o A NN r. cm
I —7 %, 3, <fFFF g
| | " "
w
| | o] € g
1 L ~
Q [{e)
o o o
_ _ J 8|3 %_v B % ©
T u o = RN
I —— - a <
\\ Q s}
© N ®
offJ |
©@ Fis
@ 4@12 co 16 I=70 Wykaz zbrojenia dla stopy
70 Dtugo$¢ ogoina [m]
@AQ\_N co 16 1=70 Nr | Srednica Diugose Liczba RB500W
[mm] [em] 12
70 1 12 70 4 2,80
2 12 50 6 3,00
Oy 135 B0 3 12 70 4 2,80
7 A ,
\__\ 1 \__\ 38 \__\ 21 \__\ 4 12 50 5 2,50
v 80 v Dtugos¢ ogdina wg $rednic [m] 11,1
1 1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic kgl 9,9
Masa pretow wg gatunkow stali kgl 9,9
Masa catkowita: 1x kgl 10

Poz. 3.3. - POGRUBIC PODBETON L=11,70m
(w miejscach $cianek dziatowych)

Ky (1) 4@0-RB500W-L=105

BETON C20/25 (B25) KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6
PODBETON C12/15 (B15)

ZBROJENIE GLOWNE: STAL A-llIN (RB500W)
PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA: STAL A-IlIN (RB500W)

Uwaga:

Posadowienie projektowanych fundamentéw przy istniejacym
budynku wykona¢ na poziomie istniejacych faw.

Poziom ustali¢ w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych.

UWAGI:

-

. PROJEKT ARCH.-BUD. ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

2. WSZYSTKIE LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAC NA WARSTWIE PODBETONU GR.
10 cm - BETON B15

3. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM, RODZIMYM GRUNCIE NOSNYM, W
MIARE POTRZEB GRUNTY NASYPOWE NIENOSNE WYMIENIC NA PODSYPKE
PIASKOWA ZAGESZCZANA, WARSTWAMI O GRUBOSCI max. 20 cm

4. WARSTWA OCIEPLENIOWA SCIAN FUNDAM. WG. PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO - NALEZY
WYKONAC OCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH Z POLISTYRENU
EKSTRUDOWANEGO (LUB INNEGO MATERIALU NIENASIAKLIWEGO DO STOSOWANIA W
GRUNCIE)

5. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH - WG PROJ.
ARCHITEKTONICZNEGO

6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME - PAPA ZGRZEWALNA NA tAWACH, IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SRODKOW

7. FUNDAMENTY POD PODESTY, SCHODY (RODZAJ, WYMIARY) WYKONAC WG.
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

8. W NAROZACH tAW DOtOZYC DODATKOWE PRETY ZAGIETE

9. POZIOM POSADOWIENIA WSZYSTKICH FUNDAMENTOW MINIMUM 80,0 cm PONIZEJ
OSTATECZNEGO POZIOMU TERENU

10. PRZEJSCIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH

11. ZALECA SIE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO POLACZONEGO Z ODPROWADZ.
DESZCZOWKI DO STUDNI CHLONNYCH LUB SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH NA
TERENIE DZIALKI

12. ZLAW WYPROWADZIC WYTYKI DO PODLACZENIA UZIOMOW WG. PROJEKTU

BRANZOWEGO

POZIOM POROWNAWCZY + 0,00
POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW -1,2m; -1,6m; -2,0m
OTULINA ZBROJENIA 5 cm

PODBETON GR. 10 CM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZAC
NA BUDOWIE PRZED ICH WYKONANIEM | ZAMONTOWANIEM

+0,000 7 L-ustalié na budowie
4| /
_ w _ Wykaz zbrojenia dla wzmocnienia podbetonu
w Dtugos¢ ogédlna [m]
% Vi Nr | Srednica Diugos¢ Liczba RB500W
o V0 7 e e
3 205047 1 10 105 4 4,20
© AV 4 2 6 73 4 2,92
vid Diugosé ogdlna wg srednic m | 292 42
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
@ 30 Masa pretéw wg $rednic [kal 0,7 26
Masa pretéw wg gatunkow stali k 0,7 2,6
l POGRUBIG PODBETON = P w_A - 99 _xg L
W MIEJSCACH SCIANEK asa calkowita [kl ;
DZIALOWYCH, BETON B15 Wykonac 11,7mb [kg] 38

@) w6173

co25¢cm

DODATKOWE PRETY NAROZNE

75

Dtugos¢ ogélna [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ Liczba RB500W
_ [mm] [cm] 212

@A&‘_m 1=150 1 12 150 4 4,80
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 4,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 4,3
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 4,3
Masa catkowita kgl 5

Wykaz zbrojenia - prety narozne

Tres¢ rys. ELEMENTY ZELBETOWE: FUNDAMENTY

Obiekt BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY- PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA
PECNA GM. MOSINA, UL. GLOWNA/STRAZACKA

Adres

Inwestor GMINA MOSINA

Branza Konstrukcja Skala : 1:25 | Rys.:

Data : 11.2014 | K-03

Proj. Konstr. mgr inz. Jacek Senftleben, upr. nr 7131/6/P/2002

do proj. w spec. konstrukcyjno-bud.

mgr inz. Maciej Fajfer, upr. nr WKP/0262/POOK/09
do proj. w spec. konstrukcyjno-bud.
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