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RZUT KONSTR. PARTERU - RYS NA BUDOWÊ      

K-02z

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 

BETON C20/25 (B25)  KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6
OTULINA  25 MM 

ZBROJENIE G£ÓWNE: STAL A-IIIN (RB500W)
PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA: 
STAL A-IIIN (RB500W) 

U W A G I :

1.  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIÆ NA BUDOWIE.
2.  WSZYSTKIE MATERIA£Y BUD. POWINNY ODPOWIADAÆ POLSKIM NORMOM I BYÆ 
DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ZGODNIE 
Z POLSKIM PRAWEM BUDOWLANYM.

3.  WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAÆ WED£UG PROJEKTÓW BRAN¯OWYCH.
4.  RYSUNKI  KONSTRUKCYJNE NALE¯Y ROZPATRYWAÆ £¥CZNIE  Z ARCHITEKTONICZNYMI I 
POZOSTA£YMI PROJEKTAMI BRAN¯OWYMI.

5.  RDZENIE ¯ELBETOWE, NADPRO¯A, BELKI, PODCI¥GI - WG RYSUNKOW 
KONSTRUKCYJNYCH.

6.  PRÊTY WIEÑCA £¥CZYÆ NA ZAK£AD NA D£UGOŒCI MIN. 65CM, W NARO¯ACH WIEÑCA 
DO£O¯YÆ DODATKOWE PRÊTY ZAGIÊTE  O D£UGOŒCI BOKÓW  MIN. 65CM

7.  PRZEJŒCIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTÓW BRAN¯OWYCH.
8. PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIA£Y I SYSTEMY BUDOWLANE U¯YWAÆ 
ŒCIŒLE PRZESTRZEGAJ¥C INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII 
OKREŒLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.

9. O WSZELKICH NIEZGODNOŒCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI 
TECHNICZNYMI MATERIA£ÓW, ŒRODKÓW,SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH 
URZ¥DZEÑ, ORAZ ZA£O¯EÑ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALE¯Y 
NIEZW£OCZNIE POWIADOMIÆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.

10. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTA¯OWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIÆ 
ZGODNIE PUBLIKACJ¥:  „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO- MONTA¯OWYCH”, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE 
SZTUK¥ BUDOWLAN¥,PRZEPISAMI BHP I PPO¯.


