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ŒCIANY PROJEKTOWANE 

ŒCIANY ISTNIEJ¥CE

OTWORY DO ZAMUROWANIA

ŒCIANY DO WYBURZENIA

ZAPLECZE KAPLICY

KORYTARZ

WC WC

SI£OWNIA

KORYTARZMAGAZYN STRA¯Y 
PO¯ARNEJ

na zaprawie cem. 
kl. 10MPa

RZUT FUNDAMENTÓW - RYS NA BUDOWÊ  

K-01z

RZUT FUNDAMENTÓW  

U W A G I :

Do obliczeñ  przyjêto, ¿e fundamenty bêd¹ posadowione w piaskach drobnych o uogólnionym stopniu 
zagêszczenia  ID = 0,4 oraz w glinach piaszczystych o uogólnionym stopniu plastycznoœci I L=0,25. W przypadku 
stwierdzenia w trakcie robót ziemnych innych warunków gruntowych nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ 
projektanta i dokonaæ sprawdzenia noœnoœci fundamentów. 
Zaleca siê wykonanie badañ geotechnicznych. 

POZIOM PORÓWNAWCZY ± 0,00
POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW  -1,20m i 1,80m
OTULINA ZBROJENIA 5 cm
PODBETON GR. 10 CM

1.  PROJEKT ARCH.-BUD. ROZPATRYWAÆ £¥CZNIE Z PROJEKTAMI BRAN¯OWYMI
2.  WSZYSTKIE £AWY I STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAÆ  NA WARSTWIE PODBETONU GR. 
10 cm - BETON B15

3.  FUNDAMENTY POSADOWIÆ NA NIENARUSZONYM, RODZIMYM GRUNCIE NOŒNYM, W MIARÊ 
POTRZEB GRUNTY NASYPOWE NIENOŒNE WYMIENIÆ  NA PODSYPKÊ PIASKOW¥ 
ZAGÊSZCZAN¥  WARSTWAMI O GRUBOŒCI max. 20 cm

4.  WARSTWA OCIEPLENIOWA ŒCIAN FUNDAM. WG. PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO - NALE¯Y 
WYKONAÆ OCIEPLENIE ZEWNÊTRZNYCH ŒCIAN FUNDAMENTOWYCH Z POLISTYRENU 
EKSTRUDOWANEGO (LUB INNEGO MATERIA£U NIENASI¥KLIWEGO DO STOSOWANIA W 
GRUNCIE) 

5.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE ŒCIAN FUNDAMENTOWYCH - WG PROJ. 
ARCHITEKTONICZNEGO

6.  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME - PAPA ZGRZEWALNA NA £AWACH, IZOLACJE 
PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAÆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ŒRODKÓW

7.  FUNDAMENTY POD PODESTY, SCHODY (RODZAJ, WYMIARY) WYKONAÆ WG. 
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ 

8.  W NARO¯ACH £AW DO£O¯YÆ DODATKOWE PRÊTY ZAGIÊTE 
9.  POZIOM POSADOWIENIA WSZYSTKICH FUNDAMENTÓW MINIMUM 80,0 cm PONI¯EJ 
OSTATECZNEGO POZIOMU TERENU 

10.  PRZEJŒCIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTÓW BRAN¯OWYCH
11.  ZALECA SIÊ WYKONANIE DRENA¯U OPASKOWEGO PO£¥CZONEGO Z ODPROWADZ. 

DESZCZÓWKI DO STUDNI CH£ONNYCH LUB SKRZYNEK ROZS¥CZAJ¥CYCH NA TERENIE 
DZIA£KI  

12.  Z £AW WYPROWADZIÆ WYTYKI DO POD£¥CZENIA UZIOMÓW WG. PROJEKTU 
BRAN¯OWEGO

BETON C20/25 (B25)  KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6
PODBETON C12/15 (B15)

ZBROJENIE G£ÓWNE: STAL A-IIIN (RB500W)
PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA: STAL A-IIIN (RB500W)
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