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Do obliczen przyjeto, ze fundamenty beda posadowione w piaskach drobnych o
uogdlnionym stopniu zageszczenia | = 0,4 oraz w glinach piaszczystych o uogélnionym
stopniu plastycznosci |, =0,25. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot ziemnych innych
warunkoéw gruntowych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta i dokonac¢

sprawdzenia nosnosci fundamentow.

Zaleca sig¢ wykonanie badan geotechnicznych.

POZIOM POROWNAWCZY # 0,00

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW -1,20m i 1,80m

BETON C20/25 (B25) KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C<0,6
PODBETON C12/15 (B15)

ZBROJENIE GLOWNE: STAL A-llIN (RB500W)
PR. ROZDZIELCZE, STRZEMIONA: STAL A-llIN (RB500W)
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10 cm - BETON B15

POTRZEB GRUNTY NASYPOWE NIENO$

GRUNCIE)

ARCHITEKTONICZNEGO

7. FUNDAMENTY POD PODESTY, SCHODY
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

OSTATECZNEGO POZIOMU TERENU
10. PRZEJSCIA INSTALACYJNE WG. PROJE

DZIALKI

BRANZOWEGO

1. PROJEKT ARCH.-BUD. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
2. WSZYSTKIE LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAC NA WARSTWIE PODBETONU GR.

3. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM, RODZIMYM GRUNCIE NOSNYM, W MIARE

NE WYMIENIC NA PODSYPKE PIASKOWA

ZAGESZCZANA, WARSTWAMI O GRUBOSCI max. 20.cm
4. WARSTWA OCIEPLENIOWA SCIAN FUNDAM. WG. PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO - NALEZY
WYKONAC OCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH Z POLISTYRENU

EKSTRUDOWANEGO (LUB INNEGO MATERIALU NIENASIAKLIWEGO DO STOSOWANIA W
5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE PIONOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH - WG PROJ.

6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POZIOME - PAPA ZGRZEWALNA NA tAWACH, IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SRODKOW

(RODZAJ, WYMIARY) WYKONAC WG.

8. W NAROZACH tAW DOLOZYC DODATKOWE PRETY ZAGIETE
9. POZIOM POSADOWIENIA WSZYSTKICH FUNDAMENTOW MINIMUM 80,0 cm PONIZEJ

KTOW BRANZOWYCH

11. ZALECA SIE WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO POLACZONEGO Z ODPROWADZ.
DESZCZOWKI DO STUDNI CHEONNYCH LUB SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH NA TERENIE

12. Z LAW WYPROWADZIC WYTYKI DO PODLACZENIA UZIOMOW WG. PROJEKTU

} - : ] SRS b | § OTULINA ZBROJENJA 5 cm | : ] P
I ] i i ] i I g I; ' | 'I ] i P i
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I 15 | || ! | | ;I
.88 1 400 o 400 - 114 255 71 138 23 508 ,% 107 I— 140 188 140 113 -I 140 188 L1480 {110 51 . | 10
UWAGI: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZAC

NA BUDOWIE PRZED ICH WYKONANIEM | ZAMONTOWANIEM

Tresé rys.

RZUT FUNDAMENTOW

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY- PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA

Obiekt
PECNA GM. MOSINA, UL. GEOWNA/STRAZACKA
Adres
Inwestor GMINA MOSINA
Branza Konstrukgcja Skala : 1:50 |Rys.:
Data : 11.2014 | K-01

Proj. Konstr.

mgr inz. Jacek Senftleben, upr. nr 7131/6/P/2002
do proj. w spec. konstrukcyjno-bud.

Sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Fajfer, upr. nr WKP/0262/POOK/09
do proj. w spec. konstrukcyjno-bud.




