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siedziska (poz. 1), kosze na śmieci (poz. 2)

toaleta półautomatyczana (1 szt.)

wiata/poczekalnia dla mieszkańców (2 szt.)

wiata dla rowerów, stojaki rowerowe (32 szt.)

tablica informacyjna z zegarem (4 szt.)
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Drogi i ulice

Nr Uprawnień:
Branża:

Plan zagospodarowania
2

Drogi i ulice

WKP/0296/POOD/09

1:500

Nazwa rysunku:

Skala:

Koncepcja

projektowa

Temat:

Stadium:

11.2016

Nr rys.

Data:

Koncepcja budowy parkingu przy

dworcu - ul. Kolejowa w Mosinie, na

działce o nr ewid. 1975/3, obręb Mosina

WKP/0250/PWOD/07

chodnik

krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej

opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej

droga manewrowa

parking B+R - stojaki rowerowe (64 mp)

miejsca postojowe dla autobusów (2 mp)

zieleń

parking P+R - miejsca postojowe dla samochodów osobowych (106 + 2 mp)

parking K+R (2 mp)

toaleta automatyczana (1 szt.)

wpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową

uliczną betonową śr. 500 mm (2 szt.)

przykanalik z rury PVC śr. 200 mm

ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm na ławie betonowej
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studnia rewizyjna betonowa kanalizacji deszczowej śr. 1000 mm
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słup oświetlenia drogowego AL 8m z wysięgnikiem 1m kąt

5` oraz oprawą typu CORONA LED LENA 80W

szafka oświetleniowa SO
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