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SPIS ZAWARTOSCI

1. BRANZA DROGOWA, BRANZA SANITARNA, ARCHITEKTURA, ZIELEN

KOD CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT NETTO:

2. BRANZA ELEKTRYCZNA

KOD CPV:
45315300-1 - Elektroenergetyczne linie kablowe zasilajace
45316110-9 - Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT NETTO:

3. MONITORING

KOD CPV:
34971000-4 - Urzadzenia bezposredniege monitorowania

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT NETTO:

L ACZNA WARTOSC SZACUNKOWA ROBOT NETTO:



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 12876 dia Dawid Hausa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
Koncepcja budowy parkingu przy dworcu - ul. Kolejowa w Mosinie - -
1] |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE -
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod 'ha
d.1/0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
kalk. wtasna |
4500,00 4.500,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
4.500,000
poz.A/10000 ha 0,450 |
| RAZEM 0,450
2 Rozebranie istnigjacego krawgznika 15x30 cm wraz z fawg betonowg, m
d.1 kalk. wiasna
220,00 m 220,000/
RAZEM | 220,000
3 Rozebranie istniejacego opornika betonowego 8x30 cm wraz z lawg beto- |m |
d.1 kalk. wtasna  nowa
| 144,00 'm | 144,000
. B RAZEM 144,000
4/KNR 2-01 Rozebranie nawierzchni placu tadunkowego z plyt betonowych m?
d.1/0129-08
analogia, kalk.
wiasna
| 11800,00 m? 1.800,000,
i RAZEM 1.800,000
5 Rozebranie nawierzchni chodnika i parkingu z ptytek betonowych 35 x 35 x ' m? |
d.1 kalk. wiasna |5 cm wraz z podbudowa gr. 15 cm
710,00 m? 710,000
| | RAZEM 710,000
6 KNR 2-14 Rozbidrka ogrodzenia betonowego m3
d.1/1210-01
50,00 m 50,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 50,000
poz.A*0,25%(1,50+0,80) |m® | 28,750
. | RAZEM 28,750
7|KNR 4-04 Zatadunek i transport materiatéw uzyskanych z rozbiérek samochodami m3
d.1/1103-04 skrzyniowymi wraz z jego ewentualna oplatg za utylizacje - odlegto$¢ okres-
1103-05 li oferent.
kalk. wlasna |
poz.2*(0,15*0,35+0,07) m3 26,950
poz.3*(0,08*0,35+0,05) m3 11,232
poz.4*0,2 m3 360,000
poz.5%(0,05+0,03+0,15) m3 163,300
poz.6 m3 28,750
| | RAZEM | 590,232
8 Rozbidrka budynkow garazowych blaszano-murowanych wraz z wywozem  kpl
d.1/kalk. wlasna |gruzu na odlegto$¢ - okresli oferent z ewentalng optata za utylizacje
Powierzchnia zabudowy 90,0 m2, wysoko$¢ budynkdw ok. 2,0 m
1,00 kpl 1,000
| | RAZEM 1,000
9 KSNR 9 Demontaz stupdw o$wietleniowych z wykonaniem niezbgdnych robdt ziem- | szt
d.1/1001-12 nych z wywozem na skiadowisko Wykonawcy - odlegio$¢ okresli oferent
|kalk. wiasna
19,00 szt 9,000
. RAZEM 9,000
10 |Usunigcie krzewéw wraz z wykarczowaniem pnia ha
d.1|kalk. wiasna
70,00 |m? 70,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 70,000
| poz.A/10000 ha 0,007
| RAZEM 0,007
11 Usuniecie drzewa wraz z wykarczowaniem pnia, $rednica pnia do 80 cm  |szt. |
d.1 kalk. wlasna
30.00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
12 Usuniecie drzewa wraz z wykarczowaniem pnia, $rednica pnia do 200 cm  |szt.
d.1 kalk. wlasna
4,00 |szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY ZIEMNE o o
13/KNR 2-31 Wykonanie koryta giebokosci 44 cm pod warstwy konstrukcyjne jezdne. m?
d.2 0101-01 Zageszczenie | wyprofilowanie podioza.
0101-02
|katk. wiasna




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 12876 dla Dawid Hausa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
|Droga mane- | 1150,00 [m? 1.150,000|
wrowa
Miejsca po-  |1256,00+55,00 m?2 1.311,000|
|stoiowe | |
| ' | RAZEM 2.461,000
14/ KNR 2-31 Wykonanie koryta gtebokosci 35 cm pod warstwy konstrukcyjne zatoki au- m? |
d.2/0101-01 |tobusowej. Zageszczenie | wyprofilowanie podtoza. |
0101-02 ‘
kalk. wilasna
210,00 m? 210.000|
! | RAZEM | 210,000
15/ KNR 2-31 Wykonanie koryta glebokoéci 31 cm pod warstwy konstrukcyjne parkingu | m?2
d.2|0101-01 dla rowerdw. Zageszczenie | wyprofilowanie podioza.
0101-02 ,
kalk. wlasna
| 56,00 ‘m? 56,000
| | RAZEM 56,000
16/ KNR 2-31 Wykonanie koryta gtebokosci 19 cm pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2/0101-01 chodnikdw. Zageszczenie i wyprofilowanie podioza. I [
kalk. wiasna
/780,00 m? 780,000
| | | RAZEM 780,000
17| KNR 2-01 Zatadunek, wywdz ziemi transportem wraz z jego ewentualng oplata za uty- |m3 [ [
d.2 0212-07 lizacje - odleglosc¢ okresli oferent
0214-03
kalk. wiasna |
poz.13*0,44 m3 1.082,840
p0z.14*0,35 md 73,500
poz.15%0,31 m? | 17,360
| p0z.16*0,19 m? 148,200
. RAZEM | 1.321,900
3 KRAWEZNIKI, OPORNIKI
18/ KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem o wym. 30 x 35 cm z betonu C12/15 |m3 |
d.3/0402-04 (B15) pod krawezniki 15x30 cm
kalk. wiasna
poz.19*0,065 m3 41,145
1 | RAZEM 41,145
19| KNR 2-31 Ustawienie krawgznika betonowego wystajacy 15 x 30 cm na gotowej lawie |
d.3/0403-03 betonowej ‘
kalk. wlasna
27,20+13,70+4,50+3,00+1,60+4,00+13,80+4,00+1,60+1,20+9,50+1,50+ 'm 633,000|
12,50+17,50+108,10+4,00+1,60+11,90+9,00+6,00+40,00+15,70+1,20+
1,80+15,70+4,00+3,00+127,70+10,50+3,20+1,60+4,00+129,10+4,00+
1,60+3,20+10,50
1 T | RAZEM 633,000
20 KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej 20x30 cm z betonu C12/15 (B15) pod Sciek ‘m3
d.3/0402-04 dwurzedowy z kostki betonowe;j.
kalk. wlasna
p0z.21*0,06 m3 11,394
] RAZEM 11,394
21 KNR AT-03 Wykonanie Scieku dwurzedowego szerokosci 20 cm, z dwoch rzedw kos- 'm
d.3 0402-01 tki betonowej 20x10 cm na gotowej tawie betonowej, kostka w kolorze sza-
kalk. wlasna | rym. ‘ ‘
1179,30+10.60 m 189,900
| RAZEM 189,900
22|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z oporem o wym. 35 x 30 cm z betonu C12/15 'm3
d.3/0402-04 pod opomik 8x30 cm ‘
kalk. wiasna
_ poz.23*0,06 |m3 20,274/ __
I | RAZEM | 20274
23|KNR 2-31 Ustawienie opomnika betonowego 8 x 30 cm na gotowej lawie betonowej m
d.3/0407-05 |(kolor szary).
kalk. wlasna
|27,60+6,60+2,90+125,10+2,90+2,00+40,00+25,90+7,50+1,40+7,10+ m 337,900
3,00+7,30+1,40+5,30+1,50+1,50+6,10+10,40+1,00+2,40+2,30+1,90+
1,00+7,10+1,00+3,20+1,30+1,60+1,00+3,90+1,00+4,60+6,70+3,90+
1,00+2,30+1,00+3,20+1,00
RAZEM 337,900
4 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIE - o
24|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pomocniczej grubosci 18 cm z gruntu stabilizowa- |m?2 o
d.4|0109-03 nego cementem o Rm = 5,0 MPa
0109-04
|analogia, kalk. |
wlasna |
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| Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
| poz.25 Im2 | 2.461,000
- RAZEM 2.461,000
25 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy poéredniej grubosci 15 cm z kamienia famanego o |m?
d.4 0114-07 uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnig
0114-08 jezdni zasadniczej.
kalk. wiasna
1 |p0z.28+p0z.29-p0z.26 o B - m?2 2.461,000
| . | RAZEM 2.461,000
26/KNR 2-31  |Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 24 cm z betonu B 20 pod nawierz- |m? |
d.4/0109-01 |chnig zatoki postojowej dla autobuséw. ‘
0108-02
analogia, kalk.
wiasna
210,00 |m? 210,000|
B RAZEM | 210,000
27 |KNR 2-31 Wykonanie padbudowy zasadniczej gr. 20 cm z betonu B 10 pod nawierz- |m?
d.4/0109-01 chnie parkingu dia roweréw.
0109-02
analogia, kalk.
|wiasna
56.00 m?2 | 56,000
| RAZEM 56,000
28 KNR 2-31 Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary) na podsyp- m? |
d.4/0511-03 ce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (po zageszczeniu).
kalk. wlasna
Droga mane- |1150,00 m2 1.150,000
wrowa ! | |
. ' | RAZEM | 1.150,000
29|KNR 2-31 | Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na pod- |m? [
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (po zageszczeniu).
kalk. wlasna
|Miejsca po-  |1256,00+55,00+210,00 m?2 1.521,000
stojowe | . 1
| RAZEM 1.521,000
30|KNR 2-31 Woykonanie podbudowy pomacniczej grubosci 10 cm z gruntu stabilizowa- |m?2
d.4|0109-03 nego cementem o Rm=2,5 MPa
kalk. wlasna
poz.31 m?2 780,000
RAZEM 780,000
31 KNR 2-31 UloZenie nawierzchni z kostki betonowej NOVA GRANIT gr. 6 ¢cm na pod- |m?
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (po zageszczeniu).
kalk. wiasna
780,00 m? 780,000
| RAZEM 780,000
5 ODWODNIENIE - - B
32|KNR 2-01 Wykopy reczne w gruncie kat. I1l. Zatadunek i wywdz ziemi wraz z ewentu- | m?3
d.5/0207-01 alna oplata za skladowanie. Odlegtos¢ okresli Oferent.
kalk. wiasna
- przy nachyieniu 1:0,25 pod kanaly z rur PVC i300 m przy $redniej gt. ko-
pania 2,0 m z uwzglednieniem 20 cm podsypki pod rury
poz.34 *1,00 * 2,00 m3 118,000
- pod studnie rewizyjne fi 1000 mm przy sredniegj gt. kopania 2,0 m
(2,00 + 0,25) * 3,00 * 3,00 * poz.36 m? 40,500
- przykanaliki
poz.38 * 1,20 * 1,00 m3 57,000
- studzienki $ciekowe
|poz.37 * 1,50 * 1,50 * 2,00 m3 18,000
| I | | RAZEM | = 233,500
33/KNNR 4 |Wykonanie podsypki gr. 20 cm z piasku pod kanaty fi 315 mm m3
d.5/1411-03 |
kalk. wiasna
p0z.34 * 1,00 m3 | 59,000/
| RAZEM | 59,000
34/ KNNR 4 Montaz kanatu z rur PCV 315x9,2 taczonych na uszeczelki gumowe m | |
d.5/1308-04
kalk. wlasna | |
37.00+22,00 m 59,000
! | RAZEM 59,000
35/ KNNR 4 Wykonanie podbetonu gr. 25 cm pod studnie rewizyjne fi 1000 z betonu B- 'm® |
d.5/1410-04 15.
kalk. wlasna
poz.36 * 1.50* 1,50 * 0,25 'm3 1.125
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| RAZEM 1,125
36/ KNNR 4 |Wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 mm prefabrykowanych z betonu kla- | stud.
d.5 1413-01 sy C35/45 o wodoszczelnosci W 10 z wlazami klasy D400. |
kalk. wtasna
2,00 stud. 2,000
| RAZEM | 2,000
37 KNNR 4 |Wykonanie studzienek $ciekowych fi 500 prefabrykowanych z betonu |szt. |
d.5 1424-02 szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 z krata Zzeliwna typu
kalk. wlasna cigzkiego z zawiasem
| 4,00 szt. 4,000/
| RAZEM | 4,000
38/ KNNR 4 Wykananie przykanalikéw z rur PVC klasy S fi200 mm {aczonych na \m [
d.5/1308-03 uszczelki gumowe |
katk. wiasna |
180*2+50+65 |m 47,500|
| | | RAZEM | 47,500
39/ KNR 2-01 Mechaniczne zasypanie wykopdw z zageszczeniem warsiwami grubosci  'm?
d.5/0236-02 + 30 cm wraz z zakupem i dostawg piasku do zasypki
KNR 2-01
0230-01
kalk. wiasna
|poz.32-(poz.33*0,20+poz.34'0,3150,315*3,14/4+p0oz.35+p0z.36*1,00* m3 209,778
1,00/4*2,00*3,14+p0z.37*0,5%0,5*3,14/4*2,0+p0z.38*0,2*0,2*3, 14/4)
RAZEM 209,778
6 |OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
40 | Stojaki rowerowe w ksztatcie odwréconej litry U wraz z zakotwieniem w fun- szt
d.6 kalk. wlasna |damencie betonowym na glebokosé ok. 45 cm (0,20x0,20x0,45 x 26)
32,00 szt 32,000
_ | | RAZEM 32,000
41| Wiata dia roweréw o wymiarach 4,20 x 6,60 m szt |
d.6|kalk. wlasna |
2,00 szt 2,000
[ | RAZEM 2,000
42 Wiata/poczekalnia dla pasazerdw o wymiarach 1,70 x 5,00 m szt
d.6 kalk. wiasna |
| 2,00 szt | 2,000
] | RAZEM 2,000
43 Toaleta automatyczna |szt [
d.6 kalk. wiasna
1,00 szt 1.000
_ RAZEM 1,000
44 | Toaleta pdautomatyczna szt
d.6 kalk. wiasha
| 1,00 |szt 1,000
| ' | RAZEM 1,000
45 | Tablica informacyjna z zegarem szt |
d.6 kalk. wlasna |
4,00 szt | 4,000
| RAZEM 4,000
46 Siedziska szt
d.6 kalk. wiasna | ‘
24,00 szt 24,000
| | RAZEM 24,000
47 Kosz do $mieci szt
d.6/kalk. wiasna
14,00 szt 14,000/
| RAZEM ; 14,000
48 Zadaszenie przystanku autobusowego w konstrukcji stalowej: o stupkach z szt
d.6 kalk. wlasna | profili 120/120/5, dzwigarach dachowych z profili 120/120/4 i ptatwiach z ‘
profili  40/40/3. Pokrycie zadaszenia plytami z poliwegglanu o spadku jed-
nostronnym 5%. Powierzchnia zadaszenia 63,36 m2.
1,00 szt 1,000 1,000
| RAZEM
7 - ROBOTY UZUPELNIAJACE B
49 KNR 2-31 Regulacja wysoko$ciowa studni telekomunikacyjnej szt.
d.7|1406-05
kalk. wiasna
2.00 |szt. 2,000/
| RAZEM | 2,000
50 KNR 2-01 Obsianie trawg z humusowaniem [m?2
d.7 0510-01 |
0510-02 |
kalk. wlasna
90,00 m?2 90,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
| | RAZEM 90,000
51/ KNR 2-11 Posadzenie drzew - Klon kulisty wraz z ich stabilizacje przy uzyciu palikow |szt. |
d.7 0604-11 drewnianych.
kalk. wiasna
31,00 szt. 31,000

RAZEM 31,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Koncepcja budowy parkingu przy dworcu - ul. Kolejowa w Mosinie

BRANZA ELEKTRYCZNA
KOD CPV: 45315300-1 - Elektroenergetyczne linie kablowe zasilajace
45316110-9 - Instalowanie urzgdzer o$wietlenia drogowego
DATA OPRACOWANIA: 25.11.2016 r.
Mosina
ilogé 14
cena jedn
Stup suma
ilo&é 21
cena jedn
Oprawa |suma
ilos¢ 21
cena jedn
Zasilanie |suma !
ilos¢ 1
cena jedn 'l
Szafka SO |suma
Robocizna |suma
Razem netto, PLN:
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Koncepcja budowy parkingu przy dworcu - ul. Kolejowa w Mosinie

MONITORING
KOD CPV: 34971000-4 - Urzgdzenia bezposredniego monitorowania

DATA OPRACOWANIA:

1. Ceny elementéw w PLN

Kamery, rejestracja i stanowiska podgladu

cena jedn.
cena jedn. Hodé tto po wartoéé netto

Lp.| producent indeks opls uwagi
netto, 21 rabacie, z} po rabacie, 2§

1 Punkt dystrybucyjny na stupach

Rozdzielnice zewngtrzne stalowe o stopniu ochrony
IP66, odpowiednie do zlozonych instalacji CCTV,
zawierajg zasilacz 120W 230VAC/48-57VDC,
bezpiecznik, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

12,5kA (10/350us), kasete optyczna, tamper, 10x 3
PG11, 1x wolny slot dla 2G/200M-2.1.4.E lub 2G/200M-
2.0.1.E lub 2G/200M-RS.E, -, 230VAC, wymiary
22x45x23.5 cm

2 |Metel OH65-PG10-512048-0VP

3 |Metsl Holder-OH65-PG12 Akcesoria do montazu na slup, -, -, wymiary W3

Zamek kluczowy do rozdzielnic zewnetrznych |
4 |Metel OH65-LOCK stalowych OH65. Kompatybilny ze wszystkimi typami 3 1
OHB5-PG10 i OHE5-PG12, -, -, wymiary

switch przemystowy, topologia RING (2xFO + 1xGE +
4xFE + 2xD1 + 1xDO) uniwersainy na MM/SM,
programowalne cyfrowe wejécia, programowalne

5 |Metel 2G-2.1.4.E-BOX-PoE wyjécie przekaznikowe, port R§485, redundantne 3
wejécie zasilania, ochrona przepigciowa, temperatura
pracy —40...+70°C, PoE+, montaz na réwnej
powierzchni lub DIN35,

uchwyt do montazu GRX i GVS-BOX do DIN35,

6 [Metel DINSS-EOCK montaz na szynie DIN35, -, wymiary

Small Form-factor Pluggable transceivery,
1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, Uniwersalny
MM/SM, WDM (dwukierunkowa komunikacja po |
jednym widknie), Zakres temperatury pracy od -40 do 3
+70 °C, -, 3.3VDC, typ ziacza optyeznego SC/PC,

wymiary

7 |Metel BX-1000-20-W4-L

Small Form-factor Pluggable transceivery,
1000BaseBX {2G), Tx1550nm/Rx1310nm, Uniwersalny
MM/SM, WDM {dwukierunkowa komunikacja po | 3
jednym widknie), Zakres temperatury pracy od -40 do
+70 °C, -, 3.3VDC, typ zlacza optycznego SC/PC,

wymiary

8 |Metel BX-1000-20-W5-L

11 Budynek

Szafa RACK stojgca do zlozenia 15U/600x600
Wymiary. montazowe W=19", H=15U, zewnetrzne |4
(600x855x600) [mm, +/-2]

QObcigZenie statyczne: 800kg

12 |Pulsar RS1566GD

Listwa zasilajgca 230VAC — 8 gniazd

Wymiary montazowe: W=19", H=1U, obcigzenie:
3500W, L przewodu: 173 cm |
13 |Pulsar RALZ Typ gniazda: E; Typ wiyczki: E/F {,Unischuke”) 1
Podéwietlany wylacznik, mocowanie czteropunktowe
do profiltbw RACK, komplet 4 Sruby M&+koszyki

Panel zaslepiajacy 2U
14 |Pulsar RAPZ2 Wymiary. W=19" H=2U 3
g Przepust szczotkowy RACK 1U
15 |Pulsar RAPS-1 Wymiary montazowe: W=19" H=1U 1
16 |Pulsar RAOK-1P Organizer kabli poziomy, plastikowy 1U 1

Wymiary montazowe: W=19" H=1U
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Geutebruck

G-Scope/3000-IP

Wysokowydajny serwer/rejestrator z 64-bitowym
oprogramowaniem G-Core oraz 64-bitowym systemem
operacyjnym MS Windows Embedded 8.1 Industry Pro.
Przetwarzanie obrazéw z wykorzystaniem GPU.
Szyfrowana transmisja danych pomiedzy serwerem i
stacjg podgladu. Kreator konfiguracji. Architektura
duainej bazy danych (specjalizowana baza dia
multimediéw oraz SQL dla zdarzeri). Odporno$c zapisu
na manipulacje i wysoka wydajnosé odtwarzania /
przeszukiwania. Maksymalna wielkoé¢ bazy danych z
obrazami: 24TB. Wsparcie dla standardowych metod
kompresji oraz obstuga specjalizowanego formatu
H264CCTV. Mozliwosé podiaczenia do 32 kanatdw
wideo IP (wymagane licencje G-Core/CamConnect,
aktualne informacje o kompatybilnoéci na
www.geutebrueck.com). Opcja Central Action Manager
do zarzadzania zdarzeniami na wielu rejestratorach G-
Scope w systemie. Definiowanie scen podgladu
obrazéw z kamer. Odtwarzanie zsynchronizowane
czasowo. Dostep z dowolnej platformy programowej
poprzez przegladarke kompatybilng z HTMLS, bez
dodatkowych plug-inéw. Detekcja aktywnosci w obrazie
(AD). Opcje rozbudowy analizy obrazu o: G-tect/VMX,
G-Tect/VMD, G-Tect/ANPR. Parametry sprzetowe:
wyjscia graficzne HDMI, DP, VGA; 1x Ethernet 1Gbps;
16 wejsé alarmowych i 8 wyjséé przekaznikowych; dysk
SSD 120GB (system operacyjny); bazy danych z
obrazami przechowywane na dyskach HDD (SATA) -
opcja do skonfigurowania podczas zamawiania
urzgdzenia. Wielkos¢ bazy danych 2x4TB.
Zainstalowanie 13 licencji G-Core/CamConnet na
obstuge kamer IP.
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Geutebruck

re_porter/19

Adaptery do montazu rejestratora re_porter, net_porter
lub G-Scope serii 3000/3500 w szafie 19" rack, kolor:
RAL 9011 {czamy)

1

w

Geutebruck

GSCView_Station_1xDVI

Prekonfigurowana stacja podglgdowa, Windows 7 Pro
lub Win 8.1, 1 x DVI, obudowa Tower

20

Metel

2G-2.1.4.E-RACK-PoE

switch przemysiowy, topologia RING (2xFO + 1xGE +
4xFE + 2xDI + 1xDO) uniwersalny na MM/SM,
programowalne cyfrowe wejécia, programowalne
wyjscie przekaznikowe, port RS485, redundanine
wejscie zasilania, ochrona przepigciowa, temperatura
pracy —40...+70°C, PoE+, karta do RACK/3U-SU,
12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC, typ ztgcza
optycznego SC/PC, wymiary 7x16x21.5 cm

21

Metel

SHELF-3U/IP-SU

Wysuwna pétka 19"/3U dla 5 switchéw LAN-RING i
LAN-BUS: 2G-2.1.4.E, 2G-2.3.0.E, 2G-2.0.1.E, 2G-
0.1.8.E, 2G-0.1.4.E, 200M-2.1.4.E, 200M-2.0.1.E,
200M-2.0.3, 200M-1.0.3, montaz do szafki 19",
230VAC, wymiary

22

Metel

BX-1000-20-W4-L

Small Form-factor Pluggable transceivery,
1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, Uniwersalny
MM/SM, WDM (dwukierunkowa komunikacja po
jednym wibknie), Zakres temperatury pracy od ~40 do
+70 °C, -, 3.3VDC, typ zlacza optycznego SC/PC,
wymiary
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Metel

BX-1000-20-W5-L

Small Form-factor Pluggable transceivery,
1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm, Uniwersalny
MM/SM, WDM (dwukierunkowa komunikacja po
jednym widknie), Zakres temperatury pracy od 40 do
+70 °C, -, 3.3VDC, typ zlacza aptycznego SC/PC,

wymiary
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2. Ceny elementdéw w walucie Euro

producent indeks

opis

cena jedn.
netto, Euro

cena jedn.
ilosé| nettopo
rabacie, Euro

wartoéé netto

po rabacie,
Euro

AGNeovo |RX-24

24" 16:9 Wide, Czamy ,1920 x 1080 FullHD, Szkio
Optyczne NeoV™, Technologia Anti-Bumn-in™, Zestaw
funkcji AIP: PIP i PBP, 3D CombFilter, Deinterlace,
redukgja szumu,moziwos¢ rotacji obrazu, Wybor
proporcji obrazu, Czujnik EcoSmart regulujacy pobdr
pradu, Dostrajanie poziomu czemi, Wbudowane
ghodniki (2x 2W), Wejscia/Wyjscia :VGA, DVI, HDMI, S-
Video, CVBS infout (BNC x 2), Audio infout, Praca 24/7

Axis M1125-E

Outdoor, NEMA 4X, IP66 and IK10-rated,
lightweight,HDTV 1080p resolution, day/night, fixed
camera with CS-mount varifocal 3-10.5 mm DC-iris
lens. Multiple, individually configurable H.264 and
Motion JPEG streams; max HDTV 1080p at 30 fps.
WDR - Forensic Capture and Axis’ Zipstream
technology for reduced bandwidth and storage needs.
Video motion detection and active tampering alarm. /O
for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory|
card slot for optional local video storage. Power over
Ethernet or 8-28 VDC input.

Operation in -20°C fo +50°C. Powered by IEEE 802.3af
midspan. includes a wall bracket, Torx T20 screw
driver and IP66- rated cable glands. Midspan not
included.
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T91A47 POLE MOUNT 60
110MM

AXIS T91A47 Pole Mount for Indoor and outdoor
installations, for poles between 60-110 mm (2.4"-4.3")
in diameter. AXIS T91A47 is compatible with all
outdoor fixed and thermal cameras and most fixed
outdoor dome cameras such as the AXIS P33-VE.
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Uwaai:
Termin waznosci oferty: 30 dni od dnia wystawienia.
Oferta uwzglednia kwoty netto, do ktérych nalezy doliczy¢ podatek VAT w obowigzujacej wysokosci.
Ceny podane w EURO zostang przeliczone na PLN zgodnie z kursem sprzedazy EUR/PLN NBP (Tabela C) z dnia wystawienia faktury sprzedazy.
Ceny podane w USD zostang przeliczone na PLN zgodnie z kursem sprzedazy USD/PLN NBP (Tabela C) z dnia wystawienia faktury sprzedazy.

PNOT AW

Oferta wazna wylacznie jako catosd.

Oferta nie uwzglednia osprzetu sieciowego niezbednego do dziatania systemu CCTV.
Oferta nie uwzglednia kosztéw wykonania instalagi i materiatéw instalacyjnych.

. Transport urzadzeii: na koszt odbiorcy z magazynu w Poznaniu.
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