chodnik - ul. Nadlesna
od km 0+000,00 do km 0+386,30

8,73

6,00

Jezdnia
0,79 3,00 | 3,00 2,00
pobocze pas ruchu pas ruchu chodnik
gruntowe
istn. ogrodzenie
obrzeze betonowe 6/20cm
na podsypce cem.—piask. gr. 3cm
kraweznik typu ulicznego 15/30cm i tawie z oporem z betonu C12/15
z betonu wibroprasowanego
na podsypce cem.—piask. gr. dcm
i fawie z oporem z betonu C12/15
6% 2% 2%

planowana nawierzchnia
ul. Nadlesnej

kostka brukowa betonowa (koloru szarego) typu "CEGIA"| gr. 8cm
podsypka cementowo—piaskowa (1:4)] gr. 3em
w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiqzanej cementem| gr. 10cm

(mieszankq z betoniarni) o ‘Rm=2,5MPa

faczna gr. 21cm

Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.

NIP 972-061-15-87 REGON 301329715

tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

remat:  Budowa jednostronnego chodnika w ciggu
ulicy Nadlesnej w miejscowosci Krosno

rysunex: Przekréj normalny
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