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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzednia, 16.05.2017 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 437 46 00
18062/2017/0DS/ZR4

Gutina Mosina

pl. 20 Paidziernika 1
62-850 Mosina

Warunki przylaczenia
do sieci elekéroenergetycznej ENEA Operator Sp. z e.0.

Charakter i jokalizacja obicktu ofwietlenie drogowe, Radzewice, ut. Lakowa
warunki dotyczs przylaczenia obielita projektowanego

z moca przylaczeniowy 2 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
II. RODZAS POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakvesie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.przylgczem kablowym ¢ przekroju 35 mmkw od istniejycego zlacza kablowo pomiarowego w granicy
dziatki nr 190/3 { nr zZlgcza IV/3/1 ze stacji nr 64-036),
kabel prowadzié wzdluz ogéinodostepnych ciggéw komunikacyjnyeh i wprowadzi do zigcza kablowe
pomiarowego wolnostojgeego,
1.2.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Diuga Egkowa obok
istniejgcego ziacza kablowego z dost¢pen od zewnatrez;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarcwego powinay umozliwiad zabudowe zabezpieczenia gléwoego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, ficznika energhi elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowy;
1.4.drewiczki igcza kablowe pomiarowego winny by< przystosowane do zamkniecia wkiadks z Kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.Listniejace nrzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakvesie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujacych przepiséw
1. MIEJSCE DOSTARCZAN!A ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zigcza kablowym w kierunku instalacji odbiorcezej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kabiowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Giéwnego:  zabezpieczenie gléwne dobrat wg potrzeb
b) Przedlicanikowego: 1x 13 A
zhgeze kablowe pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy nmownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspblezynniku mocy odpowiadajacym (g ¢ < 0,4,

VIIL DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIEC1 DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe]
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IX. UWAGI DODATKOWE

I, Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pGimigjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnja¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane wrzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomo$¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzes elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzet wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucii hub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakofciowych
energii elckirycanej w zakresie odchylesi czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartodci poszezegélnych
harmonicznych, wskainika dlugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania Jjednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgeego prawa,

4. Podstaw¢ do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych wanmnkoéw przytaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 8p. z 0.0., kiore s3 publikowane na stronie internetowei Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzelh ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedidadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalety dolgezyé ofwiadczenie projektanta o zgodnosci przyietych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyinej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni€ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Dats waino$ci warunkéw przylyczenia: 2 Ists od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
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Gniezno dnia 12-07-2017r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
Maciej Galantowicz
( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopoiskg Okr¢gowsg Izbe InZynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Z& projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej o§wietlenia drogowego
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Paidziernika 1 62-050 Mosina

w migjscowosci: Radzewice ul. E.gkowa Gmina Mosina
na dzialce nr: 190/18

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

j Galantowlez
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 CCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu

budowlanego: Budowa linii kablowej energetycanej oSwietlenia drogowego
w m. Radzewice ul. Egkowa dzialka nr 190/18 Gmina Mosina
Inwestor:

Nazwa 1 adres Inwestora:

Gmina Mosing Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mesina

Projektant:

Imieg i nazwisko projektanta
sporzadzajacego informacje

Maciej Galantow§eg’ inZ. Mdcigj Galantowicz
uprawnienia bugowléne do projekiowapia
baz ograniczed wispecialnodel siecl, inslaldzje
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszezegdlnych etapdw.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie; Linii kablowej nn 0,4kV oé$wietlenia
drogowego, stupy oswietlenia drogowego oraz szatka SO

Na sieé sklada sie:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 85/104 m, shipy

oSwietlenia drogowego (3 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows,

2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych.

Projektowane zlacze ZK1-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrebnej

dokumentacji

3. Wskazanie clementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagroZenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejagcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.



4. Wskazania dotyciqce przewidywanych zagroief wyst¢pujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okreflajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzeénia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o¢.0. Rejonu Dystrybucji
Wrzeénia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpocz¢ciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elekiroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie $rodkéw techniczmych 1§ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szezegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybky ewakuacj¢ na wypadek

poiaru, awarii i innych zagroZei.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzer energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucii Wrzeénia.

mygring. Magiej Galantowicy
;;g_rawmama budawlane do projektowania
vez 0Graniczen w sgecialnosel siegi, instalacie
burzgazenig elekirytzng g 'ektroenergeryczne
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2 i ust. 3, art. 53, art.
54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 1 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2016 ., poz. 778 z pbzn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z pésn. zm.), art. & pkt. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U 2016 r. poz. 2147 z
pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina, PL. 20 Pazdzierika 1, 62-050 Mosina,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie shupéw
oswietlenia drogowego budowie linii energetycznej kablowej o$wietlenia drogowego oraz na
budowie szatki kablowej SO, przewidzianej do realizacji na dzialce o nr ewid. 190/18 obreb
Radzewice,

ustala m lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stupéw
oswietlenia drogowego budowie linii energetycznej kablowej ofwietlenia drogowego oraz
na budowie szafki kablowej SO, przewidzianej do realizacji na dzialce o nr ewid. 190/18
obreb Radzewice,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekty infrastrukiury technicznej.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odregbnych:

2.1. Ustalenia dotyczgce funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- budowa stupéw oswietlenia drogowego, budowa linii energetycznej kablowej, budowa
szafki kablowej,

- planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1440),

- realizacja zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015r. poz. 1422),

2.2 Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
-nie ustala sie.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
- zakaz sktadowania jakichkolwiek odpadéw,

2.4 Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego:
- nie dotyczy.



2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- realizacja inwestycji zgodna z ustaws z dnia 21 marca 1985 t. o drogach publicznych,
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego do opracowania projektowego wyda
Urzad Miejski w Mosinie,
- przebieg trasowy sieci nalezy uzgodnié w Urzgdzie Miejskim w Mosinie, przed
ztozeniem wniosku we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. 22013 r. poz.
1235) po rozwazeniu czy przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na obszar Natura 2000 stwierdza, ze przedsigwzigcie nie oddziatuje potencjalnie ZNaczaco
na obszar Natura 2000.,

- teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie obszaru majacego znaczenie dla Wspdinoty
Rogalinska Dolina Warty” PLH300012 oraz obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 Ostoja Rogalifiska PLB300017;

- teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie Rogalifiskiego Parku Krajobrazowego.

3. Linie rozgraniczajgce przebieg inwestycji:
planowana inwestycja realizowana bedzie na dziafce o nr ewid. 190/ 18 obreb Radzewice.

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- 2godnie z art. 54 ustawy z dnja 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowanin
przestrzennym nie ustala sieg.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, P1. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, zlozyla wniosek o wydanie decyzji
ustalajgcej lokalizacje inwestycji cely publicznego polegajgcej na budowie stupéw oswietlenia
drogowego, budowie linii energetycznej kablowej o$wietlenia drogowego oraz na budowie szafki
kablowej SO, przewidzianej do realizacji na dzialee o rir ewid. 190/18 obreb Radzewice.

Burmistrz Gminy Mosina, w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
lerenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. W ewidencji gruntéw
i budynkéw prowadzonej przez Staroste Poznafiskiego w/w dziatka stanowi droge (dr). Dzialka
objeta wnioskiem nie stanowi gruntéw lesnych ani rolnych klasy I-III, a teren inwestycji nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nieleéne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U 2015 r. poz. 1774 z pén. zm), budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewoddw
I urzadzen shizgcych do przesylania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektryczne;j,
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a takze innych obiektéw i urzadzed niezbednych do kKorzystania z tych przewodow
1 urzgdzen, zaliczane jest do celéw publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego zostat sporzadzony
przez osobg spemiajaca warunki, ktére 83 wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stad tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

publicznego stwierdza jej wygasdniecie jezeli:

- Inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowe

-Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia 53 inne ni; w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w  Poznaniu za  posrednictwem  Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

- Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
- Do budowy moina przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy
wystyapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zalacznik:
1. Zalgcznik graficzny

Otrzymuja:
1. Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Us%ugowe Andrzej Baraniak, ul.
Gaiczynskiego 10B, 62-050 Mosina - peinomocnik,
2. Referat Geodezji w miejscu,
3. PP-aa

Sprawe prowadzi:
inspektor Arleta Kockanowicz
tel (61) 8109-573 pok. 120

Frepeysiaw Mialoch
Fadbavas Eumishrs
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‘Fornan, dnia 25.05.2017 ¢

PROTOKOE NR GKG.GZ.4091.1904.2017 - odpis

z narady koordynacying) dotyczace} uzgodnienia usytuowsnia sieci uzbrojenia terenu przaprowadzone) na
podstawie art, 2 pkt 11, art. 74 pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy 2 dnia 17 m&ja 1983 r. - Prawo gevdezyjne i kartograficzne
{Dz. 172018, POZ. 1629 7 pdién. 1m.)

Przedmiot uzgodnienis Linia energetyczna 0,4kV oswictlenia drogowego
whioskodawcea: Gmina Mosina

Plac 20 Pasdziernika 1

62-050 Mosina
Data wplywu wniosky - 25.04,2017 v,

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 28.04-24.05.2017 r. - P.O.D.Gi K.
Naradzie przewodniczyia: Katarzyna Kisief - Kierownik Zespotu Koordynadji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Tereny

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obregb Radzewice, ul. takowa, dz. 130/18, gmina Mosina
powiat poznariski, woj. wietkopolskie

Ucrestnicy narady oraz ich uwagl | zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYEOWYCH , GAZ-SYSTEM” C/POZNAN ~ Janusz Wesotowski:

Bez uwag,

sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robat {przy wykopach wigkszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowa zabezpieczyé przed obsunieciem. Zachowad normatywne odleglosci od istniejgcego gazociggu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 1. pez. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi
zgtosic sie w PSG ~ Gazownia Poznart Potudnie — ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623.

NETIA S.A. - Filip Gruszezyfiski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karoling Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. 2 0. 0. - Fwa Rakuta-Stachowialk:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia 7 kablem energetycznym wykopy naleiy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowa¢ normatywne odlegtodci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie,

IW 2823-BABKI ~ Marek Predyna;
Bez uwag,

REGION WSPARCHA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. ~(lga Stachowska:

Bez uwag.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski:
Nie dotyczy drag powlatowych. A 6
o T . Powiatowy 6?55&&?@@&?”@5&&%&%’“ T %_““W“‘“T _______

60-509 Poznzs, ul Jackowskisga 18 1el (061) 8410-637




P_OZNA?@SKiE CENTRUM $UPERKOMPUTEROW&S?ECIOWE - Grzegorz Kubarka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0, . - Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA $.4, ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIEC] UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGH | ZALECENIA :
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 ., Prawo Geodezyjne | Kartograficzne” {Dz. 4. 22016 1 poz 1629
2 pbin. zm.} lnwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu porwolenia na budowe do WYInaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powvkonawczej (przed zZasypaniem)} ohiektéw budowlanych przez  uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
2. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyinych do ochrony i zabezpieczenia najdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktdow graniczayeh ( Dz, U, Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podiégajg karze graywny, { Dz, U. Nr 30 poz. 1E3 art, 481 ;
pbiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnies,
4. Nalety uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integralng czescig protokotu 2 narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz z
adnotacjy zawierajaca informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyiowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie naley wykonywaé recznie
(bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé,
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Maosinie.
8. Podmioty, ktore wladajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujgc z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mosliwosc wptywania na uzgodnicne przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przylaczy (Art. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyine i Kartograficzne 2 dmia 5 czerwea 2014
ry

w ‘?atu&afeie prreprowadeonej narady koordynacyinej priediciony projekt zostat uzgodniony
z rachowaniem w/w uwag oraz zalece, a trasa rostala wprowadiona do bazy geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie 1 § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacii z dnia 21 pafdziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT § krajowej bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwags: uzgodnienie niniejsze jest opinig technicang i nie rastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego godnie
z ebowigrujgcymi prrepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz zalgcenikiem mapowym i innymi  zafgcznikami nalety udostepni¢ wykonawey
terenowemas,

{ ]:;de?S przewodniczgcego narady z imienng pieczatké
7 upowainieniz starosty}

At

T ) " Powiatowy Ogrodek Dokumentaci Geogezyjnej i Kartograficane 5
60509 Pozmedt ul. Jackowskieus 13 12l (06 1) 8410-627 ,




/ I e A : : g 5 168/4
7w 10072 apa do celéw projektowych
W . kN w
> 1?;;1 g Bo Skala 1:500 170
Uwagal . ; 'l | ; m B
1. Trasg linii kablowe] winien wytyse¥¢ uprawnion? geodets =2 n_%_w . )
2. Linie kablows, ukladaé zgodnie’? norma =t w ' m2
3. Prace ziemne w poblizu istfiejacvch =i wfkonad Y m i B,
recznie W 5.68
148/2 4 Przed wykonaniemfrac wykonaweh mugifapornad sie 2 A ) w &
B uwagami pod 1 w uzgodnjefilach g{;dgﬁg opiniach f e "
oraz decyzuth -
5. W migje€ach skrzyzowpi'7 istigfhcymi siigimi oraz K W » t 63_3
drogfmi projekio kable pitadaé w rarach ochronny S o prﬁ}?gb&cze 1x-1P N 64. 171/1 m
= WS wg odrebe; dokumpetacyi '
o 3 7o . 190/3
X ® 2 gj. kabe °, 171/2
m2 ik gbnej dodgnnetacii 53 B
64,51 2 t \ £5.13
B 190/4 Now 8750 3 Z \ .
o
190/6 Bp p > Z N\o \ \ 17341
. A
C o 2\ &
proy. C‘% \
m %\ z
o ] )
\‘\ (% SEgJ:*s ati7m b N
1807 3 _}E}rﬁj = N\ 5536
o £ & . . . 5\,
‘ B m hn / 4 &L 85 fi 8 4 m N\ Prol w2 rr:aen:e siupéu{ ch Rz 50 17372
§ |5767850.00 id VW \ i. stup aéwietienia dm‘gs e 3 z wysiagrildem e
—+- —IF s 1o "y TR K \
\: / o \
190/14 & v‘o‘ﬂa g Ow N
Psv s / v e > =
\
pra . \
SRS™75 dtSn ) 190/9 \ ' " . e aciel Galdhic
90 Py & : ek il @
o gi\% o 53 8 N « s RUS0\MOxihe 27 ONEn aflsoi i =a§d
a0 m | urzadzening wekirpne
PsVY y 3 11 UDraw {0304/80¢
EOWEED \
W
~ 16",
AN N 190/10
-~ w.
e
>~ 190/11 g '
s ~ -
~. gl 2
S M ge o | ~ = =~ 2akres aktualizacji : " 2 Qg 7
S o * N V"Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyingj, kidre podiegaja ochranie. Zgodnie 7 art 43 Pkt 3 ustawy 2 dnia 17908 t
N 19071 6\ - Prawo geodszyjne i kartograficzne (D2.U. z 2010 1. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). kto (..} niszczy, uszkadza i przemieszcze naki geodezyine (.. F Pt :
™~ N 835. )
\ o4
~ Ukiad wemorTedn REPRODUKCJA WZBRONIONA _
g g*‘?&&@ i = .y N\ 83.51 prostokatnych Elasm 2000 Wykonawca: Podwiadeza sie, 7e niniejszy H stgi.
} " STA Pﬁmﬁ&@gﬁ ~ PsV N\ - SEOSBIT opracowaty w wyniku prac g63dEZy nycl
ol f STV IS pry. kSgviter ) ' & 83.00 Utdad wysokodci Kronsztadt . Mateusz Shrgypezok i kartograficznych, kt Srych rezuliaty. 2aiera
i ) T TR shvmaczews Sizre, ul, Baiers 20 A d d .
Zgodnie z art, ﬂggf?@ggawy 2 dnia 17 majs 198 3 Stuzebnosci nie badano - rf’?al_;ﬂ:;wig o sy operat techniczny wpisany do ewidencji
? geodezyine | atogaficrne Dz z 2016 ot s Praw, REF TFI2923418 REGON 370448565 materiatéw paristwowego zasobu
| POswiadeza sig 30 ninisjsza dokumentac: POZ. 1629 ze zrm.} Wojewbdztwo:  wislkopolskie geodezyjnege
i ?eﬁ;ﬁﬁé 2T aady knorg - eacia projekiows byla Powiat:  poznanski i kartograficznego
a. Yy ;’ o ) ynacyjne PrEeprow Zonel w dniy Nazwa jedn. ewid.: Mosina
taeétsa-‘s-pc==$¢==otewiwn fﬂmﬁ# 'y G@(G.GZ.‘?@Q? f 0 LI’; %/3/} fdﬂﬂt)’ﬁkﬁfoﬁedn ewid.: 302110_’5 STARGSTA POZNAIQSKI
# Fowalonym Olrodtas i}oﬁumenéaqi ingi § Kani R Nazwa obr. ewid.: Radzewice
(Ko jesnosti, adrss przoproetipepi 2 23120C208), ol Jackowskiego 19 Identyfikator obr. ewid.. 302110_5.0011
7 STAR@d g Migjscowosé:  Radzewice P3021.2017. 9447
- ; LU S = ! A Arkusz: 02 N . '+ oper tech
P&Zﬁaﬁ Rzgg,,ugé:.gg.?? ' Sekgfa:  6.17312.12.1.1: 1.2 {dentySikator ewidencyiny marerizhs zasobu",ﬁas;f ieii'hmaz?a)
(iefocowca | doggy Katay, KERG: GKG.GZ4071.2152.2017 ;ﬁ 7
; e : Nie wyklucza sie w terenie innych nie o e idtach maveriait
Nrdziaiki | Powierzchnia ha | N7 ksiegl wiscryels] wikazanych oa ninfejsze mapie } O s BRI
i urzadzef podriemnych, K
139”2 0.0219 30013 SREM zgioszone doﬁnwentaryzac}i lub g .
vig | 01817 PO1M/00022G1375 Ktdrych brak Jest informadi w
_ . s Slan aktualny na dzier: - T marzer 2017y mmuqam'b:mnw .




MOSINA . i
S P Burmistrz Gminy
ey Mosina

Mosina, dnig 25 Kwietnia 2017 r.

Sprawa nr: MK.58531.106.2017.APR
inwestor: Gmina Masina,
Plac 20 Paidziernika 1, 62-030 Mosina
reprezentowana przez:
Pana Andrzeja Baraniaka
Przedsiebiorstwo Projektowo Handfowc—Usmgcwe
ul, Galczynskiego 198, §2-050 Mosina

Nawiazujar do HoZonego wniosky 7 dnia 24 kwietnia 2017 ' W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje oSwietleniy

drogowego w ciagu ul. takowej w m, Radzewice dz. o nr ew. 190/18 obrep Radzewice uprzejmie informuje, ze
wyraiam zgode

na nastepuigeyeh warunkach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrécic do stany pierwotnego, Z3sypujac gruntem plaszczystym
23geseczajae warstwami g grubosci max. 20¢m. Wymagany wskainik zagaeszczenia Brunty wynosi min g 98
(potwierdzony wynikami badar Zageszczenia gruntu).

i 2 A

Zalagrnik: )
1. Mapz dla celdw projektowych skala 1:500 Z naniesiong ickalizacjy
urzgdzen
O:rzgmuig: /? q
1. Adresat -
2 MK - afa

Sprawe prowadzi: Anna Pawiicka-Rézanska Tel. 618 103 533
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6. OPIS TECHNICZNY

8.1. Charakterystyka ogobina.

W miejscowoséci Radzewice ul. takowa przewidziano wydzielong linig kablowg
oswietienia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane od$miokatne typy
SO 7/3 i oprawy LED typu AMPERA MI-NUS?02/16LEDSI350mNNW/3'56542/20W.
Zasilanie odbywaé sig¢ bedzie z projektowanego zlacza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z 0.0. Calosé urzadzen pozostaje na majatku | w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowiy zaciski listwy zaciskowej w zlgczy

kablowym w kierunky instalacji odbiorczej Klienta.

8.2. Szafa oéwietleniowa.

W miejscu pokazanym na fysunku nr 1 nalety zabudowaé wolnostojaca szafke
oswietlenia uliczhego SO {przy zlaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), ktérg zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 di, 1/5 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzic obwéd oswietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o lacznej diugosci 84/99 m Sterowanie o$wietieniem znajdowad sie
bedzie w szafce SO. Na zewngtrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé

tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa odwietlenia,

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
lacznej diugosci 85!104 m. Kabel ulozyé bezposrednio w Ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na gigbokosci 90 c¢cm pod powierzchnig. Kabel wozyé¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢é warstwa piasku
réwniez 10 cm, pbéZniej ulozyé warstwe rodzimego grunty o grubosci min, 15 em),
trasgq oznaczyd folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,
Zageszczajac warstwami, teren pPrzywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kabiuy Zatozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oswietlenie
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w Mosinie.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich kofcach oraz co 500 m ~ wymagana

rezystancja uziemienia < 5 () ~ Zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Siupy o$wietleniowe i oprawy.

Przewidziano slupy nr 1.3 oswietleniowe stalowe ocynkowane os$miokatne o
wysokodci 7 m od powierzchni podioza typu SO 7/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Slupy ustawié¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowe;j.

Na slupach nr 1-3 zabudowaé pojedyficzy wysiegnik di. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 5% oraz oprawy LED typu AMPERA
M!NHS‘!02/?8‘LEDS/350MNWI&56542/20W z barwa Swiatla: biata-neutraing -
zgodnie zrys. nr 1§ 3.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Material korpusu ~ Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza — Szkio hartowane plaskie

Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09
S2czelnoéd komory optycznej - IP66

Szczelnosé komory elektrycznej - IP66

Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi

Montai na wysiegniku lub stupie o $rednicy P48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montas zarowno na
wysiegniku jak i bezpoirednio na stupie, a takie pozwalajgey na Zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° {montaz bezposredni) ub od 0 do -15°
{montai na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe 2abezpieczenie zapobiegajgce
przypadkowemu obréceniy oprawy na wysiegniku

* Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

*  Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 20w
® Ochrona przed przepieciami - 10k

¢ 8 ¢ o ¢ o ¢ @

AL



Uktad zasilajacy umotiiwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL
Minimalny strumien $wietiny srédet - 2600im

Zakres temperatury barwowej frédet $wiatta — 3900-4300K
Oprawa wyposazona w czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajgcy
przegrzaniu

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 Q0Ch {(zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub 1l

Oprawa wyposaiona w rozigcznik odiaczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnodci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnodci, np. ENEC

Wartosci wskadnika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne 2
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw ofwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalety dostarczy¢ irédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy porwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modulu
zasilajacego

Wyglad, styl | wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
Sprawno$¢ ukiadu optycznego nie mniejsza nii podana ponizej

Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna
by¢ wigksza niit 5% w stosunku do podanych: _

105° 105°

0= op°
75¢ 75e
60° 60°
45 45°
400
500
30% 15° o 0° 15¢ 30°
cdfkim = 849%

L0 - G180 (90 - £270

Z%
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjgto:

Szybkie wylgczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornoé¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koricu linii, slupdw iw

szafce winna spelniaé warunek: Ru<5 Q.
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6.6. Uwagi koncowe,
Calo$é prac wykonad Zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami, Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzagii geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw wuzyto jedynie w cely
przykiadowym. Wszqdzie gdzie $3 one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

Ze towarzyszy im okresienie ,lub réwnowaine”.

6.7. Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 2 pOZniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projekiowanego obiekty (zart. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza POZa obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe Iinii energetycznej odwietlenia drogowego. Przedmiotowe dziakki nie sg
wpisane do rejestry zabytkdw oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze | wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gomicza.

odS



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1, Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dia oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W — 3
sztuki

P=20W,In=025A

P=3x20=60W

INn=3x025A =0,75A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad zgodnie z warunkami przylaczenia
zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 13 A natomiast jako zabezpieczenie gidwne
w szafce ZK1-1P zastosowaé 1 x WTNO0O0/gG 20 A.



S— R T —

7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY. PRZECIWPORAZENIOWE

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Radzewice ul. Lakowa
dia najgorszych warunkéw

K'Ib*z<Uf
Z - impedancja petli 2warciowej
K- wspbiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5g
b - Zhamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartodé napiecia fazowego
Stacja Radzewice 84-038
Transform.
@ S=160kVA
Stupnr 3
| 220,542
_AL 4x35 e i YAKY4x35
-200m - = - 104 m -
WTN 00/gF 16A

16°3,6°0,5442"1,25 = 39,18 < 230 v

Warunek skutecznosci ochrony przeci\vporatenicwej dia projekiowanego odwietienia
zostat spelniony.

/
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7.3. Spadek napiQéia dla oswietlenia w m. Radzewice ul. t.akowa

—

(2]
Bon

Pm * |
AU = *100 %
% g *Ulrg

60 * 304
AU = - * 100 %
%  35*400° 35

AU = 0,009% < 10%
%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

304 m
35 mm?
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Radzewice, ul. Lakowa

Radzewice, ul. Lakows
Strona tytutowa projektu
Spis treéci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Wyniki szczegblowe

DIALuX

15062017

Edyfor
Telefon
faks
e-Mall

Spis tresci

LS. 0F -1 WM -

A

Strona 2



Radzewice, ul. Lakowa

4 llogé

16.05.2017

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Radzewice, ul. Lakowa / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 16 LEDS
350mA NW / 356542

Nurmer artykuiu;

Strumieti $wietiny (Oprawa): 2235 Im

Strumiett §wietiny (Lampy): 2656 im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oswietled CIE: 100

Kod Fiux CiE: 45 78 87 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 350mA NW (Czynnik
korekeyiny 1.000).

Al

F-9
Strong 2



" DIALux

15.05.2017

Radzewice, ul. Lakowa

Edytor
Telefon
faks
e-Maif

Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokod¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, qO: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(%

. . _ — s Iﬂ.ﬁ@ m b’#

0.00 38.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 16 LEDS 350mA NW / 356542
Strumien $wietiny (Oprawa): 2235im Wartosci maksymaine mocy odwietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 2656 Im przy 70°: 437 cd/kim
Moc opraw: 200w przy 80 378 cd/kim
Rozmiaszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 0.75 cdikim
Odstep slupa: 38.000 m W kazdym kierunku twotzacym podeny ket z doing linig plonows przy
Wysoko$¢ montazu (1): 7.200m zainstalowanym | gotowym do usytky ciwistieniu.
Wysokos¢ punktu éwietinego:  7.237 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0.072m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oslepiania D 5.
Dlugoéé wysiegnika (4): 1.000m

Yo

Y
Strona 4



Radzewice, ul. Lakowa

DIALux

15.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-hail

Ulica 1/ Wyniki szczegb6lowe

'6.00 m
N L a8
6.00 38.00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 Skata 1:315

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoéc: 38.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S5

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie speinione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,, [ Epmin [
4.03 1.09
23.00 2 0.60
v 4

7t

F
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MOSINA

S MOSINA
I gFi oM ka1 62.050 Maosing

BT 000, (ax (61) 8109-558
NIP 7773 34370 REGON 631258678

Mosina, dnia 18 lipca 2017 .
IK 7011.4. 8.2017

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo
Ushugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Radzewice,
ul. Lagkowa.

Odpowiadajac na pismo z dnia 11 lipca 2017r. ( wplynelo 13.07.2017r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Radzewice,
ulica Lgkowa, dotyczace koncepcji rozmieszczemia stupéw oSwietleniowych oraz
proponowanych rozwigzai technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze  akceptuje usytuowanie o$wietlenia. Jednoczeénie prosimy, aby w projekcie

uwzglednié :

1. zrédio $wiatta - LED, ktére nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,

2. zastosowaé zaproponowane oprawy oswietleniowe typu AMPERAMINI
z szczegolows informacja o mozliwosci zastosowari opraw roOwnowaznych
(szczegdlowy opis wymaganych parametréw),

3. stup stalowy ocynkowany z szczegdlowa informacja o mozliwoéci zastosowania

réwnowaznych (szczegblowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokosé shupa.

Otrzymujg :

1. Adresat
2. IK —a/a %Ee I o

gr inz) Jerzy

. &

Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

2



