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Nr ref.:LBPSj-508-0716/16

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dz. nr 85/1,
obreb Pecna, linia kolejowa nr 271 Wroctaw- Poznan, km 138,7-138,85 oraz wyrazenie zgody na
ustanowienie stuzebnosci na w/w dziatce

TK Telekom spétka z 0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo KNP02.6313.252.2016.MK/2 z dnia
02.11.2016r. informuje, ze warunkiem uzgodnienia Panstwa projektu jest uwzglednienie w dokumentaciji
projektowej oraz spetnienie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu ponizszych uwag:

1.

Na obszarze planowanej inwestycji przebiega infrastruktura TK Telekom- kabel $wiattowodowy i rurocigg

kablowy.

Orientacyjny przebieg wkreslono na dotgczonej mapie. Wystepuje skrzyzowanie(kolizja) nowobudowanej
infrastruktury z infrastrukturg telekomunikacyjng TK Telekom. W zwigzku z faktem ustanowienia stuzebnosci
przesytu lub zbycia w przysztosdci przedmiotowej dziatki nalezy zagwarantowaé poprzez odpowiedni wpis w
KW ustanowienie bezptatnego catodobowego dostepu do naszej infrastruktury celem realizacji ustug i
ewentualnych napraw, a co za tym idzie niczym nieograniczony wstep pracownikéw TK Telekom na teren
nieruchomosci dla wykonywania tych czynnosci. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia infrastruktury TK Telekom na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty
zmieniajgcego stan istniejacy.

Przed przystapieniem do prac ziemnych (w zblizeniu z infrastrukturg TK Telekom) nalezy zleci¢ TK Telekom
doktadne wytyczenie trasy przebiegu kabla. Nie wyklucza sie wystepowania réznic w stosunku do
normatywnej gtebokosci utozenia infrastruktury.

Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac nalezy
traktowac jako czynne, zgtosi¢ niezwtocznie do Organu wydajgcego uzgodnienie i ujg¢ w projekcie.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, w miejscach
skrzyzowan i zblizen zachowa¢ normatywne odlegtosci i zabezpieczenia.

W miejscu zblizenia do infrastruktury TK Telekom na odlegto$¢ mniejsza niz 0,5 m na kablach TK Telekom
nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne. Parametry przedmiotowych rur powinny uwzglednia¢ miejsce
i gtebokosc ich utozenia.

Nowobudowang infrastrukture podziemna nalezy posadowi¢ ponizej istniejgcej infrastruktury TK Telekom.



11.

12.

W razie koniecznosci odkrycia kabla podczas prac ziemnych nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniern
lub ewentualng kradzieza.

Przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ powodem braku dostepu pracownikéw TK Telekom do infrastruktury
TK Telekom, celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentualnych napraw.

Zasypywania kabla dokonywaé¢ w obecnosci przedstawiciela TK Telekom.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury TK Telekom z
zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

Wszystkie naruszenia, likwidacje lub konieczno$¢ zmian stanu dotychczasowego infrastruktury TK Telekom
wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg TK Telekom na terenie
objetym inwestycjg nalezy ja przebudowa¢ na podstawie odrebnie uzgodnionego projektu usunigcia kolizji.
Przetozonal/przebudowana infrastruktura oraz juz istniejgca TK Telekom nie moze by¢ posadowiona w
infrastrukturze obcej i nie moze by¢ wspdtdzielona z innymi podmiotami. Prace nalezy zorganizowac w taki
sposéb, aby zapewni¢ bezprzerwowg prace urz. telekomunikacyjnych, a w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia bezprzerwowego dziatania urz., istniejacy kabel swiattowodowy w miejscach kolizyjnych nalezy
przebudowac pomiedzy istniejgcymi ztgczami, poza obszar kolizyjny( w miare mozliwosci na obszarze PKP),
wykonujac te prace przed rozpoczeciem prac zwigzanych z planowang inwestycjg, ograniczajgc przerwy do
niezbednego minimum.

Dopuszcza sie usuniecie kolizji poprzez utozenie na catym odcinku kolizyjnym rury rezerwowej o przekroju
nie mniejszym niz 110 mm. Parametry przedmiotowych rur powinny uwzglednia¢ miejsce i gtgbokos¢ ich
utozenia. W miejscach charakterystycznych dla potozenia infrastruktury TK Telekom(przejscia, skrzyzowania
z drogami, torami, wiaduktami, chodnikami, itp.)nalezy zastosowa¢ markery elektroniczne(EMS) lub stupki
znacznikowe. Przebudowe infrastruktury TK Telekom nalezy wykona¢, tak aby byt zachowany stan istniejgcy
co do parametrow transmisyjnych, pojemnosciowych, itp. sprzed rozpoczecia prac, wykorzystujgc do tego
celu nowy materiat. Rozpoczecie prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury TK Telekom nalezy
poprzedzi¢ uzgodnieniem branzowego projektu wykonawczego, uzyskaniem zgody Wiasciciela i prowadzi¢
pod jego nadzorem.

Wszelkie koszty powstate przy przebudowie infrastruktury TK Telekom zwigzane 2z pracami
przedstawionymi w projekcie obcigzg Inwestora.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sgsiedztwie z infrastrukturg TK
Telekom nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznosci pod nadzorem i scisle wg
wskazéwek pracownika TK Telekom. Powyzsze nalezy réwniez zastosowac przy likwidacji, demontazu
istniejgcej infrastruktury oraz niwelety terenu. O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie
rozpoczecia prac nalezy wystapi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed ich rozpoczeciem. Korespondencje dot.
niniejszego uzgodnienia (podajac jego numer) nalezy w formie pisemnej adresowac¢ do TK Telekom, ul.
Tasmowa 7A, 02-677 Warszawa (Zachodni Zespét Utrzymania, tel. 61 6337650, 61 6337655).

Udziat w komisjach, nadzorach itp. jest odptatny.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrzgdzone TK Telekom przy
wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robot.

Inwestor jest wolny od odpowiedzialnosci w przypadku, gdy szkoda nastgpita:

na skutek sity wyzszej,

wytgcznie z winy TK Telekom,

wytgcznie z winy osoby trzeciej, za ktora Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci pod warunkiem witasciwego
zabezpieczenia przez Inwestora infrastruktury TK Telekom przed dostepem oséb postronnych.

Ponoszac odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych w ustepach poprzedzajgcych, Inwestor zobowigzany
jest do zaptaty na rzecz TK Telekom kary umownej w wysokosci:

5000 zt — w przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

5000 zt — w przypadku uszkodzenia infrastruktury TK Telekom , przy czym TK Telekom moze dochodzic¢
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Niezaleznie od uprawnien wskazanych w ust. 16, TK Telekom moze zgda¢ usuniecia przez Inwestora i na
koszt Inwestora infrastruktury wybudowanej niezgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.



18. Za szkody inne niz opisane w ust. 16, Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach wskazanych w ust. 14 i

19.

20.

21.

22.

15 w nieograniczonym zakresie.
Na zasadach opisanych w ustepach poprzedzajgcych Inwestor odpowiada za osoby, ktérym powierza lub

ktorymi sie postuguje przy wykonaniu prac.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezacej do TK Telekom poza karami i odszkodowaniami
wymienionymi w ustepach poprzedzajgcych TK Telekom moze zgda¢ od Inwestora odtworzenia
uszkodzonej infrastruktury z zastrzezeniem, ze w przypadku uszkodzenia kabla swiattowodowego nalezy go
odtworzy¢ poprzez wymiane odcinka fabrykacyjnego .Koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor. Prace
zwigzane z usunieciem uszkodzenia nalezy rozpocza¢ niezwtocznie po zaistnieniu zdarzenia informujgc o
tym fakcie TK Telekom.

Inwestor pokryje réwniez wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz klientow TK
Telekom wynikte w zwigzku z pracami przedstawionymi w projekcie lub ktére moga powsta¢ w przysztosci
wskutek przeprowadzonych robot.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Polskie Koleje Paristwowe S.A. Z powazaniem
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