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Opis - część ogólna  
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Dokumentacja zlecona przez Urząd Gminy Mosina, jest projektem wykonawczym urządzeń 
elektrycznych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2460Pze zjazdem w ulicę Żurawinową w Czapurach. 
Projekt obejmuje: 
- montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, 
- budowę kanalizacji dla kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych, 
- montaż słupków i masztu z wysięgnikiem dla instalowania sygnalizatorów, przycisków 

zgłoszeniowych i kamer wideodetekcji,  
- budowę pętli indukcyjnych z kablami sterowniczymi. 
- ułożenie kabli w kanalizacji od sterownika i między konstrukcjami wsporczymi. 
Kablowe złącze pomiarowe z zasilaniem od sieci elektroenergetycznej nN oraz kablowa linia 
zasilającą od złącza do sterownika, są przedmiotem oddzielnego opracowania. 
 

1.2. Podstawa opracowania projektu. 
- Plan geodezyjny terenu z uzbrojeniem, 
- Inwentaryzacja geodezyjna urządzeń istniejących, 
- Obowiązujące normy i przepisy, 
 

1.3. Normy i przepisy. 
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.(Dz. U. Nr 220 poz.2181). 

5. Rozporządzenie MTiGM z 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430) – poz.1. 

6. Rozporządzenie MI z 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181) z załącznikiem 1-4. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracypodczas wykonywania robót budowlanych.  
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1. Opis - część techniczna. 
 

1.1. Stan istniejący. 
Na omawianym skrzyżowaniu nie urządzeń sygnalizacji świetlnej. 
 

2.2. Urządzenia projektowane. 
Sygnalizacja działa bezobsługowo, z uwzględnieniem okresowo prowadzonych prac 
konserwatorskich i prac związanych z usuwaniem awarii.  
Projekt opracowano przy zastosowaniu rozwiązań typowych dla tego rodzaju obiektów. 
 

2.2.1. Zasilanie sygnalizacji z kablowym złączem pomiarowym i kablem do sterownika, 
wykonane będzie wg oddzielnej dokumentacji, a w niniejszym opracowaniu traktowane jest 
jako stan istniejący. 
 

2.2.2 Sterownik. 
Podstawowe wymagania i założenia projektowe dotyczące systemu sterowania, 
przedstawiono w projekcie organizacji ruchu. 
Sterownik wykonany wg dokumentacji technicznej z oprogramowaniem, dostarczonej przez 
Producenta, według projektu organizacji ruchu, jest urządzeniem niezawodnym i łatwym 
w eksploatacji, z solidną, szczelną obudową z nieprzewodzącego tworzywa 
termoutwardzalnego w stopniu ochrony IP 54, odpornej na działanie promieniowania UV. 
Szafka ustawiona będzie na fundamencie z takiego samego tworzywa jak obudowa. 
Wymagane jest oznaczenie szafki przez Producenta znakiem bezpieczeństwa, uzyskanym na 
podstawie certyfikatu.  
Lokalizację szafki obok opisanego wyżej kablowego złącza pomiarowego oraz kablowe 
obwody sterowania i sygnalizacji, pokazano na planie sytuacyjnym - rysunek nr 1, a schemat 
rozprowadzenia kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych na rys. nr 2. 
Dla zabezpieczenia obwodu zasilania, sterownik wyposażony jest przez Producenta  
w wyłącznik nadmiarowo-prądowy S 301/6A o charakterystyce B oraz przekaźnik różnicowo 
prądowy In = 25A, ΔI = 0,1A.  
W sterowniku będzie punkt rozdziału układu sieci z TN na TN-S, z uziemieniem R≤5Ω. 
Sterownik winien spełniać wymagania zawarte w specyfikacji technicznej.  
Ochronę przeciwporażeniową i przepięciową omówiono w oddzielnych punktach opisu.  
 
2.2.3. Konstrukcje wsporcze dla sygnalizatorów. 
Na rysunku nr 1pokazano miejsca ustawienia słupków o wysokości 3,7m  
z sygnalizatorami dla pojazdów i 3,0m dla pieszych oraz masztów o wysokości 6,0m  
z wysięgnikami 3,6m; 8,0m i 8,2m dla sygnalizatorów pojazdów i kamer wideodetekcji na 
wysięgnikach pionowych (sztycach) o wysokości h=2,0. 
Dla montowania elementów sygnalizacji dobrano konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo  
i malowane w sposób opisany w p. 2.3.1.  
Wnęki do kablowych zacisków przyłączeniowych, umieszczać należy od strony chodnika na 
wysokości 0,8m.  
Słupki stawiać na fundamentach betonowych prefabrykowanych, a maszty wysięgnikowe  
w fundamentach studniowych, zabezpieczonych dwukrotnym pokryciem abizolem na zimno. 
 

2.2.4. Sygnalizatory świetlne. 
Projektuje się zainstalowanie komór sygnalizacyjnych z mocowaniem dwupunktowym dla 
sygnalizatorów ruchu kołowego wyposażonych w trzy soczewki o średnicy 300mm,  
i dla ruchu pieszego w dwie soczewki Ø200mm, z diodami LED. 
Skrajnia pionowa komór sygnalizacyjnych na słupkach, mierzona od terenu nie może być 
mniejsza od h= 2,2m a dla komór na wysięgnikach h=5,3m - wszystkie skrajnie 
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montowanych elementów muszą spełniać wytyczne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. załącznik 3. 
Dla pieszych zaprojektowano również sygnalizację akustyczną z głośnikami zewnętrznymi, 
zainstalowanymi nad sygnalizatorami, skierowanymi w stronę chodników.  
Dla zasilania sygnalizatorów, od sterownika do konstrukcji z sygnalizatorami układać kable 
YKSY-żo n x 1,5mm², w izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1,0kV, z żyłami miedzianymi.  
We wszystkich obwodach pozostawiono przewody rezerwowe.  
Jako przewód ochronny PE, należy wykorzystać wolnążyłękabla sygnalizacyjnego.  
Kable oznakować opaskami, a żyły oznacznikami. 
 

Tab.nr 1- zestawienie grup sygnalizacyjnych i współpracujących z nimi pętli oraz przycisków. 
 

 

Lp. Grupa sygnalizacyjna, 
rodzaj soczewek. 

Nr 
grupy Sygnalizatory Pętle  (D),  

pola detekcji (A) Przyciski  

1 
 

Kołowa ogólna soczewki 
ogólne    3 x ø300 

K1 
 

K1, K3p  
(na wysięgniku 2,7m). 
 

D11, A12, A13,  
 

 

2 
 

Kołowa ogólna soczewki 
ogólne    3 x ø300 

K2 
 

K2 
 

D21, A22 
 

 

3 
 

Kołowa ogólna soczewki 
ogólne    3 x ø300 

K3 
 

K3, K3p  
(na wysięgniku 2,7m).  

D31, A32, A33, 
A34 

 

4 
 

Piesza   - soczewki  
z sylwetką pieszego  
2 x ø200 

P3 
 

P3a, P3b 
 

 
PP3a, PP3b 
 

5 
 

Kołowa – warunkowego 
skrętu w prawo  
soczewka ze strzałką  
w prawo 1 x ø200 

S2 
 

S2 
 

  

 
Na wszystkich wlotach zamontowane są – na wysięgnikach i sztycach -kamery: Kam. 1, Kam.2, Kam. 3. 

 

Instalacje w słupkach, od zacisków przyłączeniowych do sygnalizatorów, wykonać 
oddzielnymi przewodami w izolacji i osłonie polwinitowej YDY 5x1,5mm² 450/750V. 
Połączenia żył kabli i przewodów we wnękach wykonać za pomocą złączy listwowych,  
np. typu WAGO, uwzględniając kolorystykę izolacji: 
- kolor niebieski - przewód N 
- kolor pomarańczowy - przewody robocze 
- kolor żółto - zielony, przewód PE 
- kolor szary - przyciski zgłoszeniowe. 
Rozmieszczenie sygnalizatorów pokazano na rysunku nr 2, a schemat połączeń kabli od 
sterownika do sygnalizatorów, przycisków i kamer na rysunku nr 3. 

 

2.2.5. Przyciski na przejściu. 
Na słupkach sygnalizacyjnych przewidziano podświetlone przyciski (typu np. EL-KO lub 
podobne), z optycznym potwierdzaniem zgłoszenia od sterownika. Przyciski z piktogramem 
„CZEKAJ”, należy umieszczać na wysokości 1,20m od strony chodnika.  
Obwód przycisków przyzwowych z napięciem 24V, projektuje się kablem 
elektroenergetycznym YKY 5×1,5mm2 w izolacji i powłoce polwinitowej 0,6/1,0kV 
prowadzonym w wydzielonych otworach kanalizacji. 
 

2.2.6. Kamery wideodetekcji. 
Na wysięgnikach masztów przewidziano montaż kamer obejmujących wirtualne pola detekcji 
pokazane na rysunkach nr 1. 
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Kamery mocować na wysięgnikach poziomych z pionowymi wysięgnikami (sztycami)l=2,0m.  
Do zasilania kamer przewidziano kable typu YKY 3x1,5mm² prowadzone pomiędzy 
sterownikiem sygnalizacji świetlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych i dalej 
przewody YLY 3*1,5mm² pomiędzy listwami zasilania a kamerami. 
Transmisja pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej a kamerą obrazu, prowadzona 
będzie kablem typu XzWDXpek 75-1,05/5,0. 
Obudowy kamer powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP65 i być wyposażone 
w grzałki z termostatem. 
Do detekcji pojazdów należy zastosować kamery kolorowe PAL o rozdzielczości poziomej 
nie mniejszej niż480 linii, o wysokiej czułości, z przełączaniem dzień/noc. 

Kamery należy wyposażyć w obiektywy o regulowanej ogniskowej umożliwiające precyzyjne 
ustawienie na obiekcie optymalnej ostrości pola widzenia kamery dla określonych przez 
projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS). 
 
2.2.7. Pętle detekcyjne i kable do pętli.  

Pętle detekcji zaprojektowano przewodem LgYd 2,5mm
2
, ułożonym w formie zwojów,  

w rowkach wyciętych w nawierzchni jezdni - górna część najwyżej położonego zwoju pętli 
musi być ułożona na głębokości nie mniejszej niż 50mm. Końcówki pętli doprowadzić  
w rurach osłonowych HDPE50, do najbliższej studni, gdzie połączyć je z feederem - 
przewodem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2×2×0,8mm2 z żyłami łączonymi parami, 
ułożonymi w kanalizacji wspólnie z kablami sterowniczymi od przycisków. Połączenia 
przewodów oddzielne dla każdej pętli należy lutować i zabezpieczyć żywicą. 
Tab.nr 2 - Zestawienie parametrów pętli indukcyjnych i pól detekcji. 

 
 

Lp.  Pętle (D) i 
pola 

detekcji (A)  

Wymiary [m]  
(szer. x dług.) 

Odległo ść [m]od 
linii zatrzymania/ 
masztu sygnaliz. 

Odległo ść [m] od 
kraw ędzi pasa ruchu 

Lewej / prawej 
1.  D11 skośna h1=2,4 h2=0,50 (wzdłuż 

krawędzi 3,2 i 0.71) 
1.0/3.0 0.5/0.3 

2.  A12 1.0x27.0 20.0/22.0 1,0/1,0 
3.  A13 2,1x1,0 62.0/64.0 0.7/0.5 
4.  D21 skośna h1=2,4 h2=0,50 (wzdłuż 

krawędzi 3,2 i 0.71) 
1.0/3,0 0,5/0.3 

5.  A22 1.0x20.0 16,0/18,0 1,0/1,0 
6.  D31 skośna h1=2,4 h2=0,50 (wzdłuż 

krawędzi 3,2 i 0.71) 
1.0/3.0 0.5/0.3 

7.  A32 1.0x27.0 20.0/22.0 1,0/1,0 
8.  A33 2,1x1,0 62.0/64.0 0.7/0.5 

 
 
2.2.8. Kanalizacja kablowa. 
Kable sygnalizacyjne i sterownicze prowadzone będą w projektowanej kanalizacji kablowej 
jedno i dwuotworowej, wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gęstości HDPEØ110, 
ułożonych w rowach kablowych odkrytych na głębokości 0,6m, a pod ulicami rurami 
RHDPEdØ110, układanymi metodą przepychu na głębokości minimum 1,0m mierzonej od 
poziomu nawierzchni do lica rury osłonowej. 
W kanalizacji kablowej stosować prefabrykowane, betonowe studzienki kablowe typu SK-1  
i SKR-1 (100x52x72)cm z wywietrznikami, pogłębione dla przejść pod ulicami do 1,2m. 
Od studzienek do słupków projektuje się rury osłonowe HDPEØ75, a dla przewodów pętli 
detekcyjnych między studzienkami i krawężnikami, rury osłonowe HDPEØ50. 
Wzdłuż rowu kablowego, ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą o szer. 0,4m (TO-ENN 20/12). 
Kanalizację kablową pokazano na rysunku nr 1.  
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2.2.9. Uziom.  
Przy sterowniku, należy wykonać wspólny dla obu szafek uziom pionowy f-my GALMAR  
z dwóch prętów stalowych miedziowanych ∅14,2mm długości 9,0m (5 x 1,8m), połączonych 
między sobą i szafką, płaskownikiem stalowym miedziowanym Cu 25×4mm, ułożonym na 
głębokości min. 0,5m. Wymagana wartość rezystancji uziomu dla sterownika i R≤5Ω. 
Przy szafce sterownika zamontować kontrolne złącze pomiarowe uziemienia.  
 
2.3. Zabezpieczenia.  
 

2.3.1.  Ochrona przed korozją. 
Zgodnie z instrukcją KOR/3, środowisko w którym będą pracowały urządzenia 
sygnalizacyjne, kwalifikuje się do IV klasy. W tej klasie wymagane jest aby konstrukcje 
wsporcze były cynkowane ogniowo i dwukrotnie pomalowane dwuskładnikową 
poliuretanową emalią nawierzchniową koloru jasno szarego np. CeliX PU „Polifarb” Cieszyn. 
Fundamenty betonowe zabezpieczyć przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno. 
 

2.3.2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową, zastosowano samoczynne odłączenie zasilania 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu nr 473 z dnia 08.10.1990r  
(Dz.U. 81/90) oraz normą PN-IEC 60364. 
W sieci rozdzielczej od sterownika do sygnalizatorów-przewidziano układ pracy w systemie 
TN-S, z rozdzielnymi przewodami ochronne PE i neutralne N. 
 

2.3.3. Oznakowanie i zabezpieczenie robót. 
Z uwagi na duży ruch pojazdów w rejonie przewidzianych prac, teren należy odpowiednio 
oznakować i zabezpieczyć stosując obowiązujące przepisy. Wszelkie użyte do oznakowania 
tymczasowego znaki drogowe i inne urządzenia ostrzegawczo – zabezpieczające winny 
odpowiadać pod każdym względem (kolorystyka, wielkość, sposób ustawienia itp.) 
przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach  
i cytowanych w p. 3 przepisach szczegółowych. 
 

3. Uwagi końcowe. 
Przed przystąpieniem do robót celem dopuszczenia i otrzymania nadzoru, zgłosić wejście na 
teren budowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem do Inwestora i właściciela terenu. 
Projektowana kanalizacja i kable przebiegają przy istniejących podziemnych urządzeniach, 
dlatego prace ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie, pod nadzorem użytkowników sieci.  
Kanalizację przed zasypaniem zgłosić do odbioru uprawnionemu geodecie, a po zakończeniu 
prac pas drogowy udostępnić dla ruchu, zdemontować znaki umieszczone na czas robót. 
Projektowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące standardy i wymagania norm oraz 
posiadać odpowiednie atesty. 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i BHP oraz normami. 
4. Zestawienie materiałów podstawowych. 
 

1.  Sterownik z wyposażeniem i fundamentem 1kompl 
2.  Słupek stalowy ocynkowany h=3,5m z fundamentem 1szt 
3.  Maszt stalowy ocynkowany h=6,0m z fundamentem i wysięgnikiem l= 2,0m 2szt 
4.  Maszt stalowy ocynkowany h=6,0m z fundamentem i wysięgnikiem l= 2,7m 2szt 
5.  Sygnalizator kołowy - soczewki ogólne 3×300 z diodami LED 5szt 
6.  Sygnalizator kołowy - soczewki 1×200 ze strzałką w prawo z diodami LED 1szt 
7.  Sygnalizator 2×200 z sylwetką pieszego z diodami LED 2szt 
8.  Osłona kontrastowa 2szt 
9.  Przycisk zgłoszeniowy z potwierdzeniem zgłoszenia  2szt 
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10.  Listwa zaciskowa ze złączy klatkowych typu „Wago” 5szt. 
11.  Mocowanie wysięgnikowe 2szt 
12.  Kamera wideodetekcji 3kompl. 
13.  Uchwyt montażowy z wysięgnikiem o dł. 2,0m dla kamery 3kompl. 
14.  Rura osłonowa sztywna RHDPS 110d do przecisku 28m 
15.  Rura osłonowa giętka HDPS 110 37m 
16.  Rura osłonowa giętka HDPE 75 16m 
17.  Rura osłonowa giętka HDPE 50 11m 
18.  Kabel YKSYżo 5×1,5mm2 27m 
19.  Kabel YKSYżo 7×1,5mm2 37m 
20.  Kabel YKSYżo 10×1,5mm2 56m 
21.  Kabel YKY 3×1,5mm2 79m 
22.  Kabel YKY 5×1,5mm2 56m 
23.  Kabel XzWDXpek 75-1,05/5,0 110m 
24.  Kabel YLYo 3x1,5mm2 30m 
25.  Kabel XzTKMXpw 2×2x0.8mm2 90m 
26.  Przewód LgYd 2,5m2 130m 
27.  Mufa termokurczliwa  3szt. 
28.  Przewód YDY 4×1,5mm2 45m 
29.  Studzienki SK-1 3szt 
30.  Studzienki SK-2 3szt 
31.  Pręt stalowy miedziowany∅14,2mm długości 9,0m 2kompl. 
32.  Płaskownik stalowy  miedziowany Cu 25×4mm 9m 
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności realizacji. 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.  Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek zagrożeń.  
 
5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności realizacji. 
- wykopanie otworu pod fundament szafki, masztów i słupków z zasypaniem, 
- wykonanie fundamentu sterownika, masztów z wysięgnikami i słupków sygnalizacyjnych, 
- wykopanie otworów dla studni i rowów kablowych z późniejszym zasypaniem,  
- budowa kanalizacji kablowej w wykopach odkrytych ze studniami betonowymi, 
- wykonanie przejść kablowych rurami osłonowymi pod drogami,  
- montaż sterownika sygnalizacji świetlnej, 
- wykonanie uziemienia przy sterowniku, 
- stawianie masztów z wysięgnikami i słupków sygnalizacyjnych, 
- montaż sygnalizatorów i przycisków na masztach i słupach, 
- montaż kamer monitoringu z konstrukcjami pionowymi na wysięgnikach, 
- wykonanie instalacji elektrycznych w słupach i masztach do sygnalizatorów, przycisków 

przyzewowych i kamer, 
- ułożenie kabli w rurach osłonowych, 
- wykonanie połączeń ze sprawdzeniem ich prawidłowości,  
- odbiór techniczny z badaniem izolacji kabli i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanych urządzeń na mapę terenu. 
 
5.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Linia napowietrzna SN-15kV; 
 
5.3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać  
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Szafka kablowa z oddzielnego projektu. 
Linia napowietrzna SN-15kV; 
Podziemne uzbrojenie terenu. 
 
5.4.  Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
- wykonywanie prac montażowych przy szafce kablowej i sterowniku– niebezpieczeństwo 

porażenia prądem elektrycznym, 
- wykonywanie prac montażowych na słupach sygnalizacyjnych, masztach z wysięgnikami i 

konstrukcjach wsporczych – niebezpieczeństwo upadku z wysokości, 
- wykonywanie prac ziemnych z użyciem ciężkiego sprzętu – niebezpieczeństwo potrącenia, 

przygniecenia itp., 
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- wykonywanie robót przy utrzymanym ruch samochodowym – niebezpieczeństwo 
potrącenia, 

Przed rozpoczęciem budowy, wymagane jest sporządzenia planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia na następujące prace: 
- wykopy przy użyciu ciężkiego sprzętu, 
- przejścia kablowe z rur osłonowych,  
- stawianie szafki sterownika, 
- układanie kabli i wykonanie uziemienia przy szafce sterownika, 
- prace montażowe szafkach kablowych. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku zawiera szczegółową 
informację w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakres i formę planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) 
Plan BiOZ powinien zawierać: 
1. Zagospodarowanie terenu 
- ogrodzenie i oznakowanie terenu wykonywania prac, 
- miejsca postojowe na terenie budowy, 
- strefy niebezpieczne, 
- składowiska materiałów i urządzeń technicznych, 
- lokalizację pomieszczeń higienicznych i sanitarnych. 
2. Ochronę przeciwporażeniową. 
3. Nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 
 
5.5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
- zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru przez wyznaczone w tym celu osoby, nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi. 
 
5.6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną  
i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek zagrożeń. 
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na 
budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz 
przepisy związane z wykonywanymi robotami, uregulowane szczegółowo w zapisach 
Specyfikacji Technicznej, 
- prace w pobliżu lub na czynnych urządzeniach energetycznych, mogą być wykonywane 
przez uprawnionego pracownika Rejonu Dystrybucji Września ENEA Operator Sp. z o.o. 
albo na podstawie poleceń pisemnych wystawianych przez Rejon Dystrybucji Września. 
- prace należy wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ. 
 
 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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