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Opis - ca$¢ ogolna

1.1. Przedmioti zakres opracowania.

Dokumentacja zlecona przez @dzGminy Mosina, jest projektem wykonawczym jdzen

elektrycznych sygnalizacjiwietlnej na skrzyowaniu ulicy Poznéskiej w cigu drogi

powiatowej nr 2460Pze zjazdem w glicurawinowg w Czapurach.

Projekt obejmuije:

- monta sterownika sygnalizacjwietinej,

- budowe kanalizacji dla kabli sterowniczych i sygnalizatygh,

- monta stupkow i masztu z wysgnikiem dla instalowania sygnalizatorow, przyciskow
zgtoszeniowych i kamer wideodetekcji,

- budowe petli indukcyjnych z kablami sterowniczymi.

- utozenie kabli w kanalizacji od sterownika i¢dzy konstrukcjami wsporczymi.

Kablowe zhcze pomiarowe z zasilaniem od sieci elektroeneogesj nN oraz kablowa linia

zasilapca od zhcza do sterownikagprzedmiotem oddzielnego opracowania.

1.2. Podstawa opracowania projektu.

- Plan geodezyjny terenu z uzbrojeniem,

- Inwentaryzacja geodezyjna gdze istniepcych,
- Obowhgzujace normy i przepisy,

1.3.  Normy i przepisy.

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaclyme kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskrezcia. Ochrona przeciwpataniowa.

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izoladjvbrzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV.

4. Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urgdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naarbdDz. U. Nr 220 poz.2181).

5. Rozporzdzenie MTIGM z 2.03.1999 w sprawie warunkow technich, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43pt30) — poz.1.

6. Rozporzdzenie MI z 3.07.2003 w sprawie szczegotowych widuntechnicznych dla
znakoéw i sygnatdw drogowych oraz wdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego
I warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. RD p0z.2181) z zatznikiem 1-4.

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracypodczas wykonywania rob6t budowldnyc



1. Opis - czs¢ techniczna.

1.1. Stan istniejcy.
Na omawianym skrzypwaniu nie urgdzen sygnalizacjiwietlne;.

2.2.  Urazdzenia projektowane.

Sygnalizacja dziata bezobstugowo, z uwggiieniem okresowo prowadzonych prac
konserwatorskich i prac zgaanych z usuwaniem awarii.

Projekt opracowano przy zastosowaniu rezai typowych dla tego rodzaju obiektow.

2.2.1. Zasilanie sygnalizagikablowym zdczem pomiarowym i kablem do sterownika,
wykonane bdzie wg oddzielnej dokumentacji, a w niniejszymagmwaniu traktowane jest
jako stan istniejy.

2.2.2 Sterownik.

Podstawowe wymagania i zaknia projektowe dotygre systemu sterowania,
przedstawiono w projekcie organizacji ruchu.

Sterownik wykonany wg dokumentacji technicznej zogpamowaniem, dostarczonej przez
Producenta, wedtug projektu organizacji ruchu, jshdzeniem niezawodnym i tatwym
w eksploatacji, z solidp szczelg obudow 2z nieprzewodgego tworzywa
termoutwardzalnego w stopniu ochrony IP 54, odpanaelziatanie promieniowania UV.
Szafka ustawiona ¢dzie na fundamencie z takiego samego tworzywa jakdowa.
Wymagane jest oznaczenie szafki przez Producertidern bezpieczestwa, uzyskanym na
podstawie certyfikatu.

Lokalizacg szafki obok opisanego v kablowego zicza pomiarowego oraz kablowe
obwody sterowania i sygnalizacji, pokazano na gaytuacyjnym - rysunek nr 1, a schemat
rozprowadzenia kabli sterowniczych i sygnalizacgjmya rys. nr 2.

Dla zabezpieczenia obwodu zasilania, sterownik wgmmy jest przez Producenta
w wytacznik nadmiarowo-pidowy S 301/6A o charakterystyce B oraz przellaréznicowo
pradowy In = 25A,Al = 0,1A.

W sterowniku bdzie punkt rozdziatu uktadu sieci z TN na TN-S zemieniem R5Q.
Sterownik  winien speinta wymagania zawarte w  specyfikacji technicznej.
Ochrorg przeciwporaeniowg i przepeciowg omowiono w oddzielnych punktach opisu.

2.2.3. Konstrukcje wsporcze dla sygnalizatorow.

Na rysunku nr 1pokazano miejsca ustawienia stupkdw wysokdci 3,7m
z sygnalizatorami dla pojazdéw i 3,0m dla pieszyaiaz masztow o wysokoi 6,0m
z wyskgnikami 3,6m; 8,0m i 8,2m dla sygnalizatoréw pojazd kamer wideodetekcji na
wysiegnikach pionowych (sztycach) o wysdkoh=2,0.

Dla montowania elementow sygnalizacji dobrano kamksfe stalowe ocynkowane ogniowo
i malowane w sposob opisany w p. 2.3.1.

Whneki do kablowych zaciskow przytzeniowych, umieszczanalery od strony chodnika na
wysokasci 0,8m.

Stupki stawig na fundamentach betonowych prefabrykowanych, atyas/signikowe

w fundamentach studniowych, zabezpieczonych dwaokrotpokryciem abizolem na zimno.

2.2.4. Sygnalizatorywietine.

Projektuje s} zainstalowanie komér sygnalizacyjnych z mocowannupunktowym dla
sygnalizatorow ruchu kotowego wypasaych w trzy soczewki osrednicy 300mm,
i dla ruchu pieszego w dwie soczewki @200mm, z ainidLED.

Skrajnia pionowa komér sygnalizacyjnych na stupkawterzona od terenu nie by
mniejsza od h= 2,2m a dla komor na wgsiikach h=5,3m - wszystkie skrajnie




montowanych elementow musgpetniad wytyczne z Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. zeknik 3.

Dla pieszych zaprojektowano réwnisygnalizagj akustyczy z gtasnikami zewrtrznymi,
zainstalowanymi nad sygnalizatorami, skierowanynsitk@re chodnikow.

Dla zasilania sygnalizatorow, od sterownika do kangji z sygnalizatorami uktadakable
YKSY-z0 n x 1,5mm2, w izolacji i powtoce polwinitowej @160kV, z zytami miedzianymi.
We wszystkich obwodach pozostawiono przewody reaemy

Jako przewod ochronny PE, nate wykorzystd wolnazytekabla sygnalizacyjnego.
Kable oznakowaopaskami, ayty oznacznikami.

Tab.nr 1- zestawienie grup sygnalizacyjnych i wspétpracujgcych z nimi petli oraz przyciskow.

Grupa sygnalizacyjna, Nr . Petle (D), L

Lp. rodzaj soczewek. grupy VN pola detekcji (A) FITETEIET
1 Kotowa ogélna soczewki K1 (Knla \535 niku 2,7m) D11, A12, A13,

ogo6lne 3 x 300 ysied ' '
2 Kotowa ogélna soczewki K2 K2 D21, A22

ogdlne 3 x 300
3 Kotowa ogdina soczewki K3 K3, K3p D31, A32, A33,

ogdlne 3 x 300 (na wysiegniku 2,7m). | A34
4 |Plesza - soczewki P3 P3a, P3b PP3a, PP3b

z sylwetkg pieszego

2 X 8200

Kotowa — warunkowego
5 skretu w prawo S2 S2

soczewka ze strzatkg

w prawo 1 x 200

Na wszystkich wlotach zamontowane sg — na wysiegnikach i sztycach -kamery: Kam. 1, Kam.2, Kam. 3.

Instalacje w stupkach, od zaciskow peogeniowych do sygnalizatorow, wykaha
oddzielnymi przewodami w izolacji i ostonie polwiowej YDY 5x1,5mm?2 450/750V.
Polczeniazyt kabli i przewodow we wgkach wykond za pomog zigczy listwowych,
np. typu WAGO, uwzgldniagc kolorystylke izolacji:

- kolor niebieski - przewéd N

- kolor pomaréczowy - przewody robocze

- kolor zotto - zielony, przewdd PE

- kolor szary - przyciski zgtoszeniowe.

Rozmieszczenie sygnalizatorow pokazano na rysunk@, m schemat pgtzen kabli od
sterownika do sygnalizatorow, przyciskéw i kamerrysunku nr 3.

2.2.5. Przyciski na przgjiu.

Na stupkach sygnalizacyjnych przewidziano gwiétlone przyciski (typu np. EL-KO Ilub
podobne), z optycznym potwierdzaniem zgtoszeniatedownika. Przyciski z piktogramem
.CZEKAJ", nalezy wumieszcz& na wysokéci 1,20m od strony chodnika.
Obwoéd przyciskbw przyzwowych z nagpiem 24V, projektuje si kablem
elektroenergetycznym YKY >8.,5mnf w izolacji i powloce polwinitowej 0,6/1,0kV
prowadzonym w wydzielonych otworach kanalizaciji.

2.2.6. Kamery wideodetekciji.
Na wyskgnikach masztow przewidziano mohteamer obejmujcych wirtualne pola detekcji
pokazane na rysunkach nr 1.




Kamery mocowéna wysegnikach poziomych z pionowymi wygjnikami (sztycami)l=2,0m.
Do zasilania kamer przewidziano kable typu YKY ®thm? prowadzone powrdzy
sterownikiem sygnalizacgwietlnej a listwami zasilania w masztach sygnalypaych i dalej
przewody YLY 3*1,5mm?2 pomgdzy listwami zasilania a kamerami.

Transmisja pomgdzy sterownikiem sygnalizacgwietlnej a kamey obrazu, prowadzona
bedzie kablem typu XzZWDXpek 75-1,05/5,0.

Obudowy kamer powinny posiadatopier ochrony co najmniej IP65 i lBywyposaone
w grzatki z termostatem.

Do detekcji pojazdow naty zastosowa kamery kolorowe PAL o rozdzielcgo poziomej
nie mniejszej 480 linii, 0 wysokiej czutéci, z przejczaniem dzig/noc.

Kamery naley wyposay¢ w obiektywy o regulowanej ogniskowe] uitiviaj agce precyzyjne
ustawienie na obiekcie optymalnej ostiopola widzenia kamery dla oléenych przez
projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRY

2.2.7. Rtle detekcyjne i kable dosphi.

Petle detekcji zaprojektowano przewodem LgYd 2,52mm+020nym w formie zwojow,
w rowkach wycgtych w nawierzchni jezdni - gérna @z najwyzej potazonego zwoju gili
musi by utozona na gibokdsci nie mniejszej i 50mm. Kacowki petli doprowadzé
w rurach ostonowych HDPES0, do najisizej studni, gdzie patzy¢ je z feederem -
przewodem telekomunikacyjnym XzTKMXpwx2x0,8mnf z zytami faczonymi parami,
utozonymi w kanalizacji wspolnie z kablami sterownicaywd przyciskow. Pajczenia

przewodow oddzielne dla kdej petli nalezy lutowad i zabezpieczg zywica.
Tab.nr 2 - Zestawienie parametrow petli indukcyjnych i pdl detekciji.

Lp. Petle (D) i Wymiary [m] Odlegto $¢ [m]od Odlegto $¢ [m] od
pola (szer. x dtug.) linii zatrzymania/ kraw edzi pasa ruchu
detekcji (A) masztu sygnaliz. Lewej / prawej

1. D11 skos$na h1=2,4 h2=0,50 (wzdtuz 1.0/3.0 0.5/0.3
krawedzi 3,2 0.71)

2. Al12 1.0x27.0 20.0/22.0 1,0/1,0

3. Al13 2,1x1,0 62.0/64.0 0.7/0.5

4, D21 skos$na h1=2,4 h2=0,50 (wzdtuz 1.0/3,0 0,5/0.3
krawedzi 3,21 0.71)

5. A22 1.0x20.0 16,0/18,0 1,0/1,0

6. D31 skosna h1=2,4 h2=0,50 (wzdtuz 1.0/3.0 0.5/0.3
krawedzi 3,21 0.71)

7. A32 1.0x27.0 20.0/22.0 1,0/1,0

8. A33 2,1x1,0 62.0/64.0 0.7/0.5

2.2.8. Kanalizacja kablowa.

Kable sygnalizacyjne i sterownicze prowadzowrdabn projektowanej kanalizacji kablowej
jedno i dwuotworowej, wykonanej rurami z polietyenvysokiej gstasci HDPE@110,
utozonych w rowach kablowych odkrytych naclgbkasci 0,6m, a pod ulicami rurami
RHDPEd@110, uktadanymi metpgrzepychu na gbokasci minimum 1,0m mierzonej od
poziomu nawierzchni do lica rury ostonowe.

W kanalizacji kablowej stosowgrefabrykowane, betonowe studzienki kablowe typulS
I SKR-1 (100x52x72)cm z wywietrznikami, pegione dla prz&g pod ulicami do 1,2m.

Od studzienek do stupkéw projektuje sury ostonowe HDPE@75, a dla przewodoetlip
detekcyjnych midzy studzienkami i kragznikami, rury ostonowe HDPE@50.

Wzdtuz rowu kablowego, utpy¢ niebieslg tasme ostrzegawez o szer. 0,4m (TO-ENN 20/12).
Kanalizacg kablowg pokazano na rysunku nr 1.




2.2.9. Uziom.

Przy sterowniku, naly wykona wspdlny dla obu szafek uziom pionowy f-my GALMAR
z dwoch petow stalowych miedziowanych 14,2mm dtugéci 9,0m (5 x 1,8m), patzonych
migdzy sola i szaflg, ptaskownikiem stalowym miedziowanym Cux28nm, utonym na
giebokasci min. 0,5m. Wymagana waidrezystancji uziomu dla sterownika £80Q.

Przy szafce sterownika zamontaakantrolne zacze pomiarowe uziemienia.

2.3. Zabezpieczenia.

2.3.1. Ochrona przed korgzj

Zgodnie z instrukg KOR/3, srodowisko w ktorym bda pracowaty urzdzenia
sygnalizacyjne, kwalifikuje sido IV klasy. W tej klasie wymagane jest aby koumistje
wsporcze byly cynkowane ogniowo i dwukrotnie pomaoe dwuskiadnikow
poliuretanovg emalp nawierzchniow koloru jasno szarego np. CeliX PU ,Polifarb” Cigsz
Fundamenty betonowe zabezpiecpyzez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

2.3.2. Ochrona przeciwpomniowa dodatkowa.

Jako ochroa przeciwporaeniowy dodatkows, zastosowano samoczynne godienie zasilania
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990
(Dz.U. 81/90) oraz normPN-IEC 60364.

W sieci rozdzielczej od sterownika do sygnalizategrzewidziano uktad pracy w systemie
TN-S, z rozdzielnymi przewodami ochronne PE i redag N.

2.3.3. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Z uwagi na day ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, eralezy odpowiednio
oznakowa i zabezpieczy stosugc obowhzujace przepisy. Wszelkiezyte do oznakowania
tymczasowego znaki drogowe i inne adzenia ostrzegawczo — zabezpiegzaj winny
odpowiadé pod kadym wzgkdem (kolorystyka, wielk&, sposéb ustawienia itp.)
przewidzianym dla nich  warunkom technicznym zawarty w Instrukcjach
i cytowanych w p. 3 przepisach szczego6towych.

3. Uwagi kaicowe.

Przed przysipieniem do robot celem dopuszczenia i otrzymandzoai, zgtosi wejscie na
teren budowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem do siwea i widciciela terenu.
Projektowana kanalizacja i kable przebiggpjzy istniejcych podziemnych ugzlizeniach,
dlatego prace ziemne wykonyvavytacznie ecznie, pod nadzoremzytkownikéw sieci.
Kanalizacg przed zasypaniem zgitéstlo odbioru uprawnionemu geodecie, a po Aakeniu
prac pas drogowy udegni¢ dla ruchu, zdemontowanaki umieszczone na czas robot.
Projektowane umgdzenia musg spelnig obowizujace standardy i wymagania norm oraz
posiadé odpowiednie atesty.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowgizujacymi przepisami PBUE i BHP oraz normami.

4. Zestawienie materiatdw podstawowych.

1. Sterownik z wyposgeniem i fundamentem 1lkompl
2. Stupek stalowy ocynkowany h=3,5m z fundamentem 1szt
3. Maszt stalowy ocynkowany h=6,0m z fundamentem iiggrskiem |= 2,0m 2szt

4. Maszt stalowy ocynkowany h=6,0m z fundamentem iiggygkiem I= 2,7m 2szt

5. Sygnalizator kotowy - soczewki ogolne30 z diodami LED 5szt

6. Sygnalizator kotowy - soczewkx200 ze strzatkw prawo z diodami LED 1szt

7. Sygnalizator 2200 z sylwetk pieszego z diodami LED 2szt

8. Ostona kontrastowa 2szt

9. Przycisk zgtoszeniowy z potwierdzeniem zgtoszenia 2szt



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Listwa zaciskowa ze g¢zy klatkowych typu ,Wago”
Mocowanie wysignikowe

Kamera wideodetekcji

Uchwyt montaowy z wysegnikiem o dt. 2,0m dla kamery
Rura ostonowa sztywna RHDPS 110d do przecisku
Rura ostonowa gtka HDPS 110

Rura ostonowa gtka HDPE 75

Rura ostonowa gtka HDPE 50

Kabel YKSYzo 5x1,5mnf

Kabel YKSYzo0 7x1,5mnf

Kabel YKSYzo 10x1,5mnf

Kabel YKY 3x1,5mnf

Kabel YKY 5x1,5mnf

Kabel Xz2ZWDXpek 75-1,05/5,0

Kabel YLYo 3x1,5mm

Kabel XzZTKMXpw 2x2x0.8mnf

Przewdd LgYd 2,5m

Mufa termokurczliwa

Przewod YDY 41,5mnf

Studzienki SK-1

Studzienki SK-2

Pret stalowy miedziowany 14,2mm dtugéci 9,0m
Ptaskownik stalowy miedziowany Cu22Emm

5szt.
2szt
3kompl.

3kompl.
28m

37m
16m
11m
27m
37m
56m
79m
56m
110m
30m
90m
130m
3szt.
45m
3szt
3szt
2kompl.



5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegolejnaci realizacji.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania teren@re kinog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie przewidywanych zaged wyskpujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktgpracownikdw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczn

i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuacg na wypadek zageen.

5.1. Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlanegwv kolejnasci realizacii.

- wykopanie otworu pod fundament szafki, masztéwpkbéw z zasypaniem,

- wykonanie fundamentu sterownika, masztow z wyrskami i stupkow sygnalizacyjnych,

- wykopanie otwordw dla studni i rowéw kablowych zzpijszym zasypaniem,

- budowa kanalizacji kablowej w wykopach odkrytychstedniami betonowymi,

- wykonanie przég kablowych rurami ostonowymi pod drogami,

- monta sterownika sygnalizac§wietinej,

- wykonanie uziemienia przy sterowniku,

- stawianie masztow z wygnikami i stupkéw sygnalizacyjnych,

- monta& sygnalizatorow i przyciskbw na masztach i stupach,

- monta kamer monitoringu z konstrukcjami pionowymi na wgsikach,

- wykonanie instalacji elektrycznych w stupach i mash do sygnalizatoréw, przyciskow
przyzewowych i kamer,

- utozenie kabli w rurach ostonowych,

- wykonanie paczen ze sprawdzeniem ich prawidtowa,

- odbiér techniczny z badaniem izolacji kabli i slaziedgci ochrony przeciwpotaeniowej,

- pomiary geodezyjne z naniesieniem projektowanyehdzen na map terenu.

5.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.
Linia napowietrzna SN-15kV;

5.3.  Wskazanie elementoéw zagospodarowania tererkipre moga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Szafka kablowa z oddzielnego projektu.

Linia napowietrzna SN-15kV;

Podziemne uzbrojenie terenu.

5.4. Wskazanie przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

- wykonywanie prac montawych przy szafce kablowej i sterownikuebezpieczernstwo
porazenia prgdem elektrycznym,

- wykonywanie prac montawych na stupach sygnalizacyjnych, masztach zagyskami i
konstrukcjach wsporczychnriebezpieczernstwo upadku z wysokosci,

- wykonywanie prac ziemnych zyciem ctzkiego sprztu — niebezpieczenstwo potrgcenia,
przygniecenia itp.,



- wykonywanie robot przy utrzymanym ruch samochodowym niebezpieczeristwo
potrgcenia,

Przed rozpoaxiem budowy, wymagane jest spguizenia planu bezpiecigtwa

I ochrony zdrowia na nagiujace prace:

- wykopy przy uyciu ciezkiego sprztu,

- przegcia kablowe z rur ostonowych,

- stawianie szafki sterownika,

- ukiadanie kabli i wykonanie uziemienia przy szadtsrownika,

- prace montzowe szafkach kablowych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2fbku zawiera szczegbtgw

informacg w sprawie dotycgeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz zakres i farplanu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, p0z.1126)

Plan BiOZ powinien zawieta

1. Zagospodarowanie terenu

- ogrodzenie i oznakowanie terenu wykonywania prac,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- skladowiska materiatow i ugdzen technicznych,
lokalizacg pomieszcze higienicznych i sanitarnych.

2 Ochror przeciwporaeniowns.

3. Nadzér nad bezpieazrgwem i ochrog zdrowia.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruk#a pracownikow przed przysigpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkdéw ochrony indywidualnej,

- zabezpieczaggej przed skutkami zagren,

- zasady bezpmedniego nadzoru przez wyznaczone w tym celu oswdy pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.

5.6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczy
I sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek zagraen.

- roboty naley wykonywa& zgodnie z warunkami ok§inymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlan

- W czasie prowadzenia rob6t najeprzestrzega przepisy dotyczce ochronysrodowiska,
ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym, bhp, ochrony intereséw o0sob tcheoraz
przepisy zwizane z wykonywanymi robotami, uregulowane szczegotov zapisach
Specyfikacji Technicznej,

- prace w pobliu lub na czynnych ugdzeniach energetycznych, magy¢ wykonywane
przez uprawnionego pracownika Rejonu Dystrybucjz&iia ENEA Operator Sp. z 0.0.
albo na podstawie poleg@isemnych wystawianych przez Rejon Dystrybucji &inia.

- prace nalgy wykonywa zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.
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TEMAT:
Budowa drogowej sygnalizacji Swietlnej w rejonie istniejacego zjazdu

z ul. Zurawinowej na droge powiatowa nr 2460P
w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudowaq zjazdu

Projektant:
inz. Wojciech Marciniak upr. proj. WKP/IE/3092/01

Projektant:
mgr inz. Krystyna tuczak upr. proj. WKP/BD/2919/01

NAZWA RYS.
Schemat rozprowadzenia kabli
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TEMAT:

Budowa drogowej sygnalizacji swietlnej w rejonie istniejagcego zjazdu
z ul. Zurawinowej na droge powiatowg nr 2460P
w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudowg zjazdu

Projektant:

inz. Wojciech Marciniak upr. proj. WKP/IE/3092/01

Projektant:

mgr inz. Krystyna tuczak upr. proj. WKP/BD/2919/01

NAZWA RYS.
Schemat potgczen sterownika
PROJEKT DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
BUDOWLANO
wykonawczy | 12.2017 Elektryczna 3
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KZF-944-MD4 *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Poznan, dnia 21.12.2015 .

PROTOKOL NR GKG.4171.4645.2015 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2010r. Nr 193, poz. 1287, z péin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Sygnalizacja Swietlna wraz z zasilaniem i wpust kanalizacji deszczowej

whnioskodawca: Gmina Mosina
Pl. 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Data wptywu wniosku : 10.11.2015r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 21.12.2015 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:

obreb Czapury, ul. Poznanska, dz. 193/3; 192; 204/225; 197, gmina Mosina
powiat poznaniski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH »GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU - Pawet Cieélik:

SzczegGtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywac¢ recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wiekszych niz 0,6 m)
sieC gazowq zabezpieczy¢ przed obsunigciem. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacego gazociagu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca musi
zgtosic sig w PSG — RDG Poznari Wschod — ul. Kérnicka 224 Zalasewo-Swarzedz.

Studnie kablowe nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe;.

NETIA S.A. - Jacek Kucel:

Bez uwag.

INEA S.A — Karolina Adamska:

Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowaé normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosié sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN — Sebastian Olejniczak:

Bez uwag.

J.W.2823 - Babki — Marek Prezyna:

Bez uwag.

AQUANET S.A. —Matgorzata Pietras:

Bez uwag.

Zarzad Drég Powiatowych — Bartosz Kmieciak:

Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:

Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznai, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627




WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig WSS S.A. wykonywac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61222 47 76, fax 61 222 47 78)
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzerih WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ WSS
S.A (tel. 61222 47 76, fax. 61222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karna
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. / INEA S.A. w
czasie wykonywania robdt oraz za szkody , ktére mogtyby powsta¢ w przysztoici na skutek
przeprowadzonych robat.

KIEROWNIK ZESPOtU DS. KOORDYNACII SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Dokreslono projektowana siec¢ telewizji kablowej n.k. 3941/2014 i dotgczono kopie projektu.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr
193, p0z.1287 z pozniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pOzniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacja zawierajacg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.

8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiaja si¢ mozliwosci wptywania na uzgodnione przez
Staroste trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 d pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem
w/W uwag oraz zalecen.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

Kata
Kierownik Z

( podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczatka
z upowaznienia starosty)

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627
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