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OPIS TECHNICZNY 
1.    DANE OGÓLNE 
 
1.1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem 
• Mapa zasadnicza w skali 1: 500 oraz pomiary wysokościowe istniejącego terenu 
• Wyniki własnej inwentaryzacji rejonu objętego projektem 
• Uzgodnienia z Zamawiającym 
 Podstawa prawna opracowania projektu organizacji ruchu 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z 

późn. zm. ) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ) 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 
2181 z późn. zm.) wraz z załącznikami 1,2,3,4. 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170  
poz. 1393 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 – poz. 1729) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1313 ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach ( 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 ) 

 
1.2. Zakres i cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w związku z 
budową sygnalizacji świetlnej na projektowanym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej 
nr 2460P w miejscowości Czapury gm. Mosina w rejonie ulicy Żurawinowej. 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
Na długości opracowania droga posiada przekrój jednojezdniowy półuliczny o szerokości 6,5m z 
poboczami gruntowymi szerokości 0,7 – 1,5 m. Na całym odcinku projektowanej drogi 
zlokalizowane są liczne zjazdy publiczne i indywidualne o różnej nawierzchni (z mieszanki 
mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowej). 
 
3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE 
 
3.1. Oznakowanie pionowe 
Na drodze powiatowej w związku z budową sygnalizacji świetlnej należy wprowadzić 
dodatkowe oznakowanie znakami proj. A-29 w odl. 100m. 
Ponadto przewiduje się oznakowanie projektowanego przejścia dla pieszych znakami D-6 
(przejście dla pieszych) na wysięgniku na maszcie sygnalizatora. 
Ponieważ jest to przejście dla pieszych gdzie występuje ruch dzieci w kierunku pobliskiej szkoły 
to w odl. 70m od przejścia zaprojektowano oznakowanie A-17 oraz A-16 



 

 

 

Na wjeździe na ul. Żurawinową ustawiono znak D-46 i D-47 (droga wewnętrzna) 
Pozostałe znaki bez zmian (ograniczenie prędkości do 40km/h) 
Na włączeniu drogi będącej dojazdem do przedszkola (dz. 197 - droga gminna) ustawiono znak 
B-20. 
 
 Wszystkie znaki projektowane, a także istniejące pokazano na rysunku nr 2. 
 
3.2. Oznakowanie poziome 
Na wlocie ul. Żurawinowej zastosowano linie zatrzymania przed sygnalizacją świetlną P-14. 
Na drodze powiatowej przejście dla pieszych należy oznakować znakiem poziomym P-10. 
Na włączeniu drogi będącej dojazdem do przedszkola (dz. 197 - droga gminna) oznakowano 
znakiem poziomym P-12 oraz P-4. 
 
 Projektowane oznakowanie poziome pokazano na rysunku nr 2. 
 
 
4. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI  RUCHU  
 
Przewiduje się, że projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po zakończeniu prac 
związanych z budową sygnalizacji świetlnej t.j. w I kwartale 2018 roku. 
 
5.  UWAGI KOŃCOWE 
 
Projektuje się wykonanie znaków drogowych pionowych z grupy średniej; znaki ostrzegawcze –
 długość boku 900 mm, znaki okrągłe o średnicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mm * 600 
mm lub 600 mm * 750 mm.  
Znaki drogowe wykonane mają być z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią, z 
folii odblaskowej typu 2 trwałości 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny mieć znak 
bezpieczeństwa (literka B) oraz aprobatę techniczną dopuszczającą wyrób do stosowania. 
Grubość blachy ocynkowanej do wykonania znaków winna mieć 3 mm. Tył lica znaku 
drogowego – wymalowany farbą proszkową koloru szarego i oznakowany nazwą producenta, nr 
partii, rokiem produkcji i nazwą właściciela. Słupki do mocowania znaków drogowych powinny 
być wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 70 mm. 
Oznakowanie poziome wykonane winno być materiałami do znakowania grubowarstwowego – 
farby nakładane warstwą grubości od 0,3 do 0,8 mm. Malowanie należy wykonać mechanicznie 
za pomocą malowarek. 

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzegać zasady lokalizacji znaków 
drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz. U. nr 220 poz. 2181). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

KARTA UZGODNIE Ń 

 
Do projektu docelowej organizacji ruchu dla tematu: 

 
Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie 

istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej 
na drogę powiatową nr 2460P 

w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudową zjazdu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






