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Dotyczy zmiany zastosowania opraw i stupow w projekcie budowlano-wykonawczym budowy

oswietlenia pt. ,,Budowa oswietlenia drogowego, zewngtrznego i boiska sportowego
w m. Mieczewo ulica Szeroka”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.04.2019, pragn¢ poinformowaé, ze istnieje mozliwosé

opisywanych zamian opraw i stup6w oraz zmiany opisywanego zalgczania i wylaczania o$wietlenia

za pomocyg zegara sterujgcego oswietleniem. Proponuje zabudowaé:

1.

Na slwpach ar 1 i 2 zamiana opraw LED na typu TECEQO
S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W.

Stupy zewnetrzne nr 3 i 4 jako stupy oswietleniowe aluminiowe koloru INOX typu SAL-
3,5/B60. Instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu B-50/Z-50. Na shupach
zabudowa¢ oprawy LED typu ELBA LED koloru INOX z mocg 36 W.

Shupy zewnetrzne nr 5 i 6 jako stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne
o grubosci blachy 3 mm, o wysokosci 8 m z wysiegnikami dwuramiennymi. Instalowane
na fundamencie prefabrykowanym typu B-120. Na stupie nr 5 zabudowaé wysiggnik
dwuramienny d}. 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat nachylenia 5%, kat miedzy ramionami 120%)
oraz dwie oprawy LED typu TECEO S/5246/24LEDS/700mA/NW/409032/53W z barwa
s$wiatla: biala-neutralng. Natomiast na stupie nr 6 zabudowaé wysiegnik dwuramienny di.

1,0 m typu W12/2/1,0 (kat nachylenia 5° kat mi¢dzy ramionami 180°) oraz dwie oprawy




LED typu TECEO S/5246/24L.EDS/700mA/NW/409032/53W z barwg $wiatla: biala-
neutralng.
Dane techniczne proponowanych opraw i stupéw oraz schemat Zmienionej szafki SO w celu
zalaczania i wylgczania stupéw nr 3, 4, 5, 6 przez zegar astronomiczny, przekazuje w
zalaczeniu.

Przedmiotowe zmiany w projekcie sg zmianami nieistotnymi.

Z powazaniem




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI! LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkfo hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

¢ stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e szczelnos¢ komory optycznej - IP66

e szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

® znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

¢ uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcja 5-cio stopniowej
autonomicznej redukcji mocy)

e ochrona przed przepieciami ~ 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj #zrédta $wiatta — LED

minimalny strumier $wietiny zrodet $wiatla — 7600Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatla ~ 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne 2 Rozporzadzeniem WE nr

245/2009 '

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

 réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

® sprawnosc ukiadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

® oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego

potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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- ELBALED

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku

2z 2akoiiczeniem @ 60 x 50 mm

Stopleri ochrony: IP 65

Material: korpus oprawy - wysokocisnieniowy odiew aluminiowy,

daszek — uksztaltowana blacha aluminiowa,

kiosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: LS0F10 ~ 50 000 h, L8OF20 ~ 100 000 h
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

CRI: >80

Czestotliwoéé naplecia zasilanla: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: 20.95

Prad rozructiowy: 57A / 210us

Oprawa ELBA LED posiada mozliwost podigczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez analogowy sygnat 1-10V,

220240V, 40 .
1Al
C€ @ AC of 10kv
' Temperatura Strumien . i
Moc ' Prad _ P > Strumiert $wietiny Efektywnosé Objetosé Waga
Kod Nazwa MocLED  calkowita  przewodzeniabarwowa  Swietiny oprawy ) $wietlna jednostkowa P
oprawy LED $wiatla LED " : J netto

21305073 ELBA LED czama 33w 36W 940mA  3500K §550im  3800im 06MW  006m®  Skg

2131050/3/C45 ELBA LED inox 33w 3w 940mA 3500K 5 550im 3800Im 106im/w 0,06m? 5kg
1) ze wzgledu na KMase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 7%
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.201 4, str.357), 2014/30/UE (Dz.
Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz UrzUE L 174, 01.07.2011,
51r.88), 2009/125/WE (Dz. UrzUE L 285, 31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN
50102: 2007, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN €1 547: 2009, PN-EN
61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013 )
Parametry $wietlne pr ione na podst: '_ badar lab yinych wedlug
HESNA LM 79-08

]
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2600 0,116m?2

cd/km
==(C0-C180 »==(90-L270

Dopuszczaina ilo$é opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wylgczniki nadpradowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—typ gGiglL

Oprawa || Typ 1 24 |aa |ea [10a |16 208 |25 Oprawa ‘ 2a j sa ea l10a [16a |20a |25
. | |
|
s v |2 [a [7 12 [5 | ELBA LED l4 ‘s l12 [ |a1 s e
ELBA LE | ' ——t s — T -
sl - o '|?c__:-__-.ﬂ—_1_'. 4:=:’4:’:’: A = T :'T_z—o - -'I' 24 lETE - . T ~ K
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Oswietleniowy

" Stup aluminiowy SAL-3,5/B60

©1714mm przy podstawie
Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania

| Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastornerem
| w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$é na Zyczenie

| klienta)

| Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 660 o

| parametrach wagi | powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej
Pakowanie: wisknina polipropylenowa
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. . Typ Kod
Orientacyjna let
Wysokoéd Gr}’boéé . “ fundamentu/  fundamentu / Rk
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto . kosza kosza
stupa Jjednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311150
42101 SAL-3,5/B60 3,5m 3mm 98kg  0,078m? B-50/ 2-50 11150/ 4006
311205
SAL-3,5/B60 Dopuszczaina powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42101 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
110 strefa, 1 kateg. Al X
- dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. ateg il strefa, Il kateg. Illbstrefa. I kateg

typ wysiegnika iSjmiEze) oprawy! tereriy terenu do 450m terenu terenu do 755m

pol 1 0p! n.p.m. np.m.
- 20 0,69 059 049 0,42
WA-1 10 0,57 047 0,38 0,31
WA4 10 041 033 0,25 0,19
WA-5/1 10 0,24 0,19 0,14 0,11
WA-14/1 10 031 025 0,19 0,15
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED
"WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED

= ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/10




Schemat szaofki SO

Zegar
ostronomiczny
typu PSO-03PD
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Przetocznik grupowty + robotami budowianymi bes ograniczen w specjalnos$d
1. Ster. automatyczne instalacyino] w zakresie sied, insalacji i uregdzer
2. Ster. reczne _ elekiryanych i elektroenergetycnych
nr ewid. upirawnien budowlarmych: VWKP/0218/PWOE/18
r wpisu do CROPUR; 6321/18/U/C
Projektowal: mgr inz. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Nr -
Gmina Mosina e
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Schemat szafki SO
Mieczewo ul. Szeroka Gmina Mosina




