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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 27.06.2016 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61437 46 00
24274/2016/0D5/ZR4

Gmina Mosina

pl. 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charalcter i lokalizacja obicktu o$wietlenie drogowe zewnetrzne i boiska sportowego, Mieczewo, ul. Szeroka
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

7 moca przylaczeniowg 16 KW

na napigeiu 0,4 kV zalwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
L1.Listniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyezacy budowy przyigceza
1.2.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 z kotficowega stupa linii napowietrznej nn
przy ul. Szerokiej (st nr I1/5/7 ze stacji nr 64-035),
kabel prowadzié wzdluz ogélnodostepnych ciagdw komunikacyjnych i wprowadzié¢ do zigcza
kablowo pomiarowego wolnostojacego,
1.2.2.zlgcze knblowo pomiarowe zabudowaé jalio wolnestojace w pasie drogewym ul. Szerokiej przy
slupie linii napowietrznej II/53/7 z dostepem od zewngtrz;
1.2.3.gabaryty zigeza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gldwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elekirycznej, ewentualnie zegara sterujgeego,
listwe zacisiows;
1.2.4.drzwiczki zlgeza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknieeia widadks z
kluezem stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresic dotyczacym urzqdzen podmiotu przytaczanepo
2.1.wykonaé WLZ przystosowany do obeigzenia i obowigzujacych przepisow
1IL MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorezej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnoéa | eksploatacji urzgdzer,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZATTUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego:  zabezpicezenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznilkowega: 3x 25 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jalo zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowat jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia eleltryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tgp=<0,4.

VHI. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sieé niskiego napiecia pracuje w ultlndzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleZy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukindu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powimmy odpowiadaé budynlki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianamsi).

2. Instalowane wrzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednic atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisla zaburzen eleldromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpomosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylgczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcin, zawariosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwamia jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowarnej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa,

5. Podstawe do rozpaczecia realizacii prac projeldtowych i budowlanc - montaZowych njetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylqczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przyfjczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

EMEp Cnarpior So.z 0.0,

B Strona 2
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Gniezno dnia 14-09-2016r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz
( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej o§wietlenia zewnetrznego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 PaZdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mieczewo ul. Szeroka Gmina Mosina
na dzialce nr: 79/2, 130, 365. 366

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego, zewnetrznego i

boiska sportowego w m. Mieczewo ul. Szeroka dzialka nr 79/2
130, 365, 366 Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imi¢ i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji

poszczegdélnych etapow.

® Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, zewnetrznego i boiska sportowego, stupy oswietlenia drogowego,
zewnetrznego i boiska sportowego oraz ztacza kablowe

Na siec sklada sie:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dL. 590/660 m, stupy
oSwietlenia drogowego, zewnetrznego i boiska sportowego (12 szt.) oraz szafka SO
(1 szt.) i ztacze ZK (1 szt.)

Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako Jjednoetapowa.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Projektowane zlacze kablowe realizowane przez Fnea Operator Sp. z 0.0., ktére bedzie

zasilane z istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Mieczewo ul. Szeroka

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozef bezpieczefistwa nie przewiduje sie. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzeénia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.
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Burmistrz Gminy

Mosina

PP.6733.30.2016.AK Mosina, dnia 29 lipca 2016r.
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt. 2 i ust. 3, art.53, art.
54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz. U 2015 r. poz. 1774), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina,

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stupéw
oswietlenia drogowego zewnetrznego i boiska sportowego, budowie linii energetycznej kablowej
oswietlenia drogowego oraz boiska sportowego, budowie szafki kablowej oraz szafki
o$wietleniowej i zlaczy kablowych, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 79/2, 130,
365, 366 obreb Mieczewo,

us talam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajaca na budowie stupéw o$wietlenia drogowego zewnetrznego i boiska sportowego,
budowie linii energetycznej kablowej o$wietlenia drogowego oraz boiska sportowego,
budowie szafki kablowej oraz szafki o$wietleniowej i zlaczy kablowych, przewidzianej
do realizacji na dziatkach o nr ewid. 79/2, 130, 365, 366 obreb Mieczewo,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa stupdw oswietlenia drogowego zewngtrznego i boiska sportowego,
- budowa linii energetycznej kablowej o$wietlenia zewngtrznego oraz boiska sportowego,
- budowa szafki kablowej oraz szafki oswietleniowej i zlaczy kablowych,
- lokalizacje i przetozenie infrastruktury podziemnej zgodnie z przepisami odrebnymi,
- zakaz realizacji inwestycji jako linii napowietrzne;j,
- oswietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem $wiatlem.

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
nie ustala sie.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
- zakaz skfadowania jakichkolwiek $mieci i odpaddw.
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2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
- nie dotyczy.

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;:
- inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 79/2, 130, 363, 366 obreb Mieczewo.

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0sé6b trzecich:
- ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejacymi sieciami rozwigzaé
w uzgodnieniu z ich wlascicielami.

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie odrgbnych przepiséw:
- inwestycja zlokalizowana poza terenami chronionymi.

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
- planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 79/2, 130, 365, 366
obreb Mieczewo.

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie ustala sie. "

UZASADNIENIE

Gmina Mosina, Pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina, ztozyta wniosek o wydanie decyzji
ustalajqcej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajqcej na budowie stupow oswietlenia
drogowego zewnetrznego oraz boiska sportowego, budowie linii energetycznej kablowej
oswietlenia zewnetrznego oraz boiska sportowego, budowie szafki kablowej oraz szafki
oSwietleniowej i zlqczy kablowych, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 79/2, 130,
365, 366 obreb Mieczewo.

Burmistrz Gminy Mosina, w postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy, wynikajqcych z przepiséw odrebnych oraz stanu Jaktycznego
[ prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. W ewidencji gruntow
I budynkow prowadzonej przez staroste Poznanskiego w/w dziatki stanowiq: drogi (dr), inne
tereny zabudowane (Bi), grunty orne (RIVa, RIVD, RV), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U 2015 r. poz. 1774 z pézn. zm.), budowa i utrzymywanie ciqgéw drenazowych, przewoddw
I urzqdzen stuzqcych do przesytania lub dystrybucji ptynow, pary, gazow i energil elektrycznej,
a takze innych obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzqdzen,
zaliczane jest do celéw publicznych.

Projekr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzqdzony
przez osobe spelniajacq warunki, ktdre sq wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stqd tez orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ ktéry wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdza jej wygasnigcie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

* Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej rozpoczecia.
° Do budowy mozna przystapié po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy
wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

o Yiecd-

Zatacznik:
l. Zatacznik graficzny

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Handlowo- Projektowo-Ustugowe, Andrzej Baraniak, ul. Galczynskiego
10B, 62-050 Mosina - pelnomocnik,

2. Referat Geodezji — miejscu,

3. PP-aa

Sprawe prowadzi:
inspektor Arleta Kochanowicz
tel. (61) 8109-573 pok. 120



Poznan, dnia 30.08.2016r.

STARCSTA POTNANSK

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b oraz art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z pdzn. zm.).

PROTOKOL NR GKG.4171.3516.2016 - odpis

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4k kV oswietlenia drogowego, zewnetrznego i boiska
sportowego
wnioskodawca: Gmina Mosina

Plac 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Data wptywu wniosku : 29.07.2016 .

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 12.08.2016r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Mieczewo, ul. Szeroka, dz. 79/2, 130, 365, 366, gmina Mosina
powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU — Pawet Ciedlik:
Bez uwag.

NETIA S.A. — Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:
Bez uwag.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

JW 2823-BABKI — Marek Prezyna:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykona¢ recznie, zachowujac minimalng odlegtos¢
pionowa 0,3 m.

Zarzad Drog Powiatowych — Bartosz Kmieciak:
Nie dotyczy drog powiatowych.

Ab

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 )
60-309 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOtU DS. KOORDYNACII SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287 z pozniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art.
15.1 ). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i
zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktow granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30
poz. 163 art. 48.1 z péZniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiona projektowang inwestycjg wraz
z adnotacjg zawierajgcq informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.

8. Podmioty, ktdre wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujgc z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste
trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5
czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony z
zachowaniem w/w uwag oraz zalecer, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 roku ,,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowe]j bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatacznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostgpni¢ wykonawcy
terenowemu.

Kierownik Zespafy ds. Koord nacji
Sytuowania B ojekiowanych Sieci
Uzbfoienia Terenu

( podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatky
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geedezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznad, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627



Burmistrz Gminy

Mosina, dnia 19 sierpnia 2016 .
MK.68531.262.2016.AW

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

Ul Galczynskiego 10B

62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku dnia 25 lipca 2016 roku, w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanego o$wietlenia drogowego, zewnetrznego 1 boiska sportowego na dziatkach o nr ewid.:
365, 366, obreb Mieczewo,

Burmistrz Gminy Mosina wyraia zgode,

na zgodng z zalacznikiem graficznym lokalizacje ww. trasy oswietlenia drogowego, zewnetrznego i
boiska sportowego na dziatkach o nr ewid.: 363, 366, obrgb Mieczewo, ktére stanowia wlasnogé
Gminy Mosina, zapisane w rejestrze gruntéw jako inne tereny zabudowane (Bi), tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe (Bz) i grunty orne (RVI, RV, RIVb, RTV a).

Po wykonaniu robét ze wzgledu na mozliwosé i prawdopodobiefistwo naruszenia struktury gruntu,
nalezy:

- wykona¢ prace przywracajgce stan nieruchomosci przed wykonaniem robot budowlanych,

- przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, material uzyty na odtworzenie nawierzchni moze by¢ wykorzystany
Jjako material pierwotny z tym, Ze nie moze by¢ on zanieczyszezony gruntem podloza i skladowany
byl oddzielnie. Nalezy dokonaé zageszczenia gruntu, wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
wynosi 0,98,

- tereny utwardzone, nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci,

- na terenach zadrzewionych — nie uszkadzaé, ani nie wycinac istniejacych drzew i krzewow.
Zakoniczenie inwestycji nalezy zglosié do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w

Mosinie, celem sporzadzenia protokétu odbioru robét.

Otrzymuja: 6( :
1) Adresat— 1 egz.
2) MK -a/a-1 egz.

Sprawg prowadzi

Apata Waned-Socha

Refirar Mimia Komunalnego
1ed, (D61} 8109527

&
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MOSINA Burmistrz Gminy

Niosina 2%)“:0@ K
!

Mosina, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Sprawa nr: MK.68531.262.2016.KK

Inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Ul. Galczynskiego 10B, 62-050 Mosina

Nawigzujac do ztozonego wniosku z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyraZenia zgody na lokalizacje oéwietlenia
drogowego w ciggu ul. Szerokiej w m. Mieczewo dz. o nr ew. 130, 79/2 obreb Mieczewo uprzejmie informuje, ze

wyraiam zgode

na lokalizacje oswietlenia drogowego w ciggu ul. Szerokiej w m. Mieczewo dz. o nr ew. 130, 79/2 obreb Mieczewo
oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym

na nastepujgcych warunkach:

1.

10.

11.
12.

Zatacznik:
1. Mapa dla celow projektowych skala 1:500 z naniesiong lokalizacjg
urzadzen
Otrzymuja:
1.  Adresat
2. MK.-3afa

Sprawe prowadzi: Klaudia Kolodziejczak Tel. 618 109 533

Przekop w nieutwardzonym terenie naleiy przywrécié do stanu pierwotnego, materiat uiyty na odtworzenie
pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, ze nie moze on byé¢ Zanieczyszczony gruntem
podloia i sktadowany byt oddzieinie. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi 0,98

przekop w utwardzonym kostka brukowa terenie, wykonany w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy
zasypac gruntem piaszczystym zageszczajac warstwami 15-20cm do uzyskania wskaznika zaggszczenia wg normy
PN-5-02205:1998 pt.: ,Roboty ziemne”. Badania zageszczenia wykonac od dna wykopu warstwami co 1,0m.
Wykonat dolng warstwe podbudowy z betonu B7,5 o grub. 12cm. Nawierzchnie nalezy odtworzyé z materiatow,
zgodnych z wzorem, kolorystyka i gruboscia istniejacej kostki zachowujac wymagane spadki podiuine i
poprzeczne. Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Niedopuszczalnym jest
wbudowywanie materialu uszkodzonego. Uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe, odpowiadajace
wzorem | gruboscia istniejagcym. Odtworzana nawierzchnie nalezy pielegnowa¢ {posypywac piaskiem, grysem,
uzupetnia¢ brakujgce spoiny itd. tak dtugo, az nastapi petna stabilizacja wbudowanego materiatu.

Nalety bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na ktérych
projektowane jest oswietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczy¢ przez zniszczeniem, a prace
ziemne wykonywac z szczegdlng ostroznoscig. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie korzeni krzewdw roboty
nalezy przeprowadzi¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom oraz krzeworn.

Linig kablowg nalezy prowadzi¢ pod droga na gebokogci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu do gornej
krawedzi kabla.

Przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Zachowac normatywne odlegiosci w pionie i poziomie od urzadzeri podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzic recznie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegotowymi.

Roboty wykonat przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowac zgodnie z zatacznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

Projektowang infrastrukture techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy zgtosi¢ ich zamiar do tut. Urzedu.

Po zakoriczeniu robot nalezy uporzadkowad teren prowadzonych prac oraz usuna¢ uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzer. Wykonanie oswietlenia
drogowego nalezy zgtosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odhioru.




GMINA MOSTT
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IK 7011.4.10. 2016

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B

62 -050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego , zewnetrznego i boiska sportowego
w miejscowosci Mieczewo przy ulicy Szerokie;j .

Odpowiadajac na pismo z dnia 2 sierpnia 2016 r. (wplynelo 3.08.2016r. Iw
sprawie projektowanego o$wietlenia drogowego , zewnetrznego i boiska sportowego w miejscowosci
Mieczewo przy ulicy Szerokiej dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw o$wietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje, ze
akceptuje przebieg usytuowania o$wietlenia. Jednoczesnie wymaga aby w projekcie uwzglednié :

1.Zrédto $wiatta - LED i Metalohalogenki (MH) . Moc zrodia swiatla nalezy dobraé odpowiednio
do terenu o$wietlenia boiska sportowego , oswietlenia drogowego i zewngtrznego.

2.Zastosowaé oprawy oswietleniowe typu Voltana, OMNIstar, OPA kula przezroczysta z rastrem
malym z szczegétows informacja o mozliwosci  zastosowan opraw réwnowaznych (szczegétowy
opis wymaganych parametréw).

3.Stup stalowy ocynkowany osmiokatny z wysiegnikiem typu W 12, maszt stalowy ocynkowany z
belka, stup oswietlenia parkowego.

4. W projekcie do warunkéw terenowych nalezy uwzglednié :

a) wysoko$¢ masztu, shipa oswietleniowego i parkowego.

b) dlugosé wysiegnika.
Z-¢A Burmistyye ,
@ Welods
: Przemystaw Misloch
Otrzymujg :
1, Adresat
2, IK —a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna Woznikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

A



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdlna.

W miejscowosci Mieczewo na ul. Szerokiej przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia drogowego, zewnetrznego i boiska sportowego. Zastosowano stupy dla
oswietlenia drogowego stalowe ocynkowane osmiokatne typu SO 8/3, dla oéwietlenia
zewnetrznego stupy z dostawy inwestorskiej oraz na oswietlenie boiska sportowego
stupy (maszty) stalowe ocynkowane typu MS 12/4 i oprawy analogicznie typu
VOLTANAS/24LED/700mA/NW/5136/55W, OPA MH-70W Kula Przezroczysta z
rastrem malym w dét oraz oprawy na boisko sportowe typu
OMNIstar/5126/144LEDS/700mA/NW/349082 i OMNIstar/2259/1 44 EDS/500mA/
NW/347242, Zasilanie odbywaé sie bedzie z projektowanego zacza kablowego
realizowanego przez Enea Operator Sp. z 0.0. Calo$¢ urzadzen pozostaje na
majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej

w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Ztacze kablowe oraz szafa o$wietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé¢ wolnostojgcy szafke
oswietlenia ulicznego SO, ktérg zasilié kablem typu YAKY 4x35 mm2 d}. 55/60 m.
Nastepnie z projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod oswietlenia drogowego
kablem YAKY 4x35 mm2 o tacznej dlugosci 102/112 m zalgczany przez zegar
sterujacy). Nalezy réwniez wyprowadzié obwod ogwietlenia zewnegtrznego kablem
YAKY 4x35 di. 117/137 m (zataczany Wg. potrzeb). Z projektowanej szafki SO nalezy
rowniez wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 o dt. 316/351 m do zlacza ZK, ktére bedzie
zasilac boisko sportowe (zataczane wg. potrzeb). W szafce SO nalezy zabudowaé
zabezpieczenie réznicowo-pradowe, gniazda trojfazowe (16A-1 szt), gniazda
jednofazowe (16A — 3 szt.). Na zewnetrznych drzwiach zigcza SO nalezy
zamontowac tabliczke z wygrawerowanym z napisem: Oswietlenie drogowe i

Zzewngtrzne na majatku Gminy Mosina. Natomiast na Zzewnetrznych drzwiach zlgcza

L5



ZK nalezy zamontowa¢ tabliczke z wygrawerowanym z napisem: Oswietlenie boiska

sportowego na majatku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 590/660 m.Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glgbokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyé na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
réwniez 10 cm, pozniej utozyé warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ réow kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie
drogowe”, "O$wietlenie zewnetrzne" oraz "Os$wietlenie boiska sportowego".
Zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w
Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemié na ich koricach oraz co 500 m — wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oéwietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy nr 1 i 2 o$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci
8m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowe;j.

Na stupach nr 1 i 2 zabudowaé podwdjny wysiggnik dt. 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat
nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 120°) oraz dwie oprawy LED typu VOLTANA3
{241 ED/7T00mA/NW/5136/55W z barwa $wiatta: biata-neutralng — zgodnie z rys. nr 1 i
4.

Lb



Stupy nr 3, 4, 5 i 6 wraz z fundamentami stanowig dostawe inwestorska, projektuje
do nich oprawy typu OPA MH-70W Kula Przezroczysta z rastrem matym w dot.

Na boisko sportowe przewidziano stupy nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 o$wietleniowe stalowe
0 wysokosci 12m od powierzchni podioza typu MS 12/4, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-200. Stupy ustawié w miejscach pokazanym na mapie
projektowej. Na stupach nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 zabudowaé po trzy oprawy
OMNIstar/5126/144LEDS/700mA/NW/349082 na wysokosci 13 m, kat nachylenia
wzgledem plaszczyzny ziemi 65° oraz jedng oprawe typu
OMNIstar/2259/144LEDS/500mA/NW/347242 na wysokosci 12 m, kat nachylenia
wzgledem plaszczyzny ziemi 10° — zgodnie z rys. nr 1 i 4. Uklad zasilajgcy
zabudowa¢é na korpusie oprawy.

Zalgczanie opraw na stupach 7, 8, 9, 10, 11 i 12 ma odbywac sie nastepujaco stup nr
7,10 i potowa opraw na stupie nr8i 11 na jednej fazie, natomiast stup 9, 12 i polowa

opraw na stupie nr8 i 11 na drugiej fazie.
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkio hartowane pfaskie

Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnod¢ komory optycznej — IP66

Szczelnoé¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiggniku o $rednicy P42-60mm

® Montaz bezposrednio na stupie §42-76mm (dodatkowy adapter)

° Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie,
umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub
od -10° do +5° (montaz na wysiegniku)

® Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

® Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

® Ochrona przed przepieciami — 4kV (opcja 10kV)

* Ukiad zasilajacy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa

redukcja mocy)

Zrédlo $wiatta — 24 #rédta LED

Minimalny strumieri $wietlny zrédet — 6300Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K

Wskaznik oddawania barw Ra270

Utrzymanie strumienia éwietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - T™M-21)

* Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Ii

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Lt



* Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

* Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oéwietleniowych

® W przypadku zastosowania rozwigzarfi zamiennych nalezy dostarczy¢ zirodiowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

© Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

—_ L 655mm
< }

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
* Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

Jose— / /™ N Y \_-105%
gpe. 1 age.
757 750.
\ - -/
60° 60°.
45 459,
i \
l \
[ T 500~ \
/l | ‘ \
/ f' | \ Ay
e 150 0° 15 30°
cd/kim n=87%

=C0-C180 ™==—(90-C270
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Parametry techniczne oprawy typu naéwietlacz w technologii LED

2 © o o o o

® @ © o o o

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkfo hartowane

Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ oprawy — P66

Szczelnos¢ ukfadu zasilajacego — IP65

Uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Uktad zasilajacy w oddzielnej obudowie (moiliwosé zamontowania na korpusie
oprawy)

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 320W

Zrédio swiatta — 144 zrédet LED

Minimalny strumien $wietlny Zrédet — 40000Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet éwiatta — 3900 — 4300K

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

(L]
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Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna

by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
I
90°- i o0°
750" 750
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Parametry techniczne oprawy typu naswietlacz w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ oprawy — IP66

Szczelnos¢ uktadu zasilajgcego — IP65

Uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Uktad zasilajacy w oddzielnej obudowie (moiliwoéé zamontowania na korpusie
oprawy)

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 230W

Zrédio $wiatta — 144 irédet LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 31000Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet éwiatta — 3900 — 4300K

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

7
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® Sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
* Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réGwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych:
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru< 5 Q.

6.6. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg
inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z p6zniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe, linii energetycznej o$wietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

&



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen w projektowanym ztaczu SO
Dla oprawy VOLTANA3 /24LED/700mA/NW/5136/55W — 4 sztuk
P=55W,In=0,67 A

P=4x55=220W

In=4x0,67A =2,68A

Dla oprawy OPA MH-70W Kula Przezroczysta z rastrem matym w doét — 8 sztuk
P=70W,In=0,97 A

P=8x70=560W

In=8x097A =776 A

Dla oprawy OMNIstar/5126/144LEDS/700mA/NW/349082 — 18 sztuk
P=315W,In=18A

P=18x315=5670 W

In=18x1,8A =324A

Dla oprawy OMNIstar/2259/144LEDS/500mA/NW/347242 — 6 sztuk
P=222W,In=12A

P=6x222=1332W

In=6x12A =72A

In=2,68 +7,76 + 32,4, 7,2 = 50,04

11f = In/3 = 50,04/3 = 16,68 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé zgodnie z warunkami przytaczenia
zabezpieczenie typu 3xETIMAT T 1P 25A natomiast jako zabezpieczenie gléwne
zastosowac 3 x WTN00/gG 40 A.

Obcigzenie obwodéw rozlozyé rownomiernie na poszczegoéine fazy.



7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Mieczewo ul. Szeroka

= 551 m
s= 35mm?2
Pm*I
AU = *100 %
% g *U%*s
7782 * 551
AU = *100 %

%  35%*4002%* 35

AU
%

2188% < 5%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

marinz. Maci '-’/\I'.;'l‘:r.-wif;r:

owenia

rawniznia budov rqjek |

MW Spe , Instalacje

2 elekiryc: ne
rawnien Wi £/04



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Mieczewo ul. Szeroka
dla najgorszych warunkow
k*Ib*z<Uf
z - impedancija petli zwarciowej
k- wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napigcia fazowego
Stacja Mieczewo 64-035

Transform.
S=100kVA

z=0,9727

I Stup nr 12

Al4x35 A YAKY4x35

-280m - Ve -271m -
WTN 00/gF 40A
40%4,4*0,9727*1,25 = 213.99 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spetniony.

marinz. |

nial
CZEN
1a gl
awn

M\

i, instalacje
hernetyczne
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8. Zestawienie materiatow:

Ip. |Wyszczegdlnienie jedno| ilosé
1 |Stup oéwietleniowy o$miokatny 8 m typu SO-8/3| szt 2
2 |Prefabrykowany fundament B-120 szt 2
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,0 dt. 1,0 m kat
3 |nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 120° szt 2
4 |Stup oéwietleniowy — maszt MS12/4 (12 m) szt 6
5 |Prefabrykowany fundament B-200 szt 6
6 [Belka OZ3T szt 6
Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-
7 14-01 szt 36
g |lzolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 sot 12
9 |Tabliczki ostrzegawcze szt 14
Oprawa LED typu VOLTANA3
10 szt 4
/24LED/700mA/NW/5136/55W
Oprawa typu OPA MH-70W Kula Przezroczysta
11 szt 8
Z rastrem malym w dot
Oprawa LED typu
12 szt 18
OMNIstar/5126/144LEDS/700mA/NW/349082
Oprawa LED typu
13 szt 6
OMNIstar/2259/144LEDS/500mA/NW/347242
14 _|Kabel YAKY 4*35 mm?® m 660
Folia kablowa koloru niebieskiego (dtugosé
15 m 577
wykopu)
16 |Rura ochronna typu DVK 75 m 30
17 _|Przecisk ochronny typu SRS 75 m 13
18 |Przewod YDY 3*2,5 mm/2 m 468
19 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 660
20 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 18




54 Grot do uziomu @ 16 szt.
Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem szt.
22 krzyzowym UPB16/1500 + UKP
Ztacze kablowe ZK kompletne
23 kpl
zgodnie z rys. nr 3
Szafka o$wietleniowa SO kompletna
24 kpl

zgodnie z rys. nr 2

Salantowicz

jekiowania
1 L

| i acie
I .,I:A



Schemat szafki SO

Zegar

astranomiczny
typu PSO-03PD
S191 000000

| | -
SMS%TB%LN ——=1—

Wylacznik A>\ 5-191
rdznicowo Bl6 A

pradowy

proj.

rozlgcz
‘>\ nik

2% 3Ix ?;{0,}\3;]1’4 L g9

5-193 S-191 B10 A

Bl6 A B16 A

40
RBKQO

PEN

EEED

proj. Oswietlenie
drogowe shupynri,2

Gniazda 1-fazowe

Gniazda 3-fazowe
-L230 V,16 A -3 szt.

~ 400V, 16 A -2 szt

Zasilanie z proJ. ztacza,

kiére bedzie zasilane z
ist. linil nop. 0,4 kV
proj. zasilanie zlgcza 3

ZK oiwictlenia boiska
proj. Odwietlenie
zewngtrzne slupy nr

3,4,5,6

— Ubwdd roboczy
Oowad steraowniczy
Przetocznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne

Projektowal: mgr inz. Maciej
Galantowicz
Inwestor:

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdzienika 1
62-050 Mosina

Nr upmwniefh.,
WKP/0304/POOE/D
i urzad

Y M i
l2s[roenergelycr

0l/=00E/04

Schemat szafki SO Nr Rys.

Mieczewo ul. Szeroka Gmina Mosina




proj. zlgcze ZK
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proj. kabel YAKY 4x35 dl. 55/60 m

Ay

proj. ztacze ZK1-1P - realizowane LEGENDA:
przez Enea Operator Sp. z 0.0.
\ Proj. :IAKY 4x35 di. 117137 m —:.J— proj. uziemienie stupéw oswietleniowych, szafki SO i zigcza ZK R<5Q
OswiEtienie zewngtrzne
S Q proj. stup o$wietlenia drogowego SO 8/3 z wysiegnikiem W12/2/1,0
_LRe32 g oraz dwoma oprawami typu VOLTANA3/24LED/700mA/NW/5136/55W
= 5 kat migddzy ramionami 120 stopni
/ '3 2 9 @O proj. slup oswietlenia zewnetrznego wraz z fundamentem
& - dostawa inwestorska
R<sQ | || ResQ proj. dwie oprawy typu OPA MH-70W kula przezroczysta z rastrem
| ”H R<50 matym w dét
= 28/33 43/48 I proj. stup oswietlenia MS 12/4 z belkg OZ3T oraz trzema oprawami
|L e 2 2 J " I 1 8 l 57/62m @ typu OMNIstar/5126/144LEDS/700 mA NW/349082
|_ ___A0M45m oraz jedng oprawa OMNIstar/2259/144LEDS/500 mA NW/347242
1 R<5Q | [ R<sQ
L __— /48 |
49/54 m 43/48 m . 35/40 m

7
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2
proj. ztacze ZK l i.(,-‘f‘w».-rj. alycz
proj. YAKY 4x35 di. 316/351 m HPOOE/04
l o$wietlenie boiska sportowego

R<5Q % Schemat ideowy oéwietlenia zewnetrznego NrRys
I _ 64/69 m Mieczewo ul. Szeroka Gmina Mosina

|
| 66/71m | — . 813m | ;
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Mieczewo, boisko sportowe

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 29.07.2016
Edytor:

L7



Mieczewo, boisko sportowe

Mieczewo, boisko sportowe

Strona tytulowa projektu

Spis tresci

Lista opraw

Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspdirzednych)
Obserwator GR (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne

Boisko
Izolinie (E, poziome)

s D|ALUX

29.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

~ WK =

hh

Strona 2



Mieczewo, boisko sportowe

6 llosc

18 llose

SCHREDER OMNIstar f 2259 / 144 LEDS
500mA NW / 347242

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 25703 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 31334 Im
Moc opraw: 222.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 71 94 99 100 82
Wyposazenie: 1 x 144 LEDS 500mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER OMNIstar / 5126 / 144 LEDS
700mA NW/ 349082

Numer artykulu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 35245 Im
Strumien swietlny (Lampy): 40781 Im
Moc opraw: 315.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 88 95 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 144 LEDS 700mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

29.07.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczewo, boisko sportowe / Lista opraw

T
N

.

Strona 3



= DIALux

Mieczewo, boisko sportowe _
29,07.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena ze\ :na 1/ Dane planowania
Tesesm
LTS8, ]
TSN &)
&
[ Fi .,.‘7-30
-2.68 126.74 m
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Skala 1:926

Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) T
1 6 SCHREDER OMNistar / 2259 / 144 LEDS 500mA
NW / 347242 (1.000)
2 18 SCHREDER OMNIstar / 5126 / 144 LEDS 700mA
NW / 349082 (1.000)
W st

va)[Im] @ (Lampy)[im] P [W)]

25703 31334 2220

35245 40781 315.0
W sumie:

788625 922062 7002.0

b
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Mieczewo, boisko sportowe

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2016

Scena zewngtrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER OMNIstar / 2259 / 144 LEDS 500mA NW / 347242
25703 Im, 222.0 W, 1 x 1 x 144 LEDS 500mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

® © ©0
O @ ®
Nr. Pozycja [m]

1 16.312 8.389
2 18.571 64.274
3 51.556 7.181
4 102.207 5.093
5 61.574 66.457
6 104.348 68.799

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
-180.0
0.0
0.0
-180.0
-180.0

%
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Mieczewo, hoisko sportowe

‘n;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.07.2016

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER OMNIstar / 5126 / 144 LEDS 700mA NW / 349082
35245 Im, 315.0 W, 1 x 1 x 144 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®@ 6 6
®
Nr. Pozycja [m]
X Y
1 15.156 8.378
2 17.535 64.168
3 16.269 8.384
4 18.559 64.278
5 17.529 8.170
6 19.597 64.431
7 50.633 7.201
8 51.577 7.095
9 52.696 6.942
10 60.505 66.526
11 61.574 66.524
12 62.605 66.409
13 103.384 5.024
14 105.348 68.761
15 102.221 5.025
16 100.997 4.986
17 103.340 68.724
18 104.323 68.750

13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000

65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0
65.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
-180.0
-45.0
-135.0
-80.0
-100.0
40.0
-15.0
-50.0
140.0
-180.0
-140.0
0.0
-180.0
35.0
80.0
100.0
140.0

n
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Mieczewo, boisko sportowe

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.07.2016

Scena zewnetrzna 1/ Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Te3sesm
I s !. e Vo
| @ ®ﬂ D) 617
@ BE® ® @ © 14865
@ @ W ® ® $ 3501
® @6 ® @ @ t2871
. , 25.35
e 2 ~ 13.60
® O, @ ® © 10.01
p 6.65
L i & b Iy & detd. b A b Nl .7'30
-2.68 1512 2423 38.12 4765 60.17 74 47 88.25 100.82 126.74 m
Skala 1: 926
Lista punktéw obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegloé krokéw Nachylenie
1 Obserwator GR1 22.083 18.749 1.500 0.0 360.0 15.0 20 47V
2 Obserwator GR1 15.117 13.685 1.500 0.0 380.0 15.0 2.0 431"
3 Obserwator GR1 25855 10.010 1.500 0.0 360.0 15.0 20 38"
4 Obserwator GR1 45435 19.427 1.500 0.0 360.0 15.0 20 421

u
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Mieczewo, boisko sportowe B 0 D | A I_ ux

29.07.2016
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X ¥ Z Poczatek Koniec Odleglosé krokéw Nachylenie

5 Obserwator GR 1 49.282 10.871 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 470
6 Obserwator GR 1 61.799 18.766 1.500 0.0 360.0 15.0 20 50"
7 Obserwator GR 1 76.097 17.847 1.500 0.0 360.0 15.0 20 451
8 Obserwator GR 1 79.542 10.498 1.500 0.0 360.0 15.0 20 497"
9 Obserwator GR 1 93.380 9.694 1.500 0.0 360.0 15.0 20 381
10 Obserwator GR1 102.452 17.216 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4671
11 Obserwator GR1 106.874 6.651 1.500 0.0 360.0 15.0 20 42
12 Obserwator GR 1 20.454 37.445 1.500 0.0 360.0 15.0 20 451
13 Obserwator GR 1 24.226 28.705 1.500 0.0 360.0 15.0 20 437"
14 Obserwator GR 1 32.379 38.180 1.500 0.0 360.0 15.0 20 440
15 Obserwator GR 1 38.121 29.336 1.500 0.0 360.0 15.0 20 451
16 Obserwator GR 1 47.653 29.567 1.500 0.0 360.0 15.0 20 440
17 Obserwator GR 1 60.170 37.462 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 451
18 Obserwator GR 1 62.467 29.768 1.500 0.0 360.0 15.0 20 50
19 Obserwator GR 1 74.468 36.543 1.500 0.0 360.0 15.0 20 48"
20 Obserwator GR 1 88.249 36.142 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4510
21 Obserwator GR 1 91.751 28.390 1.500 0.0 360.0 15.0 20 451
22 Obserwator GR1 100.823 35.912 1.500 0.0 360.0 15.0 20 471
23 Obserwator GR1 105.245 25.347 1.500 0.0 360.0 15.0 20 46 Y
24  Obserwator GR 1 20.822 57.703 1.500 0.0 360.0 15.0 20 431
25 Obserwator GR 1 24.594 48.963 1.500 0.0 360.0 15.0 20 431
26 Obserwator GR 1 38.489 49.595 1.500 0.0 360.0 15.0 20 481
27 Obserwator GR 1 44,174 58.381 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4810
28 Obserwator GR 1 48.021 49.825 1.500 0.0 360.0 15.0 2.0 4470
29 Obserwator GR 1 60.538 57.720 1.500 0.0 360.0 15.0 20 43
30 Obserwator GR 1 62.835 50.025 1.500 0.0 360.0 15.0 20 40
31 Obserwator GR 1 74.836 56.801 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4 "
32 Obserwator GR 1 78.281 49.451 1.500 0.0 360.0 15.0 20 451
33 Obserwator GR 1 82.119 48.647 1.500 0.0 360.0 15.0 20 481
34 Obserwator GR1 101.191 56.170 1.500 0.0 380.0 15.0 20 440

1) Ekwiwalentna zaciemniajgca luminacja ofoczenia zostata doktadnie obliczona,

SO
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mieczewo, boisko sportowe

DIALux

29.07.2018

Scena zewnetrzna 1 / Boisko / Izolinie (E, poziome)
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103.18 m

Wartosci Lux, Skala 1:738

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.895 m, 7.580 m, 0.000 m)

Siatka: 25 x 16 Punkty

E., [Ix] Enmin [1X]
78 41

Emin / Em
0.533

E, oy [IX]
150

Emin / Emax
0.275
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