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Imie i nazwisko wtasciciela Adres wtasciciela lub
L.p. Nr dziatki lub uzytkownika uzytkownika
1 2 3 4
Obreb Sowiniec ark. 2
1 31/2 S.P. AWRSP 61-701 Poznan,
ul. Fredry 12

Obreb Miasto Mosina ark. 39

2 2269 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 Pazdziernika 1

2270 E ] ]

4 2168 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 PaZdziernika 1
5 2767/1 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 PaZdziernika 1
6 2786 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 Pazdziernika 1
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji objetej niniejszym projektem budowlano —
wykonawczym i zagospodarowania terenu jest: ,Budowa szczelnego zbiornika wod
deszczowych dla odwodnienia drog na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” wraz z
urzadzeniami towarzyszgcymi, niezbednego dla odprowadzania i retencjonowania
sciekdw deszczowych, z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
utwardzone powierzchnie ulic i chodnikéw w miedzy innymi: ul. B. Leémiana, Sremskiej,
Jasnej, Polnej, Lesnej etc. potozonych na terenie dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje :

Inwestycja, ktorej gtéwnym celem jest budowa szczelnego zbiornika retencyjnego
obejmuje wykonanie nastepujgcych budowli oraz urzadzen kanalizacji deszczowej:
rurociggdw Kd, dwdch przepompowni wéd opadowych, a takze instalacji zasilania
energetycznego i przebudowy odcinka istniejgcej linii napowietrznej 15 kV o
nastepujacych parametrach technicznych w tym:

e Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m? i pojemnosci catkowitej

V=7100 m?, wykonany w $ciance szczelnej stalowej H=9,0m

e Scianka szczelna konstrukcyjna z oczepem zelbetowy wokét zbiornika o diug. L =

220,0m; wys. H=9,0m

e Droge techniczna wokét zbiornika oraz plac manewrowy, nawierzchnia z ptyt

azurowych na powierzchnia tacznej : F = 880 +1080 = 1960m?

e Proj. rurociag grawitacyjny Kd PCV -U @ 500 mm dtug. L= 426,0m

e Proj. rurocigg ttoczny Kd @ 315 mm dtug. L= 644,0 m

e Przepompownia wdd opadowych P-1, wydatek Q=100l/sek dla odprowadzenia

nadmiaru sciekow deszczowych ze zbiornika retencyjnego do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Gatczynskiego
e Przepompownia wod opadowych P-2 o wydatku Q= 350 I/sek - dla doprowadzenia
do zbiornika retencyjnego wod deszczowych doptywajacych rurociggiem
grawitacyjnym Kd @ 500

e Przytgcza elektroenergetyczne oraz wewnetrzna sie¢ elektryczna doprowadzajaca
energie elektryczng dla zasilania przepompowni P-1i P-2, oswietlenia placu i drogi
wokot zbiornika oraz innych urzadzen.

e Przefozenie odcinka istniejgcej napowietrznej sieci kV na dfugosci L= 90 m

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.
2.1. Lokalizacja projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie zbiornika retencyjnego z
zapleczem, dwdch przepompowni $ciekdw deszczowych, dwéch odcinkdéw rurociggdw
kanalizacji deszczowej Kd, budowie przytaczy i instalacji elektrycznych oraz przebudowie
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odcinka linii SN 15 kV  zlokalizowana jest na terenie Osiedla Nowe Krosno w Mosinie.
Dziatka nr 2269, na ktorej zaprojektowano zbiornik retencyjny wraz zapleczem i
niezbedng infrastrukturg, potozona jest w bezposrednim sgsiedztwie ulicy B. LeSmiana w
Mosinie.

Tereny objete inwestycjg potozone sg wzdtuz doliny czesciowo niedroznego
odcinka rowu melioracyjnego W-5-1. W rejonie ulicy B. LeSmiana i ul. Jasnej grunty te
uzytkowane sg, jako okresowo podmokte tgki, a powyzej skarpy doliny rowu, sg to grunty
orne i wzdtuz rowu od strony ulicy Jasnej, ogrody przydomowe. W $rodkowej czesci doliny
rowu s3 to faki potozone na terenach nadmiernie uwilgotnionych, okresowo
podtopionych, zlokalizowane na ptytkich gruntach torfowych. W dolnej czesci doliny o
szerokosci od 60 m do ok. 150 m tereny fgkowe sg okresowo podtapiane i zalewane
wodami gruntowymi, przy ich wyzszych poziomach.

Na obszarze przylegtym do doliny rowu, w rejonie ulicy Lesmiana i Jasnej,
zlokalizowane jest rowniez osiedle mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinne;.
Czes¢ nieruchomosci bezposrednio przylegajacych do doliny rowu W-5-1 na tym jej
odcinku w przesztosci byta podtapiania oraz nadmiernie uwilgotniona (dotyczy to piwnic
w duzej czesci zabudowan mieszkalnych).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie zmiane zagospodarowania terenu
na dziatce nr 2269, na ktorej zaprojektowano przedmiotowy szczelny zbiornik retencyjny
wraz z dwiema przepompowniami wéd opadowych nr P-1 i P-2. Zmiana sposobu
zagospodarowania terenu dotyczy przewazajacej czesci powierzchni dziatki tj.
powierzchni opacznej, ok. 7985 m?>.

Na trasach projektowanych rurociggéw : grawitacyjnego $red. @ 500 ( dziatki nr 31/2 i
2270) i ttocznego o sred. @ 315 mm (ul. B. Lesmiana i K. Gatczyriskiego) nie przewiduje sie
zadnej zmiany w zagospodarowaniu terendw dziatek, na ktérych przebiega¢ bedzie trasa
rurociggow.

Wszelkie prace budowlane i ziemne na trasie rurociggdw beda mialy charakter
okresowy i nie spowodujag zmian w uksztattowaniu oraz sposobie rolniczego
wykorzystania terenow.

Dla projektowanej inwestycji zostata wydana przez Burmistrza Gminy Mosina decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.11.2016 r., ktéra dotyczy
dziatek nr 31/2 obr. Sowiniec oraz dziatek nr 2269 i 2270 obreb Mosina.

Pozostate projektowane urzadzenia Kd, w tym rurociagi kanalizacji deszczowej,
zwigzane z budowg zbiornika retencyjnego, zostaty zlokalizowane na dziatkach nr 2168 i
2767/1 i 2786, objetych Miejscowymi Planami Zagospodarowania nr

Obszar oddziatywania inwestycji naniesiono na plan i projekt zagospodarowania
terenu linig przerywana. Zasieg i obszar oddziatywania inwestycji o tacznej powierzchni
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ok. 9520 m? (wraz z proj. rurociagami - w trakcie ich wykonywania oraz urzadzeniami )
dotyczy wytgcznie dziatek objetych niniejszg dokumentacja - Projektem Budowlanym oraz
whnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, wymienionych ponizej.

4. Bilans powierzchni terenu oraz zestawienie powierzchni adaptowanych
Tab. nr 1
Bilans powierzchni zajetej na state i okresowo na czas wykonania robéot.

RODZAIJ PROJEKT BUDOWLI LUB URZADZEN L.
Powierzchnia przewidziana zajecia Czasowe zajea.e
Nr [mZ] terenu w okresie
. Wiasciciel . - - wykonywania
nieruch. Zbiornik z Rurociag Rurociag )
robét
zapleczem @ 500 @ 315 [m?]
Na state Okresowe Okresowe
Gmina 9000,0 +
2269 Mosina 7980,0 m 52x6 =30 3x10 312 +30 = 9342m>
2270 Pryw. - 247x6 - 1482m’°
31/2 ANR - 130x6 - 780 m*
2168 Gmina ; 312x3 936 m?
Mosina
2786 Gmina - - 271x3 813 m?
Mosina
2767/1 Gmina - - 60x3 180m”
Mosina
POWIERZCHNIE ZAJ. 7980 0,0 0,0 13533 m?

e Powierzchnia terenu zajeta na state pod proj. zbiornik retencyjny wraz z pasem
drogi technicznej oraz placu manewrowego F = 7980 m” =0,798ha

e Powierzchnia terenu zajeta czasowo w okresie wykonania robét przy realizacji
budowy zbiornika ok. 9000-9500 m” = 0,95 ha

e Powierzchnia terenu zajeta okresowo na czas wykonania robé6t 13 533 m? =
F=1,3533 ha

5. Ocena przydatnosci gruntow dla celéw budowlanych.
Badanie podtoza gruntowego

Dla celéw opracowania niniejszej dokumentacji projektowej wykonana zostata
dokumentacja geotechniczna obejmujgca badanie podtoza gruntowego na terenie proj.
zbiornika oraz na trasach rurociggéow Kd. Przedmiotowy projektowany szczelny zbiornik
retencyjny zostat zaprojektowany na terenie dziatki nr 2269, uzytkowanej aktualnie w
czesci jako tgka kos$na, potozona w lokalnym zanizeniu terenu stanowigcym przedfuzenie
rynny torfowiska, dolinki rowu W-5-1i, a w czesci potozonej na wyzszych partiach terenu

uzytkowanej jako grunty orne.
Badany teren jest potozony w obnizeniu erozyjnym doliny rowu, przechodzacym dalej
w kierunku potudniowo-wschodnim w glebokie obnizenie, potozone wsréd
zawydmionych piaskéw dolinowych tarasu nadzalewowego. Obnizenie to jest utozone

niemal réwnolegle do krawedzi tarasu zalewowego. Krawedz ta jest wyznaczona korytem
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ostatniego starorzecza (potozonego najdalej od Warty). Wspomniane obnizenie i
torfowisko lezg na trasie wod sptywajacych z wyzszych tarasow dolinowych, a takze z
pagorkéow morenowych w kierunku gtéwnej doliny rzeki Warty.

5.1 Charakterystyka warunkow gruntowych na terenie pod proj. zbiornik

Teren pod zbiornik retencyjny scharakteryzowano otworami W-2 do W-5, ktérych
lokalizacje przedstawiono na zatgczonym do opinii geotechnicznej planie sytuacyjnym.
Otwory W-2 i W-5 charakteryzujg poétnocng krawedz zbiornika, poftozong na skraju
obnizenia, a otwory W-3 i W-4 sg potozone w osi obnizenia.

Otwory W-2 i W-5 sg potozone na zboczu obnizenia, znacznie wyzej niz otwory W-
3 i W-4. Warstwe przypowierzchniowg tworzy warstwa préchniczna o migzszosci 0,40 —
0,60 m. W podfozu gruntowym zalegajg piaski drobne i piaski pylaste oraz (w spagu
otwordw) piaski srednie. W otworze W-2 piaski podtoza sg przewarstwione pytem.

Otwory W-3 i W-4 wykazujg ptytszy poziom wdd gruntowych (0,50 - 0,90m) oraz
osady organiczne (torf i gytia detrytusowo - wapienna), zalegajgce w stropie tej czesci
czaszy zbiornika. Ponizej osadéw organicznych zalega warstwa pylu z rdzinymi
domieszkami, a w podtozu gruntowym zalegajq piaski dolinowe drobne i $rednie.

5.2 Charakterystyka warunkéw gruntowych na trasie projektowanych

rurociggow ttocznych i przepompowni sciekéw deszczowych

Trasy projektowanych rurociggéw Kd zostaty scharakteryzowane otworami W-1
(odcinek pétnocny) i W-6 — W-9 (odcinek potudniowy).

Odcinek rurociggu tfocznego @ 315 mm (proj. w ulicy B. Le$Smiana) przebiega poza
przedmiotowym obnizeniem terenu i otwér W-1 nie wykazuje obecnosci gruntow
stabonosnych w profilu. Pod przypowierzchniowg warstwg préchniczng podtoze gruntowe
jest zbudowane z piaskow drobnych isrednich z réznymi domieszkami. W przedziale
gtebokosci 0,90 — 1,10 m ppt warstwa piaskdw jest rozcieta przewarstwieniem gling
piaszczystg o charakterze gliny sptywowej pod ktérg (w przedziale 1,10 — 1,50 m ppt)
zalega zastoiskowa warstwa pytu.

Trasa rurociggu grawitacyjnego @ 500 przebiega przeciwlegtym skrajem obnizenia i w
warstwie przypowierzchniowej zahacza o grunty stabonosne. Ostatni otwér (W-9) -
potozony w miejscu projektowanej studni poczatkowej tego odcinka lezy blizej centralnej
czesci doliny i wykazuje obecnos¢ gruntéw stabonosnych w profilu gruntowym (nasypy
niekontrolowane, torf i gytia) siegajgce do gtebokosci 6,00 m ppt.

Na trasie potudniowego odcinka rurociggu ttocznego w otworach W-6 do W-7 w
warstwie przypowierzchniowej nawiercono stabono$ne grunty organiczne o migzszosci
nieznacznie przekraczajacej gtebokos¢ 1,0m. W otworze W-8 glebokos¢ gruntow
stabonosnych dochodzi do 2,0 m ppt a w otworze W-9 gtebokos¢ tych gruntéow dochodzi
do 6,0 m ppt. Grunty te nie mogg znalez¢ sie w podtozu gruntowym pod fundamentem
projektowanych obiektow.
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5.3 Charakterystyka warunkéw wodnych
Warunki wodne badanego terenu scharakteryzowano potozeniem zwierciadta wody
gruntowej w trakcie pomiaréw w kwietniu 2016 r.
Tab.nr1 Potozenie zwierciadta wody gruntowe;j.

Nr Gtebokos¢ Gtebokosc¢ zwg Rzedna terenu Rzedna zwg
otworu otworu

W-1 3,0 - 62,71 -
W-2 5,0 2,20 61,23 59,03
W-3 5,0 0,90 59,70 58,80
W-4 5,0 0,60 59,50 58,90
W-5 5,0 2,90 61,52 58,62
W-6 5,0 0,50 59,58 59,08
W-7 3,0 1,00 59,85 58,85
W-8 3,0 1,00 59,75 58,75
W-9 7,0 1,00 59,90 58,80

Nalezy jednak zauwazy¢, iz badania archiwalne wykazaty, ze zwierciadto wody
gruntowej badanego terenu wykazuje duze wahania sezonowe.

Na obszarze czaszy projektowanego zbiornika nawiercono zaréwno rodzime grunty
mineralne, jak i stabonosne grunty organiczne. Grunty organiczne (torfy i gytie) wystepuja
w warstwie przypowierzchniowej w otworach W-3 i W-4. Najwiekszg ich migzszo$é¢ w
czaszy projektowanego zbiornika stwierdzono w otworze W-4 (2,20 m ppt). Ponizej
gruntéw stabonos$nych lub pod warstwg préchniczng zalegaja rodzime grunty mineralne.

Nawiercone rodzime grunty mineralne sg gruntami no$nymi i mogg by¢ wykorzystane
do bezposredniego fundowania projektowanych obiektéw.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i opisanych warunkéw

gruntowo-wodnych stwierdza sie, ze projektowany zbiornik retencyjny w S$ciance
szczelnej, atakie towarzyszace mu obiekty infrastruktury oraz projektowane
przepompownie i rurociggi Kd beda wykonywane w prostych i jedynie w minimalnym zakresie
w ztozonych warunkach gruntowych.

Uwzgledniajac charakter projektowanej inwestycji oraz zakres wymaganych do jej wykonania
nieskomplikowanych robot budowlanych zaréwno ziemnych jak i konstrukcyjnych, budowe
przedmiotowego zbiornika retencyjnego mozna zaliczy¢ do obiektéw budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej.

6. Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytkéw.

Projektowany zbiornik nie jest powigzany z zadnym istniejgcym obiektem
zabytkowym oraz podlegajgcej ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Obszar proj. zbiornika oraz trasy projektowanych rurociggéw Kd znajdujg sie w
zasiegu stanowisk archeologicznych ujetych jako AZP 56-27/75 i AZP 56-27/161, ktére
podlejg ochronie, stagd wskazanie Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, do
wykonania wyprzedzajacych badan archeologicznych przed rozpoczeciem prac
ziemnych oraz w trakcie prowadzenie robét ziemnych, zwigzanych z budowg zbiornika
retencyjnego, ktére powinna przeprowadzi¢ uprawniona jednostka archeologiczna.
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7. Informacje o formach ochrony przyrody. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach Osiedla Nowe Krosno w
Mosinie tj. gruntéw rolnych, tgk i nieuzytkow, czesciowo graniczacych z Rogalinskim
Parkiem Krajobrazowym oraz w sgsiedztwie obszaréw ochronnych Natura 2000 tj.
obszarze PLB 300017 ,Ostoja Rogalinska” i obszarze PLH 300012 ,Rogaliiska Dolina
Warty”.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
budowa zbiornika szczelnego wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z pkt. 11a Prawa ochrony srodowiska, planowane przedsiewziecie nie
oddziatuje na obszar Natura 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska odstapita od wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (pismo w zataczeniu).

Zasadniczym celem projektowanej inwestycji jest kontrolowane odprowadzenie
nadmiaru wéd deszczowych i powierzchniowych oraz zapobieganie podtapianiu gruntéw
ornych, tak i zabudowan zlokalizowanych w rejonie ulic Le$miana, Sremskiej i Jasnej
poprzez retencjonowanie w szczelnym zbiorniku na $cieki deszczowe.

Waznym aspektem podjetym przez Inwestora — Gmine Mosina decyzji o realizacji
inwestycji budowy zbiornika retencyjnego wedtug przedstawionego wariantu, w takim
zakresie i przedstawionych w projekcie parametrach technicznych (zbiornik retencyjny
szczelny) jest przede wszystkim wymagane zabezpieczenie oraz ochrona strefy posredniej
ochronnych podziemnych uje¢ wéd pitnych eksploatowanych przez Aquanet SA, na ujeciu
wody dla miasta Poznania w Mosinie - Krajkowie.

W ramach wykonania planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany warunkéw
srodowiskowych w otoczeniu inwestycji, poza zmiang zagospodarowania dziatki
Inwestora nr 2168 tj. w miejscu bezposredniej lokalizacji zbiornika retencyjnego.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
SPIS TRESCI:
I. CZESC OPISOWA
1. Wiadomosci wstepne.
1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Inwestor — ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia na budowe.
1.3. Wielkosci podstawowe charakteryzujace projektowang inwestycje.
1.4. Materiaty wyjsciowe.
1.5. Lokalizacja projektowanej inwestycji.
1.6. Uzgodnieniai dokumenty.
2. Cel oraz zakres projektowanej inwestycji.
3. Stan prawny nieruchomosci objetych projektowang inwestycja.
4. Charakterystyka warunkéw geograficznych i topograficznych
4.1. budowa geomorfologiczna i litologiczna terenu
5. Ocena warunkéw geotechnicznych ,przydatnos¢ do celéw budowlanych
5.1. Przeptywy charakterystyczne oraz sptywy jednostkowe.

6. Omowienie analizowanych wczesniej oraz aktualnie przyjetych rozwigzan
projektowych dotyczacych mozliwosci odprowadzenia waéd
deszczowych do doliny zalewowej rowu W-5-1 w rejonie ul. B. LeSmiana.

7. Uwarunkowanie ogdlne dotyczace proponowanych koncepcji oraz
wariantowych rozwigzan technicznych budowy zbiornika retencyjnego dla

odprowadzenia sciekow deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w
rejonie Osiedla Nowe Krosno Mosinie.

8. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych.

8.1. Ustalenie wielkosci - pojemnosci zbiornika retencyjnego
8.2. Projektowane parametry zbiornika retencyjnego

8.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI P-1
8.4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI P-2,
8.5. PROJEKTOWANE RUROCIAGI Kd
8. 6. Roboty ziemne - zakres

8.7 . Czesc Elektryczna

9. Technologia wykonania i organizacja robét.

10. Zalecenia dotyczace eksploatacji i konserwacji kanatu oraz budowli

wodnych. Konserwacja i eksploatacja biezaca.

11. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

12. Zataczniki, uzgodnienia
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Il. ZALACZNIKI RYSUNKOWE

Mapa pogladowa - lokalizacja proj. inwestycji, w skali 1:10 000
Mapa zasadnicza — projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
Plan sytuacyjno - konstrukcyjny zbiornika retencyjnego w skali 1: 250
Przekroje poprzeczne konstrukcji zbiornika retencyjnego- w skali 1: 50
.1 Profil podtuzny grawitacyjnego rurciggu kanalizacj deszczowej Kd @ 500 mm
w skali 1:100/100
5.2 Profil podtuzny ttocznego rurciggu kanalizacj deszczowej Kd @ 315 mm
w skali 1:100/100
6.1. Schemat konstrukcji pompowni P-1 - skala niemian.

RN SR

6.2. Schemat konstrukcji pompowni P-2 -skala niamian.

CZESC ELEKTRYCZNA
1. Przebudowa linii napowietrznej 15 KV
2. Instalacje elektryczne

STANOWI ODREBNY ZAtACZNIK
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I. CzESC OPISOWA
1. Wiadomosci wstepne
1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano - wykonawczy dla projektowanej inwestycji:

»Budowa szczelnego zbiornika wod deszczowych dla odwodnienia drog na osiedlu
Nowe Krosno w Mosinie” Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
BIPROWODMEL Sp. z o. o. w Poznaniu, opracowato na podstawie umowy zawartej z
Gming Mosina - Urzedem Miejskim w Mosinie na wykonanie dokumentacji projektowej,

nr1K.130. 2016. MP z dnia 29.03.2016 r.

1.2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest :
Gmina Mosina — Urzagd Miejski w Mosinie
Adres Urzedu: 62-050 Mosina ; Pl. 20 Pazdziernika 1

1.3. Wielkosci podstawowe charakteryzujace projektowang inwestycje.
Zakres wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace projektowane w ramach inwestycji budowle i
urzadzenia, wnioskowane przez Inwestora - Gmine Mosina dla uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe:

e Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m?i pojemnosci catkowitej

V=7100 m?, wykonany w $ciance szczelnej stalowej wys. H= 9,0m

e Scianka stalowa, szczelna konstrukcyjna z oczepem zelbetowy wokét zbiornika o
dtug. L =220,0m; wys. H=9,0m; oczep zelbetowy o wym. 50x60x220m

e Droga techniczna wokét zbiornika oraz plac manewrowy o nawierzchni
utwardzonej ptytami azurowymi na powierzchnia tacznej F = 880 +1080 = 1960 m?

e Projektowany rurociagg grawitacyjny Kd PCV-U @ 500 mm o dtug. L= 426,0m

e Projektowany rurociag ttoczny Kd PE @ 315 mm o dtug. L= 644,0 m

e Przepompownia wéd opadowych P-1, wydatek Q=100 I/sek dla odprowadzenia
nadmiaru sciekéw deszczowych ze zbiornika retencyjnego do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Gatczynskiego, w studni zelbetowej @ 2000 mm

e Przepompownia wéd opadowych P-2 o wydatku Q= 350 I/sek - dla doprowadzenia
do zbiornika retencyjnego wodd deszczowych doptywajagcych rurociggiem
grawitacyjnym Kd @ 500, w studni zelbetowej @ 4600 mm.

e Proj. przylacza elektroenergetyczne oraz wewnetrzna sie¢ elektryczna
doprowadzajgca energie elektryczng dla zasilania przepompowni P-1 i P-2,
oswietlenia placu i drogi wokot zbiornika etc.

e Przefozenie odcinka istniejgcej napowietrznej sieci kV na dfugosci L= 90 m
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1.4. Materialy wyjsciowe

. Umowa zawarta z Gming Mosina - Urzedem Miejski w Mosinie, na wykonanie
dokumentacji projektowej nr IK.64.2013.MP z dnia 24.01.2013 r.

° Koncepcja wariantowa budowy zbiornika opracowana przez Biuro BPWMIIS
Biprowodmel w Poznaniu w 2015r.

° Przebudowa istniejgcego sytemu kanalizacji deszczowej w Mosinie -2013 r.

° Operat wodno prawny ,Odbudowa Rowu W-5-1 w miejscowosci Mosina —

Sowiniec” wykonany przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska ,,Biprowodmel” Sp. z 0. 0. w Poznaniu w 2012 r.

. Koncepcja programowo-przestrzenna — ,Odbudowa rowu W-5 i W-5-1 w
miejscowosci Mosina i Sowiniec” opracowanie : Biuro Projektow Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu w
20011r.

° Charakterystyka warunkéw geotechnicznych i gruntowo - wodnych OPINIA
geotechniczna opracowana przez: GEO-PROFIL - dr hab. Marek Spychalski; 61-
606; Poznan ul. Grochmalskiego 28/2 - 2016r.

° Mapy pogladowe i sytuacyjno - wysokos$ciowe w skali 1:1000 wykonane w 2016
r. roku przez Zespét Geodezyjny Biura Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii
Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0. 0 w Poznaniu

° Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie

. Ustawa Prawo Budowlane

° Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2008 r nr 25
poz. 150)

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003r.

1.5. Lokalizacja projektowanej inwestyciji.

Projektowana inwestycja polegajagca na budowie zbiornika retencyjnego oraz
dwdch przepompowni Sciekow deszczowych, dwdch odcinkdw rurociggéw kanalizacji
deszczowej ttocznej i grawitacyjnej, budowie przytaczy i instalacji elektrycznych oraz
przebudowie wskazanego odcinka linii SN 15 kV zlokalizowana jest na terenie dziatek -
nieruchomosci bedacych wtasnosciag Gminy Mosina - potozonej przy ulicy B. LeSmiana w
Mosinie, dziatki bedacej wiasnoscig Skarbu Panstwa bedgacej w zarzadzie ANR w Poznaniu
oraz jednej dziatki prywatnej.

Dla projektowanej inwestycji zostata wydana przez Burmistrza Gminy Mosina
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.11.2016r. ktéra
dotyczy dziatki nr 31/2 obr. Sowiniec oraz dziatek nr 2269 i 2270 obreb Mosina.
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Pozostate projektowane urzadzenia Kd, w tym rurociggi kanalizacji deszczowej,
zwigzane z budowg zbiornika retencyjnego, zostaty zlokalizowane na dziatkach nr 2168 i
2767/1 i 2786, objete sq Miejscowym Planem Zagospodarowania nr XXX/237/16 z dnia
28.04.2016. oraz MPZ z dnia 30.10.2013 nrl/342/213.

Tereny oraz grunty objete projektem potozone sg wzdtuz doliny czesciowo
niedroznego odcinka rowu melioracyjnego W-5-1, a w dolnej czesci jego biegu przylegaja

W rejonie ulicy B. LeSmiana bezposrednio do laséw oraz przechodzg przez obszary
podmoktych fak. i ul. Jasnej sg okresowo podmokte faki, a powyzej skarpy doliny rowu sg
to grunty orne i od strony ulicy Jasnej liczne dziatki i ogrody przydomowe.

W srodkowej czesci doliny rowu wystepujg gtéwnie taki potozone na terenach
nadmiernie uwilgotnionych, okresowo podtopionych, zlokalizowane na ptytkich gruntach
torfowych. W dolnej czesci doliny tereny tgkowe w przesztosci byly catkowicie
podtopione lub zalane wodg ze wzgledu na wysokie stany wéd gruntowych i dtugotrwale
opady deszczu. Na obszarze przylegtym do doliny rowu, w rejonie ulicy LeSmiana i Jasnej,
zlokalizowane jest rowniez osiedle mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej.

Cze$¢ nieruchomosci i budynkdéw, potozonych wzdtuz ulicy Jasnej, bezposrednio
przylegajagcych do doliny rowu W-5-1, wykazuje okresowo skutki podtapiania i
nadmiernego uwilgotnienia (piwnice w duzej czesci zabudowan mieszkalnych).

1.6. Uzgodnieniai dokumenty.
W ramach realizacji dokumentacji technicznej dla przedmiotowej inwestycji
uzyskano nastepujgce decyzje oraz uzgodnienia i opinie.
e Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji — nie jest wymagana dla
niniejszej inwestycji - pismo RDOS w zataczeniu.
e Decyzja Burmistrza Gminy Mosina umarzajgca postepowanie w sprawie wydania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21. 11 .2016r.
e OpiniaZUDz 14.03.2017 .
e Pozwolenie na budowe z dnia 11.08.2017r

2. Zakres projektowanej inwestycji
Podstawowym celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest budowa szczelnego
zbiornika retencyjnego na scieki deszczowe, wraz z proj. rurociggami i urzgdzeniami Kd
oraz infrastrukturg niezbedna dla odprowadzenia i retencjonowania wéd opadowych
odprowadzanych siecig kanalizacji deszczowej z terendéw Osiedla Nowe Krosno — w
Mosinie. W zakres inwestycji wchodzg:
e Proj. zbiornik retencyjny szczelny o pow. F= 3000 m? i pojemnosci catkowitej
V= 7100 m® w $ciance szczelnej stalowej H=9,0m
e Scianka szczelna konstrukcyjna z oczepem zelbetowy wokét zbiornika o diug. L =
220,0m; H=9,0m
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e Droga techniczna wokot zbiornika oraz plac manewrowy, powierzchnia tagczna :
F = 880 +1080 = 1960m”

e Proj. rurociag grawitacyjny Kd PCV -U @ 500 mm dtug. L= 426,0m

e Proj. rurociag ttoczny Kd @ 315 mm diug. L= 644,0 m

e Przepompownia wod opadowych P-1, wydatek Q=100l/sek dla odprowadzenia
nadmiaru sciekéw deszczowych ze zbiornika retencyjnego do istniejgcej kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Gatczynskiego

e Przepompownia wod opadowych P-2 o wydatku Q = 350 I/sek - dla
doprowadzenia do zbiornika retencyjnego woéd deszczowych doptywajacych
rurociggiem grawitacyjnym Kd @ 500

e Przylacza elektroenergetyczne oraz wewnetrzna sieé elektryczna doprowadzajaca
energie elektryczng dla zasilania przepompowni P-1 i P-2, oswietlenia placu i drogi
wokoét zbiornika oraz innych urzadzen.

e Przefozenie odcinka istniejgcej napowietrznej sieci kV na dfugosci L= 90 m

3. Stan prawny nieruchomosci objetych projektowang inwestycja

Inwestycja polegajgca na projektowanej budowie retencyjnego zbiornika szczelnego
wraz z odcinkami dwdch niezaleznych rurociggow Kd oraz dwdéch odrebnych
przepompowni  Sciekéw  deszczowych  wraz z  niezbedng infrastrukturg
elektroenergetyczng, zlokalizowana jest na nastepujgcych na terenie nastepujgcych
nieruchomosci :

Tab. nr 1. Nieruchomosci objete projektowangq inwestycjq

Imie i nazwisko wiasciciela

L.p. Nr dziatki lub uzytkownika Adres  wiasciciela lub
uzytkownika
1 2 3 4
Obreb Sowiniec ark. 2
1 31/2 S.P. AWRSP 61-701 Poznan,
ul. Fredry 12

Obreb Mosina ark. 39

2 2269 Gmina Mosina 62-050 Mosina,
Pl. 20 Pazdziernika 1

2270 - w1

4 2168 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 Pazdziernika 1
5 2767/1 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 Pazdziernika 1
6 2786 Gmina Mosina 62-050 Mosina,

Pl. 20 Pazdziernika 1

4. Charakterystyka warunkow geograficznych i topograficznych terenéw inwestycji
Zlewnia Rowu W-5-1 oraz rowu W-5, do ktérego row W-5-1 w przesztosci uchodzit,
potozona jest w catosci w zlewni rzeki Warty, ktéra ptynie tutaj na osi potudnie — pdtnoc,
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na terenie Gminy Mosina i obejmuje cze$ciowo miedzy innymi tereny miejscowosci
Mosina oraz Sowiniec objete niniejszg inwestycja.

Row W-5-1 jest gtéwnym doptywem rowu W-5, a ten lewobrzeznym doptywem
rzeki Warty, uchodzagcym w przesztosci do starorzeczy rzeki Warty w miejscowosci
Sowiniec, w km 266,85 biegu rzeki, w odlegtosci ok. 160 m od gtéwnego koryta rzeki
Warty, w rejonie miejscowosci Sowiniec. Catkowita dtugos¢ rowu W-5-1 w okresie kiedy
byt drozny na catej dtugosci wynosita ok. 5,2 km.

Powierzchnia catkowita zlewni rowéw W-5 i W-5-1 tacznie w przekroju ich ujscia
do starorzecza rzeki Warty wynosi A = 7,29 km>.

Sredni spadek podiuiny zlewni wzdiuz trasy rowu wynosi 0,06%. Spadki
poprzeczne s3 bardziej zréznicowane i wynoszg od 0,5% (w czesci ptaskiej doliny rowu
potozonej na torfach) do 6-7% na terenach lesnych, stanowigcych skarpy doliny przylegtej
do rowu.

Obszary zrédtowe rowu W-5-1 bedacego doptywem i naturalnym przedtuzeniem
rowu W-5, znajduja sie na terenie podmiejskim Mosiny, ponizej ulicy B. LeSmiana na
wysokosciach 60,50-61,00 m n.p.m.

Na wielu odcinkach rowu, w tym od km 4+233 do km 4+850 oraz od km 5+036,
do km 5+184, w wyniku wczesniejszego, wieloletniego braku potrzeby przeprowadzania
normalnych i cyklicznych zabiegéw konserwacyjnych (wieloletnie okresy obnizonego
poziomu wod gruntowych na tym terenie i brak przeptywéw w rowie) réw W-5-1 zostat
prawie catkowicie zaro$niety, zamulony, a na kilku odcinkach praktycznie zasypany.

Wyraznie zaznaczony w terenie odcinek doliny rowu W-5-1 ma swdj poczatek
ponizej ulicy B. LeSmiana w Mosinie. Na odcinku doliny do wylotu ulicy Jasnej ( tj. w
rejonie przecinajacej doline drogi gruntowej i linii energetycznej wysokiego napiecia)
wiekszos¢ tego obszaru stanowig grunty orne z licznymi podmokiymi zanizeniami,
potozonymi wzdtuz skarpy doliny i dawnej trasy rowu W-5-1.

Ponizej w/w linii energetycznej mozemy zaobserwowa¢ w dolinie podmokte
wielogatunkowe taki, tylko okresowo koszone i wykorzystywane ekstensywnie, na
ktérych dawniej funkcjonowata dziatajaca sie¢ rowdéw melioracyjnych odwadniajgco —
nawadniajacych, ktérych nieliczne pozostatosci w terenie mozna jeszcze zauwazyc.

W najnizej potozonych czesciach doliny rowu W-5-1, wyraznie wcietych w
powierzchnie terenu, po obu brzegach rowu, pojawiaty sie wczesniej okresowo zastoiska
wod powierzchniowych, szczegdlnie wyrazne po obfitych lub dtugotrwatych opadach,
aktualnie teren ten zostat catkowicie podtopiony i zalany

4.1. Budowa geomorfologicznai litologiczna terenu

Z geomorfologicznego punktu widzenia badany teren jest potozony na skraju
Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej, ktéra (na omawianym odcinku) stanowi doline Warty,
w poblizu potudniowo-wschodniego skraju pagdérkéw moreny czotowej Wysoczyzny
Poznanskiej.

Omawiany teren (dolina rowu W-5-1) stanowi gtebokie rynnowe zagtebienie
wypetnione osadami organicznymi o migzszosci od 2 do 5 i wiecej metrow.
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Pod wzgledem litologicznym i geomorfologicznym zlewnia rowéw potozona jest na
obszarach zwigzanymi z osadami Zlodowacenia Battyckiego, Stadiatu Poznanskiego.
Tereny zlewni Warty w omawianej czesci potozone s3 na wysoczyznie morenowej, w
ktorej dominujg gtdwnie gliny zwatowe wysoczyzn morenowych i moren czotowych oraz
ptaty (warstwy) piaskow i zwirow moren czotowych. Wzdtuz doliny Warty rozciaga sie
terasa zalewowa, ktora przechodzi w wysoczyzne morenowaq ptaska i wyzej w wysoczyzne
morenowaq falista.

5. Ocena warunkow geotechnicznych .

Warunki gruntowo — wodne na terenie objetym projektem omdéwiono w pkt.5
Projektu Zagospodarowania terenu wraz z oceng przydatnosci gruntéw dla celéow
budowlanych

Ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych zostata sporzadzona
zgodnie z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli".

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze
projektowany zbiornik retencyjny w Sciance szczelnej, a takze towarzyszace mu obiekty
infrastruktury oraz projektowane przepompownie i rurociggi Kd bedg zlokalizowane
w prostych oraz ztozonych warunkach gruntowych, uwzgledniajagc charakter i
konstrukcje poszczegdlnych elementdw projektowanej inwestycji, nalezy je zaliczyé do
drugiej kategorii geotechnicznej

6. Omowienie analizowanych wczesniej oraz aktualnie przyjetych rozwigzan
projektowych dotyczacych mozliwosci odprowadzenia wéd deszczowych do doliny
zalewowej rowu W-5-1 w rejonie ul. B. LeSmiana.

W latach 2009-2013 za staraniem i na zlecenie Urzedu Miasta Mosina wykonano
caly szereg opracowan, analiz oraz dokumentacji technicznych, dotyczacych zaréwno
wykonania kanalizacji deszczowej pod katem oczekiwan mieszkancéw tego rejonu miasta
jak i wykonania trwatej nawierzchni ulic, a takze prognozowanego w tej sytuacji zrzutu i
zagospodarowania sciekow deszczowych w dolinie rowu W-5-1. Rozpatrywano réwniez
szereg rozwigzan projektowych dotyczgcych ew. odbudowy tego odcinka rowu pod katem
odwodnienia terendéw przylegtych do doliny rowu, potozonych ponizej ulicy B. LeSmiana i
ul. Jasnej.

Row W-5-1 na wielu odcinkach zostat w przesztosci zasypany i jest aktualnie
praktycznie niedrozny. Niedrozne i zniszczone s3 w wiekszosci przepusty pod drogami
gruntowym i przejazdami na taki. Tak wiec rola tego rowu na wiekszosci odcinkow w
praktyce sprowadza sie aktualnie do funkcji lokalnego odbiornika wéd powierzchniowych
(oraz gruntowych) bez moziliwosci zachowania ciggfosci przeptywu wody oraz jej
dalszego odprowadzania do odbiornika —tj. rowu W-5i dalej do rzeki Warty.

Nalezy stwierdzi¢, ze sytuacja powyzsza nie koniecznie i nie zawsze byfa stanem
niekorzystnym w odniesieniu do lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych, co w
szczegolnosci dotyczy¢ moze tych odcinkéw rowu, do ktorych przylegajg grunty
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porosniete lasami, oraz obszary podmoktej DOLINY TORFOWEJ, a czesciowy brak odptywu
na tych odcinkach rowu i tworzenie sie naturalnego zbiornika na torfach, sprzyjato
zatrzymywaniu wody w gruncie w okresach posusznych, co wyraznie korzystnie wptywato
na stan przylegtych do rowdéw laséw (opinie takg wyrazali w tym kontekscie pracownicy
Nadlesnictwa Konstantynowo).

Sytuacja retencjonowania wody na obszarze torfowisk pozostaje korzystna, jesli
woda nie wykracza poza obszar doliny torfowej, nie powodujgc tym samym zalania
terenow przylegtych, w tym réwniez najnizej potozonych zabudowan oraz nie powoduje
statego podtapiania torfow.

NALEZY WYRAZNIE STWIERDZIC, ze wstrzymanie oraz ograniczenie w latach
ubiegtych poboréw wody z ujecia gtebinowego wody dla Poznania na obszarze ujecia
wody w Mosinie - Sowincu byto jedng z wazniejszych przyczyn powstatej w latach 2009 -
2013 niekorzystnej zmiany warunkéw gruntowo-wodnych w dolinie tego rowu i powazny
wzrost poziomdéw wadd gruntowych na tym terenie.

W okresie od 2010 r. do 2013 r. roku poziom zwierciadta wéd gruntowych w
dolinie rowu W-5-1 dos¢ gwaftownie podnidst sie z obserwowanego w 2009/2010 r.
poziomu uktadajgcego sie na rzednych ok. 58,60/70 m n.p.m. (na poczqtku tego okresu)
do poziomu 59,60/80 m n.p.m.- jaki zaobserwowano na przetomie lat 2012 — 2013 r.

W trakcie przeprowadzonych na etapie koncepcji odbudowy rowu badan
terenowych stwierdzono potozenie zwierciadta wody powierzchniowej i gruntowej na
obszarze doliny przylegtym do rowu (w jej najnizszych miejscach) w okresie jesienno —
zimowym, w latach 2009-2010 na rzednych 58,70 - 58,80m n.p.m.

Natomiast w okresie jesienno — wiosennym w latach 2012-2013, rzedna zw. wody
gruntowej i powierzchniowej w dolinie rowu podniosta sie o ok. 80-90 cm i wynosita
nawet okresowo 59,60 - 59,80 m n.p.m., co doprowadzito do praktycznie catkowitego
zalewu znacznej czesci doliny rowu.

Tak znaczacy wzrost potozenia zw. wody gruntowej przy niedroznej i nieczynnej
sieci rowow szczegétowych w tym gtdwnie rowu W-5-1, trwajacy kilkanascie miesiecy,
spowodowat istotne skutki uboczne w postaci zalewania i podtapiania znaczacych
obszarow duzej czesci doliny rowu, utworzenie naturalnego zalewu doliny oraz w
konsekwencji podtapianie i zalewanie tgk oraz nadmierne uwilgotnienie gruntéw ornych,
a takze (co jest b. istotne) podtapianie najnizej potozonych zabudowan mieszkalnych,
zlokalizowanych w rejonie ulicy Jasnej i B. LeSmiana, co byto miedzy innymi przyczyna
licznych interpelacji i skarg mieszkancéw tego rejonu Mosiny w tym okresie.

W sytuacji powyzszej problem braku mozliwosci zapewnienia odptywu do rowu
W-5-1 i dalej do jego naturalnej doliny mogacej potencjalnie stanowi¢ naturalny zbiornik
retencyjny, stanowit powazny problem w rozwigzaniu problemu odptywu z projektowanej
Kd, a takze zrodto lokalnych podtopien w czasie intensywnych opaddéw deszczu lub
wiosennych roztopow.
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7. Uwarunkowanie ogdlne dotyczace proponowanych koncepcji oraz wariantowych
rozwigzan technicznych budowy zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia sciekow
deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w rejonie Osiedla Nowe Krosno w
Mosinie.

Na podstawie udostepnionych przez inwestora danych oraz wybranych
dokumentacji technicznych i koncepcji dotyczacych projektowanych rozwigzan kanalizacji
deszczowej, na terenie dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie, a takie na podstawie
dotychczas wykonanych projektéw, koncepcji i analiz dotyczacych mozliwosci
odprowadzenia sciekdw deszczowych z tego rejonu miasta do rowu W-5-1 oraz
mozliwosci ich zagospodarowania i retencjonowania w catej dolinie rowu W-5-1,
opracowano wariantowg koncepcje budowy zbiornika retencyjnego dla potrzeb zrzutu
sciekdw deszczowych w doline rowu W-5-1 oraz kilka wariantow alternatywnych
rozwigzan co do odprowadzenia Sciekéw deszczowych.

Dla powyzszego celu na zlecenie U.M. Mosina przeprowadzono w przeszfosci
szczegotowe rozpoznanie warunkéw geotechnicznych i gruntowo wodnych w catej dolinie
torfowej rowu oraz przeprowadzono analize wielkosci, iloSci oraz natezenia doptywu
sciekdw deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej, pod katem ustalenia
niezbednej, optymalnej wielkosci projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego.

Niezaleznie od przedstawionych koncepcji rozwigzania przedmiotowego
problemu zagospodarowania wdéd opadowych w tym rejonie, w kazdym przypadku
niezbedna byfta akceptacja zaproponowanych rozwigzan projektowych przez Firme
Aguanet SA. z Poznania, bedgcy administratorem i uzytkownikiem ujecia wody dla miasta
Poznania w Mosinie — Sowincu, w ktérego strefie ochrony posredniej potozone sa tereny
dzielnicy Nowe Krosno w Mosinie, objete projektowanym wykonaniem kanalizacji
deszczowej oraz budowa zbiornika retencyjnego niezbednego w celu retencjonowania
oraz zagospodarowania sciekéw deszczowych.

W opracowanej w 2013 r. przez Biuro Projektéow koncepcji wariantowej rozpatrzono
rowniez kilka alternatywnych wariantéw mozliwych do wykonania rozwigzan
projektowych dla zagospodarowania odprowadzenia sciekow deszczowych z Osiedla
Nowe Krosno w doline rowu W-5-1.

Ostatecznie Inwestor - Gmina Mosina przyjat do realizacji wariant budowy catkowicie
szczelnego zbiornika retencyjnego, ktoérego funkcjonowanie nie bedzie w zaden
sposéb oddziatywato na podziemne zasoby poziomdéw wodonosnych i strefe ujecia
wody.

8. Charakterystyka przyjetych rozwigzan projektowych.
8.1. Ustalenie wielkosci - pojemnosci zbiornika retencyjnego
Szczegotowego ustalenia wielkosci oraz wymaganej optymalnej pojemnosci
zbiornika retencyjnego szczelnego na scieki opadowe dokonano w opracowanej na
zlecenie Gminy Mosina dokumentacji - ,Koncepcji Wariantowej Budowy Zbiornika” w
2014r.
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Biorgc pod uwage istniejagce uwarunkowania terenowe — ograniczong wielkos¢
terenu, przebieg istniejgcej sieci energetycznej napowietrznej oraz wysokie wartosci
wyjsciowe doptywu wody z opaddw nawalnych przyjeto, ze projektowany zbiornik
szczelny dla petnego bezpieczenstwa oprdzniany bedzie awaryjnie przez przepompownie
o zatozonej wydajnosci ca. 100 I/s. (ze wzgledu na uwarunkowania zatozono brak
mozliwosci wykonania awaryjnego przelewu wody ze zbiornika w doline rowy W-5-1).

Poniewaz odptyw awaryjny nadmiaru wody ze zbiornika zaplanowano do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej Kd @ 500 zlokalizowanej w ul. Gatczyniskiego, dla
ktorej nie zaktadano wczesniej przejmowania dodatkowej ilosci Sciekdw odprowadzanych
z projektowanego zbiornika, dla zabezpieczenia takiej mozliwosci odptywu Sciekéw
zaktada sie, ze odpompowywanie sciekow ze zbiornika retencyjnego nastgpi dopiero po
przejsciu najintensywniejszej fali opadéw deszczu tj. po czasie ok. 1,5-2,0 godz. trwania
opadu.

Wypetnianie sie zbiornika i nastepnie jego oprdznianie w jednostce czasu przy
zastosowaniu projektowanej przepompowni P-1 przedstawia ponizszy wykres:
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Z powyzszych ustalen wynikata wymagana wielkos¢ zbiornika retencyjnego, ktora
przy zastosowaniu proj. przepompowni do awaryjnego odprowadzenia (przerzutu)
nadmiaru sciekéw deszczowych do istniejgcej Kd, ustalona zostata ostatecznie na etapie
niniejszego projektu na Vg = 5100 m>. Catkowita pojemnosé¢ zbiornika do rzednej 60,90 m
npm. wyniesie w tym przypadku V.=7500 m?>.

Pojemnos¢ taka zabezpiecza retencjonowanie catkowitej objetosci $ciekow,
doptywajgcych do zbiornika z opadu atmosferycznego na terenie zlewni Kd,
wystepujacego raz na 5 lat i trwajgcego 120 min.

Nalezy dodaé ze parowanie z wolnej powierzchni wody zbiornika moze wynies$¢ w
tym przypadku w catym okresie letnim ok. 1800-2000 m? i bedzie miato wptyw na ew.
zdolno$¢ retencyjng zbiornika jedynie w okresie wiosenno - letnim, w przypadku
rozktadu natezenia i ilosci opadow atmosferycznych zblizong do wartosci i wielkosci

statystycznych ilosci opadéw z wielolecia.
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W przypadku (coraz czestszym w naszym klimacie) wystepowania cyklicznie w
krotkim odstepie czasu opadéw nawalnych lub dtugotrwatych opadéw o srednim
natezeniu, a takze przede wszystkim w okresie jesienno - zimowym wielkos¢ parowania
nie bedzie miata w praktyce znaczenia i nalezy jg catkowicie poming¢.

8.2. Projektowane parametry zbiornika retencyjnego

ZBIORNIK RETENCYJNY wraz z infrastrukturg i urzadzeniami towarzyszgcymi

Konstrukcja i wymiary zbiornika
- powierzchnia terenu zajeta pod zbiornik: F= 3000 m?

- pojemnoé¢ catkowita zbiornika: V. = 7500 m?

- pojemnos¢ warstwy retencyjnej Vg = 5100 m?

- powierzchnia zbiornika facznie z droga technologiczng wokét zbiornika : 3950m?

- maksymalna gtebokos¢ zbiornika = 2,65 m (na studni ujecia do pompowni - 3,50m)

- $rednia gteboko$é: 2,40 m

- rzedna $cian i obrzezy zbiornika- zwiericzonych oczepem: 61,00 - 61,30 m n.p.m.

- rzedne dna = 58,50 - 58,35 m npm.

- wielko$é¢ urobku mas ziemnych - wykop pod zbiornik V= ok 8000 m?

- warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm do osuniecia z powierzchni terenu pod zbiornik i
pod droge technologiczna ok. V = 1250m>

- niezbedna wymiana gruntow organicznych - stabonosnych ( torfy, gytie ) szczegdlnie na
Odcinku od strony zachodniej pod korpus drogi technicznej : V = ok. 2300-2500m*

Projekt budowy zbiornika przewiduje wykonanie catkowicie szczelnego zbiornika
retencyjnego, posadowionego ponizej poziomu terenu o gtebokosci od 2,65 m do 3,0 m.

Konstrukcje szczelnych $cian - brzegdéw zbiornika (w postaci stalowych $cian
pionowych) stanowi¢ bedzie $cianka szczelna stalowa, o dtugosci (wysokosci) H = 9,0m, i
o dtugosci tgcznej zabicia - po obrysie projektowanego zbiornika L = 220,0 m.

Scianke szczelng stalowa, zakoriczono oczepem zelbetowym o wym. 50 x 60 cm
stanowigcym jednoczesnie bezpieczne zwienczenie krawedzi - brzegéw zbiornika.

Ze wzgledéw statycznych Scianke szczelng nalezy wykonywaé przy odcigzeniu
naziomu gruntu, od strony zewnetrznych $cian zbiornika, tj. nie nalezy wykonywac
petnej wysokosci nasypu oraz nawierzchni korony drogi technologicznej do momentu
wykonania w catosci ptyty dennej zbiornika retencyjnego.

Stezenie gornej krawedzi $cianki szczelnej — brzegdéw zbiornika, zaprojektowano
jako oczep zelbetowy zastosowany na catej dtugosci Scianki o wymiarach 50 x 60 cm,
dozbrojonymi pretami stalowymi @ 12 i 10 mm.

Scianka szczelna konstrukcyjnie tworzy wspdlny element ukfadu statycznego z
ptyta denng zbiornika o grubosci proj. 55-60cm i moze byé z zewnatrz zbiornika
docigzona gruntem naziomu, tworzagcym korpusu ziemny oraz konstrukcje nawierzchni
drogi technicznej, dopiero po wykonaniu ptyty dennej zbiornika

Dno projektowanego zbiornika ze wzgledu na szczegélne wazne uwarunkowania
narzucone przez Aquanet SA, a zwigzane z bezpieczenstwem strefy ochronnej ujecia wody
zaprojektowano jako catkowicie szczelne, w postaci ptyty zelbetowej o grub. 0,55-0,60 m
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zbrojonej dwuwarstwowo siatka z pretéw stalowych @ 12 cm owym. 15 x 15 cm z
dylatacjami dzielgcymi ptyte denna na prostokaty o wym. 5 x 10 m.

% Zbrojenie na styku ptyty dennej ze $ciankg stalowa NALEZY POtACZYC
(DOSPAWAC) TRWALE Z BRUSAMI SCIANKI SZCZELNEJ, jako element
konstrukcyjny Scianka — ptyta denna.

++ Potaczenie ptyty dennej ze Sciankg stalowg nalezy dodatkowo w podtozu na
chudym betonie ( przed wylaniem wifasciwej ptyty dennej uszczelnic
iniekcjami z zapraw polimerowo - cementowych lub poliuretanowych
przeznaczonych do uszczelnien w srodowisku trwale mokrym.

Wokét zbiornika zaprojektowano droge techniczng — eksploatacyjng, stuzaca dla
dojazdu sprzetu obstugi, konserwacji, okresowego oczyszczania czaszy zbiornika, oraz jako
dojazd do przepompowni. Projektowana szerokos¢ drogi to 4,40 m (wraz z kraweznikiem
betonowym) na dtugosci tacznej wokét zbiornika L= 248 mb. Nawierzchnie drogi stanowig
ptyty azurowe betonowe, grubosci 10 cm, utozone na podbudowie betonowej o grub. 20
cm, bet. klasy C 8/10, cze$ciowo w otworach obsiane trawg na humusie.

Dla celéw konserwacji i oczyszczania czaszy i dna zbiornika zaprojektowano
rowniez zjazd konserwacyjny z drogi technologicznej na dno zbiornika, o nachyleniu
podfuznym 10% i diugosci 25,0 m, zlokalizowany wzdtuz zachodniej sciany stalowej i
obrzezy zbiornika, zaprojektowany jako nasyp ziemny o nawierzchni z ptyt azurowych gr.
10cm.

Na pétnocnych obrzezach zbiornika i dziatki zbiornika, w bezposrednim sgsiedztwie
ulicy B. Lesmiana zaprojektowano plac manewrowo - gospodarczy, stanowigcy zaplecze
na potrzeby obstugi zbiornika oraz umozliwiajgcy dostep do przepompowni Sciekow
deszczowych nr P-1.

W obrebie placu w przysztosci nalezy zlokalizowa¢ osadnik piasku i separator na
projektowanym docelowo w ulicy B. Lesmiana kolektorze deszczowym @ 1000-1200 mm,
ktorego wylot bedzie zlokalizowany w przysztosci do przedmiotowego zbiornika
retencyjnego, wykonanie tych elementéw Kd nalezy wykonaé¢ dopiero na etapie
DOCELOWEGO WYKONAWSTWA SIECI KD wraz z separatorami studniami etc. ul. B.
Lesmiana.

Lokalizacja i parametry tych urzadzen zostang zaprojektowane w odrebnej
dokumentacji techniczne opracowanej dla rozbudowy sieci Kd.

+* WYMAGANE minimalne parametry techniczne stalowej $cianki szczelnej:

- Wysokos¢: H=9,0 m ( dtugosé pojedynczego elementu)

- Dtugosc scianki — dtugosc¢ konstrukcji scian zbiornika = L= 220,0 m
- szerokos¢ b =400 mm

- wysokos¢ h =290 mm

- grubos¢t=14,5 mm

- F przekroju =197,3 mm

- waga pojedynczego elementu = 62,0 kg/mb

- moment bezwtad Ix =22 580 cm*/m
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- wskaznik wytrzymatosci Wx = 1560 cm*/m
- moment statyczny Sx = 885 cm’/m
- plastyczny wskaznik wytrzymatosci Wpl = 1815 cm*/m
e Oczep zelbetowy na $ciance szczelnej
Wymiary: szer. 50 x wys. 60 ¢, dtugosc catkowita | =220 m
- Zbrojenie oczepu stal zbrojeniowa prety @ 12 mm i @ 10 mm
- Stal klasy 18 G2 zebrowana
- Beton klasy C 25/30 XF2
- rzedne gérnej krawedzi oczepu i brzegdéw zbiornika 61,00 - 61,30 m n.p.m
e Betonowa ptyta denna zbiornika :
Wymiary : powierzchnia catkowita ptyty dennej 3000 m?
- Grubosc ptyty: 55-60 cm; wymiary ptyt - dylatacje 5 x 10 m z uszczelnieniem dylatacji
- Beton ptyty dennej: klasa C 30/37 - XF3 wodoszczelny i mrozoodporny
- Zbrojenie ptyty : dwu warstwowe siatkg z pretéw @ 12mm, siatkg o wym. 15 x 15cm
- Podsypka piaskowa pod ptyte denng 35-50 cm zageszczona w odwodnionym,
warstwa chudego betonu o grub 10/15cm — wykonane w wykopie PO WYMIANIE
GRUNTOW nienoénych w podtozu
- rzedne dna zbiornika 58,50- 58,35 m npm (na ujeciu przy pompowni)
- w dnie zbiornika w celu wykonania wlotu do pompowni P-1 nalezy wykonaé studnie
zelbet. ujecia o $red. @ 3000 mm H= 1,50 m z wlotem do rurociggu stalowego @
400 mm o dtugosci
+» Plac manewrowy i dojazd do zbiornika
- Powierzchnia placu = 880 m®
- Powierzchnia wyréwnania i nadsypania terenu pod plac F= 1050 m?
- Nawierzchnia : ptyty bet azurowe gr. 10 cm - obsiew otwordw trawa na humusie
- Podbudowa betonowa: C 8/10 gr. 20 cm
- Podsypka piaskowa gr. 15-20 cm dogeszczona
- Kraweznik betonowy 20 x 30 cm wokét catej nawierzchni placu na dtugosci 175 mb.
- na czas budowy zbiornika wykonac tymczasowy zjazd z ptyt drogowych zelbetowych
w ukfadzie petnym, jako dojazd z ul. B LeSmiana, ktdéry nalezy pozostawi¢ do momentu
ostatecznego wykonania rurociggdéw Kd w ulicy B. LeSmiana, separatoréw i urzadzen Kd
na placu przed zbiornikiem, oraz ostatecznego witgczenia KD do zbiornika retencyjnego
zaprojektowanych do wykonania w ramach odrebnej inwestycji budowy kanalizacji
deszczowej.
++ Droga techniczno - eksploatacyjna
- Dtugosé drogi: 245 mb, szer. 4,40 m
- Do zjazdu na dno zbiornika oraz na placu manewrowym — ptyty azurowe gr. 10 cm
na podbudowie piaskowo - betonowej gr. 20 cm, beton C 8/10
- krawezniki betonowe: 20 x 30 cm
- pozostata czes¢ drogi — nawierzchnia zwirowo tfuczniowa grub. 16+20 cm = gr.36 cm
- korpus drogi - nasyp ziemny piasek/pospotka
- wskazana jest wymiana gruntu pod korpus drogi do warstw nosnych, od strony

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,Biprowodmel” Sp. z o. o.
60-577 Poznari, ul. Dgbrowskiego 138 22



Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wéd opadowych z terendw
Osiedla Nowe Krosno w Mosinie
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

zachodniej i potudniowej czesci zbiornika - na odcinkach wystepowania w podtozu
gruntéw stabonosnych o migzszosci do 2,20/2,60 m

e Zjazd technologiczno — konserwacyjny w czaszy zbiornika

- Dtugos¢ zjazdu 25 m, spadek: 1=10%

- Nasyp ziemny — piasek/grunt zageszczony warstwami 20-30 cm do Id =0,90

- Nachylenie skarp: 1:2 ptyty azurowe — obsiane trawg

- Nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa lub ptyty azurowe gr.10 cm na podbudowie z

chudego betonu C8/10 15/20 cm.

e Teren wokot zbiornika — ogrodzenie

- Ogrodzenie - siatka stalowa lub segmenty stalowe na stupkach stalowych o dtugosci

370 mb w fundamentach - cokotach betonowanych .

- Catosc fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie , ocynk + malowanie

- Brama wjazdowa wskazana w ogrodzeniu z ul. B LeSmiana j/w o szerokosci min.

2x2,5m

UWAGA:

Zjazd docelowy na teren zbiornika z ul. B. LeSmiana nalezy dostosowac do rzednych
ulicy i zaprojektowac na etapie wykonawstwa sieci Kd i rurociggu kanalizacji Kd @ 1000 -
1200 w ulicy B. LeSmiana. Osadnik piasku oraz separatorem na Kd @ 1000-1200 nalezy
wykonac j/w i zlokalizowa¢ w obrebie proj. placu manewrowego zbiornika.

Studnie zbiorczg na rurociggu Kd oraz wylot z Kd do zbiornika retencyjnego ponizej
separatora, w postaci rurociggu stalowego @ 1000 mm nalezy réwniez zaprojektowac i
wykona¢ j/w w ramach odrebnej dokumentacji technicznej niezbednej dla realizacji
catosci kanalizacji Kd @ 1000mm w ul. B. LeSmiana.

8.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI P-1
«* PRZEPOMPOWNIA P-1; na rurociggu ttocznym @ 315 mm; L= 644 m
- Wydatek obliczeniowy pompowni P-1 Q =100 I/sek; Hp = 9,80m
- ilos¢ zastosowanych pomp — 2 szt.
- praca pomp réwnolegta
- wymagana wys. podnoszenia min. Hgeo = 3,30 m
-Hp,=9,80m
- moc pomp =9 kW
- wirnik Contra Block
- pion tfoczny w pompowni 2x Dn 200 mm
- rurociag ttoczny: PE 100 SDR 17 PN 10 @ 315/277,6 L= 644 m
“* ZBIORNIK ZELBETOWY P-1 STUDNIA dla montazu pomp
- Zbiornika dla montazu pomp - studnia zelbetowa prefabrykowana
- Srednica wew. = D,, = 2000 mm
- wysokos¢ H=4,12 m
- rzedna pokrywy studni 61,62 m n.p.m.
- rzedna dna zbiornika 57,50 m n.p.m.
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- rzedna terenu 61,40 - 61,60 m n.p.m.
- rzedna doptywu do zbiornika pompowni wlot = 58,10 /58,05 m n.p.m.
- wysokos$¢ martwa — zalanie pomp =0,90 m
- maksymalna rzedna rurociggu ttocznego = 63,0 m n.p.m.
- rzedna osi wyjscia rurociggu ttocznego = 63,0 m n.p.m.
+* RZEDNE POMPOWNI i POZIOMY PRACY POMP
- poziom zatfgczania pomp przy doptywie maksymalnym H max 2 = 59,70 m n.p.m.
- poziom zafgczania pomp przy doptywie minimalnym H max 1 =59,30 m n.p.m.
- poziom wytgczania pomp H min = 58,40 m n.p.m.
- poziom sucho biegu H such =58,30 m n.p.m.
- poziom alarmowy H alarm = 61,10 m n.p.m.

8.4. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE POMPOWNI P-2,
< PRZEPOMPOWNIA P-2; na rurociggu grawitacyjnym @ 500 mm |=426,0 m

- Wydatek obliczeniowy pompowni Q =350 I/sek; Hp =3,30 m
- ilo$¢ pomp — 3 szt.
- praca pomp — kazda pompa pracuje na odrebnym rurociggu tfoczenia
- wymagana wys. podnoszenia min. Hgeo = 2,20 m
- wysoko$¢ Hy = 3,3 m
- moc pomp =9 kW
- wirnik Contra Block
- pion ttoczny w pompowni: 3 x Dn 250 mm
- rurociag ttoczny z pompowni do zbiornika: PE 100 SDR 17 PN 10 @ 288/246,8
L=8,5m

% ZBIORNIK ZELBETOWY — STUDNIA dla montazu pomp

- Zbiornika dla montazu pomp - studnia zelbetowa prefabrykowana
- $rednica wewnetrzna studni zbior. D,, = 4600 mm
- wysokos¢ H=4,21m
- rzedna pokrywy studni 61,12 m n.p.m.
- rzedna dna zbiornika 56,80 m n.p.m.
- rzedna terenu 61,00 m n.p.m.
- rzedna doptywu do zbiornika , wlotu = 58,35 m n.p.m.
- wysokos$¢ martwa — zalanie pomp = 0,80 m
- maksymalna rzedna rurociggu ttfocznego = 60,02 m n.p.m.
- rzedna osi wyjscia rurociggu ttocznego = 60,02 m n.p.m.

- RZEDNE POMPOWNI i POZIOMY PRACY POMP
- poziom zatgczania pomp przy doptywie maksymalny H max 2 = 58,25 m n.p.m.

- poziom zatgczania pomp Hér.= 57,90 mn.p.m.
- poziom wytgczania pomp H min = 57,55 m n.p.m.
- poziom sucho biegu H such. =57,45 m n.p.m.
- poziom alarmowy Halarm = 58,55 m n.p.m.
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8.5. PROJEKTOWANE RUROCIAGI Kd

Doprowadzenie i odprowadzenie awaryjne nadmiaru wod opadowych ze zbiornika

Retencyjnego do istniejacej Kd w ul. K.l. Gatczynskiego.

Doprowadzenie $ciekdw opadowych z czesci zlewni osiedla Nowe Krosno do zbiornika
retencyjnego nastgpi poprzez rurocigg grawitacyjny Kd @ 500 zlokalizowany ponizej ul.
Jasnej i doprowadzony do przepompowni wéd opadowych P-2 (objetych niniejszym
projektem) oraz z proj. przysztej Kd @ 1000/1200 mm (projektowanej w odrebnej
dokumentacji technicznej - w ul. B. LeSmiana) grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego

Odprowadzenia (awaryjne) nadmiaru wody w przypadku catkowitego wypetnienia
zbiornika retencyjnego oraz jego powolne oprdznianie, zaprojektowano projektowanym
rurociggiem ttocznym PE @ 315 w ulicy B. LeSmiana, poprzez zaprojektowang
przepompownie P-1, z odprowadzeniem wody rurociggiem ttocznym i wiaczenie go do
istniejgcej sieci kanalizacji Kd @ 500 w ul. K. Gatczynskiego.

e Rurociag grawitacyjny z rejonu ulicy Jasnej do przepompowni P-2 i do zbiornika
retencyjnego

- $rednica rurociggu: PCV — U @ 500 mm Klasy S

- dtugos¢ rurociggu = 426,0 m

- studnie na rurociggu: betonowe @ 1000-1200 mm — 4 szt S-1 — S-4.

- wlot do ruroc. na studni D 4 @ 1200; na rzednej 59,60 m n.p.m.

- wylot ruroc. na pompowni P-1, na rzednej 58,35 m n.p.m.

- wyloty z pompowni P-1 do zbiornika = ruroc. tloczny 3 x PE 100 SDR 17 PN 10
o srednicy @ 288/246,8 L=8,5 m (trzy odrebne wyloty do zbiornika retencyjnego w
Scianie zbiornika

Projektowany ukfad kanalizacji nalezy wykona¢ z rur kielichowych ¢ 500 PVC-U typu
ciezkiego klasy ,S” o litej Sciance, taczonych na uszczelki gumowe. Przewody nalezy
uktada¢ w wykopie na dobrze zageszczonej, jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, z zagiebieniami na ztgcza, ze spadkiem zgodnym z
czescig rysunkowa projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie.

W trakcie wykonywania wykopow pod trase rurociggu @ 500 nalezy wykonac
czesciowg wymine gruntdw nienosnych w podtozu oraz wzmocnienie podtoza pod
rurocigg — jako warstwe keramzytu w poduszce z geowtdkniny o grubos¢ 30/40cm na
podsypce z piasku grub. min 20cm.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wasko przestrzenne o pionowych scianach
odpowiedniej szerokosci, odeskowanych poziomo.

Prace ziemne realizowac zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne- przewody
podziemne”.

Wykopy liniowe nalezy odwodnié przy zastosowaniu pompowania wody z wykopu lub
przy zastosowaniu igtofiltréw na wymagajacych tego odcinkach wykopu.
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e Rurociag ttoczny — odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika, z pompowni
P-1 do istniejgcej Kd w ulicy K. Gatczyniskiego
- $rednica rurociggu ttocznego: PE @ 315 mm SDR 17

dtugosc rurociggu ttocznego = 644 m

wlot do rurociggu na pompowni P-1

wylot ruroc. na studni betonowej w ul. Gafczynskiego na rzednej 61,22 m n.p.m.

studnia w ul. Gatczynskiego - 1 szt. bet. o Srednicy 1,20m

Projektowany odcinek sieci ttocznej Kd nalezy wykona¢ z rur PE 315 mm SDR 17,
taczonej na obwodzie przez zgrzewanie doczotowe. Wszelkie potaczenia nalezy
dokonywaé¢ za pomocag ksztattek PE elektrooporowych oraz ksztattek zeliwnych, na
odejsciach armatury. Spadki rurociggu poprowadzono tak, aby odwodnienie sieci byto
mozliwe z jednej strony do kanalizacji deszczowej, a z drugiej do przepompowni.

Dla odpowietrzenia sieci, przewiduje sie zamontowanie zespofu napowietrzajgco —
odpowietrzajgcego. Zasuwy na rurociggu ttocznym powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

- ciSnienie nominalne: min. PN10;

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40;

- Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40,
catkowicie pokryty gumom/ elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda
pitng, (Atest PZH);

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

- uszczelnienie trzpienia — uszczelka typu o-ring (w ilosci nie mniej niz 2)

- wnetrze korpusu — przeptyw prosty, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
rownoprzelotowa $rednica otworu — réwna Srednicy nominalnej;

Zabezpieczenie antykorozyjne: - powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia
zabezpieczy¢ warstwg epoksydowq naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250
mikrondw i nie wiekszej niz 800 mikrondw.

Szczegéty wykonania przebudowy poszczegdélnych odcinkéw sieci  kanalizacji
cisnieniowej, w szczegdlnosci wezty potgczeniowe przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszej dokumentacji.

Zmontowane i sprawdzone przewody sieci w stanie odkrytym (sprawdzenie
szczelnosci pofaczen i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢ do odbioru i wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

Prace ziemne realizowac zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne- przewody
podziemne”.

Studnie rewizyjne

Na zatamaniach tras i w miejscach pofgczen rurociggu Kd @ 500 zaprojektowano
studzienki rewizyjne, kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne
projektuje sie jako prefabrykaty kregéw betonowych Dn 1000-1200mm z betonu
C35/45(W 10), taczonych na uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane s3, jako wifazowe z betonowych Ilub
zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z komorg roboczag w ksztafcie kota w
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przekroju poprzecznym, o $rednicach wewnetrznych ¢ 1000 mm. Czes$¢ spodnia studni
jest elementem monolitycznym zawierajgcym ptyte denng, wypetnienie betonowe,
elementy podtgczeniowe umozliwiajagce szczelne i elastyczne podtgczenie rury
kanalizacyjnej do studni.

Studnie nalezy osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10

cm oraz podsypce piaskowej

8. 6. Roboty ziemne - zakres
Mas ziemnych
e Wykopy pod zbiornik = ok. 8000 m?
e Zdjecie wierzchniej warstwy humusu do 30 cm = 1250 m?
e Wymiana gruntu (torfy — gytie) pod droge techniczna i zbiornik ok. 2300-2500 m?
e Nsypy— pod nawierzchnie drogi i placu manewrowego = ok. 1500-1600m>

8.7. PROJEKT CZESCI ELEKTRYCZNE)

Czes¢ elektryczna niniejszego projektu zawierajaca :
- budowe instalacji elektrycznej wewnetrznej dla zasilania pompowni P-1i P-2
- budowe przytgczy z ulicy B. LeSmiana
- budowe wewnetrznego oswietlenia terenu zbiornika w postaci 5 lamp na stupach
- przebudowe i skablowanie odcinka istniejgcej linii napowietrznej 15 kV na dtug 90m
- dobdr agregatu dla zasilania awaryjnego
Stanowi odrebny zatgcznik projektu budowlano-wykonawczego.

9. Technologia wykonania i organizacja robot.

Uwaga: w trakcie wykonywania robot zwigzanych z projektowang inwestycja, nalezy
stosowac sie do zalecen i termindw ich wykonania oraz innych ustalen i uzgodnien
szczegotowych zawartych w :

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzji pozwolenia na budowe

- Uzgodnieniu ZUD

- Uzgodnien i warunkéw wydanych przez Woj. Konserwatora Zabytkow.

- Innych uzgodnieniach i warunkéw technicznych - w szczegdlnosci dot. robét

elektroenergetycznych

- Specyfikacji wykonania robot

- Ustaleniach z wtascicielami poszczegolnych nieruchomosci dotyczacych warunkéw
wejscia na teren inwestycji , zasad wykonywania robét ziemnych , wywozow gruntu etc.
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KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT

ETAP .

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

Dla przeprowadzenia badan i odkrywek oraz prac archeologicznych
1. Roboty pomiarowe ustalajgce zasieg czaszy zbiornika — 0$ zabicia Scinki szczelnej
- szerokos¢ pasa drogi technologicznej i docelowej, placu manewrowego
2. roboty pomiarowe w pasie terenu niezbednym pod wykonanie rurociggéw @ 3154 i
@ 500 mm
3. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej spycharkami o grubosci 25-30 cm, na trasie drogi
technologicznej, powierzchni czaszy zbiornika i wskazanych odcinkéw rurociggu @ 500 —
pod katem badan archeologicznych, wraz ze zgromadzeniem na hatdy oraz wywiezieniem
na wskazane przez Inwestora miejsce sktadowania.
4. Rozscielenie i zagospodarowanie na wskazanych miejscach
5. Odmulenie i udroznienie przepustéw oraz odcinka rowu melioracyjnego w celu na
odptywie w kierunku doliny , w rejonie ul. Jasnej dla obnizenia zw. wody .
6. Prace ziemne i badania archeologiczne — wykonywane przez uprawnionego archeologa

Podczas prowadzenia wstepnych i przygotowawczych robdt ziemnych przy realizacji inwestycji,
nalezy umozliwic i prowadzié prace archeologiczne w zakresie uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu.
Przed przystapieniem do wykonywania, nalezy zapoznaé sie z dotaczonymi do dokumentacji
uzgodnieniami. Roboty wykonywac zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach.

Napotkane niezidentyfikowane przedmioty lub uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji
celem wtasciwego ich zabezpieczenia.

ETAP II.

ROBOTY ZIEMINE DLA WYKONANIA DROGI TYMCZASOWEIJ, ZAPLECZA BUDOWY

PLACU MANEWROWEGO
7. Wykonanie tymczasowego zjazdu na teren budowy z ul. B LeSmiana —umocnienie
ptyty drogowe zelbetowe w uktadzie petnym
8. Usuniecie warstwy gruntow organicznych z podfoza wzdtuz osi Scianki szczelnej, w
pasie 4,5 -6,5 m koparkami na materacach
9. Wywdz gruntéw organicznych poza plac budowy w miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora , rozscielenie lub zgromadzenie na hatdach
10. Czesciowa wymiana gruntu na trasie drogi tymczasowej i docelowej, wykonanie
nasypu do rzednych powyzej zw. wdd gruntowych — przy zastosowaniu mieszanki
piaskowo- zwirowej
11. Zageszczanie nasypu pod droge tymczasowa (i docelowg)
12. Wpykonanie tymczasowej nawierzchni drogi z ptyt drogowych ( lub Materacy
drewnianych ) do rzednych umozliwiajgcych zabicie $cianki szczelnej zbiornika

ETAP IlI.

WYKONANIE CZASZY ORAZ OBRZEZY ZBIORNIKA — SCIANKI SZCZELNE
13. Zabicie scinek szczelnych stalowych o parametrach podanych na rysunkach
technicznych - przekrojach zbiornika - na dtugosci 220 mb, o wysokosci H=9,0 m
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14. Stezenie i wzmocnienie Scianki szczelnej katownikiem stalowym 200x100x10 mm
przyspawanym obustronnie na state, dla wzmocnienia i oparcia oczepu zelbetowego oraz
dla wsparcia Scianki szczelnej drewnianymi podporami ( balami) — rozporami od struny
czaszy zbiornika na czas wykonywania ptyty dennej.
15. Wykop gruntu z czaszy zbiornika, wskazane odcinkowe wzmacnianie scianek
szczelnych balami drewnianymi od struny wykopu pod zbiornik
16. Wykonanie drenazu i studzienek odwadniajgcych powierzchniowo dno zbiornika
17. Zapuszczenie w dnie zbiornika gtéwnej studni zelbetowej pod budowe ujecia Woydo
pompowni P1 o sred. @ 3000 mm i doprowadzenie do niej tymczasowych rurociggéw
drenazowych @ 200 mm, Pompowanie wody ze studni oraz z drenazu, montaz
dodatkowych studni drenazowych
18. Plantowanie i wyréwnanie dna zbiornika ew. wymiana gruntow i warstw
stabonosnych
19. Wykonanie i zageszczenie podsypki pod ptyte denng grub 20-30 cm z ew. wymiang
gruntu
20. Wykonanie warstwy chudego betonu C 8/10 o gr. 10/15 cm
21. Wykonanie uszczelnien z zapraw polimerowo — cementowych wzdtuz $cinki szczelnej
na styku $cianka — chudy beton — ptyta denna
22. Utozenie zbrojenia ptyty ( @ 12mm) i przyspawanie zbrojenia do $cianki szczelnej na
styku z ptytg denng
23. Wykonanie ptyty dennej zbiornika z betony C 30/37 XF3 zbrojonej pretami @ 12mm
siatka o wymiarach 15 x 15 cm dwupoziomowo , ptyty denne dylatowane o wymiarach
dylatacji 5x10m.
24. Uszczelnienie dylatacji taSmg PCV, TPED lub inng o witasciwosciach wodoodpornych
oraz wypetnienie szczelin dylatacyjnych materiatem i srodkami elastycznymi na bazie
zywic lub innych o analogicznych witasciwosciach
25. Wykonanie zbrojenia oczepu $cianki szczelnej - trwatych obrzezy krawedzi zbiornika
na catej dfugosci scianki szczelnej
26. Wykonanie oczepu zelbetowego z betonu klasy C 25/30 XF2

ETAP IV.
ROBOTY KONSTRUKCYJNE DLA WYKONANIA PRZEPOMPOWNI P-1 | P-2 ORAZ
RUROCIAGOW Kd

Rurocigg Kd PE @ 315 SDR 17

27. Roboty pomiarowe na trasie rurociggu Kd @ 500 i grawitacyjnego i Kd @ 315 ttocznego
28. Wykop pod rurociag ttoczny @ 315 z wywozem gruntu oraz cze$ciowym umocnieniem
scian wykopu wypraskami
29. Wykonanie podsypek z piasku i ufozenie rurociggu w wykopie, wykonanie i
zageszczenie obsypki
30. Montaz na rurociggu projekt. armatury odcinajgcej oraz odpowietrzajacej rurociag ,
potaczen kotnierzowych, tulei, skrzynek, blokéw oporowych etc.
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31. Wykonanie przewiertu pod chodnikiem i ulicg Gatczynskiego na dtug ok. 50 mb dla
wigczenia kd 315 do istniejacej sieci Kd 500mm oraz wykopu recznego poszukiwawczego,
w celu zlokalizowania korncowki Kd 500mm w ul. Gatczyriskiego, przecigganie @315mm
32. Zabudowa studni betonowej @ 1000 mm dla wigczenia rurociggu Kd do Kd 500mm
33. Préby cisnieniowe szczelnosci rurociggu ttocznego
34. Odtworzenie uszkodzonych odcinkéw nawierzchni i poboczy w ulicach B. Le$miana i

KI. Gatczyniskiego

Rurociagg Kd PE @ 500 SN 8
35. Wykonanie wykopdw ziemnych na trasie rurociggu @ 500 mm, czesciowo prace
wykonad recznie lub przy uzyciu lekkiej koparki, w bezposrednim sgsiedztwie zabudowan
36. Odwodnienie wykopu pod rurocigg powierzchniowe oraz przy zastosowaniu zestawu
Igtofiltrow, pompowanie wody z wykopu
37. Usuniecie warstwy gruntow stabonosnych na wymaganych odcinkach
38. Wykonanie wzmocnienia podfoza pod rurocigg z warstwy keramzytu w otulinie z
GEOTKANINY o grubosci 30-40 cm.
39. Utozenie na poduszce keramzytowej rurociggu PE SN 8 @ 500mm
40. Wykonanie studni betonowych @ 1,0m — 3 szt i 1,20m — 1szt (na poczatkowym
odcinku ) ponizej ul. Jasnej. Préby szczelnosci.
41. Zasypanie i zageszczenie zasypki i obsypki piaskowej
42. Wtaczenie rurociggu do studni zelbetowej korpusu pompowni P-2 na projektowanych
rzednych,

Przepompownia P-1
43. Zamodwienie i montaz studni zelbetowej @ 260 cm pompowni w gotowym wykopie
45. Montaz pomp i elementéw wyposazania oraz rurociggdw i armatury wg schematu
technologicznego i opisu pompowni ( producent pompowni)
46. Montaz rurociggu @ 400 mm grawitacyjnego na doptywie do pomp

Przepompownia P-2
47. ZamoOwienie i montaz studni zelbetowej @ 460cm pompowni w gotowym wykopie
48. Montaz pomp i elementéow wyposazania oraz rurociggéw i armatury wg schematu
technologicznego i opisu pompowni ( producent pompowni)
49. Wtaczenie rurociggu grawitacyjnego @ 500mm
WLACZENIE SYTEMU MONITORINGU | STEROWANIA POMPOWNI DESZCZOWNIANYCH NA
ZBIORNIKU W SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KONTROLI | ZARZADZANIA KANALIZACIA
DESZCZOWA NA TERENIE GMINY MOSINA- ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
MOSINIE

ETAPV
PRACE ELEKTRYCZNE — WG DOKUMENTACII CZEéCI ELEKTRYCZNEJ
50. Przebudowa linii napowietrznej 15 Kv na terenie zbiornika
51. Wykonanie zasilania i sterowania pompowni P1i P2, oSwietlania placu i drogi etc.

ZAKUP AGREGATU PRADOTWORCZEGO
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ETAP VI.
OSTATECZNE UKSZTALTOWANIE DROGI TECHNICZNEJ | ZJAZDU KONSERWACYJNEGO NA
DNO ZBIORNIKA
52. Uformowanie i zageszczenie warstwami 20/30 cm korpusu drogi technicznej do
docelowych rzednych drogi oraz nawierzchni placu manewrowego
53. Wykonanie zjazdu w dnie zbiornika
54. Uksztattowanie powierzchni oraz skarp placu manewrowego oraz drogi technicznej
55. Wykonanie barierek stalowych zabezpieczajgcych wg ustalen z administratorem KD na
terenie gminy Mosina we wskazanych miejscach
56. Wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej gr. 10cm oraz ptyt azurowych
57. Wykonanie nawierzchni drogi technicznej wraz z kraweznikami oraz otoczenia obu
pompowni ptytami azurowymi + obsiew otwordow ptyt trawg
58. Obsiew skarp
59. Plantowanie i wyréwnanie terenu wokét zbiornika czescig humusu z wykopdw
60. Obsiew trawg, nasadzenia drzew i krzewdw obrzezy zbiornika i terenu zbiornika
61. Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej oraz bramy wjazdowej na teren zbiornika

10. Zalecenia dotyczace eksploatacji i konserwacji obiektow zbiornik.
Konserwacja i eksploatacja biezgca.
Zalecenia dotyczace biezacej eksploatacji i konserwacji obiektéow zbiornika
retencyjnego dotycza odmulania i oczyszczania dna, utrzymania w nalezytym stanie
umocnien na skarpach, stanu oczepu zelbetowego, stanu studni i urzadzen
przepompowni, wlotow i wylotéw budowli, wylotéw z kanalizacji deszczowych, naprawy
uszkodzen przewododw rurociggdw i przepustéw, studni betonowych.
Podstawowe zalecane zabiegi konserwacyjne to:

- usuwanie roslinnosci z dna zbiornika

- usuwanie systematyczne zanieczyszczen oraz osadow z dna i ich utylizacja

- naprawa umocnien i ubytkdw dna na catej powierzchni

- eksploatacja i konserwacja wszystkich urzagdzen pompowni wéd opadowych zgodnie z
dotgczonymi przez producentdw warunkami gwarancji oraz DTR i instrukcjami
szczegotowymi

- eksploatacja urzadzen energetycznych i elektrycznych j/w.

- konserwacja umocnien placéw i drég manewrowych szczegdlnie w poczatkowym
okresie eksploatacji — state uzupetnianie ubytkdéw umocnien

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym i droznosci wlotéw, wylotéw rurociggéw

Oprdécz konserwacji biezacej, nalezy przeprowadzaé cyklicznie konserwacje
gruntowng, obejmujgca ewentualne powazniejsze naprawy i remonty kapitalne budowli i
urzadzen wodnych, ktérych zakres powinien wynika¢ z biezgcego stanu budowli,
potwierdzonego w trakcie komisyjnych przegladéw technicznych poszczegdlnych
obiektow zbiornika, ktére nalezy przeprowadzaé min. raz na piec lat, oraz kazdorazowo po
ew. przejsciu wielkich wéd powodziowych.
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Przynajmniej raz w roku nalezy wykonac¢ rutynowo przeglad stanu technicznego
budowli i umocnien zbiornika (np. w okresie wiosennym, szczegdlnie po okresach
mroznych zim wystepowania pokrywy lodowej etc. ).

Nalezy rowniez zwrdci¢ szczegélng uwage oraz kazdorazowo lokalizowac i
likwidowac zrédta ew. zanieczyszczen ptynnych, ktére mogtyby doptywac do zbiornika
istniejgcq sieciq kanalizacji deszczowej lub ew. dzikimi odptywami i doptywami
deszczowki, wyprowadzonymi np. z zabudowan i gospodarstw na trasach Kd.

11. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg, nalezy
bezwzglednie stosowa¢ sie do przepisbw BHP oraz postepowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych” wraz z aktualizacjami omdéwionymi w
Implementacji Wymagan Unii Europejskiej, Dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych ( gtéwnie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o
zmianie Ustawy Prawo Budowlane —art. 21.a p.1i 2 Ustawy).

Zgodnie z powyzszym artykutem Ustawy, kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(planu ,Bioz”) uwzgledniajagcego specyfike wykonywanego obiektu budowlanego oraz
rodzaj i charakter prowadzonych robdét budowlanych oraz robét ziemnych.

Zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zakres rodzajow robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykona¢ zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie ,informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie Bezpieczennstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwrdcic¢ szczegblng uwage na
koordynacje dziatan zapewniajgcych przestrzeganie zasad dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych i zapobieganie zagrozeniom
wynikajgcym z wystepowania robot o zwiekszonym niebezpieczenstwie oraz na
podejmowanie stosownych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego charakteru prowadzonych robdt
budowlanych, w trakcie wykonawstwa mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia utraty
zdrowia lub zycia:

- zagrozenie utraty zdrowia i zycia zwigzane z prowadzeniem robdét w sgsiedztwie lub
bezposrednio na terenie podmoktym lub o wysokim poziomie wéd gruntowych w
wykopie budowlanym, gruncie torfiastym (bagiennym) i nienosnym — stwarzajgcym
ryzyko utoniecia etc.
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zagrozenie zdrowia spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu pracy maszyn
budowlanych w trakcie wykonywania wykopdw, robét ziemnych i umocnieniowych
(koparki, spycharki, itp.)

zagrozenie zdrowia podczas prowadzenia robdét ziemnych przy wykonywaniu
gtebokich wykopdéw i formowaniu oraz plantowaniu skarp (ryzyko osuniecia sie
nasypow, skarp rowu, wykopoéw pod przepusty itp.)

zagrozenie utraty zdrowia spowodowane mozliwoscig osuniecia sie ciezkich
elementéw istniejgcych lub wykonywanych konstrukcji stalowych $cianek szczelnych,
zelbetowych budowli, oraz umocnien betonowych, kamiennych itp.

zagrozenie porazenia prgdem, spowodowane prowadzeniem robdot w poblizu linii lub
kabli wysokiego napiecia (linie napowietrzne) oraz urzadzeniami i maszynami
zasilanymi energia elektryczng (np. pompy do wody, pity mechaniczne, betoniarki
itp.)

zagrozenia zdrowia dla oséb prowadzacych roboty w trakcie wykonywania budowili
komunikacyjnych (przepustéw) w sasiedztwie ruchliwych odcinkéw ulic lub drég
kotowych (zagrozenie wypadkiem lub kolizjg z pojazdem samochodowym)

zagrozenie utraty zdrowia Ilub Zycia oséb postronnych i nieuprawnionych do
przebywania na terenie budowy, spowodowane brakiem lub niedostatecznym oraz
nieprawidiowym oznakowaniem placu budowy i niewfasciwym zabezpieczeniem
miejsc prowadzenia robét ziemnych i ogélnobudowlanych, a w szczegélnosci brakiem
dostatecznego zabezpieczenia gtebokich wykopéw ziemnych na trasie rurociggéw
oraz gtebokich wykopéw wykonywanych w celu wykonania czaszy i dna zbiornika.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,Biprowodmel” Sp. z o. o.
60-577 Poznari, ul. Dgbrowskiego 138

33



