| B A 1) o T SRR PPUPURUOTPPPOt 2

1. Przedmiot dOKUMENTAC]L. ...ccuveeriteeiiieeeiiee ettt ettt ettt ee et e et e st e e st e e sabeeesabee e st eesabeesnneenane 2
2. Podstawowe dokumenty do opracowania ProjektU..........cecueeereeeeiiieeniieeeniieenieeesreeesreeeseveeesaneesnns 2
3. ZAKIES OPTACOWAIIA. ..c.uuveeeuiiieeiteeeiteeeiteeeitteeeitteesabeeesateesateesbteeeabteeeabteeeabteesabaeeaabeeensbeesnsbeesnsseesanees 2
4. INfOrmacje BIOZ .........oooiiiiiiie ettt ettt ettt e e e st e e e ate e e ae e e tbe e e sbaeensbeeenaeeenaaenn 3
II. Akty prawne, decyzje, zgody, warunki teChNICZNE...........cevuiiiriiiiiniieeniieeiee e 5
- Warunki usuni¢cia kolizji z siecig sredniego napiecia ENEA nr KOL/ODS5/ZR4/97/2016. ............. 5
= WYPIS Z TEJESIIU IUNEOW. ..eeniviiiiiiiiiiieeeiiie et te ettt e et e ettt e ettt e ebte e e bt e e sabeeesabeeesabeeasabeesnnseessnbeesnnneenane 5
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiCZNegO..........cccveeeeiiieriiieniieeiie et 5
- Protokét z narady KOOTAYNACYJNE]. «...veeeuiiiiiiiiiiiie ettt ettt s e e 5
- Zgoda wiasciciela dziatki na umieszczenie infrastruktury elektroenergetycznej. ........ccceevveeeunennne 5
- Izba 1 uprawnienia ProJEKLANTA. .......cccueeirtieiriie ettt ettt et e e et e e sibeeesabeeeabeessabeesaaeesane 5
= OSWIAACZENIE PrOJEKLANTA. ..evvveeeivieeeiieeeiieeeiteeeteeeteeestteeestteeetaeeetaeeaseaeassaeeasseeesssaeesssaeenssasessseennes 5
IIL. OPiS tECRNICZIY ...eeiuiiieiiiie ettt ettt ettt et e e st e e st e e e abeeebbeesbteesbbeesabeeeennees 6
1. ZatoZenia dO PrOJEKEU.......iiiiiiieeiiee ettt etee ettt et e et e et e e e staeestaeeestaeessseaessseeensseeensseeensseennns 6
2. Usunigcie KONZj1 Z TiN1g SN ...coouiiiiiiiiiiieiiie ettt ettt ettt e et e e e sareesabeesbneeeaee 6
3. Ukladanie Kabli W ZIEIMI....ccc.uiiiiiiiiiiieieeee ettt ettt et 6
4. OChrona PrzeCiWPOTAZENMIOWA ... ..veeeureerireeeireeeiteesiteeetteestteesteeesabeeesaseeessbeeesaseesssseessseessseesanseens 8
5. OCNIONA PIZEPICCIOWA .. .uvieeueiieeiiieeeiieeeiieeeteeeeteeestteeestteeessteeasaeeaseaeasseeeasseeessseesssseeensseeenssasessseennes 8
6. UWAZT KOTICOWE ....ceuiiiiiiiiieeiiieeeite ettt ettt e et e st e e sttt e st eeeabee e abeeeabeeeaseesnbeesbaeenane 8
TV ODBIICZEINIA -ttt ettt et e h e et e bt e et e s bt e et e e sb b e et e e sbbeeabeesaaeebeenaneas 10
ODBICZENTIA STUPOW ..ottt et e st e e st e st e e s sabeesbbeesaaaeens 10
Obliczenia warto$Ci 1€ZyStanCji UZIOMU........ccveeerveeerreeeieieeerireeesareessreesssaeesseeessseeessseeessseessssessssseens 10
VITADCIE ...ttt ettt ettt e b e st et s et e b e sttt e neenane s 11
Zestawienie materialOw do deMONTAZU ......cc..eiiuiiiiiiiiiiiiieitetee ettt e 11
Zestawienie materialOW MONTAZOWYCH ...ccouuiiiiiiiiiiiiiiiieet e s 11
VI RYSUNKI 1evteeiiieeiiie ettt ettt et e ettt e et e e et eeestbeeensaeeensaeeansaeeansaeennsaeensseeansseeensseeensseennsnes 12
Rysunek E1 pt. ,,Usunigcie kolizji z linig SN ......ccooiiiiiiiiiiieeeee e 12
Rysunek E2 pt. ,,Schemat ideowy przebudowy 1inii SN .......ccccooiiiiiiiiiiiieiiieecee e 12
VL ZARGCZITKI ..ttt ettt e e st e et e et e e s bt e e ebaeesbbeesbbeeeane 13
-Karta katalogowa stupa Kg, uziomu Galmar............cccceeriiiiiiiiiiiieeieecieecee e 13



l. Wstep

1. Przedmiot dokumentaciji.

Przedmiotem dokumentacji jest linia sredniego napiecia w Mosinie przy ul. Bolestawa
Lesmiana dziatka nr 2269

2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu

2.1Zlecenie inwestora
2.20bowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje usuniecie kolizji linii Sredniego napiecia z projektowanym
szczelnym zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wdd opadowych z osiedla Nowe
Krosno w Mosinie przy ul. Bolestawa LeSmiana dziatka nr 2269

Zakres dokumentacji obejmuje:
- demontaz istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 15kV
- montaz stupdw krancowych
- montaz linii kablowej SN 15kV



4. Informacje BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Zbiornik retencyjny dla odprowadzenia wéd opadowychz osiedla Nowe Krosno
w Mosinie przy ul. Bolestawa Lesmiana, dziatka nr 2269

Nazwa i adres inwestora
Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Imie, nazwisko i adres projektanta
Mgr inz. Tomasz Malecha, ul. Tyrwacka 21/8, 61-615 Poznan

Czes$¢ opisowa:

1. Usuniecie kolizji linii Sredniego napiecia z projektowanym szczelnym zbiornikiem
retencyjnym dla odprowadzenia wod opadowych z osiedla Nowe Krosno w Mosinie przy ul.
Bolestawa Lesmiana dziatka nr 2269
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
Kolejnos$¢ realizaciji:
1. Budowa stupéw krancowych wirowany typu K(g)-13,5/25 pomiedzy istniejgcymi
stupami,
2. Budowa projektowanej linii kablowej typu 3XxXNA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 12/20kV
na trasie kolizj,
3. Wykonanie projektowanego uziemienia stanowisk stupowych jako otok z wbitymi 2
pretami,
4. Zdemontowanie istniejacych elementéw linii napowietrznej,
5. Podpiecie do nowych stupdw krancowych utozong linie kablowg SN.

1. Obiekty istniejgce: istn. linia SN AFL. 70mm2 80m, stup SN ZN przelotowy, konstrukcja
wsporcza przelotowa (uktad trojkatny), izolatory wsporcze stojgce.

2. Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Stupy elektroenergetyczne 3 szt.
- linia SN 15kV napowietrzna 80m
- linia SN 15kV kablowa 95 m

3. Przewidywane zagrozenia:

- wykop o gtebokosci ponad 1 m.

- roboty na wysokosci ponad 8 m.

- rozbiorka obiektéw o wysokosci ponad 8m: 1 szt.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

- stlupy SN: 2szt;

- roboty wykonywane w poblizu przewoddéw czynnych linii elekiroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodéw.

3 mdla linii do 1 kV, 5m dla linii SN 15kV



. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

szczegOlnie niebezpiecznych robot:

instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

instruktaz i nadz6r szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste.

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem instalacji i urzagdzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane wytacznie
poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegb6lnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:

wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg projektowg i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegoinych elementow zadania,

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robdét na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogodlne i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

podpis projektanta



Il. Akty prawne, decyzje, zgody, warunki techniczne

- Warunki usuniecia kolizji z siecig sredniego napiecia ENEA nr KOL/OD5/ZR4/97/2016.
- Wypis z rejestru gruntow.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Protokoét z narady koordynacyjne;j.

- Zgoda wtasciciela dziatki na umieszczenie infrastruktury elektroenergetyczne;j.

- Izba i uprawnienia projektanta.

- Oswiadczenie projektanta.



lll. Opis techniczny

1. Zatozenia do projektu

Przebudowa istniejgcej linii Sn 15kV pozwoli na wybudowanie Zbiornika wéd opadowych w
miejscowosci Mosina. Do wykonania przebudowy konieczne jest usuniecie istniejgcej linii
napowietrznej relacji Mosina — Grodzisk, w rejonie odgatezienia do stacji transformatorowe;j
64-122. W miejsce usunietej linii napowietrznej zaktada sie stworzenie linii kablowej
omijajgcej planowane zabudowania.

2. Usuniecie kolizji z linig SN.
W celu usuniecia kolizji z istniejgcg linig napowietrzng SN nalezy:

1) Pobudowac stupy krancowe wirowany typu K(g)-13,5/25 pomiedzy istniejgcymi stupami w
miejscu pokazanym na rys E1 pt. "Usuniecie kolizji z linig SN" Projektowane stupy
wyposazy¢ nalezy w ograniczniki przepie¢ POLIM D 18N + 3xwspornik izolacyjny z
odfgcznikiem 2179 oraz gtowice kablowe POLT-24D/1X0O-L12A dla odejscia 1 linii kablowej
oraz roztgcznik typu RN 1l 24/4 z napedem NRCu 12 w 11

2) Pobudowac¢ projektowang linie kablowg typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 12/20kV na
trasie kolizji. Trasa linii kablowej pokazana jest na rys E1 pt. "Usuniecie kolizji z linig SN".

4) Wykonac¢ projektowane uziemienia stanowisk stupowych jako otok z wbitymi 2 pretami.
Prety wbija¢ na takg gteboko$¢ aby uzyskac¢ wartos¢ 3,6 Q min. 10 m

6) Zdemontowac istniejgce elementy linii napowietrzne;.

7) Podpig¢ do nowych stupéw krancowych utozong linie kablowag SN.

3. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable uktada¢ zgodnie z standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.

Kable uktadac zgodnie z rys E1 pt. "Usuniecie kolizji z linig SN". Kable ukfadac linig falistg w
rowach kablowych na gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku.

Tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ opaskami samozaciskowymi nie rzadziej
niz co 2,0 m. W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie moga
znajdowac sie: kamienie, gruzy, oraz inne ostre materiaty lub elementy.
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Rys.1. Przekréj rowu kablowego
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Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie
montazu. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za zyte robocza, nie moze by¢ wieksza od 3,9
kN. Koniec ciggnietego kabla nalezy odcig¢ na dtugosci minimum 0,4 m.

Zaleca sieg, aby promienie tukdéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 1,2 m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy
podejsciu do :stanowiska stupowego nie mogg by¢ mniejsze niz 0,65 m

Oznakowanie linii kablowej.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugoséci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5 m (wykonane otworowanie
oznacznika winno umozliwiaé¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w
uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktadac przy mufach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci, oznaczenie
linii zasilajacej, typ i przekréj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

typ i przekréj
kabla oznaczenie linii
LA ]
[ | [ ]| rok budowy linii
ENEA Operator

Oznakowanie trasy linii kablowe;j.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej
dtugosci tasma ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300 mm i
grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub ostony kabla. W celu ograniczenia liczby awarii wynikajgcych z
uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowac¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru
czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL —
na gtebokosci 0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme ostrzegawczg nalezy uktadac
Tasme ostrzegawczg nalezy uktadac na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na
gtebokosci 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos¢ tasmy ostrzegawczej
minimum 0,5 mm, szeroko$¢ minimum 300 mm, dtugos$¢ napisu do 600 mm, odlegtos¢
miedzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300 mm, wielkos¢ liter: napisu o tresci ,UWAGA
KABEL”.

Zapas kabla
Nalezy pozostawi¢ zapas kabla w formie litery S o diugosci minimum 2,0 m przy
stanowiskach stupowych.



Uziemianie zyt powrotnych

Zyte powrotng kabla nalezy obustronnie przytgczyé do instalacji uziemiajgcej stanowiska
stupowego, za pomoca koncoéwek kablowych, zgodnie z ponizszym rysunkiem (potgczenie
musi zapewniaé styk metaliczny). Zabrania sie tgczenia zyt powrotnych linii kablowe;j i
przytgczanie ich za pomoca jednego zacisku do instalacji uziemiajace;.

Wymagania dodatkowe

Nalezy stosowaé materiaty oraz sprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz 12
miesiecy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki terenu UE, ktére potwierdzg ich wykonanie z
wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Gwarancja wykonania robét budowlanych oraz okres gwarancji na dostarczone elementy linii
kablowej, w tym kabel, co najmniej 60 miesiecy od daty odbioru linii kablowej.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowaé uziemienia ochronne. Uziemienie ochronne nalezy
wykona¢ jako tasmowo-pretowe z zastosowaniem pretow pomiedziowanych fi 14,2mm typu
GALMAR i bednarki 30x4 pomiedziowanej. Na kazdy uziom musi przypada¢ minimum 2 prety. Prety
nalezy wbija¢ na glebokos$¢ gwarantujgcg uzyskanie wymaganej rezystancji (min. 10 m). Uziemieniu
ochronnemu podlegaja konstrukcje metalowe i aparatura stupéw krancowych, napedy, elementy linii
kablowej (gtowice kablowe) nie bedace podczas normalnej pracy pod napi¢ciem. Uziemienie wykonaé
poprzez podiaczenie poszczegdlnych elementéw uziemiajacych do zwodu uziemiajacego stupdw.
Wartos¢ napigcia razeniowego dotykowego wynosi 65V przy czasie razenia powyzej 5s. Elementy
uziemien ochronnych malowa¢ w pasy zielono-zoétte. Warto$¢ rezystancji uziomu stupa < 3,6 Q
(wymagane przez Enea Operator)

5. Ochrona przepieciowa

Jako ochron¢ przed przepigciami zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ POLIM D 18N wraz z
wspornikiem izolacyjnym z odlacznikiem 2179, montowane na projektowanych stupach krancowych.
Potaczenia ogranicznikéw przepie¢ ze zwodem uziemiajagcym pomalowac na kolor niebieski.

6. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN. Wylaczenie linii napowietrznej SN zamoéwi¢ na 2
tygodnie przed planowanym terminem robét, uzgadniajac doktadnie harmonogram robo6t. Wszystkie
prace montazowe nalezy prowadzi¢ wg uzgodnionego harmonogramu celem ograniczenia do



minimum przerw w dostawie energii. Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary
elektryczne napig¢ razenia, rezystancji izolacji 1 uziemienia oraz uporzadkowac teren placu budowy.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.
,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napigcia.”



IV Obliczenia
Obliczenia stupéw

Obliczenia wartosci rezystancji uziomu

10



V Tabele
Zestawienie materiatéw do demontazu

Zestawienie materiatdw montazowych

11



VI Rysunki

Rysunek E1 pt. ,,Usuniecie kolizji z linig SN”
Rysunek E2 pt. ,,.Schemat ideowy przebudowy linii SN”

12



VIl Zataczniki

-Karta katalogowa stupa Kg, uziomu Galmar

13
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l. Wstep

1. Przedmiot dokumentaciji.

Przedmiotem dokumentacji jest linia sredniego napiecia w Mosinie przy ul. Bolestawa
Lesmiana dziatka nr 2269

2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu

2.1Zlecenie inwestora
2.20bowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje usuniecie kolizji linii Sredniego napiecia z projektowanym
szczelnym zbiornikiem retencyjnym dla odprowadzenia wdd opadowych z osiedla Nowe
Krosno w Mosinie przy ul. Bolestawa LeSmiana dziatka nr 2269

Zakres dokumentacji obejmuje:
- demontaz istniejgcego odcinka linii napowietrznej SN 15kV
- montaz stupdw krancowych
- montaz linii kablowej SN 15kV



4. Informacje BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Zbiornik retencyjny dla odprowadzenia wéd opadowychz osiedla Nowe Krosno
w Mosinie przy ul. Bolestawa Lesmiana, dziatka nr 2269

Nazwa i adres inwestora
Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Imie, nazwisko i adres projektanta
Mgr inz. Tomasz Malecha, ul. Tyrwacka 21/8, 61-615 Poznan

Czes$¢ opisowa:

1. Usuniecie kolizji linii Sredniego napiecia z projektowanym szczelnym zbiornikiem
retencyjnym dla odprowadzenia wod opadowych z osiedla Nowe Krosno w Mosinie przy ul.
Bolestawa Lesmiana dziatka nr 2269
Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
Kolejnos$¢ realizaciji:
1. Budowa stupéw krancowych wirowany typu K(g)-13,5/25 pomiedzy istniejgcymi
stupami,
2. Budowa projektowanej linii kablowej typu 3XxXNA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 12/20kV
na trasie kolizj,
3. Wykonanie projektowanego uziemienia stanowisk stupowych jako otok z wbitymi 2
pretami,
4. Zdemontowanie istniejacych elementéw linii napowietrznej,
5. Podpiecie do nowych stupdw krancowych utozong linie kablowg SN.

1. Obiekty istniejgce: istn. linia SN AFL. 70mm2 80m, stup SN ZN przelotowy, konstrukcja
wsporcza przelotowa (uktad trojkatny), izolatory wsporcze stojgce.

2. Elementy zadania ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Stupy elektroenergetyczne 3 szt.
- linia SN 15kV napowietrzna 80m
- linia SN 15kV kablowa 95 m

3. Przewidywane zagrozenia:

- wykop o gtebokosci ponad 1 m.

- roboty na wysokosci ponad 8 m.

- rozbiorka obiektéw o wysokosci ponad 8m: 1 szt.

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:

- stlupy SN: 2szt;

- roboty wykonywane w poblizu przewoddéw czynnych linii elekiroenergetycznych w
odlegtosci poziomej od skrajnych przewodéw.

3 mdla linii do 1 kV, 5m dla linii SN 15kV



. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

szczegOlnie niebezpiecznych robot:

instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wystgpienia,

instruktaz i nadz6r szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste.

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem instalacji i urzagdzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane wytacznie
poprzez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegb6lnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie:

wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacjg projektowg i instrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegoinych elementow zadania,

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robdét na czynnych obiektach elekiroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
instrukcje ogodlne i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.

podpis projektanta



Il. Akty prawne, decyzje, zgody, warunki techniczne

- Warunki usuniecia kolizji z siecig sredniego napiecia ENEA nr KOL/OD5/ZR4/97/2016.
- Wypis z rejestru gruntow.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Protokoét z narady koordynacyjne;j.

- Zgoda wtasciciela dziatki na umieszczenie infrastruktury elektroenergetyczne;j.

- Izba i uprawnienia projektanta.

- Oswiadczenie projektanta.



lll. Opis techniczny

1. Zatozenia do projektu

Przebudowa istniejgcej linii Sn 15kV pozwoli na wybudowanie Zbiornika wéd opadowych w
miejscowosci Mosina. Do wykonania przebudowy konieczne jest usuniecie istniejgcej linii
napowietrznej relacji Mosina — Grodzisk, w rejonie odgatezienia do stacji transformatorowe;j
64-122. W miejsce usunietej linii napowietrznej zaktada sie stworzenie linii kablowej
omijajgcej planowane zabudowania.

2. Usuniecie kolizji z linig SN.
W celu usuniecia kolizji z istniejgcg linig napowietrzng SN nalezy:

1) Pobudowac stupy krancowe wirowany typu K(g)-13,5/25 pomiedzy istniejgcymi stupami w
miejscu pokazanym na rys E1 pt. "Usuniecie kolizji z linig SN" Projektowane stupy
wyposazy¢ nalezy w ograniczniki przepie¢ POLIM D 18N + 3xwspornik izolacyjny z
odfgcznikiem 2179 oraz gtowice kablowe POLT-24D/1X0O-L12A dla odejscia 1 linii kablowej
oraz roztgcznik typu RN 1l 24/4 z napedem NRCu 12 w 11

2) Pobudowac¢ projektowang linie kablowg typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 12/20kV na
trasie kolizji. Trasa linii kablowej pokazana jest na rys E1 pt. "Usuniecie kolizji z linig SN".

4) Wykonac¢ projektowane uziemienia stanowisk stupowych jako otok z wbitymi 2 pretami.
Prety wbija¢ na takg gteboko$¢ aby uzyskac¢ wartos¢ 3,6 Q min. 10 m

6) Zdemontowac istniejgce elementy linii napowietrzne;.

7) Podpig¢ do nowych stupéw krancowych utozong linie kablowag SN.

3. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable uktada¢ zgodnie z standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.

Kable uktadac zgodnie z rys E1 pt. "Usuniecie kolizji z linig SN". Kable ukfadac linig falistg w
rowach kablowych na gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku.

Tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ opaskami samozaciskowymi nie rzadziej
niz co 2,0 m. W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie moga
znajdowac sie: kamienie, gruzy, oraz inne ostre materiaty lub elementy.
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Rys.1. Przekréj rowu kablowego
[wymiary na rysunku w cm]

Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w trakcie
montazu. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za zyte robocza, nie moze by¢ wieksza od 3,9
kN. Koniec ciggnietego kabla nalezy odcig¢ na dtugosci minimum 0,4 m.

Zaleca sieg, aby promienie tukdéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy
rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 1,2 m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy
podejsciu do :stanowiska stupowego nie mogg by¢ mniejsze niz 0,65 m

Oznakowanie linii kablowej.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugoséci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 5 m (wykonane otworowanie
oznacznika winno umozliwiaé¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w
uktadzie poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktadac przy mufach oraz z kazdej strony
przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nominalne sieci, oznaczenie
linii zasilajacej, typ i przekréj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

typ i przekréj
kabla oznaczenie linii
LA ]
[ | [ ]| rok budowy linii
ENEA Operator

Oznakowanie trasy linii kablowe;j.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej
dtugosci tasma ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300 mm i
grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci do 25 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub ostony kabla. W celu ograniczenia liczby awarii wynikajgcych z
uszkodzen mechanicznych kabli, nalezy stosowac¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru
czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL —
na gtebokosci 0,5-1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme ostrzegawczg nalezy uktadac
Tasme ostrzegawczg nalezy uktadac na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na
gtebokosci 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos¢ tasmy ostrzegawczej
minimum 0,5 mm, szeroko$¢ minimum 300 mm, dtugos$¢ napisu do 600 mm, odlegtos¢
miedzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300 mm, wielkos¢ liter: napisu o tresci ,UWAGA
KABEL”.

Zapas kabla
Nalezy pozostawi¢ zapas kabla w formie litery S o diugosci minimum 2,0 m przy
stanowiskach stupowych.



Uziemianie zyt powrotnych

Zyte powrotng kabla nalezy obustronnie przytgczyé do instalacji uziemiajgcej stanowiska
stupowego, za pomoca koncoéwek kablowych, zgodnie z ponizszym rysunkiem (potgczenie
musi zapewniaé styk metaliczny). Zabrania sie tgczenia zyt powrotnych linii kablowe;j i
przytgczanie ich za pomoca jednego zacisku do instalacji uziemiajace;.

Wymagania dodatkowe

Nalezy stosowaé materiaty oraz sprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz 12
miesiecy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiada¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki terenu UE, ktére potwierdzg ich wykonanie z
wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Gwarancja wykonania robét budowlanych oraz okres gwarancji na dostarczone elementy linii
kablowej, w tym kabel, co najmniej 60 miesiecy od daty odbioru linii kablowej.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowaé uziemienia ochronne. Uziemienie ochronne nalezy
wykona¢ jako tasmowo-pretowe z zastosowaniem pretow pomiedziowanych fi 14,2mm typu
GALMAR i bednarki 30x4 pomiedziowanej. Na kazdy uziom musi przypada¢ minimum 2 prety. Prety
nalezy wbija¢ na glebokos$¢ gwarantujgcg uzyskanie wymaganej rezystancji (min. 10 m). Uziemieniu
ochronnemu podlegaja konstrukcje metalowe i aparatura stupéw krancowych, napedy, elementy linii
kablowej (gtowice kablowe) nie bedace podczas normalnej pracy pod napi¢ciem. Uziemienie wykonaé
poprzez podiaczenie poszczegdlnych elementéw uziemiajacych do zwodu uziemiajacego stupdw.
Wartos¢ napigcia razeniowego dotykowego wynosi 65V przy czasie razenia powyzej 5s. Elementy
uziemien ochronnych malowa¢ w pasy zielono-zoétte. Warto$¢ rezystancji uziomu stupa < 3,6 Q
(wymagane przez Enea Operator)

5. Ochrona przepieciowa

Jako ochron¢ przed przepigciami zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ POLIM D 18N wraz z
wspornikiem izolacyjnym z odlacznikiem 2179, montowane na projektowanych stupach krancowych.
Potaczenia ogranicznikéw przepie¢ ze zwodem uziemiajagcym pomalowac na kolor niebieski.

6. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN. Wylaczenie linii napowietrznej SN zamoéwi¢ na 2
tygodnie przed planowanym terminem robét, uzgadniajac doktadnie harmonogram robo6t. Wszystkie
prace montazowe nalezy prowadzi¢ wg uzgodnionego harmonogramu celem ograniczenia do



minimum przerw w dostawie energii. Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary
elektryczne napig¢ razenia, rezystancji izolacji 1 uziemienia oraz uporzadkowac teren placu budowy.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.
,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napigcia.”



IV Obliczenia
Obliczenia stupéw

Obliczenia wartosci rezystancji uziomu
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V Tabele
Zestawienie materiatéw do demontazu

Zestawienie materiatdw montazowych
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VI Rysunki

Rysunek E1 pt. ,,Usuniecie kolizji z linig SN”
Rysunek E2 pt. ,,.Schemat ideowy przebudowy linii SN”
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VIl Zataczniki

-Karta katalogowa stupa Kg, uziomu Galmar
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