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Kdg 1 000 Przebudowa linii SN 15kV/

na podbudowie beton. C8/10 grub. 15 cm

wg. odreb

S
| Plac manewrowy ,

S S Y By -
Yy B rrrrrrrrrﬂ r@ﬁrr

18,50

Sy

Crrrrrpri<ll
e rrry
rrrrrrrrrrperrrrr

rrrrrrre
AT T T Arrrrrr

11512
1
T
r
r
-
r
r
r
r
r
r
r
r
r
g
r
r
r
r
r
C
F
r
r
r

S e
S ) e Ay
S e
S ) ] [
L W

Cr
L [
HWHF@MWrrrrrrrrr
—Mﬁﬁrr COECTLLLLLLLLET )
L

[T rrrrpArrrRrrr
L rrrrrrr

rrrrreFrrrrr
rrrpgerrerrrrrr

=
-
-
=

7 7 Pomiar pozionu wWody

70000000000
I
\\\\\\ .M\ 2 VASIIA
7720
\\\\\\. I \\\\\\
o do likwidagi
> 000007
AR LT
- pow.260m
I AN
5 \\N\\ %
po wyk. K w ulcy Lespm,
> 7 %

N\
N\
N

N

p-

Przefozenie linii SN 15V

Przebudowa linif SN 15kV
proj stup linii energetycznej
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obsiew otwordow trawg
Ostateczna lokalizacfa separatora | wiotu do zbiomika
e/ dokumentagy proj. st

Przepompownia P-1

Wydatek Q= 100 l/sek
m\aﬂ_w zelbet. _uawmg\x. @2,0/26 m PROJEKTOWANY ZBIORNIK

H=4,12m

RETENCYJNY SZCZELNY NA SCIEKI DESZCZOWE
Pow. zbiornika F= 3000 m2 Pojemno$¢ catkowita V ¢ = 7000 m3
Powierzchnia zajeta pod zbiornik ret, i droge F = 3950m 2
_woé_mﬁo::_m utwardzonego placu manewrowego F =880 m2
Scianka szczelna stalowa dlugosci 220 m H=9,0m

Oczep zelbetowy 50x60cm L=220m

Ptyta denna 55-60 cm beton klasy C30/37 XF3
zbrojona podwojng siatkg z pretéw @ 12 cm 10x10cm
dylatacje ptyty dennej 10,0m x 5,0m szczelne
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poszgrzenie mg_mﬁo::_ | kKorpusu drogi na tukach
o
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Drenaz tymczasowy w dnie @ 200mm

7 Ogrodzenie terenu - siatka stalowa

na stupkach stalowych | =370 mb.
\&BBm wjazdowa od strony ul. B. Lesmiama szer.5,0m
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\d_.omm techniczna wokot zbiornika L= 245m

szer. 4,4 + 6,0 m, nawierzchnia ptyty azurowe gr.10cm

na podbudowie beton. C8/10 grub. 15 cm, podsypka piaskowa

nasyp drogi ziemny, skarpy ziemne n=1:2

krawezniki betonowe 20x30 cm obustronnie wzmocnione chudym betonem

obsiew skarp oraz otworow ptyt trawg z humusem

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
j_uzupelniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w_Poznaniu.
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ustali¢ po catkowitym usunieciu nadmiaru mas Zziemnych
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