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1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Przepompownie P1 i P2 zasilane beda z sieci elekiroenergetycznej z mocg przytgczeniowg 50kW i
zabezpieczeniem przedlicznikowym 100A zgodnie z warunkami 36986/2016/0D5/ZR4 z dnia
07.10.2016. Ztagcze kablowo pomiarowe typu ZKPP z uktadem pomiarowym potposrednim zostanie
zabudowane w granicy dziatki w drodze dojazdowej dostepnej od ulicy Bolestawa LeSmiana przez
Enea Operator. Granica stron zaciski prgdowe w ztgczu ZKPP w kierunku instalacji odbiorczej.
Ztacze kablowo pomiarowe ZKPP wg opracowania Enea Operator Sp. z 0.0. Z projektowanego
zlacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ kabel WLZ YAKY 5x70mm2 zasilajgcy
rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang w poblizu ztgcza ZKPP. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilone bedg

pompownie deszczowe oraz oswietlenie zewnetrzne terenu projektowanego zbiornika.

Zestawienie mocy urzgdzen

. Napiecie s . Moc Moc
L.p. Typ urzadzenia Jasilania Tlos¢ | Moc zamstz;liowana obliczeniowa Pg
- - \Y% Szt. | kW | kW kW kW kW
1. |Latarnia o§wietleniowa 230 5 0.05 0,25 025 0,25 0,25
2. | Zasilanie elektroniki (sterownik, falowniki) 230 1 1 1 1,00 1 1,00
3. | Pompa w pompowni P1 400 2 9.9 19,81 19,80 19,8 119,80
4. | Pompa w pompowni P2 400 3 10 30 30,00 30 30,00
SUMA: 51,05 51,05

1.1 Wewnetrzna Linia Zasilajgca WLZ

Do zasilania w energie elekiryczng przepompownie zastosowac kabel YAKY 5x70mm2, ktory nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RG.

Kabel od ztgcza ZKPP uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z
piasku, nastepnie utozone kable nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu
rodzimego bez kamieni o grubosci, co najmniej 20cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej
trasy kabli. Folia z tworzywa sztucznego powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 0,5mm i szerokos$c¢ taka,
aby przykrywata utozone kable. Trasa kabla WLZ pokazana na rysunku E1 pt: ,Projekt
Zagospodarowania terenu”. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG z ktérej to zasilane sg szafki
zasilajgco — sterownicze pompowni P1 oraz P2 kablem YAKY 5x35mm2 oraz o$wietlenie zewnetrzne
LED kablem YKY 3x2,5mm2.



1.2 Pompownie deszczowe

W projekcie nalezy zastosowaé pompownie wod deszczowych dostarczonych jako kompletne

urzgdzenie. Pompownie te muszg posiadac nastepujgce wiasciwosci:

- Na rozdzielnice dobrano obudowe o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz

cokot.

- Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.
Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych:

- ogranicznik przepie¢ kl. C

- wytgcznik réznicowoprgdowy

- rozruch posredni (Softstart)

- zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania

- czujnik kontroli faz CKF

- przetgczniki Auto-0-Reka

- przetgcznik zasilania Sie¢-0-Agregat

- wytgczniki silnikowe

- ogrzewanie szafy z termostatem

- gn. 230VAC

- gn. agregatu 400VAC

- zasilacz impulsowy 24VDC

- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczanie dzwieku

- przycisk spompowania sciekow ponizej suchobiegu

- lampki pracy i awarii pomp

DODATKOWO:

- panel operatorski

- modut telemetryczny GPRS (Inventia)

- podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

- kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni

- pomiar pradu pomp

TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI | URZADZENIA POMIAROWE:

- sonda hydrostatyczna

- ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.

Pompownia, jako catos¢ musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje wtasciwosci

uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002



1.3 Zasilanie Awaryjne

Zasilanie Awaryjne  przepompowni odbywac¢ sie bedzie za pomocg przewoznego agregatu
pragdotworczego. W tym celu szafa zasilajgco sterownicza SZS kazdej z pompowni musi by¢
wyposazona jest w przetgcznik Sie¢ -0-Agregat oraz gniazdo wtykowe dla podtgczenia agregatu.

1.4 Uziemienie

Jako uziemienie punktu PEN Szafy zasilajgco sterowniczej SZS kazdej pompowni nalezy utozyé
bednarke pomiedziowang 30x4mm2 wokét zbiornika przepompowni, jak réwniez do stupa
oswietleniowego. Uziom wokét przepompowni wprowadzi¢é do zbiornika i przytaczy¢ do Szyny
wyréwnujgcej potencjat do ktérej przytaczy¢ metalowe elementy pompowni. Rezystancja uziemienia
R< 5Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia wykonac¢ uziom pionowy.

1.5 Prowadzenie przewoddéw od szafy do zbiornika pompowni.

Przewody od pomp o dtugosci minimum 10m prowadzi¢ w ziemi w rurze ostonowej DVR 110 lub
rownowaznej. Przewody o dtugosci minimum 10m od sondy hydrostatycznej i sygnalizatorow
ptywakowych prowadzi¢ w ziemi w rurze w rurze ostonowej DVR 110 lub rbwnowaznej.

Rury ostonowe z przewodami uktada¢ w rowach kablowych o gtebokosci 0,8m na 10-cio
centymetrowej podsypce z piasku, nastepnie utozone przewody nalezy zasypaé warstwg piasku o
grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego bez kamieni o grubosci, co najmniej 20cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego wzdtuz catej trasy przewodow. Folia z tworzywa sztucznego powinna miec

grubosé, co najmniej 0,5mm i szeroko$c¢ taka, aby przykrywata utozone przewody w rurach.

1.6 Oswietlenie terenu pompowni.

Oswietlenie terenu punktu podnoszenia sciekdéw realizowane jest poprzez oprawy oswietleniowe
LED CiviTEQ o mocy 50W i strumieniu swietinym nie mniejszym niz 6304 lumendw, IP 66.
Lokalizacja oprawy zgodnie z rysunkiem T1 pt: ,Projekt Zagospodarowania terenu”

Dla potrzeb oswietlenia przepompowni przewidziano stupy oswietleniowe parkowe cylindryczny o
wysokosci 5m z oprawg oswietleniowg LED 50W. Zatgczenie oswietlenia odbywa sie za pomocag
programatora astronomicznego. Montaz programatora astronomicznego nalezy przewidzie¢ w
rozdzielnicy gtéwnej RG.

Do stupa o$wietleniowego nalezy utozyé kabel YKY 3x2,5mm2.



2. BEZPIECZENSTWO
Zgodnie z normami PN-IEC - 60364 jako ochrone od porazen przewidziano zastosowanie
potaczen wyrdbwnawczych oraz szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.
Napiecie wystepujace w szafach sterowniczych jest grozne zawsze, gdy szafa jest podtgczona do
zasilania.
Nieprawidtowa instalacja pomp oraz innych urzgdzen zewnetrznych moze spowodowac powstanie
uszkodzen urzgdzen oraz utraty zdrowia lub $mier¢.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ zasad podanych w DTR, jak réwniez przepiséw bezpieczenstwa i
regulacji prawnych obowigzujgcych w Polsce.
Zasady bezpieczenstwa:
— przed przystgpieniem do jakichkolwiek podtgczen lub napraw szafy zasilajgce i szafa
sterownicza muszg by¢ bezwzglednie odigczone od napiecia zasilania,
— nalezy zapewni¢ prawidtowe uziemienie ochronne elementéw metalowych szaf i urzgdzen
elektrycznych do niej podtgczonych.
3. OBLICZENIA

Sprawdzenie dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej przewoddw i kabli

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia



4. RYSUNKI

Rysunek E1 — ,Instalacje elektryczne zewnetrzne”

Rysunek E2 — ,Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG”



5. TABELE

Tabela 1 — Zestawienie przewodéw i kabli

Tabela 2 — tabela materiatdw montazowych



6. ZALACZNIKI

— Warunki Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 36986/2016/0D5/ZR4 z dnia 07.10.2016
— Karty katalogowe pompowni



