1.Dobér stupa krancowego SN (linia AFL70 mm?2)

Dobdr stupa krancowego linii SN dokonano na podstawie wzoru:

Pu =P :\/(Fn+pr)2+(Fws+Fl+pr)2

gdzie:

Py - Dopuszczalne obcigzenie stupa

P - Wypadkowa sit dziatajacych na stup

Fa - Suma sit od naciggéw podstawowych przewodéw wszystkich torow

Fox - Warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciagu przylaczy w osi x, nie wystepuje (=0)
Fws - Sila od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fi - Sita od parcia na wiatru na lampe¢ o$wietlenia ulicznego, nie wystepuje (=0)

P,y - Warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciagu przylaczy w osi y, nie wystepuje (=0)

P =+v15352 4 282
P=1535,26

Dobrano stup:
K2-13,5/25

o zerdzi: Em/25

z ustojem: Us19

Stupy dobrano zgodnie z katalogiem ELprojekt Poznan pt. "ALBUM SEUPOW Z
ODLACZNIKAMI, ROZEACZNIKAMI I GROWICAMI KABLOWYMI DLA LINII
NAPOWIETRZNYCH SREDNIEGO NAPIECIA 15-20kV” z przewodami gotymi na

zerdziach wirowanych UKEAD TROJKATNY



WYZNACZENIE REZYSTANCJI UZIEMIENIA SEUPOW SN

Wyznaczenie rezystancji uziemienia stupa SN dokonuje si¢ na podstawie wzoru:
gdzie:

Rr — Rezystancja uziemienia

Up — Najwyzsze dopuszczalne napiecia dotykowe spodziewane

ty — czas trwania zwarcia doziemnego, 5s (zatozenie)

Iz — Prad zwarcia doziemnego, 40A (zatozenie),

59,62A (rzeczywisty obliczeniowy prad zwarcia doziemnego)

Przy zatozeniu, ze rezystancja obuwia osoby potencjalnie zagrozonej wynosi 10002, a
rezystywnos¢ gruntu 100Qm, t=35s, to Up=150V.

W zwiazku z czym:

2150 300

R < = ~ 50
E= 5962 ~ 59,62

Rezystancja uziemienia stupéw z obliczen < 5(2
W zwiagzku z wymaganiami Enea Operator nalezy spetni¢ warunek:

Rezystancja uziemienia stupéw < 3,6 (2



