AGREGAT PRADOTWORCZY

instalnc] skontaktuj sie z dealerem.

__Dane Techniczne Silnika - " 2
Dane fizyczne Ulktad smarowania
Producent: Typ filtra: Spin-on, peten przeptyw
Model: c4.4 Catkowita
Liczba / ukiad pojemnoéé ukiadu I: 8.0
cylindréw: 4 / w uktadzie rzedowym Miska olejowa I: 7.0
Typ: 4—suwowy Typ oleju: API CC/SE
Uktad dolotowy: Turbodotadowany Metoda chiodzenia: Woda
Chiodzenie: Woda
Typ regulacji: Elektroniczny Osiagi silnika 50 Hz 60 Hz
Klasa regulacji: ISO 8528 G2 Predkoéé obrotowa
Stopler kompresji: 18.3:1 obr/min: 1500 1800
PojemnosE skokowa: 441 Moc maksymalna kW
$Srednica / skok tioka: 105.0/127.0 mm - praca awaryjna: 103.0 117.5
Moment bezwiadnosci: 1.51 kg m? - praca ciggla: 93.6 106.8
Ukiad elektryczny BMEP kPa
- Napiecie DC: 2v - praca awaryjna: 1873.0 1781.0
- tadowarka 65A - praca ciggla: 1702.0 1619.0
akumulatora:
Waga Maoc alternatora
- Mokry kg(lb): 520 {1146) pomocniczego kW: 8.2 13.8
- Suchy ng_ﬂb): 500 (1102}
Bilans powietrza 50 Hz 60 Hz Ukiad paliwowy
Typ filtra Wymienny Typ filtra: Wymlenny
llo$¢ powietrza zasysanego Zalecane paliwo: Diesel, klasa A2 fub BSEN590
do spalania
- Praca awaryjna m*/min: 6.3 7.8 2uiycie paliwa I/h®
- Praca ciggta m*/min: 6.0 7.8 przy obcigieniu: 110% 100% 75% 50%
Max strata cisnienia na - praca ciggla:
filtrze powietrza kPa 8.0 8.0 SO0Hz 238 217 165 117
60Hz 285 257 196 141
Przeplyw powietrza przez
chiodnice m®/min: 187.8 244.2 - praca awaryjna:
Maks. straty cisnienia w 50 Hz 238 180 126
zewnetrznych kanatach - 60Hz 285 215 152
wentylacyjnych Pa: 125.0 125.0
*Zutycie dia paliwa klasy A2, 2gotinega 2 RS2869, o cigzarze wiasciwym 0.85
Ukiad chiodzenia 50 Hz 60 Hz Uktad wydechowy 50 Hz 60 Hz
Pojemnost ukiadu Typ thumika: Przemystowy
chiodzenia I: 175 Redukeja hatasu EXSY1 (1)
Typ pompy wodnej: Odsrodkowa Maks. spadek -
Cieplo wydzielane do ciSnienia kPa: 2.10 3.56
uktadu chiodzenia kW Redukcja hatasu
- Praca awaryjna: 50.7 64.0 przez ttumik dB: 22 17
- Praca ciggfa: 46.1 57.7 Maks. dopuszczaine
Cleplo przeciwciénienie kPa: 18.0 15.0
wypromieniowywane do Przeplyw spalin
otoczenia kW m3/min:
- praca awaryjna: 16.3 20.4
- Praca awaryjna: 153 17.7 - praca ciggta: 15.2 i8.4
- Praca ciagta; 13.7 15.7 Temp. spalin na
Mac wentylatora kW: 2.8 4.8 wylocie z kolektora °C
- praca awaryjna: 543 574
Uilad przystosowary do pracy przy temp. otoczenia do 50°C. W przypadku niestandardowe) - praca ¢iggla: 514 517




Agrept na rdjeciu mote posiadat

Dane Znamionowe
Typ agregatu 3-fazowy Praca ciggta* Praca awaryjha*
100.0 kvA 110.0 KVA
4007230V, 50 Hz
72 80.0 kW 88.0 kW
113.0 kVA 125.0 kVA
480V, 60 Hz
90.4 kW 100.0 kW
* Definke typdw pracy na stronie 4.
Dane da axsgs 0,8
Specyfikacja Techniczna
Model stinika
Model pradnicy LC3114F
Panel kontrolny EMCP4.1
Typ ramy Stalowa o duzej wytrzymatosc, przystosowana do pracy pod duzym
“ obcigieniem
Typ wytqcznika 4 polowy MCCB
Czestotliwoéé 50 Hz 60 Hz
Obroty: obr/min 1500 1800
Pojemnoéé zhiornika paliwa: | (US gal) 250 (66.0)
Zuiycle paliwa - praca ciagla: [/h {US gal/hr) 21.7{5.7) 25.7 (6.8}
Zuydie paliwa - praca awaryjna: |/h {US gal/hr} 23.8 (6.3} 28.5 (7.5}
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