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Oczep zelbetowy 50x60 cm zbrojony

PRZEKROJE POPRZECZNE - konstrukcja zbiorika
Zbiornik retencyjmy w w $ciance szczelnej stalowej Vc.7500 m?
Projekt. przekréj - schemat konstrukcji elementéw zbiornika

Oczep zelbetowy 50x60 cm zbrojony

Droga techniczna szer. 4,40m

Plyty azurowe gr. 10 cm
podbudowa beton C8/10 - 15 cm
Podsypka z pospolki - nasyp korpusu
drogi gr. 25-50cm
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PRZEKROJ P-II

dno szczelne zbiornika - plyta betonowa C 30/37 XF3;| grub. 55 cm

na podsypce piaskowo-2wirowej grub. 20cm
$cianka szczelna stalowa H= 9,0m L = 220 mb

Zamki i p

$cianki zabezpieczone i us

2 do rz. dna

dylatacje plyty dennej o wym. 5x10 m

Droga techniczna szer. 4,40m
plyty azurowe gr. 10cm
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Przepompownia $ciekow P-1
ze zbiornika do istniej Kd

Halarm 60,10

we o 2,5-3,0m
cokoly betonowe

renu pomponn
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i KD w ulicy Galczynskiego

H max zb, 59.70

sytem uszczelniania dylatacji - masa elastyczna + tasma uszczelniajaca

zbrojenie plyty betonowej - dwupoziomowo _|

w dnie korek bet. gr. 60cm

Przepompownia $ciekow P-2
ze zbiornika do istniej Kd
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C 35/40
Przykrycie wiazowe

- studnia zelbetowa @ wew.4,60 m; H= 4,32 m

125x12,50m

podbudowa beton C8/10 - 15 cm
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$Scianka szczelna stalowa H=9,0m L = 220 mb

Droga techniczna szer. 4,40m

Podsypka z pospolki - nasyp korpusu

Oczep zelbetowy 50x60 cm zbrojony

Droga techniczna szer. 4,40m
plyty azurowe gr. 10cm
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wymiana gruntu podsypka zwirowa pod zbiomik zelbetowy - warstwa gr. min. 80 cm
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dno szczelne zbiornika - u_ﬁm betonowa C 30/37 XF3; grub. 55 cm

na podsypoe piaskowo-zwirowe] gy, 20cm

sytem uszczelniania dylatacji - masa elastyczna

zbrojenie plyty betonowej - dwupoziomowo

ana @12mm siatka 12,6 x12,5 cm
5 cm stal 34 GS

$Scianka szczelna stalowa H=9,0m L = 220 mb
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wymiana gruntu podsypka zwirowa gr 60/80cm
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Predipeziycie:  Budowa szczelnego zbiomika Micjscowosc: Mosing

ghn odprowadzenia wéd opadawych gnaﬁ “EEQES

z Krosno w Mosinie wisliopolsie
Nazwa 2aigeznbe: PROJEXT ZEORNKA — przekroje poprzeczme
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