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Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu przepompownia $ciekéw deszczowych ze zbiornikiem wéd deszczowych
mieszczacego sie przy ul. Ledmiana dz. nr 2269 w miejscowosci Mosina.

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne z
dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z p6zn. zm.) potwierdza zlozenie
wniosku o wydanie warunkéw przytgczenia i wskazuje, ze wniosek zostat ztozony w
dniu 03/10/2016r.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Enea Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Wrze$nia nr telefonu 61 437 46 00.

Z powazaniem,
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ul. Jana Henryka Dabrowskiego 138
60-577 Poznan

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu: przepompownia $ciekoéw deszczowych ze zbiornikiem wod deszczowych,
lokalizacja obiektu: ul. Leémiana dz. nr 2269, Mosina.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia informujemy,
ze istnieje mozliwo$¢ przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu przepompownia $ciekow deszczowych ze zbiornikiem wod deszczowych.

W zatgczeniu przesytamy warunki przylgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci. Projekt umowy o przylgczenie do sieci zakiada, ze wybér wykonawcy przytgcza
dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystgpienie z okresleniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Informujemy, ze Wnioskodawca moze dokona¢ samodzielnego wyboru wykonawcy
przytacza elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Wnioskodawce takiej
decyzji, ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje si¢ kupi¢ od Wnioskodawcy przytacze
za cene okreslong na podstawie zataczonego cennika. W takim przypadku optata za
przytaczenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu
umowy o przylaczenie do sieci, czyli naliczona bedzie zgodnie z obowigzujgca Taryfa.
W przypadku podjecia decyzji 0 samodzielnym powierzeniu wykonania przytagcza
wybranemu przez siebie wykonawcy prosimy o pisemne wystgpienie z takim
wnioskiem. Na podstawie wniosku przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o
przytgczenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przytacza od
Whioskodawcy sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przytgczenia, tj.
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przytgczenie sg aktualne w okresie waznoéci obecnie
obowigzujgcej Taryfy opfat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 17.12.2015r. W
razie zmiany Taryfy optat za przytaczenie dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane
bedg optaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przytgczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzien 07.10.2016 wynosi 23 %.

Kwota optaty wynosi netto 3289,50 zt co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokosci 4046,09 zt.
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Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
opfaty za przytgczenie mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Wrze$nia.

Dodatkowe informacije oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Wrze$nia
nr telefonu 61 437 46 00

Tres$¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybuciji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zatgczniki: ~
warunki przytgczenia nr 36986/2016/0D5/ZR4 Przemysfa\r Janion
2 egz. projektu umowy o przytgczenie -
cennik elementéw przytgczy

k.o.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 07.10.2016 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00
36986/2016/0ODS/ZR4

Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

WarunKki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu przepompownia $ciekéw deszczowych ze zbiornikiem wéd deszczowych, Mosina,
ul. Le§miana dz. nr 2269

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 50 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylaczem kablowym o przekroju 150mm2 od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 2293/4 (nr zlacza V1/2 ze stacji nr 64-122),
kabel prowadzié¢ wzdluz ogélnodostepnych ciagéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgcza
kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym typu ZKPP z mozliwo$cig
zabudowy pélposredniego ukladu pomiarowego;
1.2.2.zl3cze kablowe wolnostojace ZKPP zabudowa¢é jako wolnostojace w granicy dzialki w miejscu
dostepnym dla stuzb ENEA Operator Sp.z o.0. z dost¢pem od zewnatrz;
1.2.3.gabaryty zlgczy kablowych powinny umozliwia¢ zabudowe¢ zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowa;
1.2.4.drzwiczki zlacza kablowego ZKPP winny by¢ przystosowane do zamknig¢cia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o0.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzeh podmiotu przylaczanego
2.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obciazenia i obowigzujacych przepisow
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik energii elektrycznej dostarczy i zabuduje ENEA Operator sp. z o.0.
Przekladniki pradowe dobra¢ do wnioskowanej mocy, tj. 200/5 k1 0,2 S.

I. Wymagania techniczne dotyczace ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych:
1)uklad zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym;
2)liczniki energii elektrycznej powinny:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacj¢ GUM,
b)posiadaé klas¢ dokladnos$ci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,
c)rejestrowac¢ moc $rednio 15°,
d)rejestrowaé minimum 6 048 cykli calkowania dla kazdej mierzonej energii elektrycznej,
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e)automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy wskazany w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub
Taryfie dla energii elektrycznej ENEA;
3)liczniki energii elektrycznej nalezy wyposazyé w :
a)uklad synchronizacji czasu co najmniej raz na dobe,
b)uklad zasilania awaryjnego umozliwiajacy odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napigé
pomiarowych;
4)obwody wtérne napi¢ciowe wyposazyé w przekazniki ciaglosci obwodéw lub wykorzystaé, o ile
istnieje, sygnalizacj¢ cigglosci napigcia w licznikach energii elektrycznej;
S)przekladniki pradowe powinny:
a)posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM,
b)posiadaé klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 0,2 S,
¢)by¢ dobrane do aktualnej mocy umownej,
d)posiada¢ wspélezynnik bezpieczenistwa przyrzadu FS dla przekladnikéw pradowych nie wigkszy niz
0,2;
6)moc znamionowa rdzeni przekladnikéw pradowych powinna zosta¢ dobrana tak, Zeby obcigzenie
strony wtornej zawieralo si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartosci nominalnej mocy rdzeni tych
przekladnikéw; w przypadku wystapienia konieczno$ci dociazenia rdzenia pomiarowego jako
docigzenie nalezy zastosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do
plombowania;
7)urzadzenia zasilajace, do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie, nalezy przystosowaé do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przekladnikow;
8)urzadzenia pomocnicze powinny byé:
a)zabudowane w oslonach przystosowanych do oplombowania,
b)zabezpieczone od zwar¢ i przepigé od strony zasilania;
9)liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢é w szafie pomiarowej;

Stosowanie ukladéw transmisji danych pomiarowych nie jest obligatoryjne. W przypadku decyzji Klienta o
zabudowie ukladéw transmisji danych pomiarowych, uklady te powinny by¢ zrealizowane przez Klienta

wlasnym kosztem i staraniem, a dokumentacja projektowanych ukladow transmisji powinna by¢
uzgodniona z ENEA

IL.Wymagania techniczne dotyczace ukladéw transmisji danych pomiarowych:

I)nalezy zagwarantowa¢ transmisj¢ danych pomiarowych, umozliwiajaca dost¢p do urzadzen
pomiarowo-rozliczeniowych z poziomu serwera ENEA;

2)transmisja danych z podstawowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemu pomiarowego
ENEA powinna by¢ realizowana w sposéb ,,off-line”;

3)system pomiarowy Klienta powinien zdalnie przekazywaé¢ dane pomiarowe w standardzie »PTPiREE”
na serwer ftp lub stron¢ www ENEA, w dobie n+1 do godziny 6:00;

4)uklad powinien zapewnia¢ znormalizowany standard protokolu transmisji, umozliwiajacy zdalny
odczyt danych pomiarowych do systemu pomiarowego ENEA Operator sp. z0.0.;

S)transmisja danych pomiarowych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna by¢ realizowana za
posrednictwem interfejséw szeregowych licznik6éw energii elektrycznej lub rejestratorow
(koncentratorow);

6)urzadzenia technologiczne systeméw lacznosci powinny posiadaé homologacj¢ ministerstwa wlasciwego

ds. lacznosci, dopuszczajacy do instalowania i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Uwaga:

W przypadku wystapienia o zmiang sprzedawcy, wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowego
zostang uzupelnione o dodatkowe wymagania.

VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
dla zakladu produkcyjnego
- zabezpieczenie gléwne dobra¢ wg potrzeb
- zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 000A
w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKPP
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VIil. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢é
tak skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
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Zailgcznik nr 3

Zatacznik 18 do Zakresu stosowania wzordw w procesie przylgczania do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

CENNIK ELEMENTOW PRZYLACZY ELEKTROENERGETYCZNYCH

; Jednostka Cena
Lp. Opis prac .
miary
zt

1 2 3 4

’ Montaz kabla YAKY 4x35 w ziemi (bez rozbiorki i naprawy nawierzchni) z uwzgledniem opfat za zajecie Zim 4729
terenu ) '

2 |Montaz kabla YAKY 4x35 na slupie zi/kpl 393,71

3 |Pomiar pomontazowy kabla Zt/szt 43,49

4 |Dodatek za przecisk rurg (wraz z ceng rury) zi/m. 120,28
Ztacze kablowe-pomiarowe ZK1-1P zgodne ze standardem technicznym obowigzujacym w ENEA Operator

5 |Sp. z 0.0. wraz z zabezpieczeniami w tym z zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz montazem. Pozycja z¥/szt 1 344,60
obejmuje koszt wykonania schematéw i opiséw (bez wykonania uziemienia i pomiaru uziemienia)

6 |Wykonanie uziemienia ziacza kablowego-pomiarowego wraz z pomiarem uziemienia 2t/kpt 495,00

7 Obstuga geo_dezyjna do 30 m linii napowietrznej lub kablowej zawierajgca wspoirzgdne w wers;ji 2Hkp! 53364
elektroncznej

8 Obstuga geerzyjna do 100 m linii napowietrznej lub kablowej zawierajaca wspotrzedne w wers;ji 2kpl 55512
elektroncznej

9 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z ptytek chodnikowych ) zi/m2 45,00

10 [Rozbiérka i naprawa nawierzchni z kostki - drobna kostka betonowa typu pozbruk zim2 56,44

11 |Rozbiérka i naprawa nawierzchni z betonu zi/m2 73,80

12 {Rozbidrka i naprawa nawierzchni z asfaltu zt/m2 97,20

13 |Budowa przylgcza napowietrznego AsXSn 4x25 do 20 m wraz z kosztem ztgcza zi/kpl 1330,20

14 |Dodatek do pozycji 13 za kazdy nastepny m ztm 14,81

15 |Projekt techniczny na budowe przytgcza o dlugoséci trasy do 30m zi/kpl 1 462,91

16 |Projekt techniczny na budowe przylacza o dlugo$ci trasy do 100m 24/kpl 1611,52

17 1Dodatek do poz. 16 za kazde rozpoczete 100 m zi/kp! 468,00
Legenda do cennika:

1. Pozycja nr 1 - obejmuje calo$é kosztow 1j. wykonanie i material, do kalkulacji przyjmuje sig diugos¢ kabla wynikajaca z trasy kabla
niezaleznie czy kabel lezy w ziemi czy jest ulozony w przepuécie (bez zapaséw kabla przy zigczach i stupach - zapas przy zigczu
liczony jest w pozycji: ,ztacze kablowo-pomiarowe”, a zapas przy stupie w pozycji ,montaz kabla na stupie”). Pozycja obejmuje koszty
pomiaréw zageszczenia gruntu.

2. Pozycja nr 2 - obejmuje cato$¢ kosztéw tj. wykonanie i material (igcznie z zapasem przy slupie i niezaleznie od wysokosci stupa).
Pozycja obejmuje koszt obrobienia konca kabla oraz koszt 4 zaciskéw bez podiaczenia do linii.

3. Pozycja nr 5 - obejmuje koszt ztacza kablowo-pomiarowego zgodnie ze standardem technicznym ENEA Operator dostgpnym na
stronie www.operator.enea.pl

4. Pozycja 15 - 16 - obejmuje w szczegélnosci koszty: uzgodnien branzowych w ZUD, uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci,
zgloszenia w Starostwie jes$li wymagane itp.

5. Wyzej wymienione ceny obejmuja koszty odszkodowan z tytulu zgody na umieszczenie infrastruktury energetycznej ENEA Operator
na nieruchomosciach oséb trzecich oraz odszkodowan z tytutu wyrzadzonych szkéd w ramach rob6t budowlanych

6. Wszystkie elementy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.




