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Agencja Budowlana ,,KALD

ul. Antoninska 6
64-100 Leszno

Dotyczy: zaopiniowania inwestycji pod katem obronnosci i bezpieczefistwa panstwa

W odpowiedzi na Pafistwa pisma z dnia 29.06.2010 r. w sprawie wyrazenia opinii
pod katem wystgpowania kolizji z celami obronnosci i bezpieczenstwa panstwa dla inwestycji
polegajacych na:

i ;___1) przebudowie ul. Sikorskiego w m. Rogalinek — budowa chodnika po stronie zachodniej

ulicy Sikorskiego w m. Rogalinek, gm. Mosina,

j 2) przebudowie ulicy Promowej — budowa chodnika po stronie zachodniej w m. Czapury,
grn. Mosina,

informujg, ze Wojskowa Komenda Transportu w Poznaniu nie wnosi uwag i pozytywnie

opiniu je przedstawione projekty inwestycji.

Zataczniki: - materiaty do opinii — 4 egz. - tylko adresat

w/z kpt. Radosfaw BIELEWICZ

- LN. (61) 857-44-35
Dnia 01.07.2010 r.




OKI-522/11/162/2010 Poznan, dnia 13 lipca 2010 r.

Agencja Budowlana KALDO
Pawet Jedras

ul. Antoniriska 6
64-100 Leszno

Na podstawie art. 11d, ust.1, pkt 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z p6zn. zm.), oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych (Dz. U. Nr 126, poz.878)

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

opiniuje pozytywnie

przedstawione w pismie z dnia 29.06.2010 r. przez Agencje Budowlang KALDO Pawet
Jedra$ z siedzibg w Lesznie, dziatajaca z upowaznienia Burmistrza Gminy Mosina,
zamierzenie inwestycyjne polegajace na: :

~Przebudowie ulicy Promowej — budowa chodnika po stronie zachodniej w m. Czapury,
gm. Mosina”

w Zzakresie wykonania urzadzer wodnych oraz wykonywania obiektéw budowlanych
i ro b6t na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje jednoczesnie,
Zze powyzsza opinia nie zwalnia inwestora z koniecznosci uzgodnienia technicznych
warunkoéw realizacji inwestycji z administratorami rzek, kanatdéw, rowéw itp. w rejonie
planowanych robét oraz uzyskania stosownych pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie
(rozbudowe, przebudowe lub rozbiérke) urzadzen wodnych i korzystanie z wod, o ktérych
mowva w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r Nr 239, poz. 2019
z pdzn. zm.).

7) Adresat

2) Urzad Miejski w Mosinie
Pl 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

3) OU (110pt/10)
NZP

5) OKl-asa

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
61-760 Poznart ul. Szewska 1 www.rzgw.poznan.pl
telefon (061) 856 77 00, fax (061) 852 57 31 sekretariat@rzgw.poznan.pl
Regon 000079243 NIP 778-11-73-212




ZARZAD

WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO ‘
60-5305 Poznas

4l. Niepodleglosci 18 61 — 713 Poznan 305 Poznan

Poznan, dnia 8 lipca 2010r.
pIIV-910-7332/ 115 /2010

Postanowienie nr 115/10

: Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003. r. o szczegOlnych zasadach
| przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U.
;2008 1. Nr 193 poz. 1194 z pdzniej. zm.), art. 106, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pbZnie;j.
zn.),pO Tozpatrzeniu wniosku Pana Pawla Jedrasia wystgpujacego z upowaiznienia
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29.06.2010 r. (wptyw do UM. dnia 30.06.2010 r.)
w sprawie uzyskania opinii Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego do decyzji
| o zezwwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej ma przebudowie ulicy
| promowej w miejscowosci Czapury, gm. Mosina (budowa chodnika po stromie
| zachodniej)

& Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego
| wskladzie:
2 Marek Wozniak
Leszek Wojtasiak
Arkadiusz Blochowiak
Krystyna Poslednia

2 postanawia
I zaopiniowaé¢ przedmiotows inwestycje pozytywnie w zakresie zadan i programow
| okre§lonych w art.39 ust.3 i 4 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pozniej. zm.), ujetych w planie
| zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa wielkopolskiego, zatwierdzonym Uchwata
| or XLE1/628/2001 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2001 1., ogloszonym
| wDz. Urz. Woj. Wikp. nr 35 poz. 1052 z 2002 r. i zmienionym Uchwata Nr XLV1/690/10
| zdnia 26 kwietnia 2010 r., z uwaga, ze:
| - rozwiazania przedmiotowej inwestycji w rejonie skrzyzowania z ul. Poznafiska (droga
powiatowa nr 2460 P) winny uwzgledniaé wymagania §7 ust. 4 i §60 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Uzasadnienie
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami
ujetymi w obowiazujacym planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
wielkopolskiego, o ile zostanie rozpatrzona powyzsza uwaga. Wobec powyzszego 0rzeczono

| jak w sentencji.
< / 14174
Pouczenie 7@’]} ”@

: Na niniejsze postanowienie shizy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Zarzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
(adres dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego

~ Wojewvodztwa Wielkopolskiego Plac Wolnosci 18, 61-739 Poznaft) w terminie 7 dni od daty

_jego d oreczenia.

cztong] zHRZADU CZLON

Krystyha Poéle%;u'a Arkaditisz Blochowiak




Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Was=ze pismo z dnia: Znak: Nasz znak Data
29 czerwca 2010r. - WD.7332-1-40/10 lipca 2010r.

Agencja Budowlana KALDO
Pawel Jedras

ul. Antoninska 6

64-100 Leszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerwca 2010r. przesytamy w zalaczeniu Uchwale Nr
/2010 Zarzadu Powiatu w Poznaniu z dnia  lipca 2010r. w sprawie wyrazenia opinii
{ dotyczacej przebudowy ul. Promowej — budowy chodnika po stronie zachodniej w m.

g Czapury, gm. Mosina.

23 zguidnust 7 oryginaiem

Zalaczn ik:
1. Uchwala Nr /2010 Zarzadu Powiatu w Poznaniu zdnia  lipca 2010

- Otrzymuija;
1. adgyesat
2. WD-aa

Sprawe p rowadzi;
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Joanna K ostrzewska, pokd;j 103, tel.: 61-8410-690

60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 NIP 781-16-19-671, REGON 631276788
tel. (061) 8 410 501, fax (061) 8 473 421 Bank Handlowy O/Poznan 85103012470000000034916000

www.powiat.poznan.pl  e—mail: starostwo@powiat.poznan.pl




ZARZADU POWIATU W POZNANIU
z dnia 2.. lipca 2010r.

w sprawie: wyrazenia opinii dotyczacej przebudowy ul. Promowej — budowy chodnika po stronie

zachodniej w m. Czapury, gm. Mosina

- Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
| przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194

{ zezm.), Zarzad Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastepuje:

: ' §1. Zarzad Powiatu w Poznaniu opiniuje pozytywnie projekt przebudowy ul. Promowej — budowy

{ chodnika po stronie zachodniej w m. Czapury, gm. Mosina
: §2 Wykonanie uchwaty powierza si¢ Dyrektorowi Wydziatu Drég i Gospodarki Przestrzenne;j.

— «.~'-§3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

:1 - Starosta Poznanski Jan Grabkowski { [ l
~ Wicestarosta Poznanski Tomasz £ubinski %E

Cztonek Zarzadu "Ewa Dalc

Czlonek Zarzadu Mieczystaw Ferenc (@;
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Uzasadnienie
do Uchwaly Nr QX!{{ /2010

Zarzadu Powiatu w Poznaniu

z dnia J... lipca 2010r.

W dniu 30 czerwca 2010r. do Starostwa Powiatowego W Poznaniu wplyneto pismo z dnia 29

czerwea 2010r. Pana Pawla Jedrasia dzialajacego z upowaznienia Burmistrza Gminy Mosina, pismo

ar IK.7041-30-1/10 z dnia 07 czerwca 2010r., w sprawie zaopiniowania przebudowy ul. Promowej

: e budowy chodnika po stronie zachodniej w m. Czapury, gm. Mosina.

W ramach opracowania, w celu poprawy bezpieczefistwa uzytkownikow ruchu, projektuje si¢

1'__._'1 budowq z kostki betonowej chodnika o szerokosci 2, 00m oraz zjazdow na posesfé

W zwiazku z faktem realizacji przedmiotowej inwestycji W obrebie skr zyzowania z droga

3 pow1atowq nr 2460P (ul. Grunwaldzka) Poznan-Rogalinek, warunki techniczne wlqczema do drogi

nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Powiatowych ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Wobec powyzszego, podjecie stosownej Uchwaty Zarzadu Powiatu uw Poznaniu jest

{ uzasadmione.

.
z ,,;;?t -




L ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZN ,t:mgf

G1-251 Pezrar. el Zislona 8

el 051 856 42 30 fax D1 250 3a 20 26

3 fax DB gy
MBI FTT 23 67 112 Fegon 631281080 O

worw 28 pp . ip. net ol e-mail: sekretarigt@zdpp bip. ret pl
7DP-6e-5442/73/2010 . Poznan, dnia 13.07.2010r.

KALDO Agencja Budowlana

Pawel Jedras

Ul Antoninska 6

64-100 Leszno

| Dotyczy pisma z dnia: 09.09.2009

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie,
bez uwag przedstawiony przez firme Kaldo projekt budowy chodnika w ulicy Promowe;j
; na odcinku do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2460P ul. Poznanska w miejscowosci
. ~— — Czapury. Wyrazamy zgode na dysponowanie dziatka nr 53/1 w obszarze tego

skrzyzowania w celu realizacji powyzszej inwestycji.

Otrzymuyje:
1. adresat
2.ala

Sprawe prowadzi:

Inspektor nadzoru

mgr inz. Jarostaw Czaykowski
tel: (061) 8593 437

INSPEKTOR NADZORU INWES RSKI
P / Fe0 s SPECJALISTAd/s GEODEZJ¢

— Coeme
: mng/j%shw Czaykowski w P"gfnat:'v'watownh
. upr N WKP/O087/OWOD/04 "

Spec. drogowa bez ograniczer mgr inz. Roman Bialele




URZAD MIEJSKI
w MOSINIE

l. 20 Pazdziernika 1

/ 62-050 Mosi i ia 23 kwietnia 2
| 061 830,001 \&Snmgsé'gg o Mosina, dn 010 roku

= 777-17-94-088, REGCN 00525777

IK.7041-30-1/10

Agencja Budowlana KALDO
Pawel Jedras

ul. Antoninska 6

64-100 Leszno

Dotyczy: projekt budowy chodnika w ciqgu ulicy Promowej w m. Czapury.

Zamawiajacy - Urzad Miejski w Mosinie uzgadnia przediozong koncepcje drogowa
- budowy jednostronnego chodnika w ciggu ulicy Promowej w miejscowosci Czapury w
~ nastepujacy sposob:

| - przekrdj poprzeczny pasa drogowego przyjmuje si¢ po 1,50 m dla chodnikéw i 5,00 m dla

- jezdni o spadku poprzecznym w kierunku do osi drogi,

- na poczatkowym odcinku drogi, od strony ul. Poznaniskiej, nalezy przesunaé o$ jezdni w

i kierunku péinocnym,

- - nalezy przediozy¢ spis nieruchomosci objetych regulacja — tylko w zakresie chodnika

~ objetego umowa.

Zamawiajacy okresli tryb uzyskiwania decyzji wyrazajacej zgod¢ na budowe po
= ,“ przeanalizowaniu sytuacji prawnej w zakresie regulacji pasa drogowego.

Skorygowany plan zagospodarowania pasa drogowego ulicy Promowe;j przedlozy¢ do
~ uzgodnienia.

- Otrzymuje:
(!% Adresat

2. IK a/a e

- Sprawe prowadzi:
| Matgorzata Piotrowska

] Inspektor
- 061 8109532, pok. 18




Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziemi=a 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109-50u, fax 61 8109-558
| NIP 7773134370, Regon 631258626 Mosina, dnia 7 czerwca 2010 roku

|

| IK.7041-30-1/10

Agencja Budowlana KALDO
Pawel Jedras

ul. Antoninska 6

64-100 Leszno

Dotyczy: projekt budowy chodnika w ciqgu ulicy Promowej w m. Czapury.

Zamawiajacy - Urzad Miejski w Mosinie niniejszym pismem dokonuje zmiany
uzgodnienia z dnia 10.05.2010, w nastgpujacej nowej tresci:

Projekt budowy chodnika w ciagu ulicy Promowej nalezy realizowaé w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych,

- Otrzyvmuje:
i Z 1 % Adresat

2. IK a/a

- Sprawe prowadzi:
. Malgorzata Piotrowska
- Inspektor

61 8109532, pok. 18




:

. aina Mosina

- pazdziemikaa 1, 62-05 Mosina
8109500, fax 61 &102-558 ‘ ‘ |
: ;J (/6/17 3134370, Regon 631456626 Mosina, dnia 10 maja 2010 roku

[K.7041-30-1/10

Agencja Budowlana KALDO
Pawel Jedras

ul. Antoninska 6

64-100 Leszno

Dotyczy: projekt budowy chodnika w ciqgu ulicy Promowej w m. Czapury.

Zamawiajacy - Urzad Miejski w Mosinie zatwierdza do dalszych prac projektowych
korygowang koncepcje¢ drogowa budowy jednostronnego chodnika w ciagu ulicy Promowe;j
w miejscowosci Czapury.

Projekt budowy chodnika w ciggu ulicy Promowe;j nalezy realizowaé w trybie ustawy
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

% : W celu dokonania przez Gming Mosina regulacji prawnej zajgtych nieruchomosci
' nalezy niezwlocznie dostarczy¢ 1 egz. mapy zasadniczej bez naniesionego chodnika i 1 egz. z
naniesiony'm chodnikiem.

| Otrzymuje :
: Adxzesat

“Sprawe prow=adzi:
Matgorzata Piotrowska
Inspektor

618109532, pok. 18




108, 7625/30/10

, KALDO” Agencja Budowlana
Pawel Jedras

ul. Antoninska 6

64-100 LESZNO

Odpowiadajac na zlozony w dniu 30.06.br. wniosek — zapytanie 0 konieczno$¢
uzyskanla decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg przedsiewzigcia
"I__-'polegajacego na budowie chodnika wzdiuz ul. Promowej w Czapurach, Urzad Miejski w
_?_;_Mosime informuje, ze powyzsza inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady
::}:'Ministrc')w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych
znaczacco nddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowat zwigzanych z
kwahﬁkowamem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu O oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.) i dlatego nie wymaga koniecznosci przeprowadzenia
'-r'='--oceny oddzialywania na $rodowisko i uzyskania decyzji © $rodowiskowych
uwarunkowamach

Zauwazyc nalezy, ze prowadzona inwestycja bedzie realizowana poza obszarem Natura 2000.

Bbfustaw Barahiak
Kisrownik Reieratu

Ochrgbf Srodowiska Rolniciwa | Lesnictwa

..-*;'wi.?'",!’s;f!‘ Oi Y JH ‘71“7
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1 60-3 39P T0znah 2 .
rarostwo Powiatowe w Poznaniu . Bﬂ Z ﬂ ﬂﬂ u |
; Wasze pismo z dnia Nasz znak Data

{ 29.0620107. KZ.IV.4414-13-6/10 19.07.2010 r.

powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Agencja Budowlana KALDO
ul. Antoninska 6
64-100 Leszno

4 doty czy: zaopiniowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Promowej w m. Czpury,
1 em. Mosina polegajqcej na budowie chodnika po stronie zachodniej

OPINIA

Dziatajac na podstawie porozumienia z dnia 24. marca 2009 r. zawartego pomigdzy
- Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznanskim w sprawie powierzenia Powiatowi
~ Poznaniskiemu spraw z zakresu wlasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212); art. 7 pkt.4, art. 18 ust.1 Ustawy o
- ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaml z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568

“ze =zmianami) oraz art. 11d, ust. 1, pkt. 8, lit. f ustawy o szczegdlnych zasadach
: plzy gotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.
i /Dz. U.z2003 r. Nr 80, poz. 721 ze zmianami/:

; Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow, w odpowiedzi
. na pismo z dnia 29.06. 2010 r., przekazane przez Wielkopolskiego Wojewaodzkiego

Konserwatora Zabytkow w Poznaniu postanowieniem nr 538/2010 z dn. 01.07.2010 r., data
e wp%ywu 08.07.2010 r., przesyta opinie dotyczaca inwestycji drogowej

»Przebudowa ulicy Promowej-budowa chodnika po stronie zdchodniej
w m. Czapury, gm. Mosina”

Nie wnosi sie uwag do przedtozonej dokumentacji projektowej. Planowana inwestycja

1 nie maruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.

u 'STAROSTY{ .
Wiestrw Biegafiski

Powiatowy kon-lrwator Zabytkdw,
Vv | urhiaiiiy

. zalgcznik: 1 egz. projektu budowlanego

Z oryginakem

t€7no, dy ﬁﬁ%’

Otrzymuja:
- |1. A gencja Budowlana KALDO, ul. Antoninska 6, 64-100 Leszno
. Z aa AK

60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18
Tel. (061) 8 410 500
wWww.powiat.poznan.pl

starosta@spowiat.poznan.pl
1SO 9001




AGENCJA BUDCUWLANA

mgr inz. Agata Pawlikowska
ul. Wiodarczaka 27/9
64-100 Leszno
PROJEKTANT

OSWIADCZENIE

Leszno, listopad 2010 .

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy ul. Promowej w m. Czapury — budowa

chodnika po stronie zachodnie ulicy w m. Czapury, gm. Mosina. Inwestycja zlokalizowana na

dziatkach istniejgcego pasa drogowego o nr geodezyjnym: 31/2, 31/1, 53/1, ;Jdg oraz na dziatkach

przewidzianych do podziatu geodezyjnego i wykupu przez Inwestora o nr geodezyjnym: 26, 25, 24,

2302, 2311, 22/2, 22/1,

21115, 21/3, 21/9, 21/10, 21/5, 21112, 20/1, 19/7, 19/1, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

H .\@’Lflﬂ'\ A

mgr inz. Ag:*a Pawlikowska

upraw. bud. rr. 222/D0S/08
W SpeciEimy. crogowe;j

do projektowaiia bez ograniczen

Cz apury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika

PROJEKT BUDOWLANY



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

(REGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

-'EKK'7131'224/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

i DECYZJA

13 podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
wzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
st 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
L7 1118, zp6zn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
‘ykwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
ﬁéz’n. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
%z 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Agata Malgorzata Pawlikowska
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 18 lipca 1980 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 222/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

lregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
odstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ani Agata Matgorzata Pawlikowska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa
~Hfaz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
iogowej do projektowania bez ograniczen.

lzczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
‘technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
‘Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
;ﬁ_.wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

'0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do-Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
‘w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terpinie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Yrzymuja;

Pani Agata Matgorzata Pawlikowska

“Ul. Pilczy cka 81/5

54-150 WJrocltaw

. Okregowa Rada Izby

Gtoéwny Imspektor

Nadzoru Budowlanego g

ala e RTN 3. mar inz . )
: . mgr inz. Malg aMikotajewska

Janiaczyk




Pani Agata Matgorzata Pawlikowska jest uprawniona:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 jart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane'
W zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008,
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniju przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektoy
inzynierskich oprocz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,
Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Tfransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych wi budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaj
do sporzadzania projektéw Zagospodarowania dziatki |ub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.

3. mgrinz. Ma :
Janiaczyk
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Pan/Pani Agata Matgorzata Pawlikowska

miejsce zamieszkania
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BD/0093/10

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2011-03-31

2010-04-01

e:mail: wkp@piib.org.pl
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| OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu budowlanego, w zakresie branzy drogowej,
przebudowy ul. Promowej w m. Czapury — budowa chodnika po stronie zachodnie ulicy w m. Czapury,
\ém. Mosina, dowigzanie do istniejgcego chodnika w ciggu drogi powiatowej 2460P (ul. Poznanska).

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach istniejgcego pasa drogowego o nr geodezyjnym: 31/2, 31/1,

T e e e

X 531, Moraz na dziatkach przewidzianych do podziatu geodezyjnego i wykupu przez Inwestora o
a; nr geodezyjnym: 26, 25, 24, 23/2, 23/1, 22/2, 22/1, 2115, 2113, 21/9 21/10, 21/5,

& 21/12, 20/1, 19/7, 19/1. Diugosé budowanego chodnika wynosi ok. 0475 k awli likowsK@
: W 2!\303’08

2. Inwestor 4@1 W SP eqa\ osc\ czeh

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zaméwienia publlcznegodéla“t‘ﬁmny Mosma
ul20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, ktory jest jednoczesnie Inwestorem i Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania

: -h Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw ukazujgcych rozwigzanie sytuacyjne
i wysokosciowe przebudowy ul. Promowej w m. Czapury — budowa chodnika po stronie zachodnie
ulicy w m. Czapury, gm. Mosina. W ramach inwestycji zaplanowano utwardzenie nawierzchni
Z jazdéw. Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych.

4.. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosc'owa w skali 1 : 500 do celéw projektowych
—  przepisy prawne, wytyczne, katalogi

— wymogi zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

— wizja lokalna przeprowadzona w terenie

— uzgodniona z Inwestorem koncepcja przebudowy

5. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

L okalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym w czesci rysunkowej planie sytuacyjnym
vwyrysowanym na mapach cyfrowych wykonanych na podstawie aktualizowanych map sytuacyjnych
dlo celéw projektowych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czapury, a zakres inwestycji polegajacy
rea przebudowie ul. ul. Promowej w m. Czapury — budowa chodnika po stronie zachodnie ulicy w m.
Czapury, gm. Mosina zlokalizowana jest w granicach istniejacego pasa drogowego (dziatki o nr ewid.:
31/2, 31/1, 53/1, %oraz na dziatkach prywatnych przewidzianych do podziatu i wykupu zgodnie z

gt
oo, o o
Czapury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika w specjainosct © ’"gawePR(RJEKT BUDOWLANY
do projektowania bez cyranicze
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linig rozgraniczajacg (dziatki o nr ewid.: 26, 25, 24, 23/2, 23/1, 22/2, 22/1,?’)16, 21/15, 21/3,
21/9, 2110, 21/5, 21/12, 20/1, 19/7, 19/1, 53/1).

Ulica Promowa ma charakter drogi dojazdowej obstugujacej przylegte tereny o zabudowie
jednorodzinnej. Wzdiuz ulicy nie ma osobnego ciagu pieszego, ktéry umozliwitby bezpieczne
uzytkowanie drogi zarowno przez pieszych jak i samochody.

Obecnie ul. Promowa o nawierzchni gruntowej. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy na posesje o
nawierzchni gruntowe;j.

W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie terenu tj.: doziemne kable telekomunikacyjne, a takze
uzbrojenie odno$nie sieci wodociagowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz elektryczne;.

5.1. Skrzyzowania z drogami bocznymi

Wizdtuz ulicy Promowej znajdujg sie skrzyzowania z ulicami doprowadzajgcymi ruch do osiedli z
zabudowg jednorodzinng. Na wszystkich ulicach odbywa sig ruch dwukierunkowy.

5.2. Zielen

W inwentaryzacji zieleni zewidencjonowano istniejace drzewa oraz krzewy okreslajgc ich gatunek i
mierzac obwéd pnia na wysokosci 1,3 m.

5.3. Infrastruktura techniczna

W\ pasie przedmiotowych ulic znajduje sie uzbrojenie podziemne inaziemne. Znajdujg si¢ sieci
wodociggowe, kanalizacyjne sieci teletechniczne nalezace do Telekomunikacji Polskiej S.A., sie
energetyczna, sie¢ wodociggowa. Od poszczegolnych gestoréw sieci uzyskano wstepne informacje
p rzebiegu sieci, oraz uzgodnienia planéw sytuacyjnych projektowej przebudowy ul. Promowej.

6 . Ogélna charakterystyka inwestycji

6 .1. Rozwiazanie sytuacyjno - wysokos$ciowe

A.. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

P rojekt uwzglednia wykonanie nawierzchni chodnika o szerokosci 1,50m z kostki betonowej, szarej
g 1. 8 cm. Projektowany chodnik faczy sie sytuacyjnie i wysokosciowo z istniejgcym chodnikiem wzdtuz
u | Poznanskiej.

Szczegbdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.

B. ZJAZDY NA POSESJE

VV miejscu istniejgcych zjazdéw na posesje w projekcie uwzgledniono wykonanie w granicach pasa
d rogowego, nowg konstrukcje zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym
gr. 8 cm. Szeroko$é zjazdéw dostosowano do szerokosci istniejacych bram wjazdowych oraz w
n awiazaniu do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

6 .2.Inne projekty branzowe - kolizje z infrastruktura pod- i nadziemna

Ze wzgledu na projektowang przebudowe nie ma koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia.
VWystepujgce w pasie drogowym ulicy elementy uzbrojenia — wtazy do studni, zawory i zasuwy nalezy
wryregulowaé wysokoéciowo. Wykonawca zgtosi ten fakt administratorowi danej sieci z odpowiednim
wiyprzedzeniem. Zgodnie z pismem ENEA Operator z dn. 25 pazdziernika 2010r. Skrzyzowania

Czapury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika PROJEKT BUDOWLANY
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istniejacych kabli ze zjazdami na posesje nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzieinymi typu
A 110 PS.

7.Bilans terenu inwestycji

Inwestycja przebudowy ulicy Promowej zostata okreslona liniami rozgraniczajacymi przedstawionymi
na planszy zbiorczej uzbrojenie terenu.

Catkowita powierzchnia inwestycji wynosi 822m>.

7.1 Bilans powierzchni projektowanych

Ponizej przedstawiono wykaz powierzchni projektowanych w zakresie robét drogowych

Jednostk
Lp Wyszczegéblnienie nawierzchni projektowanych i
Nazwa llosé
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ * *
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm, na podsypce
1 . . . m2 178
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (grafit) - (zjazdy )
CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ * *
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce
2 . . - m2 537
cementowo-piaskowej, kostka szara (chodniki)
3 | Humusowanie z obsianiem - grubos¢ humusu 15 cm m2 107

8. Ochrona srodowiska i ochrona débr kultury

Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkéw srodowiskowych.

W ramach planowanej przebudowy wystepuje koniecznosci wycinki 1 drzewa kolidujgcego z
planowang geometrig chodnika.

Przedmiotowe drzewo przeznaczone do wycinki oznaczono na planie sytuacyjnym oraz zestawiono w
tabeli ponizej. W zestawieniu podano gatunek drzewa, obwéd i $rednice a takze nr ewidencyjny dziatki
na ktdrej zlokalizowane jest przedmiotowe drzewo.

DRZEWO
. Nr dziatki
Lp. Nazwa Obwaod [ecm] | Srednica [cm] ) UWAGI
ewid.
1. Lipa 167 26 31/2 do wycinki
KRZEWY
. . 2 Nr dziatki
Lp. Powierzchnia [m®] ewid. UWAGI
K1. 23 25 do wycinki
K2. 38 25 do wycinki
K3. 71 24 do wycinki
K4. 38 24 do wycinki

Ze wzgledu, ze projektowane roboty przebiegajg w obrebie drzew, krzewdw iinnych trwatych
nasadzen, prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznosci, a przed
przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami poprzez stosowanie oston.

Korony drzew nalezy chroni¢ przed obiamaniem. Mozna je podcigé i uksztattowac przed
Czapury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika PROJEKT BUDOWLANY
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przystapieniem do rob6t. Pozwoli to zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen korony poprzez uzyskanie wiekszej

skrajni dla maszyn. Prace te jednak nalezy zleci¢ wyspecjalizowane] firmie i wykonywaé w

uzgodnieniu i pod nadzorem Inspektora z ramienia Inwestora.
Za szkody w istniejgcym zadrzewieniu wynikte w trakcie robét odpowiada wykonawca.

9.Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy przestawi¢ istniejace ogrodzenia ktére zlokalizowane sg w
projektowanym pasie drogowym.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robét powstang odpady w postaci:

- gruntu z wykopu (koryto pod chodniki i zjazdy)

- inne nie wymienione odpady, ktorych ewentualnego wystapienia wykluczy¢ nie mozna na etapie
projektu budowlanego

Miejsce wywozu gruzu z rozbidrki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W ramach przebudowy ulicy
przewiduje sie rozbiérke istniejacego ogrodzenia z siatki. Przyjete rozwigzania wysokosciowe nie
powinny powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach do poses;ji.

10. Ochrona interesu osoéb trzecich

Projektowana przebudowa uwzglednia interesy oséb trzecich. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wykonawca musi zapewnié¢ dojazd i dojécia do posesji oraz zapewni¢ ciggtosc produkgciji
(ustug) w zakiadach rzemiesiniczych i punktach handlowo-ustugowych wzdtuz istniejacej ulicy.
Wykonawca robét w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii  zobowigzany jest opracowac
projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi oraz wiadzami
Tokalnymi.
Dla ochrony interesdw o0s6b trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

- przebudowe urzadzen podziemnych i naziemnych kolidujgcych z przebudowa,

- zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntéw w przypadku likwidacji dojazdéw istniejgcych, w tym

takze w czasie budowy,

- rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw drogi na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Przebudowywane i projektowane zjazdy w maksymalny sposdb nawiazujg do stanu istniejgcego.

Czapury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika PROJEKT BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu drogowego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu budowlanego, w zakresie branzy drogowej,
przebudowy ul. Promowej w m. Czapury — budowa chodnika po stronie zachodnie ulicy w m. Czapury,

gm. Mosina, dowigzanie do istniejgcego chodnika w ciagu drogi powiatowej 2460P (ul. Poznanska).
%Inwestycja zlokalizowana na dziatkach istniejacego pasa drogowego o nr geodezyjnym: 31/2, 31/1,
N

nr geodezyjnym: 26, 25, 24, 23/2, 23/1, 22/2, 22/1 w 21/15, 21/3, 21/9, 21/10, 21/5, 0’&1(’

21/12, 20/1, 19/7, 1911 . Diugosé budowanego chodnika wynosi ok. 0,475 km. k&\/ \i
mgr ,r@‘ s :ta Pawlikowsk:

- Imwestor upraw. bud. nr. 222/D0SIC
w specjainosct drogowej

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie zamoéwienia pubI|cznegoo¢ia1®mwwﬂl918§ﬁ1%9ramczen
ul.20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, ktéry jest jednoczesnie inwestorem i Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatébw ukazujgcych rozwigzanie sytuacyjne
i wysokosciowe przebudowy ul. Promowej w m. Czapury —~ budowa chodnika po stronie zachodnie
ulicy w m. Czapury, gm. Mosina. W ramach inwestycji zaplanowano utwardzenie nawierzchni

zjazdow. Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktuainej mapie do celow projektowych.

FS

. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

- zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do ce!6w projektowych
~  przepisy prawne, wytyczne, kataiogi

- wymogi zamawiajacego okreslone w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

- wizja lokaina przeprowadzona w terenie

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja przebudowy

5. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zalgczonym w czesci rysunkowej planie sytuacyjnym

wyrysowanym na mapach cyfrowych wykonanych na podstawie aktualizowanych map sytuacyjnych

do celéw projektowych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Czapury, a zakres inwestycji polegajacy

na przebudowie ul. ul. Promowej w m. Czapury — budowa chodnika po stronie zachodnie ulicy w m.

Czapury, gm. Mosina w granicach istniejgcego pasa drogowego (dziatki o nr ewid.: 31/2, 31/1, 53/,
oraz na dziatkach prywatnych przewidzianych do podziatu i wykupu zgodnie z linig

% gL ioM

Czapury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika {n\gr inz. A——-:’.: P T
upraw. bus. v’ 222005108

w specie: "i‘JC‘ drcgowej
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rozgraniczajaca (dziatki o nr ewid.: 26, 25, 24, 23/2, 231, 22/2, 22/1, ?ﬁs, 21/15, 21/3, 21/9, 21/10,
2115, 21112, 201, 19/7, 19/1).

Ulica Promowa ma charakter drogi dojazdowej obstugujacej przylegle tereny o zabudowie
jednorodzinnej. Wzdtuz ulicy nie ma osobnego ciggu pieszego, ktéry umozliwitby bezpieczne
uzytkowanie drogi zaréwno przez pieszych jak i samochody.

Obecnie ul. Promowa o nawierzchni gruntowej. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy na posesje o
rnawierzchni gruntowej.

VV pasie drogowym znajduje sig¢ uzbrojenie terenu tj.: doziemne kable telekomunikacyjne, a takze
uzbrojenie odnosnie sieci wodociggowej, gazowej, kanalizacyjnej oraz elektryczne;.

5.1. Skrzyzowania z drogami bocznymi

WVzdtuz ulicy Promowej znajdujg sie skrzyzowania z ulicami doprowadzajgcymi ruch do osiedli z
zabudowg jednorodzinna. Na wszystkich ulicach odbywa sie ruch dwukierunkowy.

5.2. Zielen

VV inwentaryzacji zieleni zewidencjonowano istniejace drzewa oraz krzewy okreslajgc ich gatunek i
mierzgc obwod pnia na wysokosci 1,3 m.

5 3. Infrastruktura techniczna

VV pasie przedmiotowych ulic znajduje sie uzbrojenie podziemne inaziemne. Znajdujg sie sieci
wodociggowe, kanalizacyjne sieci teletechniczne nalezace do Telekomunikacji Poiskiej S.A., sie¢
energetyczna, sie¢ wodociggowa. Od poszczegélnych gestoréw sieci uzyskano wstepne informacje
prrzebiegu sieci, oraz uzgodnienia planéw sytuacyjnych projektowej przebudowy ul. Promowe;j.

6. Ogdlna charakterystyka inwestycji

6.1. Podstawowe parametry techniczne chodnika
» szerokos$é chodnika réwna 1,50m
e przekrdj poprzeczny
> chodnik - pochylenie poprzeczne jednostronne 0,5-3%
e przekroj podiuzny — przyjeto dostosowujac do rzednych istniejacych ul. Promowe;j,
e nawierzchnia
>  chodnik— kostka bet. gr. 8 cm w kolorze szarym
»  zjazdy na posesje — kostka betonowa zwykia gr. 8 cm w kolorze grafitowym
6.2. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe
A\ ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Projekt uwzglednia wykonanie nawierzchni chodnika o szerokosci 1,50m z kostki betonowej, szarej gr
& cm oraz na catej dtugosci budowy chodnika wbudowanie kraweznika 15x30cm na tawie betonowej z
osporem wyniesiony do 12cm. Na zjazdach kraweznik obnizono do 4cm. Projektowany chodnik tgczy
S ig sytuacyjnie i wysoko$ciowo z istniejgcym chodnikiem wzdiuz ui. Poznariskiej.
Na catej dtugosci nawierzchnia chodnika ograniczona jest obrzezem chodnikowym 8x30cm na
pmodsypce piaskowo-cementowe).
Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.
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B. NIWELETA

Niwelete chodnika dostosowano do rzednych istniejgcych ul. Promowej oraz do istniejacych zjazdow
na posesje. Przyjeto max. pochylenie chodnika réwne 6% minimalne pochyienie chodnika réwne
0,5%.

Przyjete rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach przekroju podtuznego (rys. D2).

C. ZJAZDY NA POSESJE

W miejscu istniejacych zjazddéw na posesje w projekcie uwzgledniono wykonanie w granicach pasa
drogowego, nowg konstrukcje zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 8
cm. Szerokosé zjazdéw dostosowano do szerokosci istn. bram wjazdowych oraz w nawigzaniu do
istn. rzednych wysoko$ciowych. Nawierzchnia zjazdéw ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm
na lawie betonowej. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podiozu grunty nalezy
dogescié i na tak przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢é warstwy wzmacniajace istniejgce podioze
gruntowe. Pod zjazdy, i chodnik warstwe gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rrn=1,5MPa — nosnos¢ zageszczanego podioza nalezy kontrolowaé na biezaco pomiarami ptytg
sztywng — zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy je wymienic
za stepujgc piaskami $rednimi, ukladajac i zgeszczajgc warstwami.

zjazdy indywidualne na posesje

waurstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm w kolorze
grafitowym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm, 11cm
podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm
warstwa odcinajgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 15cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 46cm
chaodnik
warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm w kolorze szarym
na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5 cm; 13cm
warstwa wzmacniajgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa 15cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 28cm

6.« Inne projekty branzowe - kolizje z infrastruktura pod- i nadziemna
Ze wzgledu na projektowang przebudowe nie ma koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia.
Istniejace kable 0,4kV krzyzujgce zjazdy na posesje zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu A 110 PS. Wystepujace w pasie drogowym ulicy elementy uzbrojenia — wiazy do studni, zawory i
zaasuwy nalezy wyregulowaé wysokosciowo. Wykonawca zgtosi ten fakt administratorowi danej sieci z
odipowiednim wyprzedzeniem.

opracowata: mgr inz. Agata Pawlikowska
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1. Zakres robét i kolejnosc¢ realizacji.
W zakres robét wchodza:

- roboty ziemne: korytowanie, podsypki

- roboty konstrukcyjne: stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszywa tamanego, ukiadanie

nawierzchni, wbudowanie kraweznikow

- wycinka drzew

- karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

- wywoz diuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu

- przestawienie istniejgcego ogrodzenia w nowg granice pasa drogowego
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlianych.
Na przedmiotowej dziatce drogowej istnieje ulica o nawierzchni gruntowej sieci infrastruktury
podziemnej: wod-kan, teletechniczna oraz elektryczna.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie mogg stanowi¢ elementy uzbrojenia dziatki, w przypadku ich uszkodzenia. Osobne
zagrozenie stanowi ruch pojazdéw na ulicy Szkolnej — dia uzytkownikéw ulicy i dla oséb wykonujgcych
prace budowiane.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okresiajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
4.1. Roboty ziemne — zagrozenie uszkodzenia infrastruktury podziemne;j
4.2. Roboty konstrukcyjne — zagrozenie kolizjg z uzytkownikami drogi
4.3. Roboty ciezkim sprzetem — zagrozenie uderzeniem lub najechaniem.
4.4. Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzedziach i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.
4.5. Wszystkie rodzaje robbt — zagrozenie zaprészeniem oczu
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeg6inie niebezpiecznych.
Pracownicy budowy winni byé¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposdb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to szkolef:

a. wstepnych

b. okresowych

c. stanowiskowych
Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru przedmiotowej
budowy.
Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robédt kazdorazowo przed rozpoczeciem robét o
charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w migjscu innym niz dotychczasowe (nowy plac
budowy). Szkolenie stanowiskowe winno byé ukierunkowane na zagrozenia wskazane w niniejszej

informacji.

Czapury, Gmina Mosina, ul. Promowa-budowa chodnika PROJEKT BUDOWLANY
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

6.1. Roboty ziemne i konstrukcyjne mogg byé prowadzone w obszarze wylgczonym z ruchu
drogowego. Obszar wytaczony nalezy wygrodzié i oznakowaé.

6.2. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu winy byé prowadzone po potwierdzeniu dobrego stanu
technicznego maszyn. Nalezy ustali¢ system komunikacji pomiedzy osobami pracujgcymi na ziemi a
operatorami maszyn.

6.3. Elektronarzedzia stosowane podczas robét winny by¢ sprawne. Nalezy zapewni¢ codzienng
kontrole sprawnosci przed rozpoczeciem prac. instalacje elektryczng placu budowy winien zbudowag i
nadzorowa¢ kwalifikowany elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona
przed moziiwoscig uszkodzenia kabli podczas robot i transportu wewnetrznego na placu budowy. W
rozdzielnicach stosowa¢ wytgczniki réznicowo -— pradowe. Urzgdzenia placu budowy przed
udostepnieniem do pracy winny byé sprawdzone pod katem skutecznosci ochrony przed porazeniem,
a badania winny by¢ dokumentowane.

6.4. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze i $rodki ochrony osobistej dostosowane
do charakteru robét. W szczegéino$ci powinni pracowaé w okularach ochronnych..

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
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