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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt, w stadium projektu budowlano-wykonawczego, w zakresie
branzy drogowej, przebudowy ul. Szkolnej— budowa chodnika po stronie pétnocnej ulicy w m. Rogalin,
gm. Mosina. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach istniejgcego pasa drogowego o nr. geodezyjnym:
119/5, 117, 119/35, 119/19, 118. Dtugos¢ projektowanego chodnika wynosi ok.0,47km.
2. Inwestor
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamdwienia publicznego dla Gminy Mosina,
ul.20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina, ktéry jest jednoczesnie Inwestorem i Zamawiajacym.
3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie materialdbw ukazujgcych rozwigzanie sytuacyjne
i wysokosciowe przebudowy ul. Szkolnej — budowa chodnika po stronie zachodnie ulicy w m. Rogalin,
gm. Mosina. W ramach inwestycji zaplanowano utwardzenie nawierzchni zjazddéw. Projektowane
rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych.
Projekt budowlano-wykonawczy stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku zgtoszenia rob6t budowlanych
i bedzie stanowi¢ podstawe realizacji robot.
4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora

zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych

przepisy prawne, wytyczne, katalogi

wymogi zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

wizja lokalna przeprowadzona w terenie

uzgodniona z Inwestorem koncepcja przebudowy

5. Lokalizacja inwestycji i stan istniejacy

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym w czesci rysunkowej planie sytuacyjnym
wyrysowanym na mapach cyfrowych wykonanych na podstawie aktualizowanych map sytuacyjnych
do celéw projektowych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rogalin, a zakres inwestycji polegajgcy
na przebudowie ul. ul. Szkolnej — budowa chodnika po stronie pétnocnej ulicy w m. Rogalin, gm.
Mosina w granicach istniejgcego pasa drogowego (dziatki o nr ewid.: 119/5, 117, 119/35, 119/19,
118).

Ulica Szkolna ma charakter drogi dojazdowej obstugujgcej przylegte tereny o zabudowie
jednorodzinnej. Wzdtuz ulicy nie ma osobnego ciggu pieszego, ktéry umozliwitby bezpieczne
uzytkowanie drogi zaréwno przez pieszych jak i samochody.

Obecnie nawierzchnia ul. Szkolnej gruntowa. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy na posesje o

nawierzchni gruntowej.
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W pasie drogowym znajduje sie uzbrojenie terenu tj.: doziemne kable telekomunikacyjne, a takze
uzbrojenie odno$nie sieci wodociggowej, oraz elektryczne;.
6. Ogélna charakterystyka inwestycji
6.1. Podstawowe parametry techniczne chodnika
» szerokos¢ chodnika zmienna min.2,75m
e przekrodj poprzeczny
» chodnik - pochylenie poprzeczne jednostronne 0, 5-3% w kierunku jezdni
o przekréj podtuzny — przyjeto dostosowujgc do rzednych istniejgcych ul. Szkolnej,
e nawierzchnia
> chodnik
e kostka bet. gr. 8 cm w kolorze szarym na szerokosci 1,50 od istniejgcej granicy pasa
drogowego
¢ kostka bet. gr. 8 cm w kolorze czerwonym na szerokosci zmiennej min.1,25 od nawierzchni
z kostki betonowej koloru szarego do projektowanego kraweznika
» zjazdy na posesje — kostka betonowa zwykta gr. 8 cm w kolorze grafitowym
6.2. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe
A. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
Projekt uwzglednia wykonanie nawierzchni chodnika o szerokosci 2,75m na catej dtugosci budowy
chodnika wbudowanie kraweznika 15x30cm na tawie betonowej z oporem wyniesiony do 12cm. Na
zjazdach kraweznik obnizono do 4cm. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego na
szerokosci 1,50m od granicy istniejgcego pasa drogowego, pozostata szerokos¢ z kostki betonowej z
koloru czerwonego.
Na catej dtugosci nawierzchnia chodnika ograniczona jest obrzezem chodnikowym 8x30cm na
podsypce piaskowo-cementowej.
Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.
B. NIWELETA
Niwelete chodnika dostosowano do rzednych istniejgcych ul. Szkolnej oraz do istniejgcych zjazdéw
na posesje. Przyjeto max. Pochylenie chodnika réwne 6%.
Przyjete rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach przekroju podtuznego (rys. D/3.1-
D/3.2).
C. ZJAZDY NA POSESJE
W miejscu istniejgcych zjazdow na posesje w projekcie uwzgledniono wykonanie w granicach pasa
drogowego, nowg konstrukcje zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 8
cm. Szerokos$é zjazdéw dostosowano do szerokosci istn. bram wjazdowych oraz w nawigzaniu do
istn. rzednych wysoko$ciowych. Szczegdty rozwigzan przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr
D/2.1-2.2).

W ponizszych tabelach zestawiono analize wysokosciowg zjazdéw na posesje w ciggu ul. Szkolnej.
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rzedna na rzedna na rzedna dtugosé | pochylenie rzedna istniciaca
. . ¢ . szerokosé ¢ . wysokos¢ krawedzi | zjazdu na | zjazdu na | krawedzi pasa 18
Lp, kilometracja krawedzi iezdni zewnetrznej L eleni - - ieleni rzedna na UWAGI
wewnetrznej (0$) jezdni krawedzi jezdni kraweznika | pasa zieleni szerokqsu szerokqsm zieleni przy wjezdzie
przy jezdni | chodnika | chodnika chodniku
m m m %
1 0+022,56 79,402 3 79,40 0,04 79,44 2,88 0,01 79,4708 79,481 -0,01
2 0+057,16 79,291 3 79,29 0,04 79,33 2,84 0,03 79,4162 79,441 -0,02
3 0+170,39 78,392 3 78,39 0,04 78,43 2,63 0,005 78,44515 78,437 0,01
4 0+192,07 78,111 3 78,11 0,04 78,15 2,75 0,01 78,1785 78,18 0,00
5 0+202,07 77,884 3 77,88 0,04 77,92 2,71 0,02 77,9782 77,976 0,00
6 0+225,49 77,873 3 77,87 0,04 77,91 2,65 0,01 77,9395 77,933 0,01
7 0+229,96 77,825 3 77,83 0,04 77,87 2,65 0,01 77,8915 77,88 0,01
8 0+249,72 77,582 3 77,58 0,04 77,62 2,75 0,005 77,63575 77,62 0,02
9 0+266,73 77,466 3 77,47 0,04 77,51 2,75 0,02 77,561 77,55 0,01
10 0+283,16 77,205 3 77,21 0,04 77,25 2,68 0,005 77,2584 77,23 0,03
11 0+287,02 77,154 3 77,15 0,04 77,19 2,68 0,005 77,2074 77,22 -0,01
12 0+299,21 77,043 3 77,04 0,04 77,08 2,75 0,02 77,138 77,14 0,00
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rzedna diugosé | pochylenie rzedna s
. . rZedna na szerokos¢ rzedna na wysokosé krawedzi | zjazdu na | zjazdu na | krawedzi pasa istniejaca
Lp, kilometracja krawedzi ezdni zewnetrznej K snik leni KoSCi Kosci eleni rzedna na UWAGI
wewnetrznej (0S) jezdni krawedzi jezdni raweznika | pasa zieleni | szerokosci | szerokosci | zieleni przy wjezdzie
przy jezdni | chodnika | chodnika chodniku
m m m %
13 0+302,67 77,012 3 77,01 0,04 77,05 2,75 0,005 77,06575 77,04 0,03
14 0+320,15 76,929 3 76,93 0,04 76,97 2,69 0,01 76,9959 76,98 0,02
15 0+328,34 76,895 3 76,90 0,04 76,94 2,85 0,01 76,9635 76,955 0,01
16 0+335,00 76,867 3 76,87 0,04 76,91 2,75 0,01 76,9345 76,909 0,03
17 0+362,52 76,751 3 76,75 0,04 76,79 2,75 0,02 76,846 76,824 0,02
18 0+379,17 76,446 3 76,45 0,04 76,49 2,75 0,005 76,49975 76,466 0,03
19 0+382,85 76,397 3 76,40 0,04 76,44 2,75 0,005 76,45075 76,447 0,00
20 0+410,30 76,108 3 76,11 0,04 76,15 2,75 0,005 76,16175 76,149 0,01
21 0+414,86 76,049 3 76,05 0,04 76,09 2,75 0,005 76,10275 76,06 0,04
22 0+430,90 75,905 3 75,91 0,04 75,95 2,75 0,005 75,95875 75,907 0,05
23 0+463,87 75,505 3 75,51 0,04 75,55 2,76 0,03 75,6278 75,6 0,03
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6.3. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podiozu grunty nalezy
dogesci¢ i na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwy wzmacniajgce istniejgce podtoze
gruntowe. Pod zjazdy, i chodnik warstwe gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5MPa - nosnos¢ zageszczanego podioza nalezy kontrolowa¢ na biezgco pomiarami ptytg
sztywng — zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych w podiozu na grunty organiczne nalezy je wymienic
zastepujgc piaskami srednimi, uktadajgc i zgeszczajgc warstwami.

zjazdy indywidualne na posesje

warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm w kolorze
grafitowym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm; 1licm
podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm
warstwa odcinajgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
Rm=1,5MPa
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 46¢cm
chodnik
warstwa $cieralna: kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm w kolorze
szarym/czerwonym na podsypce piaskowo - cementowej gr. 13cm
5cm;
warstwa wzmacniajgca warstwa gruntu stabilizowanego cementem 15cm
Rm=1,5MPa
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 28cm

6.4 Inne projekty branzowe - kolizje z infrastrukturg pod- i nadziemna

Ze wzgledu na projektowang przebudowe nie ma koniecznos$ci przebudowy istniejgcego uzbrojenia.
Wystepujgce w pasie drogowym ulicy elementy uzbrojenia — wtazy do studni, zawory i zasuwy nalezy
wyregulowaé wysokosciowo. Wykonawca zgtosi ten fakt administratorowi danej sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zgodnie z pismem ENEA Operator z dn. 10 czerwca 2010r. Skrzyzowania istn. Kabli
energetycznych z wjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A 110 PS.

7. Ochrona srodowiska i ochrona débr kultury

Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkoéw srodowiskowych.

Aby odpowiednio zabezpieczy¢ rosngce drzewa jednoczesnie zapewniajgc im odpowiednig ilos¢ wody
z opadow deszczu nalezy ,zatozy¢” na istniejgce drzewa” kraty Zeliwne, ktére zapewniajg dodatkowo
wysokie walory estetyczno-wizualne.

Ze wzgledu, Zze projektowane roboty przebiegajg w obrebie drzew, krzewdw iinnych trwatych
nasadzen, prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a przed
przystagpieniem do robdét nalezy zabezpieczyC je przed uszkodzeniami poprzez stosowanie oston.
Korony drzew nalezy chroni¢ przed obtamaniem. Mozna je podcig¢é i uksztalttowaé przed
przystapieniem do robot. Pozwoli to zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen korony poprzez uzyskanie wiekszej

skrajni dla maszyn. Prace te jednak nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie i wykonywaé w

uzgodnieniu i pod nadzorem Inspektora z ramienia Inwestora.

Za szkody w istniejgcym zadrzewieniu wynikte w trakcie robot odpowiada wykonawca.
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8. Wymagania ogodlne i szczegétowe wykonania robét drogowych
8.1. Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i

wymaganiami Prawa Budowlanego,

—roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym,

—przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien opracowac¢ projekt oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym. Projekt nalezy dostosowaé do harmonogramu prac oraz
posiadanego sprzetu i uzgodnic¢ z zarzadcg drogi oraz wtadzami lokalnymi

—W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego,

—w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw o0séb trzecich a w szczegdlnosci zapewnic, w miare mozliwo$ci dojazd do poses;ji

—w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi

robotami.
8.2. Wymagania szczego6towe

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne roboét podane przez zleceniodawce.

— wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43
8.3. Technologia roboét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujacg norme
BN--72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00 Roboty Ziemne
wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych. Grunty nasypowe, koryta pod
nawierzchnie drég i chodnikéw, podtoze gruntowe oraz zasypki po przekopach dla budowy elementow
branzowych (kanalizacji deszczowej) nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

W projekcie zatozono niezbedne ze wzgledu na przemarzanie korytowanie oraz wprowadzono, ze
wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrolowanych, do spodnich warstw konstrukcji dodatkowych
warstw

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegajg na:

—wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopow (korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

Zjazdbw, chodnika)

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych

Roboty rozpoczgé¢ od zdjecia humusu. Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach ziemnych
skarp nalezy spryzmowaé¢ w bezposredniej bliskosci robét. Pozostalg cze$s¢ humusu nalezy
wbudowac¢ w pasy zieleni i wykorzystaé przy rekultywaciji terenu.

Nasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci. Stosowane grunty

powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-02205.
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Po wykonaniu wykopow i nasypow, plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp z obsianiem

trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
8.4. Chodniki, krawezniki, obrzeza i tawy

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

- PN-75/B-06250 — Beton zwyktly

- PN-B-11113 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek

- BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Piyty
chodnikowe.

- BN-80/6775-03.03 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw itorowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

- BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru

- BN-64/9321-01 - Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i odbioru
9.Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy przestawi¢ istniejgce ogrodzenia ktére w stanie obecnym sg
ustawione na dziatkach istniejgcego pasa drogowego.

W trakcie realizacji zaprojektowanych robét powstang odpady w postaci:

- gruntu z wykopu (koryto pod chodniki i zjazdy)

- inne nie wymienione odpady, ktérych ewentualnego wystgpienia wykluczy¢ nie mozna na etapie
projektu budowlanego

Miejsce wywozu gruzu z rozbiorki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W ramach przebudowy ulicy
przewiduje sie rozbiérke istniejagcego ogrodzenia z siatki. Przyjete rozwigzania wysokosciowe nie

powinny powodowacé utrudnienia w dojsciach i dojazdach do posesiji.

10. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyczace inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia

kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub
zaktualizowa¢ istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie
dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykonac¢
ewentualne oczyszczenie punktéw i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku kolizji nalezy
wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztukg geodezyjna przez osobe z odpowiednimi

uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.
11. Ochrona interesu oséb trzecich

Projektowana przebudowa uwzglednia interesy osob trzecich. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojécia do posesji oraz zapewni¢ ciggtos¢ produkcji

(ustug) w zaktadach rzemies$iniczych i punktach handlowo-ustugowych wzdtuz istniejgcej ulicy.
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Wykonawca robét w zaleznosci od posiadanego sprzetu i technologii zobowigzany jest opracowac

projekt organizacji ruchu na czas budowy, ktéry nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi oraz wtadzami
lokalnymi.

Dla ochrony interesow 0séb trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

— zapewnienie dojazddéw do posesji i gruntow w przypadku likwidacji dojazdéw istniejgcych, w tym
takze w czasie budowy,

— rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw drogi na srodowisko i zdrowie ludzi.

Przebudowywane i projektowane zjazdy w maksymalny sposéb nawigzujg do stanu istniejgcego.

opracowata: mgr inz. Agata Pawlikowska

mgr inz. Agata Pawlikowska Leszno, lipiec 2010 .
ul. Wtodarczaka 27/9

64-100 Leszno

PROJEKTANT
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Szkolnej— budowa
chodnika po stronie pétnocnej ulicy w m. Rogalin, gm. Mosina, inwestycja zlokalizowana na dziatkach
istniejgcego pasa drogowego o nr. geodezyjnym: 58/1, 119/5, 117, 119/35, 119/19, 118, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agata Pawlikowska

upr. proj. 222/DOS/08

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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obiekt: PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ - BUDOWA CHODNIKA
PO STRONIE POLNOCNEJ W M. ROGALIN, GM. MOSINA

adres obiektu: Rogalin, ul. Szkolna
nr geod. dziatki 58/1, 119/5, 117, 119/35, 119/19, 118

inwestor: Gmina Mosina

adres inwestora: 62-050 Mosina, ul. 20 Pazdziernika 1
data opracowania: lipiec 2010 r.

projektant: mgr inz. Agata Pawlikowska

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji.
W zakres rob6t wehodza:
- roboty ziemne: korytowanie, podsypki
- roboty konstrukcyjne: stabilizacja gruntu, podbudowa z kruszywa tamanego, uktadanie
nawierzchni, wbudowanie kraweznikow

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
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Na przedmiotowej dziatce drogowej istnieje ulica o nawierzchni gruntowej sieci infrastruktury
podziemnej: wod-kan, teletechniczna oraz elektryczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stanowi¢ elementy uzbrojenia dziatki, w przypadku ich uszkodzenia. Osobne
zagrozenie stanowi ruch pojazdéw na ulicy Szkolnej — dla uzytkownikéw ulicy i dla oséb
wykonujgcych prace budowlane.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Roboty ziemne — zagrozenie uszkodzenia infrastruktury podziemnej

4.2. Roboty konstrukcyjne — zagrozenie kolizjg z uzytkownikami drogi

4.3. Roboty ciezkim sprzetem — zagrozenie uderzeniem lub najechaniem.

4.4, Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym w
przypadku niesprawnych narzedziach i nieprawidiowej tymczasowej instalacji elektrycznej
budowy.

4.5. Wszystkie rodzaje robét — zagrozenie zaprészeniem oczu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb wymagany obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to
szkolen:

- wstepnych

- okresowych

- stanowiskowych

Szkolenia wstepne i okresowe prowadzg uprawnione osoby niezaleznie od charakteru
przedmiotowej budowy.

Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robét kazdorazowo przed rozpoczeciem robét o
charakterze innym niz wczesniej prowadzone lub w miejscu innym niz dotychczasowe (nowy plac
budowy). Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenia wskazane w
niniejszej informacii.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

6.1. Roboty ziemne i konstrukcyjne mogg by¢ prowadzone w obszarze wylgczonym z ruchu
drogowego. Obszar wytgczony nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

6.2. Roboty z uzyciem ciezkiego sprzetu winy byé prowadzone po potwierdzeniu dobrego stanu
technicznego maszyn. Nalezy ustali¢ system komunikacji pomiedzy osobami pracujgcymi na ziemi

a operatorami maszyn.
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6.3. Elektronarzedzia stosowane podczas rob6t winny by¢ sprawne. Nalezy zapewni¢ codzienng
kontrole sprawnosci przed rozpoczeciem prac. Instalacje elektryczng placu budowy winien
zbudowac i nadzorowaé kwalifikowany elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i
zabezpieczona przed mozliwoscig uszkodzenia kabli podczas robét i transportu wewnetrznego na
placu budowy. W rozdzielnicach stosowa¢ wytgczniki réznicowo — prgdowe. Urzadzenia placu
budowy przed udostepnieniem do pracy winny byé sprawdzone pod katem skutecznosci ochrony
przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane.

6.4. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w ubrania robocze i srodki ochrony osobistej

dostosowane do charakteru robo6t. W szczegdlnosci powinni pracowac w okularach ochronnych..

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

opracowata: mgrinz. Agata Pawlikowska
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