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5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

0
,1
5
0
,0
5

0
,0
8

0
,2
8

0,15

0
,3
0

0
,0
1

0,35

0
,3
0

0,150
,1
2

2

0,35

0
,3
0

0,15

0,15

0
,3
0

0
,1
5

0
,1
5
0
,0
3

0
,0
8

0
,4
1

0
,0
4

0
,0
1

             stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa
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3
8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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             stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa
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NR RYSUNKU

PROJEKTANT:

WSPÓ£PRACA:

drogowa

tel./fax 65 5202698    e-mail:  pawel.jedras@kaldo.net.pl

biuro:    Leszno, ul. Mi�nieæska 1

64-100  Leszno, ul. Antoniæska 6

Agencja Budowlana KALDO Pawe‡ JŒdra�

mgr in¿.Agata PAWLIKOWSKA

upr. nr 222/DO�/08

Gmina Mosina

62-050 Mosina, ul.20 Pa�dziernika 1

po stronie pó‡nocnej w m. Rogalin, gm. Mosina

Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika 

ROGALIN

BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT 

1 : 50,1:25

D/4
 I SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJE NORMALNE
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istn. nawierzchnia gruntowa ul. Sikorskiego
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0,5-3%

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZDY

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

z betonu B15 bez oporu

na ‡awie betonowej

opornik betonowy 12x25cm
zjazd

obni¿ony do 4cm

na ‡awie betonowej z oporem

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

2

szer.zmien. min 2,75 szer.zmienna
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2

szer.zmien. min 2,75 szer.zmienna

4

chodnik

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

wyniesiony do 12 cm

na ‡awie betonowej z oporem

krawŒ¿nik betonowy 15x30 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa

istn. nawierzchnia gruntowa ul. Szkolnej
8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym

szer.zmien. min1,251,50

PRZEKRÓJ PRZEZ  PROJEKTOWANY CHODNIK

             stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 

15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa
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skala 1:25

SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE

na podsypce piask.-cem.

betonowe 8x30 cm

obrze¿e chodnikowe

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym


