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% @ Warstwa $cieralna nawierzchni grubosci 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-74/S-96022 jak dla ruchu KR 3
| @ Warstwa wigzgca nawierzchni grubosci 6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-74/S-96022 jak dla ruchu KR 3
_U_NNm—A_NOL w|w - _AB O+‘_ @0,00 @ Goérna warstwa podbudowy jezdni zasadniczej grubosci 14 cm z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowana mechnicznie
1400 @ Dolna warstwa podbudowy jezdni zasadniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego 31,5-64 mm stabilizowana mechnicznie
2,00 2,50 6,00 3.50 @ Warstwa odsaczajgca grubosci 15 cm z piasku
, 0,08 177 015 2.80 3,00 Py 3,00 0,15 1.85 142 008 @ Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm na tawie betonowej 22 x 25 cm
| chodnik | miejsca postojowe 0,20 wﬂ 2,80 % 2,80 020 , $ciezka rowerowa chodnik \_ @ Kraweznik betonowy 15 x 30 cm ustawiony na tawie betonowej 25 x 35 cm z betonu B 15
1
a Kraweznik trapezowy 30 x 15/21 cm na tawie betonowej 25 x 50 cm z oporem z betonu B 15 (kolor czerwony)
15[+ | , : :
0 w — +10,00 20, 2% @ Opornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej 25 x 30 (23) cm z betonu B 15
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2 } e — \__ ; a Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce z piasku grubosci 4 cm
| Chodnik - kolor kostki szary, Sciezka rowerowa - kolor kostki czerwony
|

Warstwa odsgczajaca grubosci 10 cm z piasku

Pobocze/zielen

Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm
Wyspa srodkowa wyniesiona - kolor kostki czerwony, wjazdy na posesje, miejsca postojowe - kolor kostki grafitowy

Warstwa wzmacniajgca grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betniarce o wytrzymatosci Rm=5,0 MPa

Sciek dwurzedowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubosci 8 cm na tawie betonowej 20 x 30 cm

PRZEKROJ C-0 - km 0+390,00

e @G

Podbudowa zasadnicza grubosci 15 cm z kamienia famnego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie
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