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P.ODSYPKA cementowo- 35 . 15
piaskowa 1:4 7
50
BETON klasy B 15 Kostka betonowa grubosci 8 cm
na podsypce z piasku grubosci 4 cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa
grubosci 15 cm
ZASTOSOWANIE MATERIALY na1m
Do budowy rond oraz do obramowania 1. Kraweznik - 1,0 m
wysepek kierujacych ruchem. 2. Podsypka cem. piask. - 0,02 m *

3. Beton klasy B 15-0,07 m °

KRAWEZNIK BETONOWY NA LAWIE Z OPOREM

Jednostka projektowa: Inwestor:

P.D.M."DROMOST" Sp. Z 0.0. o »
63-112 Brodnica, Zabno 2A Urzad Miejski w Mosinie

P.U.H."TRANS-BAU-PROJECT" Maciej Fajfer [62-050 Mosina, PI. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 9

Stadium: Temat: Data:
Projekt Budowa ulicy Skrytej w miejscowosci Mosina 07.2009
budowlano- -
wraz z odwodnieniem
wykonawczy
Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.
1:10 Konstrukcja kraweznika trapezowego 10
Projekt i opracowanie: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:
inz. Janusz Fajfer Drogowa 85/72
mgr inz. Eliza Jankowska Drogowa | WKP/0250/PWOD/07

mgr inz. Maciej Fajfer

Wojciech Andrzejak




