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1.OPIS

Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji objetej opracowaniem jest podwyiszenie parametréw komunikacyjnych
istniejagcych ulic w obszarze osiedla Czarnokurz w Mosinie poprzez utwardzenie nawierzchni
(jezdni, chodnikéw, punktéw dostepu, miejsc postojowych) oraz uregulowanie sposobu
odprowadzenia wéd opadowych (kanalizacja deszczowa).

Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastgpi:

poprawa komfortu i bezpieczeristwa ruchu pieszych w wyniku rozdzielenia komunikacji
samochodowej i piesze] (wydzielony chodnik),

uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch samochodowy
(progi zwalniajace),

uregulowanie odptywu wéd opadowych - zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.

Zakres opracowania obejmuje:

budowe jezdni z chodnikami lub pieszo-jezdni,

budowe punktdw dostepu do przylegtych dziatek (zjazdy),

budowe miejsc postojowych,

budowe elementdéw spowolnienia ruchu (wyniesione skrzyzowania i progi zwalniajace),
budowe kanalizacji deszczowej,

przebudowe sieci elektroenergetycznej,

przebudowe sieci teletechnicznej,

zabezpieczenie i regulacje istniejgcych sieci uzbrojenia,

rozbidrke kolidujgcego budynku gospodarczego na dziatce o nr ew. 360/4 i 361.

Dtugosci ulic objetych opracowaniem:

- ulica Wysoka - dt. 380,66 m,

- ulica Wodna i Kopernika — dt. 1565,00 m,

- ulica Czarnokurz — dt. 446,40 m,

- ulica Le$na ~ dt. 464,96 m (dtugos¢ taczna z odcinkiem przeznaczonym do remontu 484,96 m)
- ulica Swierkowa — dt. 488,62 m (dtugos¢ taczna z odcinkiem przeznaczonym

do remontu 508,62 m)

taczna dtugos¢ drég objeta pozwoleniem na budowe wynosi: 3345,64 m

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

Umowa zawarta pomiedzy firmg ZCK ,Euro Invest” sp. z 0.0., 66-400 Gorzéw Wikp., ul.
Sikorskiego 111/307 i Urzedem Gminy Mosina,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Dokumentacja geotechniczna pod sieci kanalizacji sanitarnej wykonana w roku 2001 przez
Ustugi Geologiczne Mikotaj Jednorowicz z Poznania (na zlecenie Urzedu Miejskiego w
Mosinie),

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy kanalizacji deszczowej dla osiedla Czarnokurz
w miejscowosci Mosina wykonana przez Pracownie Projektowg Jolanta Olejniczak-Olek z
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Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Le$nej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniemn w miejscowosci Mosina

siedzibg w Poznaniu

Wizje lokalne,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Obowigzujace normy i przepisy techniczne.

3. Zakres projektu

3.1 Obiekty nowobudowane

Ulica Wysoka:

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L-lokalna)
dtugos¢ odcinka: 380,66 m,
rodzaj nawierzchni:

¢ jezdni -~ nawierzchnia bitumiczna

o chodnika — kostka betonowa

¢ punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
e prog zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Wodna i ulica Kopernika:

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L)
dtugos¢ odcinka: 1565,00 m,
przekréj:

e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+000,00...0+239,00
-na odcinku km 1+271,80...1+565,00
e uliczny z chodnikiem dwustronnym
-na odcinku km 0+239,00...0+230,00

rodzaj nawierzchni:

¢ jezdni — nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa (pieszo-jezdnia),
¢ chodnika — kostka betonowa

e opaska — kostka betonowa

® punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
® prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica Czarnokurz:

Ulica Le$na
droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugosé odcinka: 464,96 (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robét

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)

dtugos¢ odcinka: 446,40 m

przekréj: pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)

rodzaj nawierzchni:

¢ jezdni — kostka betonowa

e opaska — kostka betonowa

¢ punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) - kostka betonowa
e prog zwalniajacy - kostka betonowa
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Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Le$nej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina
budowlanych)
przekrdj: uliczny z chodnikiem jednostronnym,
rodzaj nawierzchni:
¢ jezdni ~ nawierzchnia bitumiczna
¢ chodnika — kostka betonowa
e opaska — kostka betonowa
e punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
® prég zwalniajgcy - kostka betonowa

Ulica Swierkowa:

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugos¢ odcinka: 488,62 m (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robdt
budowlanych),
przekroj:
¢ uliczny z chodnikiem jednostronnym
-na odcinku km 0+020,00...0+230,00
-na odcinku km 0+394,00....0+508,62
® pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+230,00...0+394,00
rodzaj nawierzchni:
e jezdni — kostka betonowa
¢ chodnika — kostka betonowa
e opaska — kostka betonowa
¢ punktéw dostepu do dziatek przylegtych (zjazdéw) — kostka betonowa
¢ prog zwalniajacy - kostka betonowa

Kanalizacja deszczowa (kolektor wraz z przykanalikami i wpustami) prowadzona w ulicy
Wysokiej, Rzeczypospolitej, Wodnej, Kopernika, Czarnokurz, Lesna, Swierkowa:

$rednica kolektora: @300-@3800 (rury GRP),

$rednica przykanlikéw: @200 (rury PP SN8)

dtugosé kolektora: 3451,03 mb.

dtugos¢ przykanlikow: 396,81,0 mb.

3.2 Obiekty przebudowywane

przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej (dotyczy ulic: Wodnej, Kopernika,
Wysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej)

przebudowa istniejacej sieci teletechnicznej (dotyczy ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej)

3.3 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

rozbiérka budynku gospodarczego potozonego na dziatce nr 360/4 i 361 (ul.Kopernika),
rozbidrka lokalnie wystepujacych chodnikéw z ptyt betonowych, utwardzonych zjazdéw oraz
umocnieri nawierzchni (ptyty azurowe na ul.Kopernika oraz ptyty betonowe na ul.Swierkowej
i ul.Wodnej).



Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

4. Lokalizacja inwestyciji

Obszar inwestycji poftoiony jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego w obszarze gminy
Mosina (powiat poznanski). Projektowane ulice zlokalizowane sg w p6tnocnej cze$ci m.Mosina.
Od strony pétnocno-zachodniej przebiega droga wojewddzka nr 430 (ulica Szosa Poznariiska),

a od strony pétnocnej teren Inwestycji graniczy bezposrednio z terenami gminy Puszczykowo.
Projektowane elementy drég zlokalizowane beda w przewazajgcej czesci w istniejgcych pasach
drogowych w miejscu nieutwardzonych jezdni i zjazdéw. Tylko lokalnie przewiduje sie zajecie
czesci obszaru dziatek, ktérych obecna funkcja nie jest zwigzana z obstuga komunikacyjna.

Zajecie terenu (obreb 0001-Mosina, jedn. ewidencyjna: Mosina — Miasto):
— docelowy pas drogowy drég gminnych:

369, 368/3, 368/7, 367/1, 366/1, 365, 364/1, 363/1, 330/1, 362/2, 361, 360/4, 360/7, 360/5,
359/1, 288/1, 289/2, 288/2, 356/5, 355/3, 289/5, 290/1, 291/1, 292/1, 293/1, 294/1, 295/1,
296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/1, 301/1, 302/11, 354/7, 353/2, 352/3, 351/4, 350/3, 349/2,
348/2, 347/2, 346/2, 302/9, 302/7, 344/6, 343/2, 303/1, 304/5, 341/2, 340/2, 339/2, 345/1,
344/7, 342/1, 338/2, 337/3, 336/3, 335/4, 335/6, 334/1, 333/2, 325/1, 325/3, 332/13, 330/2,
327/1, 331/1, 331/2, 328/1, 329/1, 514/14, 512/4, 515/1, 513/1, 516/1, 517/1, 518/1, 519/1,
512/2, 521/22, 50/8, 523/10, 525, 511/3, 511/5, 526/3, 513/2, 3193/2, 537/1, 537/2, 3193/3,
3193/1, 541/31, 837/3, 540, 832/1, 622/1, 832/2, 629/12, 508, 541/32, 541/36, 541/11, 541/4,
487/2, 544, 486/7, 545, 495, 575, 576, 577, 541/30, 551, 541/12, 543/3, 609, 593, 594, 591, 592,
623, 628/1, 607, 627/7, 603/1, 624/1, 612/3, 627/28, 629/30, 678/1, 831, 658, 657, 648/4, 762,
761/4, 656, 655, 754/1, 357/3, 520/1, 326/1, 512/5

— czasowe zajecie dziatek (zwigzane z wykonaniem przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej):
360/7, 360/6

Uwaga: Numery dziatek dotyczg stanu wg projektu podziatu

5. Istniejace zagospodarowanie ternu

5.1 Zagospodarowanie terenu

W rejonie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.
Na szate roslinng sktadajg sie lokalnie niezagospodarowane tereny zielone poro$niete trawg i
chwastami. Lokalnie usytuowane sg drzewa, ktore czesciowo kolidujg z planowang inwestycja.

5.1.1 Obiekty drogowe

Ulica Wysoka
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Wysoka teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.
Pas drogowy ma szerokos¢ ok. 10 m.
Ulica faczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul. Szosa Poznariska) o naw. bitumicznej ~ na
dtugosci ok. 10 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),
- na koricu z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej o naw. bitumicznej.
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Ulica Wodna
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Wodna teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.
Tylko lokalnie wystepuje chodnik jednostronny z ptyt betonowych oraz ptyty betonowe drogowe
(rejon skrzyzowania z siecig wodociggowa magistralng — km ok. 0+522,30). Stan techniczny
chodnika jest bardzo zty.
Pas drogowy ma szeroko$¢ bardzo zmienna. Na poczatkowym odcinku (od strony
ul.Rzeczypospolite] Mosinskiej) o dtugosci ok. 200 m pas drogowy ma szeroko$é¢ jedynie
ok. 6-7 m, a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odlegtosci od ulicy.
Na dalszym odcinku pas drogowy ma wiekszg szerokos¢ (ok. 7 — 17 m).
Ulica taczy sie:

- na poczatku z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej o naw. bitumicznej — na dtugosci ok. 18 m

wlot jest utwardzony (naw. z kostki betonowej)
- nakoncu z ulicg Kopernika (naw. gruntowa), ktéra jest przedtuzeniem ulicy Wodnej

Ulica Kopernika
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Kopernika teren jest czeSciowo umocniony ptytami
betonowymi azurowymi oraz ptytami betonowymi chodnikowymi.
Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng (minimalnie ok. 6 m). W rejonie istniejgcej trafostacji (na
fuku drogi) w czasie opaddéw atmosferycznych tworzg sie duze zastoiska wody.
Wazdtuz ulicy przebiega granica gmin Mosina i Puszczykowo. Czesc istniejgcych zjazdow prowadzi
na posesje i drogi zlokalizowane na terenie gminy Puszczykowo.
Ulica taczy sie:

- na poczatku z ulica Wodng — przedtuzenie ciggu komunikacyjnego

- na kohcu z ulicg Dworcowg (dr.powiatowa) o naw. bitumicznej.

Ulica Czarnokurz
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Czarnokurz teren jest nieutwardzony — jezdnia
gruntowa. Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng, na wiekszosci jest bardzo waski (ok. 6 m),
a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odlegtosci od ulicy.
Ulica taczy sie:

- na poczatku z droga wojewddzka nr 430 (ul.Poznariska) o naw. bitumicznej — na diugosci

ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),
- nakoricu z ulica Wodng o naw. gruntowej.

Ulica Lesna

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Lesng teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.
Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng (ok. 8,5-10 m)

Ulica faczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznariska) o naw. bitumicznej — na dtugosci
ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),
- nakoricu z ulica Wodng o naw. gruntowej.

Ulica Swierkowa
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Swierkowg teren jest nieutwardzony — jezdnia
gruntowa. Pas drogowy ma szerokos¢ zmienng (ok. 8-11 m)
Ulica faczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzkag nr 430 (ul.Poznariska) o naw. bitumicznej — na dtugosci
ok. 12 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),
- na koficu z ulica Wodng o naw. gruntowej.
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Przedmiotowe odcinki ulic tworzg potgczong ze soba sie¢ drég, ktdre krzyzuja sie miedzy soba.
Wody opadowe w sposéb nieuregulowany odprowadzane sg bezposrednio w glab podtoza
gruntowego.

Drogi o nawierzchni utwardzonej potozone w rejonie inwestycji:
- ulica Szosa Poznarska (dr.wojewddzka nr 430) — nawierzchnia bitumiczna z jednostronnym
chodnikiem z ptyt betonowych,
- ulica Dworcowa (dr.powiatowa) — nawierzchnia bitumiczna,
- ulica Rzeczypospolitej Mosinskiej (dr.gminna) — nawierzchnia bitumiczna,
- ulica Wspdlna (dr.gminna) — nawierzchnia bitumiczna,

5.1.2 Obiekty Inzynierskie
Nie wystepuja

5.1.3 Inne obiekty

W rejonie ulicy Kopernika zlokalizowany jest parterowy budynek gospodarczy (dziatki nr 360/4 i
361), ktory koliduje z planowanym przebiegiem drogi.

5.1.4 Urzadzenia ochrony srodowiska

Nie wystepuja

5.1.5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie zwigzana z drogg

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- linie i sieci energetyczne,
- oswietlenie uliczne,
- sie¢ gazowa,
- siec teletechniczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Uwaga: Caly obszar objety opracowaniem jest oswietlony.

5.2 Charakterystyka zieleni istniejacej

Na szate roslinng sktadaja sie lokalnie niezagospodarowane tereny zielone porosniete trawa i
chwastami. Lokalnie usytuowane sg drzewa, ktdre czesciowo kolidujg z planowang inwestycja.

Uwaga:
W rejonie ul.Wodnej (km ok. 0+251,70) zlokalizowany jest dab szyputkowy ktéry ustanowiony
zostat pomnikiem przyrody (nr rejestru woj. 642),

5.3 Zagospodarowanie terenu przylegtego

W rejonie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.

Obszar osiedla Czarnokurz w m. Mosina potozony jest na potnocnym kraricu Mosiny, ograniczony
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— od zachodu ul.Szosa Poznariska (dr.woj.430), od potnocy — ul. Kopernika, od wschodu
ul. Rzeczypospolite] Mosinskiej i od potudnia torem linii kolejowej Osowa Gdra — Puszczykowo.
Pod wzgledem morfologicznym potozony jest — w czesci wschodniej na niskim ( dennym ) tarasie
pradoliny Warty , wyniesionym ok. 59,00-61,00 m npm., o lokalnych deniwelacjach rzedu 2,0m.

6. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

6.1 Warunki wynikajgce z planowanego zagospodarowania

Obszar, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

6.2 Warunki wynikajace z istniejacego zagospodarowania

Do najwazniejszych zaliczy¢ nalezy:
- istniejacy przebieg drog gminnych, powiatowe] oraz drogi wojewddzkiej nr 430 (lokalizacja
wiaczenia do sieci drég publicznych),
- istniejgca lokalizacja punktéw dostepu do posesji przyleglych (zjazdéw) oraz bram i furtek
prowadzacych na posesje,
- istniejgca zabudowa,
- potozenie sieci uzbrojenia terenu.

6.3 Zagrozenia dla srodowiska
6.3.1 Zagrozenia dla klimatu akustycznego

Budowa drég (utwardzenie nawierzchni) wptynie na poprawe ptynnosci ruchu — tym samym nie
pogorszy juz panujgcych warunkéw akustycznych, a wrecz wplynie na ich poprawe. Poprawa
stanu nawierzchni ulic wyeliminuje hatas zwigzany z uderzeniami kot o wystepujace nieréwnoéci
oraz zmniejszy hatas pochodzacy od silnikdw ~ dzieki mozliwosci jednostajnego poruszania sie
pojazdow.

6.3.2 Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego

Budowa drég (utwardzenie nawierzchni) nie spowoduje wzrostu stezed zanieczyszczen
atmosferycznych. Po przeprowadzeniu inwestycji mozna sie spodziewaé zmniejszenia
zanieczyszczen dzieki uptynnieniu ruchu.

6.3.3 Zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego i waloréw krajobrazowych

Obszar inwestycji w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Projektowany uktad drogowy
nie wptynie negatywnie na Srodowisko poniewaz w catosci przebiega w granicach istniejacego
pasa drogowego i tylko cze$ciowo ingeruje w dziatki sgsiednie (dotyczy miejscowego poszerzenia
pasa drogowego).

6.3.4 Zagrozenia dla srodowiska wodnego

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobéw wéd powierzchniowych i podziemnych, ani ich
jakosci, bowiem sptywy opadowe beda wprowadzane do nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie poprzez urzadzenia podczyszczajgce bedsy odprowadzone do
projektowanego zbiornika retencyjno-chtonno-odparowujacego.
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6.3.5 Zagrozenia dla powierzchni terenu i gleb

Modernizacja nie wptywa na iloé¢ emitowanych zanieczyszczen. Skutki kumulacji zanieczyszczen
w glebie nie bedg znaczace, ze wzgledu na nikly stopied wykorzystywania rolniczego czy
ogrodniczego przylegtych terenow.

6.3.6 Zagrozenia dla srodowiska spotecznego

Projektowany przebieg trasy nie wymaga zadnych wyburzeri budynkéw mieszkalnych.
Rozwigzania projektowe przyjeto w taki sposéb, aby w maksymalnym stopniu unikngé
potencjalnych konfliktéw z wiascicielami prywatnych gruntéw.

6.3.7 Nadzwyczajne zagrozenia dla Srodowiska

Nie przewiduje sie specjalnych dziatari ochronnych na wypadek NZS$. Przeciwdziatanie skutkom
awarii naleze¢ bedzie do wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych, we wspétpracy z inspekcja
ochrony Srodowiska.

6.4 Ochrona konserwatorska

Obszar projektowanej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych o metryce pradziejowej i $redniowiecznej.
Stanowiska archeologiczne ulegajg bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac ziemnych.

Nadzér archeologiczny zostat przeprowadzony na etapie budowy kanalizacji sanitarnej (w roku
2004), ktoérej przebieg pokrywa sie z przebiegiem planowanej Inwestycji.

Sprawozdanie z przeprowadzoneqo nadzoru przedstawiono w zatgczniku nr5

6.5 Warunki geologiczne

W celu okreslenia warunkédw geologicznych wykorzystano materialy przedstawione w
dokumentacji wykonanej na zlecenie Urzedu Miejskiego w Mosinie z roku 2001 (w ramach
projektu kanalizacji sanitarnej).

Lokalizacje odwiertow geotechnicznych oraz przekroje przedstawiono w zafgczniku nr 3

6.5.1 Potozenie i morfologia terenu

Obszar inwestycji pofozony jest na pdtnocnym kraricu m.Mosina. Pod wzgledem morfologicznym
potozony jest w czesdci wschodniej na niskim (dennym) tarasie pradoliny Warty, wyniesionym ok.
59,0 - 61,0 m npm., charakteryzujgcym sie izolowanymi zagtebieniami zwigzanymi z procesami
erozyjno-akumulacyjnymi Warty i jej licznych doptywéw. Cze$é zachodnia znajduje sie natomiast
w strefie stopnia tarasowego, dochodzgc do zwydmionego tarasu $rodkowego, wyniesionego
ponad 64,0 m.

6.5.2 Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna obszaru Inwestycji jest stosunkowo mato skomplikowana.

Pod holoceriska warstwa gleby i gruntéw nasypowych, o migzszosci 0,3 — 1,0 m zalegaja utwory
pleistoceriskie pochodzenia rzecznego, zwigzane z akumulacjg dziatalnosci Warty. S3 to giéwnie
piaski drobne, w czesci stropowej niekiedy pylaste lub z przewarstwieniami pytu, o zabarwieniu
od jasnozodttego do jasnoszarego. W strefie ok. 4,0 — 6,0 m wystepuje warstwa piaskdw $rednich,
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o zbaranieniu jasnoszarym.
Woda gruntowa przywigzana jest do utwordw piaszczystych plejstocenu.
Jej swobodne zwierciadto zalega na gtebokosci ok. 1,4 — do ponad 4,6 m ponizej poziomu terenu,
tj. na rzednych ok. 58,05 ~ 58,70 m. npm.
Kierunek sptywu wéd podziemnych odbywa sie z zachodu na wschéd.

6.5.3 Whnioski i zalecenia geotechniczne

1. Warunki gruntowe do celdow posadowienia konstrukcji drogowych nalezy uzna¢ za korzystne.
W podiozu na przewazajgcym obszarze wystepuja grunty niewysadzinowe (piaski), tylko
lokalnie wystepujg grunty watpliwe tj. piaski pylaste.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét ziemnych nalezy usungé¢ powierzchniows,
nieno$ng warstwe gruntu tj. nasyp niekontrolowany lub glebe (Srednia grubos¢ warstwy
nienos$nej wynosi 0,5 m). Nastepnie nalezy dogesci¢ podtoze gruntowe i w razie potrzeby
uzupetni¢ korpus gruntem nasypowym. Na tak przygotowanym podtozu mozna wykonaé
zasadniczg konstrukcje nawierzchni.

Ze wzgledu na licznie wystepujace uzbrojenie terenu nalezy liczy¢ sie z duzymi réznicami w
zageszczeniu istniejgcego podioza gruntowego. W celu zapewnienia witasciwe] nosnosci
podfoza pod konstrukcje nawierzchni zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy
wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem.

2. Poziom wdd gruntowych ksztattuje sie na poziomie co najmniej 1,0 m ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne mozna uznaé za korzystne w przypadku wykonywania rob6t drogowych.
Jedynie w rejonie ul. Kopernika (przy istniejacej trafostacji) na powierzchni terenu tworzg sie
czesto zastoiska wody co moze $wiadczyé o znacznym wahaniu poziomu wéd gruntowych,
ktory jest wyzszy niz na pozostatym obszarze. W celu obnizenia poziomu wéd zaleca sie
zastosowanie systemu drenazu.

Nalezy liczy¢ sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej zaleznymi od pory roku,
wielkosci opadow atmosferycznych i stanu wody na rzece Warcie.

Do celéw posadowienia kolektorow kanalizacji warunki wodne, szczegdinie w rejonie ulicy
Wodnej nalezy uzna¢ za bardzo niekorzystne. Konieczne bedzie wykonanie odwodnienia
wykopdw (igtofiltry pompy itp.), ktérych gtebokosé dochodzi do 4,5 m.

6.6 Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.

6.7 Inne warunki

Brak.

7. Projektowane zagospodarowanie

7.1 Uksztattowanie trasy drogowej

Ulica Wysoka

Poczatek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznarska (dr.wojewddzka)
(skrzyzowanie zwykie). Na catym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z
obustronnymi chodnikami o konstrukcji wzmochionej (wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm).
Na koricu ulica Wysoka krzyzuje sie z ulicg Rzeczypospolitej Mosiriskiej (skrzyzowanie zwykte).
Uwaga:

13



Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

Na tuku o promieniu r=50 m nalezy wykona¢ poszerzenie wewnetrznego pasa ruchu do 3,70 m.
Poszerzenie wykonaé na dtugosci prostych przejsciowych.

Ulica Wodna i Kopernika

Poczatek zlokalizowany jest na wlocie do ulicy Rzeczypospolitej Mosiriskiej. Na pierwszym
odcinku o dtugosci ok. 240 m (do skrzyzowania z ul.Le$ng) zaprojektowano cigg pieszo-jezdny
z jezdnig i opaskami z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 5,0 m).
Na skrzyzowaniu z ulicg Lesng zaprojektowano skrzyzowanie z nawierzchnig wyniesiong (element
spowolnienia ruchu). Na dalszym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m
z dwustronnymi chodnikami (wyniesienie krawedzi chodnika na 10 cm). Lokalnie zaprojektowano
miejsca postojowe. W km 0+647,80 zaprojektowano wyspe srodkowa (element spowolnienia
ruchu). Na skrzyzowaniu z ulica Wspdlng zaprojektowano skrzyzowanie z wyniesiong
nawierzchnig. Na kofcowym odcinku zaprojektowano cigg pieszo-jezdny z jezdnig i opaskami
z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 5,0 m).

Uwaga:

Na tuku o promieniu r=100 m (rejon skrzyzowania z ulica Wspdlng) nalezy wykonaé poszerzenie
wewnetrznego pasa ruchu do 3,10 m.

Na fuku o promieniu r=25 m (ulica Kopernika) nalezy wykona¢ poszerzenie wewnetrznego pasa
ruchu do 4,85 m (zastosowanie wewnetrznego promienia krawedzi jezdni r = 28,0 m).

Ulica Czarnokurz

Poczatek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznariska (dr.wojewédzka).
Na catym odcinku prowadzona jest pieszo-jezdnia z kostki betonowe] (uktad jednoprzestrzenny
z jezdnig o szer. 4,5 m). W km 0+268,50...0+4293,00 z prawej strony zaprojektowano pas
postojowy o szerokosci 4,5 m. Na koricu ulica Czarnokurz krzyzuje sig z ulica Wodna.

Ulica Le$na

Poczatek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznariska
(dr.wojewddzka). Na calym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 50 m
z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi chodnika
na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiedzy jezdnia, a istniejgcymi cokotami ogrodzen
zaprojektowano opaske z kostki betonowej (wyniesienie krawedzi opaski na 6 cm).

Na koncu ulica Lesna krzyzuje sie z ulica Wodna (skrzyzowanie z nawierzchnig wyniesiong).

Ulica Swierkowa

Poczatek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznariska
(dr.wojewddzka). Na poczatkowym odcinku (do skrzyzowania z ul.Chopina) zaprojektowano
jezdnie z kostki betonowej o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej
(wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiedzy jezdnia,
a istniejagcymi cokotami ogrodzeri zaprojektowano opaske z kostki betonowej (wyniesienie
krawedzi opaski na 6 cm). Na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Modrzewiowej zaprojektowano
pieszo-jezdnig z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 4,5 m).

Na odcinku od ulicy Modrzewiowej do ulicy Wodnej zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej
o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi
chodnika na 6 cm) po stronie prawej i lokalnie chodnikiem wzmocnionym po stronie lewej
(wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm).

Skrzyzowania z droga wojewddzka nr 430 (ul szosa Poznariska) oraz powiatowa (ul.Dworcowa)

Projektowane roboty drogowe nie wplyng na zmiane parametréw technicznych drogi
wojewddzkiej i powiatowej oraz nie wymagaja ich przebudowy.
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Zgodnie z pismem nr WZDW.3273351/79/09 z dn.19.08.2009 r. Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu (zat. nr 1.5) docelowo tzn. po przebudowie dr.woj. nr 430 planuje sie
trwate zamkniecie wlotéw ,,z” oraz ,w” ul..Swierkowa i Czarnokurz.

7.2 Projektowane obiekty i urzagdzenia budowlane

7.2.1 Obiekty drogowe

Ulica Wysoka

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L-lokalna)
dtugos¢ odcinka: 380,66 m,
przekrdj: uliczny z chodnikiem dwustronnym,
ulica dwukierunkowa,
0§ sktada sie z 2 odcinkéw prostych i 2 fukéw poziomych o promieniu r1=150 m, r2=50 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szeroko$¢ chodnika: min. 2,0 m,
szerokos¢ punktéw dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
¢ jezdni ~ nawierzchnia bitumiczna
¢ chodnika — kostka betonowa
¢ punkty dostepu do przyleglych dziatek — kostka betonowa
¢ prog zwalniajgcy - kostka betonowa

Ulica Wodna i ulica Kopernika

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L),
dtugos¢ odcinka: 1565,00 m,
przekroéj:
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+000,00...0+239,00
-na odcinku km 1+271,80...1+565,00
e uliczny z chodnikiem dwustronnym
-na odcinku km 0+239,00...0+230,00
ulica dwukierunkowa,
0§ sktada sie z 11 odcinkéw prostych i 2 tukéw poziomych o promieniu r1=200 m, r2=100
m, r3=25, r4=50,
szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
szerokos¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szerokos¢ punktow dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
¢ jezdni~ nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa (pieszo-jezdnia),
o chodnika — kostka betonowa,
e opaska — kostka betonowa,
¢ punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa,
¢ prég zwalniajacy - kostka betonowa,
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Ulica Czarnokurz

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugosé odcinka: 446,40 m,
przekrdj: pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
ulica dwukierunkowa,
0§ skfada sie z 2 odcinkéw prostych i 1 tukéw poziomego o promieniu r1=150 m,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,25 m (jezdnia dwupasowa),
szeroko$¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szeroko$¢ punktéw dostepu do przylegtych dziatek: min. 3,00 (nawierzchnia wydzielona
tylko kolorystycznie) ,
rodzaj nawierzchni:
¢ jezdni — kostka betonowa
® opaska — kostka betonowa
¢ punkty dostepu do przyleglych dziatek — kostka betonowa
¢ prég zwalniajacy - kostka betonowa

Ulica LeSna

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
diugod¢ odcinka: 464,96 (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robét
budowlanych),
przekrdj: uliczny z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
0§ skfada sie z 2 odcinkéw prostych i 1 fuku poziomego o promieniu r1=150 m,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
szerokos¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szeroko$¢ punktow dostepu do przyleglych dziatek: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
¢ jezdni — nawierzchnia bitumiczna
¢ chodnika ~ kostka betonowa
® opaska — kostka betonowa
¢ punkty dostepu do przyleglych dziatek — kostka betonowa
e prdg zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

Ulica Swierkowa

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
diugos¢ odcinka: 488,62 m (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robét
budowlanych),
przekroj:
¢ uliczny z chodnikiem jednostronnym
-na odcinku km 0+020,00...0+230,00
-na odcinku km 0+394,00....0+508,62
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+230,00...0+394,00
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkow prostych i 1 tuku poziomego o promieniu r1=150 m,
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- szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
- szeroko$c chodnika: min. 2,0 m,
- szeroko$¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
- szerokos$¢ punktow dostepu do przylegltych dziatek: min. 3,00,
- rodzaj nawierzchni:
e jezdni — kostka betonowa
¢ chodnika — kostka betonowa
e opaska — kostka betonowa
¢ punkty dostepu do przylegtych dziatek — kostka betonowa
® prog zwalniajacy - kostka betonowa

7.2.2 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja
7.2.3 Inne obiekty zwigzane z drogami

Kanalizacja deszczowa
W ciggu wszystkich ulic objetych opracowaniem zaprojektowano kanalizacje deszczowa. Srednica
kolektoréw wynosi od @ 300 — 800.

Odprowadzenie wody z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej bedzie sie odbywato
poprzez urzadzenie podczyszczajgce (separator) do zbiornika retencyjno-chionno-
odparowujacego zlokalizowanego na dziatce nr 512/3.

Ze wzgledu na wysokosciowe uksztattowanie terenu konieczne bylo zaprojektowanie
przepompowni (ostatni element kanalizacji deszczowej objety przedmiotowym projektem), ktéra
zlokalizowana jest na dziatce nr 512/3 (numer przed podziatem). Gtéwne zasilanie (przytacze
energetyczne) przepompowni prowadzone jest od stacji transformatorowej usytuowanej
na dziatce nr 332/15.

Uwaga:

Budowa zbiornika retencyjno-chtonno-odparowujacego wraz z ostatnim odcinkiem kanalizacji
deszczowej (odcinek rury tlocznej o dt. 10,5 m) prowadzonym na dziatce nr 512/3 jest objeta
odrebnym opracowaniem projektowym (pozwolenie na budowe nr 5306/09 z dn. 18.09.2009 r.
wydane przez Staroste Poznarskiego).

7.2.4 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga

Branza gazowa (sie¢ Wielkopolskiej Spétki Gazownictwa)

W rejonie inwestycji prowadzona jest sie¢ gazowa niskiego i Sredniego cisnienia.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej sieci gazowe;j.
W strefie kontrolowanej gazociggu kopaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Szczegdtowe informacje dotyczgce robot w rejonie sieci gazowej przedstawiono
w zafgczniku nr 1.11.

Branzia teletechniczna (sie¢ TP. S.A.)

Istniejgca sie¢ teletechniczna (kable doziemne) prowadzone s we wszystkich ulicach objetych
opracowaniem.
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Przedmiotowa inwestycja wymusza koniecznosé¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejacych
sieci teletechnicznych.
Zakres rzeczowy przebudowy sieci teletechnicznej obejmuje:
- uktadanie doziemnych kabli telekomunikacyjnych
- wykonanie ztaczy kablowych na istniejgcych kablach (w miejscach taczer),
- utozenie przepustow kablowych,
- zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami ochronnymi,
- demontaz isthiejgcych kolizyjnych kabli telekomunikacyjnych.
W miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie, odkryte urzadzenia teletechniczne zabezpieczyC i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robaét.
Szczeqdétowe informacje dotyczgce robdt zwigzanych z przebudowq sieci teletechnicznej
przedstawiono w zafgczniku nr 1.9.i1.14

Brania elektryczna (sie¢ ENEA Operator Sp z 0.0.)
Istniejaca siec energetyczna (kable nn i SN) prowadzona jest w rejonie catego opracowania. Cze$¢
istniejacej sieci stanowi zasilanie latarni oswietlenia drogowego.
Przedmiotowa inwestycja wymusza koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcych
sieci teletechnicznych.
Zakres rzeczowy przebudowy sieci elektroenergetycznej obejmuje:

- uktadanie doziemne kabli elektroenergetycznych SN i nN,

- wykonanie ztgczy kablowych na istniejacych kablach (w miejscach taczen),

- ulozenie przepustéw kablowych,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych rurami ochronnymi,

- demontaz zbednych istniejacych kabli elektroenergetycznych.

W miejscu skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykopy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢.
Szczegotowe informacje dotyczgce robdt zwigzanych z przebudowq sieci elektrycznej
przedstawiono w zatgczniku nr 1.10

Branza sanitarna — kanalizacja sanitarna i wodocigg (Aquanet S.A.)
W rejonie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociaggowe)j.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym
nadzorem pracownikow Aquanet S.A., przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia przewoddéw oraz ich uzbrojenia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robdt w rejonie wodociggu magistralnego,
ktéry przecina ul. Wodng w km ok. 0+522,30).

Szczegotowe informacje dotyczgce robdt zwigzanych z przebudowaq sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej przedstawiono w zatgczniku nr 1.12.

UWAGI OGOLNE:

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich istniejgcych elementdw infrastruktury do
nowoprojektowanych rzednych nawierzchni. Dotyczy m.in. zaworéw i hydrantow
wodociggowych, skrzynek gazowych, wtazdw studni kanalizacyjnych i teletechnicznych.

W przypadku obnizenia niwelety terenu nalezy skorygowal wysokosciowo istniejgce sieci
uzbrojenia.
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7.2.5 Rozbidrka budynku gospodarczego

W ramach zadania nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacego budynku gospodarczego

zlokalizowanego na dziatce nr 360/4 i 361 (ul.Kopernika), ktéry koliduje z projektowanym
uktadem drogowym.

Do rozbidrki przewidziano jeden parterowy, niepodpiwniczony budynek murowany o
wymiarach ok. 7,7x4,5 m.

7.3 Zielen drogowa

Tereny zielone naleiy zahumusowac¢ warstwa gr. 10 cm i obsiaé¢ mieszanka traw.
Drzewa i krzewy kolidujgce z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym nalezy usunac.

Lokalizacje drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki przedstawiono w zatgczniku nr 4

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroinosé w rejonie robdt budowlanych prowadzonych w rejonie
drzewa zlokalizowanego w rejonie ul. Wodnej (dab szyputkowy), ktére ustanowione zostato
pomnikiem przyrody (nr rejestru woj. 642).

7.4 Zestawienie charakterystycznych powierzchni

Zagospodarowanie terenu inwestycji obejmuje powierzchnie:

- jezdnia - 18467,9 m2

- miejsca dostepu do - 3346,0m2
przylegtych posesji

- chodniki - 5943,0m2

- miejsca postojowe - 1294,0m2

- opaska - 2300,0 m2

- tereny zielone - 5034,0m2

8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia:

- zadania nalezy realizowac¢ tak, aby nie bylo ucigzliwosci dla terendw sasiednich oraz nie
spowodowato zmian stosunkdw gruntowo-wodnych,
- w trakcie prac ziemnych nalezy zapobiegac i przeciwdziata¢ zmianom powierzchni ziemi przez

niedopuszczenie do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni, zmiany rzeiby terenu oraz
niszczenia gleby,

- wykonano zestawienie istniejgcych drzew i krzewdw do wycinki (zatacznik nr 4),
- plac budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty oraz pojemniki na odpady.

9. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki

Wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i pozwolenia stanowig zatgcznik do
niniejszego opracowania.
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10.Uwagi konncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia drogi oraz innych elementdéw zagospodarowania terenu i sieci
uzbrojenia nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzenh
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczgy i przekazaé ja do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz witascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.
Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcdw drog.
Przed rozpoczeciem i w czasie prowadzenia robdt nalezy zastosowac sie do wszystkich zapiséw
okreslonych w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy przywrdcié¢ teren do stanu
poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie
zataczono do projektu.

11. Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Wykonawca robdét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach odpowiednimi
znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

W trakcie robét nalezy stosowaé sie do zapiséw zawartych w planie bezpieczeistwa

i ochrony zdrowia.

Opracowat
mgr inz. Filip Walczak
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Pozna#, dnia 14.07.2009 r. Zatacznik 1.2

STAROSTA POZNANSK N

uzgodnienia dokumentacji projelctowej

0 AW ia opinii; ) .
art. 7d pke. 2 ustawy z dnia l7mlj|l989r_.inogaodezyjneihnngnﬁmz“(DzU.leOOnnrIOOPoz.l086inr|20poz 1268 ) oraz §.20us17|" porzad Ministra R Regi 8
i Budowni dezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dok ji proj j (Dz U. nr 38 poz. 455).

i 2 dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie g
Przedmiot uzgodnienia : Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej oraz
sieci elektrycznej

w ramach projektu:
budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz
Swierkowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

Dla: Gmina Mosina

Plac 20 Pazdziernika I

62-050 Mosina
Na zlecenie z dnia : 5.06.2009 r. Znak :
Data wplywu zlecenia do zespotu : 5.06.2009 r.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje n/w obiektu,

obreb Mosina ul. Wodna, Wysoka, Kopernika, Czarnokurz, Lesna, Swierkowa dz. 655, 657, 658,
831, 678/1,832/2, 629/3, 832/1, 622, 623, 628/1, 627/7, 61272, 540, 837/3, 541/31, 3193/1, 541/30,
551, 541/12,543/3, 609, 544, 593, 594, 591, 592, 577, 575, 576, 495, 545, 544, 487/2, 541/4, 541/11,
508, 541/32, 511/3, 513/2, 537/1, 526/3, 525, 523/10, 510/8, 512/2, 512/3, 521/22, 520/1, 519/1,
518/1, 513/1, 516/1, 517/1, 515/1, 514/14, 329, 328/1, 331/1, 327/1, 330/2, 332/13, 326/1, 333/2, 334,
335/6, 335/4, 336/2, 337/2, 338/2, 339/2, 340/2, 34172, 343/2, 344/6, 330/1, 304/1, 303, 302/1, 302/2,
302/4, 34772, 301, 290-301, 289/2, 289/3, 356/5, 288/1, 359,360/5, 360/3, 360/4, 361, 362/2, 363,
364-367, 368/2, 368/3, 369/1 gmina Mosina powiat poznariski woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia: ] .
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN:

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o.

ODDZIAL ZAKEAD DYSTRYBUCII GAZU POZNAN:

Szczegblowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalic¢ w terenie na podstawie prébnych przekopow.
W poblizu sieci gazowej wykopy -wykonywaé recznie.

Na czas wykonywania rob6t przy wykopach wiekszych niz 0,6 m sie¢ gazowa zabezpieczy¢
przed obsuni¢ciem.

Skrzyzowania z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
PN-91/M-34501.

Zachowa¢ odlegtosci normatywne od istniejacej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001 r. (Dz.U. nr 97 poz. 1055) z 11.09.2001 r.

Projekt drogowy uzgodniono pismem z dnia 10.03.2009 nr TT.24-5000-102403/09

NETIA S.A.:

Bez uwag.

TP S.A:

Zachowaé normatywne odleglosci w pionie i w poziomie, W miiejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie,
odkryte urzadzenia teletechniczne zabezpieczy¢ i pozostawié w ziemi po zakonczeniu robét.

O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Z.T. Pozna Miasto ul. Bulgarska 55.

Czesé tele uzgodni¢ branzowo.

ENEA OPERATOR Sp.zo.0.:

Projekt techniczny czgéci energetycznej uzgodni¢ branzowo.

Powiatowy Otrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ZESPOL UZGADNIANLA DOKUMENTACH PROJEKTOWEY
60-509 Poznan, ul. Jackawskiego 18 1¢1.(061) 8410-627
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W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi€ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywna odleglosc. o

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ w Pogotowiu Energetycznym W Mosinie
AQUANET: )
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywa¢ recznie,
zachowujac minimalna odlegtos¢ pionowa 0,3 m. Prace wykonywa¢ pod $cistym nadzorem Wydziatu
Eksploatacji Sieci Wodociagowe; i Kanalizacyjnej ul. Przepadek 2 ul. Garbary 120.
REGIONALNY WEZEL LACZNOSCI:

Bez uwag.

ZDP:

Nie dotyczy drég powiatowych.

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

UWAGI I ZALECENIA:

Uzgadniamy arkusze nr 1-5.

Ark 1. Dokreslono projektowane przytaczaiwodociagowe ZUDP 4336/07,

wod-kan ZUDP 1699/09, gazowe ZUDP 1789/09 i eNN ZUDP 2381/09.

ark. 2 dokreslono projek(owane przylacza wod-kan ZUDP 2534/09

ark. 3, 4, 5 dokre$lono projektowany kabel tele $wiattowodowy ZUDP 2361/09.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6Zniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowg do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawcze]

(przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia
znajdujacych si¢ na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktow
granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrong

i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze
grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 2 pézniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien
Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym W Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
chyba, ze straci wazno$¢ gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

5. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

6. Integralng czeécia opinii ZUDP jest mapa z naniesiona projektowang inwestycja wraz

z pieczecia uzgodnienia.

7. Prace ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykonaé recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé

w Urzedzie Miejskim w Mosinie.

Przedtozony projekt zostat przez komisj¢ Zespotu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespotu dot. obowiazujacych warunkow do realizacji budowy.
Uwaga; uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowg
wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie opinii wraz z zalacznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

z upowainienia starosty)

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjne; i Kartograficznej
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWES
60-509 Poznan, ul. Jackowskicgo 18 tel.(061) 8410-627



Ponafi, dnia 25.062009 % ‘ Zatacznik 1.3

CTROSTAPODSH) o s

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podst fania opink . o
ustawy zdoi j ine § kartograficzne” U. 22000 . or 100 1086 i or 120 poz. 1268) onz § zoun..lknzporudwdl Rozwoju Regi
Foudowaic e o e anduﬂ:]::»idmdi sleci mb%u\illﬂ‘enuorll wxv uzgadniznia dokumentacji pm;ghan(DLU.nrJBpoz.ASS).

| Budownictwa 2 dnia 2 kwictnia 2001 1. w sprawie geodezyjn
Przedmiot uzgodnienia :  Budowa kanalizacji deszczowej W ramach projektu: budpwa zb.iorn.t:ka
retencyjno-chlonna—odparowujqcego wraz z elementami kanalizacjt

deszczowej

Dla: Gmina Mosina

Plac20Paidziemika1 _ Iy e PSR R

62-050 Mosina

Na zlecenie z dnia : 5.06.2009r. Znak :
Data wptywu zlecenia do zespolu : 5.06.2009 r.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje n/w obiektu.

obreb Mosina ul. Wodna dz. 512/13 gmina Mosina

powiat poznariski woj. wielkopolskie

Uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH | GAZ-SYSTEM? O/POZNAN:

Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0.
ODDZIAL ZAKLAD DYSTRYBUCJI GAZU POZNAN:

Bez uwag.

NETIA S.A.:
Bez uwag.

TP S.A:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. zo. 0. :
Bez uwag. _

AQUANET:
Bez uwag.

REGIONALNY WEZEL LACZNOSCI:
Bez uwag.

ZDP:
Nie dotyczy drog powiatowych.

Powiatowy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
7ESPOL, UZGADNIANIA DOKUMENTACI PROJEKTOWEJ
0.50 Pozma, ul. Jackowskizgo 18 121.(061) 3410-627
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PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

UWAGI I ZALECENIA:

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 . ,,Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne”

(Dz. U. Nr 30 poz. 163 z péZniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiazany, po uzyskaniu
pozwolenia na budowg do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacjl powykonawczej

(przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa

geodezyjnego.

2. Zobowiazuje si¢ wykonawcg prac inwestycyjaych do ochrony 1 zabezpieczenia znajdujacych
sie na terenie realizowanej inwestycji punktow OSDOWY geodezyjnej i punktow granicznych
( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).

W przypadku Zniszczenia lub uszkodzenia wiw punktow, 0s0by odpowiedzialne za ochrone

i zabezpieczenie punktdw OSHOWY geodezyjnej 1 punktéw gra.nicznych podlegaja karze
grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1z pétniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien
Zespoh: Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym W Poznaniu.

4. Stosownie do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2
lwietnia 2001 r. . uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od-dnia wydania opinii-
chyba, ze straci. waznosé gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg.
( Dz. U. Nr 38 poz. 455). '

5. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte W uzgodnieniach branZowych.

6. Integralng czgscia opinii ZUDP jest mapa Z naniesiona projektowana inwestycja wraz

z pieczgcia uzgodnienia.

7. Prace ziemne W poblizu istniejacych urzadzef podziemnych wykonaé recznie bez uzycia
sprzety mechanicznego.

8. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskac

w Urzedzie Miejskim w Mosinie.

Przedlozony projekt zostal przez komisje Zespolu uzgodniony 2 zachowaniem w/w uwag oraz
informacji Zespotu dot. obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna 1 nie zastepuje pozwolenia na budowe
wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig opinii wraz z zalacznikiem mapowym nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

Popandaldeso

rzna:r:!tmil rojektow!
PODGIK W Poznaniu

-----------------

Powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWEJ
60-509 Poznai, ul. Jackowskiego 18 te1.(061) 8410-627



DECYZJA NINIEJSZA

Burmistrz Gminy JEST OSTATECZNoA
Mosina Mosina, dnia z’O.POZQ f
......... i

0S. 7625/8/09

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zatacznik 1.4

Mosina, 4 marca 2009

Na podstawie art.84 ust. 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spolteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Filipa
Walczaka Zachodnie Centrum Konsultingowe ,,EURO INVEST” Sp. z o.0. ul. Sikorskiego
111/307, 66-400 Gorzéw Wikp., dzialajacego z upowaznienia Burmistrza Gminy Mosina
dotyczacego budowy ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czamokurz, Lesnej oraz

Swierkowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

orzekam

1. uzgodni¢ lokalizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie ulic: Wodnej,
Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej wraz z odwodnieniem w
miejscowosci Mosina na dziatkach stanowiacych zalacznik do decyzji;

2. zadanie nalezy realizowaé tak, aby nie bylo ono ucigzliwe dla terenéw sasiednich oraz
nie spowodowato zmian stosunk6w gruntowo — wodnych panujacych w tym rejonie;

3. w trakcie prac ziemnych nalezy zapobiegaé i przeciwdziata¢ zmianom powierzchni
ziemi przez niedopuszczenie do niszczenia lub uszkodzenia jej powierzchni, zmiany

rzezby terenu oraz niszczenia gleby;
4. prowadzone prace nie moga naruszaé drzewostanéw;

5. w przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewéw nalezy bezwzglednie uzyskaé
zgode na usunigcie ich zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.);

6. plac budowy powinien by¢ wyposazony W sanitariaty oraz pojemniki na odpady.

Decyzja waina jest cztery lata liczae od dnia jej uprawomocnienia sie.

UZASADNIENIE

Po przeanalizowanin dokumentéw oraz programu inwestycji stwierdzono, ze budowa ulic:
Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej wraz z odwodnieniem w

miejscowosci Mosina nie wplynie w znaczacy sposéb na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéow przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na

srodowisko oraz  szczegStowych —uwarunkowai zwigzanych z

przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowi

2004r., poz. 2573 z pézn. zm.) przedmiotowa inwestycja jest wymieniona w § 3 ust. 1 pkt. 56 O
b

Poswiadczom zgodnos? 3 aryginolem .\“;‘OQ.?\‘&:\\\)
Gorzéw Wik, Yniap 42 A0 %, o Q.‘Q“"
podpis \ )

kwalifikowaniem

sko (Dz. U. Nr 257 z

WV

&



cyt. Wyzej rozporzadzenia, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu ustala si¢ po
zasiegnieciu opinii starosty, ktéry zgodnie z art. 156 cyt. wyzej ustawy przez okres roku
wykonuje sadania  regionalnego dyrektora ochrony srodowiska oraz panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego-

Jak wynika z wniosku inwestora o wydanie decyzjl O $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz informacji 0 inwestycji sporzadzonej zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony
érodowiska, planowane przedsigwzigcie polega na budowie ulic, w ftym: jezdni
jednoprzestrzennych po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, chodnikéw, zjazdow
shuzacych obstudze komunikacyjnej przylegtych posesji, miejsc postojowych oraz elementow
kanalizacji deszczowej. Obecnie drogi gminne objete projekiem posiadaja nawierzchni¢
gruntowa. Na przewazajacym obszarze projektowane prace budowlane beda prowadzone W
istniejacych pasach drogowych i przewiduje si¢ tylko lokalna konieczno$é miejscowego
poszerzenia pasa (np. W rejonie hikéw na skrzyzowaniach). Budowa ulic nie spowoduje
wzrostu emisji zanieczyszczen do powietrza i hatasu w poréwnaniu ze stanem obecnym, a
takze wykorzystywania zasob6w naturalnych. Ponadto nastapi uregulowanie splywu wod
opadowych z powierzchni utwardzonych. $cieki odprowadzane beda do projektowanego
kolektora, a dalej poprzez urzadzenia podczyszczajace do projektowanego zbiornika
retencyjno-chlonno—odpatowujqcego.

Starosta Poznafiski postanowieniem Z dnia 28.01.2009r. (data wplywu do Urzedu — 2.02.091)
stwierdzit, ze na przedsigwzigcie polegajace na budowie ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej wraz Z odwodnieniem W miejscowosci Mosina na
dziatkach stanowiacych zatacznik do decyzji nie nalezy naktadac obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko.

Réwniez Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Poznaniu opinia sanitarng
NS2-72-36(1)/09 z dnia 11.02.br. (data wptywu do Urzedu — 17.02.br.) wyrazil opini¢, z& nie
ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i odstapil
od okreélenia zakresu raportu 0 oddzialywaniu na érodowisko. "

Burmistrz Gminy Mosina po zasiegnieciu opinil tych instytucji postanowil 0 odstapieniu od
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.

W trakcie prowadzonego postepowania Z udzialem spoleczefstwa nie zostaly
zgloszone zadne uwagi i wnioski.

Dla ww. przedsiqwziqcia niewymagajacego sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na
srodowisko nie jest konieczne wykonanie analizy porealizacyjnej.

W zwiazku z powyZszym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego W Poznaniu za
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zataczniki:

1. Wykaz dzialek objetych inwestycja
2. Charakterystyka przcdsiqwzigcia

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500(otrzymuje inwest
4. Karta informacyjna przedsiqwziqcia

Z fip. Burmistrza

Otrzymuia:

1. Pan Filip Walczak
ul. Sczanieckiej 31/4, 66-400 Gorzéw Wlkp.
2. Ref IKwm
3.  Ref. PPwm
4. aa



Zalacznik nr 2

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega¢ ma na budowie ulic: Wodnej, Kopernika,
Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej wraz z odwodnieniem W miejscowosci
Mosina na dziatkach stanowiacych zatacznik do decyzji.

Inwestycja obejmie budowe jezdni po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,
zjazdéw i chodnikéw, stuzacych obstudze komunikacyjnej przylegtych posesji, miejsc
postojowych oraz kanalizacji deszczowej. Diugoéé taczna drég i kanalizacji deszczowe]
wyniesie okoto 3450mb. Planowana inwestycja wplynie na poprawg ptynnosci ruchu — tym
samym spowoduje to poprawg warunkow akustycznych, dodatkowo utwardzenie nawierzchni
zmniejszy hatas. Nastapi uregulowanie sptywu wéd opadowych z powierzehni utwardzonych.
Woda opadowa wraz z zanieczyszczeniami odprowadzana bedzie do projektowanego
kolektora, a dalej poprzez urzadzenia podczyszczajace do projektowanego zbiornika
retencyjno-chtonno- odparowujacego.

Inwestycja moze spowodowaé niewielkie uciazliwoéci wylacznie w czasie budowy, ktdre

ustapig wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

aw Baraniak
Kiarownik Referatu
Ochrony $rodowiska Rolnictwa i Lesnictwa
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Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich -~ ;
w Poznaniu
WZDW. 32. 73351 1 79 figrzas Miajsikd. pozna, dnia (17 082000
Dot : 1K.7041-28-1/09 w Mosinie
"}'-’-‘..fa-‘-é{; : e s . e
R N Urzad Miejski w Mosinie
MY "my’\ Pl. 20 Pazdziernika 1
T LAk fdademems T 120 69-050 Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2009 r. w sprawie uzgodnienia przebudowy wig-
czen ulicy Wysokiej, Czamokurz, Lesnej, Swierkowej bgdacych W ciagu drog gminnych do
drogi wojewoédzkief nr 430 (ul. Szosa Poznariska) w Mosinie — Wielkopolski Zarzad Drég Woje-
wodzkich w Poznaniu, akceptuje przedstawione rozwigzanie polegajgce na etapowym za-

mknieciu wlotéw w sposob:
— etap I: pozostawienie czynnych wszystkich skrzyzowarh, z zakazem lewoskretdw ,z° oraz

W" ulice Czarnokurz i Swierkowa;
— etap |l budowa lewoskretow na drodze nr 430 dia Zjazdow w ulice Wysoka i Leéng;

— etap Ill: trwate zamkniecie wiotéw ,z" oraz WUl Swierkowa i Czamokurz;

Jednoczesénie informuje sie, ze projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 430 jest w fazie opra-

cowywania koncepdii i zostanie przedstawiony po koricowych ustaleniach.

Do wiadomosci:

1. Rejon Drog Wojewadzkich
DYREHMTOR

w Koscianie
2.ala m g
Mefek Kvieced
Sprawg prowadzi: ~—
Radostaw Zajaczkowski
Wydziat Ochrony Drég

fel. 061/ 826 53 92 wew. 111

Ui, Wilczak 51, 61-623 Paznan
Tel. ffax. 061 /826 53 92
N1P 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http:/{waw. wedw.ol e-raall pocta@vizdw.pl

O



Zatacznik 1.6

URZAD MIEJSKI Mosina, dnia 5 czerwca 2009 roku

w MOSINIE
Pl. 20 Pazdzizrnika 1, 62-050 Mosina
Te.. (061) 8132-251, Fax (061) 8132-952
NIP 777-17-84-088, REGON 000525777

IK.7041-28-1/09

Zachodnie Centrum Konsultingowe
»EURO INVEST?” Sp. z o.0.

ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzéw WIkp.

Dotyczy: budowy ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz
Swierkowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 1 czerwca 2009 roku, nr F-P-MOS-27-2008-

30, dotyczace wydania opinii na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegodlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji W zakresie drég publicznych,
uprzejmie informujemy, Ze Gmina Mosina pozytywnie opiniuje inwestycje 'polegajch na
budowie ulicy Wodnej, Kopernika, Wiysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej W
miejscowo$ci Mosina.

Rozwiazanie projektowe rozbudowy drogi bylo przedmiotem konsultacji spotecznych,
przeprowadzonych z mieszkancami ulic.

Spoteczno$é lokalna oczekuje szybkiego przeprowadzenia inwestycji, ktora poprawi
bezpieczefistwo ruchu i wplynie znaczaco na jakosé zycia mieszkancow tych ulic.

Z-ca

mgr inz. Skawbomir Ratajezak

0 nje:
Adresat
2. IKa/a

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Piotrowska
inspektor

tel. 0618132251 w 26, pok. 18
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Zatgcznik 1.7

URZAD MIEJSKI
w MOSINIE
Pl. 20 Pazdziamika 1, §2-050 Mosina
Tel. (C8°) 8132-281 Fax (05118132952
NIP 777-17-62-G&8, RESCM 0C0325TTT

Mosina, dnia 16 marca 2009r.

IK.7041-28-5/08

Pan

Filip Walczak

7.CK EURO INVEST Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzéw WIkp.

Dotyczy: budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Les$nej oraz
Swierkowej wraz z odwodnieniem W miejscowosci Mosina.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na naradzie w dniu 3 marca br., Urzad Miejski w

Mosinie:

1. Uzgadnia sig pozytywnie koncepcje drogowa zagospodarowania pasa drogowego ulic w
Mosinie: Wodna, Swierkowa, Kopemika, Lesna, Wysoka, Czarnokurz, uwzgledniajaca
budowe urzadzen spowalniajacych ruch oraz budowe mie€jsc postojowych, z nastepujaca
uwaga:

- zaprojektowaé chodnik przy dziatce nr ewid. 289/3.

2. Ustala sie wydzielenie z opracowania dokumentacji projektowej projektu budowy
zbiornika retencyjnego jako odrgbnego opracowania Wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu

na budowe. .
Wydzielenie czgsci projektu ma na celu umozliwienie rozpoczecia przez Gmine Mosina

realizacji zadania jeszcze w biezacym roku.

Z powazaniem
Zcal®
Otrzymuje: wmgr inz. §arfomir Ratajezak
@ Adresat
2. Kala

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Piotrowska

Inspektor
061 8132 251 w. 26, pok. 18
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Zatacznik 1.8

OKI-522/11/161/2009  Poznan, dnia 30 czerwiec 2009 r.

Zachodnie Centrum Konsultingowe
ul. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzéw WIkp.

Na podstawie art. 11d, ust.1, pkt 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80,
poz. 721 z pézn. zm. - tekst jednolity z dnia 22 pazdziernika 2008 . Dz. U. Nr 193, poz.
1194), oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu
granic obszar6w dorzeczy 1 regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz.878)

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
opiniuje pozytywnie

przedstawione w pismie z dnia 22.06.2009r. przez Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro
Invest Sp. z o0.0. zamierzenie inwestycyjne polegajace na:

., Budowie ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej wraz z
odwodnieniem w miejscowosci Mosina™

w zakresie wykonania urzqdzen wodnych oraz wykonywania obiektow budowlanych i robdt na
obszarach bezposredniego zagroienia powodziq.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje jednocze$nie,
e powyzsza opinia nie zwalnia inwestora z koniecznoéci uzgodnienia technicznych warunkow
realizacji inwestycji z administratorami rzek, kanal6w, row6w itp. w rejonie planowanych rob6t
oraz uzyskania stosownych pozwolen wodnoprawnych na wykonanie (rozbudowe, przebudowg
lub rozbiérke) urzadzen wodnych i korzystanie z wéd, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.).

Ponadto informujemy, Ze inwestycja czgSciowo zlokalizowana bedzie w strefie
zewnetrznej ochrony posredniej ujecia wody podziemnej dla miasta Konina, ustalonej decyzja
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.10.1999r. znak: OS.Ko-1I-6210/18/99. Decyzja ta na wiw
terenie zakazuje m.in. wznoszenia nowych obiektéw, ktore negatywnie moglyby oddziatywaé
na $rodowisko oraz prowadzenia $ciekéw nieczyszczonych do gruntu.

z up. Dyrektora Ry
i Kierowpgik )

Oérodka Koordynacyjrg Informacyjnego
Ochrony Przeawpowodziowej

Otrzymujq:
1) Adresat ) mgr inz. B QGrzonka
2) OU(109p1/09)

3) Zarzqd Zlewni Srodkowej i Dolnej Warty z siedzibq w Poznaniu
4) OKI-ala

61-760 Poznari, ul. Szewska 1
telefon 61 856 7700, fax 61 852 5731

e-mail: sekretariat@rzgw.poznan.pl



Zatacznik 1.9

Telekom

Pion Technicznej Ubsiugl kienta
Region Zachodn! we Wroctawiu
Dzlai Ewidencji | Zarzadzania Zasobaml Siecl

ul. Bulgarska 55, 60-320 Poznah
tel.: 0 61 861 51 60

fax: 0 61 862 93 65

www.tp.pl

Poznar, 18 marca 2009r.

Zachodnie Centrum Konsuitingowe
,EURO INVEST” Sp.z 0.0.

Park 111, pok. 307 i 308

ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzéw Wikp.

Numer pisma: STTWRECU-21/RD/09 - .
Temat: Dokumentacja techniczna dla zadania: ,Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokie], Czarnokurz, Lesnej

oraz Swierkowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina.”
Szanowni Pafistwo,

w odpowiedzi na pismo nr E-P-MOS-27-2008-15 dotyczace dokumentacji technicznej dla zadania:
,Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej wraz z odwodnieniem
w miejscowosci Mosina” przesytamy plany sytuacyjne z naniesiong infrastrukturg TP. Sie¢ i urzadzenia
TP naniesiono kolorem niebieskim.

Informujemy, ze z uwagi na wystepujace kolizje nalezy:

1. Przebudowaé kolidujace studnie i kanalizacje teletechniczna poza pas jezdni w miejsce nie
kolidujace z planem zagospodarowania terenu

2. Przebudowaé kolidujaca sie¢ telekomunikacyjna, kable telekomunikacyjne poza pas jezdni w
miejsce nie kolidujace z planem zagospodarowania terenu.

3. W miejscu skrzyzowan kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi zjazdami istniejace kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi przez szerokosé projektowanego zjazdu.

4, W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do
projektowanej niwelety.

Ponadto informujemy, ze:
1. Szczegdlowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu Zzostang udzielone
w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu.
2. Lokalizacje podziemnych urzadzef telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomoca przekopéw probnych.
3. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace
7 naruszenia lub Koniecznoéci zmian stanu dotychczasowego urzadzerd liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat
wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.
4. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie, firmie specjalizujacej sig
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:
a. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych
b. udokumentowane doSwiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym
Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy uiicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow

prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst. Warszawy X!l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoci kapitatem 2akladowym wynoszacym 4 106 319723 #



c. referencie Telekomunikacji Polskiej dotyczace wykonywanych prac W okresie ostatniego
roku

Kompletny  projekt przebudowy sieci teletechnicznej (kanalizacia i kable) wraz
ze schematem rozwinigtym nalezy przediozy¢ do zaopiniowania w TP S.A. na adres podany W
nagiéwku niniejszego pisma.
Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego sadania nalezy zgtosi¢ W
Kancelarii Obszaru Pionu Sieci W Poznaniu ul. 23 Lutego 26 do Dziatu Dysponenta
Uszkodzeniowego, fax 061 886 85 01.
Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é
na mapy i dostarczy¢ do Dziatu Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu W formie
inwentaryzacji geodezyjnej.

8. Powyzsze warunki techniczne s wazne do dnia 18.09. 2009 roku.

/1 ,7/
PrZemystaw Zok

Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Zalacznik:

1.

Plany sytuacyjne w skali 1:500 numer rysunku 1, 2,3,4,5.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. STIWRECU-ala
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Enea

Operator

Zatacznik 1.10
Rejon Dysuyuuup wics$nia

Grupa Enea

Nr ewiden

Dotyczy : usuniecia kolizji energetycznej linii kablowych S

Wrzesnia, 06-03-2009
D7/ ZR/ 2512 /12009

Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO INVEST sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 111 m. 307
66-400 Gorzéw Wikp.

cyjny 0410/2009
N15kVinn 0,4 kV z

projektowang przebudowy ulic Wodna, Wysoka, Czarnokurz, Le$na i
Swierkowa w m. Mosina .

W odpowiedzi na wniosek w sprawie usuniecia kolizji energetycznej linii kablowych
SN 15 kV i nn 0,4 kV z projektowang przebudowy ulic Wodna, Wysoka, Czarnokurz,
Lesnai Swierkowa w m. Mosina informujemy, Ze na w/w terenie znajduja si¢ nastgpujgce

urzadzenia

elektroenergetyczne :

- Linie kablowe SN 15 kV -
- Linie kablowe nn 0,4 kV -
- Przylgcza kablowenn 0,4 kV

I. Proponowany sposéb przebudowy
1. W celu usunigcia kolizji :

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

w  przypadku wystapienia kolizji odcinkéw linii kablowych SN 15 kV
zlokalizowanych w w/w ulicach nalezy wynie$é je poza teren wystgpowania
kolizji , zaleca si¢ lokalizacje kabli energetycznych w chodniku;

w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
przejsciach poprzecznych pod ciagami komunikacyjnymi stosowa¢ przepusty
ochronne w przypadku ukiadania nowych odcinkéw kabla SN lub przepusty
dwudzielne w przypadku kabli istniejacych,;

w przypadku wystapienia kolizji odcinkéw linii kablowych linii nn 0,4 kV i
przytaczy kablowych nn 0,4 kV zlokalizowanych w w/w ulicach nalezy wynie$¢
je poza teren wystgpowania kolizji , zaleca sig lokalizacje kabli energetycznych
w chodniku;

w miejscu skrzyzowaf z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz - przy
przejéciach poprzecznych pod ciagami komunikacyjnymi stosowaé przepusty
ochronne,

w przypadku ukladania nowych odcinkéw kabla nn stosowac kable o takim
samym typie i przekroju jak istniejace.

2. Na usuniecie kolizji nalezy wykonaé projekt budowlano-wykonawczy i uzgodni¢

w

ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrze$nia oraz uzyska¢ wymagane

dokumenty przez Prawo Budowlane.

Rejon Dystrybucji Wrzeénia
ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzesnia

tel. +48/061 437 46 00

foks +4B/ 051000 (ure))

www. nnerator.enea.ol

ENEA Operator Sp. 2 0.0.
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58
REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
Sad Rejonowy Poznah Nowe Miasto | Wilda
w Poznaniu Vill Wydzial Gospodarczy,
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: OOOO269806§C
Kapital zaldadowy: 4 678 050 000 PLN



IL. Uwarunkowania dotyczace przebudowy

1. Ze wzgledu na to, ze zakres zmian W istniejacej sieci energetycznej RD Wrze$nia
spowodowany zostal i wynika wylacznie z potrzeb Klienta, i nie jest objety
ustawowym obowiazkiem ENEA Operator sp. z 0.0. jako przedsigbiorstwa
energetycznego,  przebudowa istniejacych  urzadzen elektroenergetycznych
kolidujacych z realizowang inwestycjg zgodnie z przedmiotowymi warunkami
technicznymi, opracowanie niezbednych projektow budowlanych, kosztorysow, a
takze uzyskanie prawomocnej decyzji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego zostanie zrealizowane oraz sfinansowane kosztem, i staraniem strony

zainteresowane;. .
2. Wszelkie zmiany w zakresie sieci RD Wirzeénia nalezy uzgodni¢ w ZUD.

III. Miejsce rozgraniczenia stron

Nie dotyczy
IV.  Uklad pomiarowy oraz wielkos¢ zabezpieczen
Nie dotyczy
V.  Termin waino$ci proponowanych warunkéw w zakresie technicznym

12 miesigcy od daty niniejszego pisma

V1.  Informacje dodatkowe:
1.Dla prawidtowego prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz usuwania awarii

urzadzen elektroenergetycznych linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i
nn 0,4 kV Klient zapewni staty i swobodny dostep stuzbom ENEA Operator sp. z
0.0. do czesci nieruchomosci na ktérej zlokalizowane sa te urzadzenia.
W celu wykonania powyzszego zapewnienia, Klient ustanowi na rzecz ENEA
Operator sp. z 0..0. nieodplatnie shizebnosé przesyhu czesci nieruchomosci oraz
dokona stosownego wpisu w ksigdze wieczystej nieruchomosci.

2.W przypadku akceptacji powyzszych warunkow prosimy o pisemne ich
potwierdzenie i zadeklarowanie rozpoczegcia prac proj ektowych. Szczegdly projektu
nalezy konsultowaé na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia. Po
wykonaniu projektu i uzyskaniu przez strong zainteresowang prawomocnej decyzji,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego Rejon Dystrybucii

Wrzesnia na pisemny wniosek przygotuje stosowng umowe.

3. Informujemy, ze warunkiem dopuszczenia do prac zwiazanych z usunigciem kolizji
jest obustronne zawarcie W/W umowy na przebudoweg sieci i ustanowienie
stuzebnosci gruntowej na rzecz ENEA Operator sp. Z 0.0.

Z powazaniem

ala

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Radomski tel.061-437 4624

[Taryfa: 2009 r. (URE)]



Zatacznik 111
c

WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poznai, dnia 10-03-2009
Whioskodawca(y):
Zachodnie Centrum Konsultingowe

EURO INVEST Sp. z 0.0.
Generata Sikorskiego-111/307

66-400 Gorzow Wielkopolski
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO
INVEST Sp.zo0.0. | .
Generala Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzow Wielkopoiski
W/ znak: F-P-MOS-27-2008-20 z dnia 5-02-2009
N/ znak: TT.24-5000-102403/09 : z dnia 10-03-2009

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie
gazociagéw s$redniego i niskiego ci$nienia

NR TT.24-5000-102403/09

Dotyczy: budowy ulic Wodnej, Kopernika, Wysockiej, Czarnokurz, Lesniej, Swierkowej w Mosinie
Lokalizacja przedsiewzigcia:

Wojewodziwa:  wielkopolskie
Gminy: Mosina
Miejscowosci:  Mosina .
Ulice: Czarnokurz, Kopernika, Le$na, Swierkowa, Wodna, Wysoka

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 5-02-2009 r. przesytamy jeden egzemplarz planu
sytuacyjnego z wkreslong siecia przewodéw gazowych w przedmiotowym rejonie,
Z nastepujacymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednejterenu w miejscu zlokalizowanej sieci
gazowej. Informujemy, ze zgodnie z PN-81/M-34501 odleglo$¢ pionowa mierzona
od zewnetrznej powierzchni gazociagu do powierzchni ziemilub nawierzchni po
przebudowie, powinna wynosié¢ min. 1,0 m.

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ WSG Sp. z o.0. O/ZG
Poznan - RDG Poznan Potudnie ul. Glogowska 429.

5. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomosci: Ewa Przedpetska

- RDG Poznar-Potudnie

Wialkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z . 0., ul. Grobla 15, 61-859 Poznafi, www.wsgazpl
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzislaw Kowalskl, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Barloszewski; Kapital zakiadowy 1 033 186 000,00 PLN
NiP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznafi - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Vill Wydzial Gospodarczy KRS

e m s mmma iR amaan w ax Cérmnans 4



Zatacznik 1.12

Spéika Akoyjne

Poznan, 2009-03-16

Numer pisma: DW/IT/211U/ 10655/2009
Numery spraw: IT/80-02-2/21/2009

Zachodnie Centrum Konsultingowe
Euro Invest sp. z 0.0.

Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzéw Wielkopolski

Dotyczy: Przebudowy ulic Wodnej, Kopernika, Wysoka, Czarnokurz, Lesna, Swierkowa w
Mosinie

W odpowiedzi na pismo W powyZszej sprawie, po zapoznaniu si¢ Z przedtozona dokumentacja

przekazujemy nastgpujace uwagi: . '

1. O rozpoczgciu robét powiadomié AQUANET S. A. - Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociagowej,
Poznan ul. Przepadek 2; Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Poznafi ul. Garbary 120 z co
najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spéiki, przy uZyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspétudziale pracownikéw AQUANET S.A. (adresy
kontaktowe patrz pkt 1.). = .

4. W trakcie prowadzenia prac wiazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinajacych w
weztach wodociagowych i hydrantowych oraz na przytaczach wodociagowych nalezy wyregulowaé
do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Nie nalezy lokalizowaé kraweznikéw na studniach kanalizacyjnych. Technologia
prowadzenia prac eksploatacyjnych dopuszcza zastosowanie dojazdu do co drugiej studni
rewizyjnej (max 100 ). Dla-zapewnienia obstugi sprzetem eksploatacyjnym miejsce
najazdu, winno byé .odpowiednio umocnione. Miejsce najazdu dla pojazdéw i sprzgtu
eksploatacyjnego nalezy w promieniu 3,0 m od osi wtazu wykona¢ na takiej podbudowie, aby
przenosita obciazenia zwiazane 7 najazdem pojazdu o cigzarze 12 ton na os.

Kraweznik nad wodociagiem rialezy wykonaé na lekkiej podbudowie betonowe;.

7. Nalezy zachowaé minimalne przekrycie: dla sieci wodociagowej - 1,5m (dla PE 1,7m), dla

kanalizacji - 1,4m.
8. Na zataczonych mapach nie naniesiono sposobu odwodnienia projektowanych ulic.
Zwracamy uwage, 2e wpustéw kanalizacyjnych nie nalezy lokalizowa¢ na wodociagu oraz na

kanale sanitarnym.

o

Sledziba Spéiki: Departament Handlu | Marketingu: Dziat Techniczny | Dokumentacii:
ul. Dolna Wifda 126, 61-492 Poznan ul, Garbary 120, 61-757 Poznaft ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznaf
tel. (061) 835 91 00, fax (061) 83590 12 tel. (061) 835 90 30 835 90 52, fax (061) 835 80 63 tel. (061) 8359263
www.aquanet.pl, e-mall: Info@aquanet.pl e-majl: klient@aquanet.pl fax (061) 835 92 54

Sad Rejonowy Poznaft — Nowe Miasto | Wilda w Eqinanlu,'._Wydz!at VIil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NiP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 759 228 616 z! (w cato$ci optacony)
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Zalacznik: wegz. dokumentacji (rys. nr 1, 2, 3, 4, 5)

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras @aquanet.pl

Otrzymujq:
Urzad Miejski

AWJI
Zdzislaw Ratajpjza

Kierownil



Zatacznik 1.13

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY 7ABYTRKOW 61ﬁ5gojg§;;ag
w Poznaniu tel, 8528003

WIELKOPOLSKI 8528004

D]

e-mail: wosoz@poznan.uw.gov.gl

WOJEWODZKI KONSERWATOR 7ZABYTKOW fax. 8528002

Poznan, 11.02.2009 1.

WA-4153/666/2009
v QU M~

7ACHODNIE CENTRUM
KONSULTINGOWE ,,EURO
INVEST” Sp. z o.0.

UL. SIKORSKIEGO 111/307
64-400 GORZOW WLKP.

dotyezy: budowy ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2009 r., data wplywu 04.02.2009 r.,
Wielkopolski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw w Poznaniu  informuje, ze teren
planowanej, inwestycii.znajduje.si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych o metryee pradziejowej i $redniowiecznej (art. 6 ust.l pkt 3a
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 ., Dz. U. nr 162,
poz. 1568 ze zmianami). Stanowiska archeologiczne ulegajg bezpowrotnemu zniszczeniu W

trakcie prac ziemnych.

Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, inwestycje zwiazane z
zagospodarowaniem i zabudowaniem w/w ferenu a wymagajace prac ziemnych, nalezy
prowadzi¢ w obecnosci archeologa.. _

W celu wypelnienia warunkéw konserwatorskich Inwestor jest zobowigzany do
wykonania prac archeologicznych podczas robét ziemnych przy realizacji inwestycji. Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor winien wyznaczy¢ uprawnionego
archeologa lub jednostke archeologiczng i wspélnie z nig zlozyé do Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu wniosek o pozwolenie na
wykonywanie prac archeologicznych podczas whw inwestycji, na ktére WWKZ wyda
stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami z dnia 23 lipea 2003 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

Z UpowdEniAnia
Wielkopolskiego Wojewsdgiidho Kolsdwalora Labylkiw

_mer Mirosiypt
Kierownik Wydziaiy Arct

Ot@mga: . Horaa eulogicznego
aaresal
. aa AS

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

M



Zatacznik 1.14

Reglon Zachodni
Dzat Ewidanc]i t Zarzadzania Zasobam)| Slec

Tetekomuntkacjs Polaka
, | Pion Techniczne} Obsiug! Klianta

Os. Przyja2ni 1186, 81-885 Poman

. tel.: 081 861 51 60

fax; 0 61 882 83 85
www.tp.pl

Poznan, 29 wrzeénia 2009r.

BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZ
ENERGO TEL PROJEKT Spétka z o.0.
ul. Gronostajowa 9

61-065 Poznan

Numer pisma: STTWRECU/ 055 /RD/09

Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego dotyczacego przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
.Budowa ulicy Wodnej, Kopemika, Wysokiej, Czarnokurz, Leénej oraz Swierkowej wraz z odwodnieniem w
miejscowodci Mosina.”

Szanowni Panstwo,

1. Informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
Czamokurz, Lesnej oraz Swierkowej .

2. Przed przystapleniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na
mozliwosé wejscia na sie¢ teietechniczng kierujac je na adres podany w nagtéwku niniejszego
pisma. Wniosek powinien zawierac:

- imie | nazwisko wraz z nr dowodu osobistego | stanowiska stuzbowego osoby dia ktérej
dokument ma by¢ wydany,

- wskazanie terminu na jaki ma by¢ wydane zezwoienie,

- cel wydania,

- o$wiadczenie wnioskujacego, ze Wykonawca dia ktérego zezwolenie ma by¢ wydane spetinia
kryteria doboru firm okreslone w wydanych warunkach technicznych.

3. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie, firmie specjaiizujgcej sie
w robotach teletechnicznych, ktéra posiada:

a. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych

b. udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym

c. referencje TP dotyczace wykonywanych prac w okresie ostatniego roku

4. Miejsca zblizert i skrzyzowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkow! zgtoszenia uzytkownikowi oraz inspektorowi nadzoru.

5. Miejsca przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej podiegajg, adbiorowi przez Komisje
powotana przez TP Pion Technicznej Obstugi Klienta w Poznaniu, ktdrej praca zostanie
zakoficzona spisaniem wiasciwego protokotu odbioru.

6. inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ kama i materiaing wynikajaca z Kodeksu Cywiinego, za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury teiskomunikacyjnej wczasle wykonania robdt oraz za
szkody, ktére w przysziosci moglyby powstac na skutek przeprowadzonych robot.

7. Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosi¢ w TP
Wydziat Dysponent Uszkodzeniowy fax 0 61 886 85 01.

Niniejsze uzgodnienie wazne Jest do dnia 29 marca 2010r.

y4 pgwaigﬁ / /‘
e 7 -

%
_~~ Przemystaw Zok

Z up. Dyrektora

ds. Rozwoju | Gospodarki Zasobami
Telokomunikacia Polska  Spdika yiha & dzibg w W
plowndzonego przar Sad Rejonowy dis mal. Waszawy  Xil Wyddal  Gosp
AEGON 012100784, NIP 526-02-50-095; z polvytym w calodd kapita kiadowy
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. Zatacznik 1.15
STAROSTA POZNANSKE
” Poznan, dnia 28.07.2009r.

Ww$.VI11.6223-13-3/09
za dowodem doreczenia!

DECYZJA
Na podstawie art, 122 ust. I pkt. 1, 3 w zwiazku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d, oraz art. 37
pkt. 2, art. 131 ust. 112, art. 140 ust. 1 ustawy Z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. or 239, poz. 2019 ze zm.), oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz. U. z2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)

ORZEKAM

1. Udzielié Gminie Mosina reprezentowanej przez Burmistrza Gminy Mosina, pozwolenia

~ wodnoprawnego na odprowadzenie §ciekéw deszczowych z nawierzchni ulicy: Wodnej,

Wysokiej, Kopernika, Czamokurz, Lesnej, Swierkowej, W miejscowosci Mosina, gmina

Mosina, do ziemi.

1. Calkowite ilofci odprowadzanych Scickéw deszczowych Z powierzchni
zlewni F= 7,14 ha:
Q s max = 651,93 dm’/s
Q ;¢ = 6080 m>/rok

2. Jako$é oczyszczonych Sciekow deszczowych:
S zawiesina ogdina < 100 mg/dm’

S weglowodory ropopochodne < 15 mg/ dm?

3. Urzadzenia oczyszczajqce Scieki deszczowe: Ty

e osadnik piasku zintegrowany Z separatorem ropopochodnych o przepustowosci

75/750 dm’/s;
4. Odbiornik oczyszezonych Sciekéw deszczowych:

e ziemia — dzialka o numerze ewidencyjnym 51273, obreb Mosina, gmina

Mosina.

Strona-1-26



II. Udzielié porwolenia wodnoprawnego 1a wykonanie urzadzenia wodnego-

zbiornika wodnego, pofozonego na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 512/3,
obreb Mosina, gmina Mosina, 0 nastepujacych parametrach:

ksztatt prostokatny

powierzchnia w gomej krawedzi skarp 0,41 ha

rzedna dna 58,00 m n.p.m.

glebokosé 1,5m B

rzedna wylotu 59,50 m n.p.m.

nachylenie skarp 1:1,5

ubezpieczenie skarp plyty betonowe perforowane — azurowe

pojemnosé zbiornika V=4100 m’

$rednica wylotu kanalizacji deszczowe]j @600 mm

konstrukcja “biomik ziemny — umocniony ptytami
' betonowymi azurowymi

III. Zobowigzaé uzytkownika do:

1. utrzymywania urzadzen oczyszezajacych w  dobrym stanie technicznym w celu
zachowania ich funkcji;

2.regularnego oprézniania osadnikéw z nagromadzonych osadow 2z czestotliwoscia
minimum | raz w roku oraz przeprowadzania co najmniej 2 razy W roku przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, ktorych eksploatacja powinna by¢ zgodna
, zaleceniami zawartymi W operacie wodnoprawnym oraz W instrukcji obshugi
i konserwacji urzadzed oczyszczajacych, a czynnoéci z nia zwiazane odnotowywane
w zeszycie eksploatacji;

3.zgloszenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Doznaniu zmian danych objetych ewidencja gruntow dla dzialek objetych
przedmiotowa inwestycja-w ciagu 30 dni, ﬁczqc od daty powstania tych Zmian;

4. dokonywania badan jakosci odprowadzanych dciekow deszczowych w zakresie
parametrow wskazanych ~ W niniejsze] decyzji przez uprawnione laboratorium

2 razy w ciagu roku, w okresie wiosny i jesieni, i przesylania wynikow tych pomiaréw
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do tutejszego Starostwa Powiatowego oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w terminie 4 tygodni od daty ich wykonania;
S. przestania informacji o terminie rozpoczgeia budowy urzadzenia wodnego, najpozniej

w ciagu 14 dni po rozpoczgciem prac.

IV. Ustalié:
Termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie Sciekow

deszczowych do dnia 27.07.2019 r., na podstawie art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne;

UZASADNIENIE
Pelmomocnik, Pan Filip Walczak w imieniu Burmistrza Gminy Mosina, reprezentujacego
Gmine Mosina, zwrécit sig w dniu 22.06.2009r., do Starosty Poznanskiego z wnioskiem
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych Sciekow
deszczowych z nawierzchni ulicy: Wodnej, Wysokiej, Kopemika, Czamnokurz, Les$nej,

Swierkowej do ziemi, oraz budowg urzadzenia wodnego sbiornika chionno-odparowujacego,

polozonego na dzialce o numerze ewidencyjnym 512/3, W gminie Mosina.

Za podstawe wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjgto operat wodnoprawny
wraz z zalaczona dokumentacja, ktéra po uzupeinieniach w wystarczajacym stopniu
odpowiada wymogom okreslonym W art. 131 i 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 ze zm.). Majac na uwadze informacje
przedstawione W operacie, Starosta Poznanski zakwalifikowal wody opadowo-roztopowe
jako $cieki deszczowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 14c Prawa wodnego, $ciekami
deszczowymi sa wody opadowe lub roztopowe, ujgte W otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni,
w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk, terenow przernyslowych‘, handlowych, ushugowych
i sktadowisk, baz transportowych oraz drog i parkingéw. Scieki deszczowe z powierzchni
zlewni ujmowane begda za pomoca typowych wpustow ulicznych i rynnowych przez uktad
kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzane systemem kanalizacji deszczbwej do odbiornika.
$cieki deszczowe z powierzchni zlewni ujmowane bgda za pomoca typowych wpustow
ulicznych przez uktady kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzane do odbiornika.
Odbiornikiem $ciekéw deszczowych ze zlewni jest ziemia — zbiornik wodny, do ktérego
odprowadzane beda cieki deszczowe podczyszczone W osadniku piasku zintegrowanym

z separatorem ropopochodnych. 7biornik wodny zostal zakwalifikowany, zgodnie
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z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. d Prawa wodnego, jako urzadzenie wodne, gdyz pod pojeciem
urzadzen wodnych rozumie sie urzadzenia stuzace do ksztattowania zasobow wodnych
oraz do korzystania z nich. Przepisy ustawy dotyczace korzystania Z wod zgodnie
z art. 31. ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo wodne, stosuje si¢ do wprowadzania §ciekow do wod
lub do ziemi. Majac powyzsze na wzgledzie, zbiomik wodny peini funkcje urzadzenia
wodnego stuzacego do korzystania z wéd, a W tym przypadku wprowadzaniu $ciekow
deszczowych do ziemi. Ze wzgledu na fakt, ze zrzut &ciekow deszezowych odbywat
sie bedzie do ziemi przez zbiornik wodny 0 ograniczonej ﬁojcmnoéci, organ zwroci
szczegblng uwage na poprawnos$é wyliczen odprowadzanych $ciekow deszczowych.

Przedstawione wyliczenia wykonane zostaly przez osobg Z uprawniona, ktére potwierdzily

2e projektowany zbiomnik wodny posiada wystarczajaca pojemnosci odbiorcza

dla przewidywanych cykli zrzutéw $ciekow deszczowych. Zgodnie Z art. 127 ust. 5 ustawy

Prawo wodne nie ustala si¢ czasu obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

urzadzen wodnych.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, wystepujac jako strona W sprawie, na podstawie

art. 92 ust. 3 pkt 9 ustawy Prawa wodnego, pismem Z dnia 06.07.2009r., znak: ZZWd-

535/437/1717/09/BS, nie wniést uwag w ramach swoich kompetencji do wydania pozwolenia
wodnoprawnego. Dla przedmiotowego terenu nie zostal opracowany program korzystania

z wod przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na dziatkach objetych

inwestycja i terenach przylegtych nie wystepuja, formy przyrody utworzone lub ustanowione

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.z 1992 1.

Nr 92/04 poz. 880 z poZn. zm.). Inwestycja nie wplynie negatywnie na obszary Natura 2000.

Whioskowane pozwolenie wodnoprawne jest zgodne z decyzja Burmistrza Gminy Mosina

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 08.04.2009r. znak: PP.MB. 73341-

9/09. Nie narusza réwniez wymagaf ochrony zdrowia ludzi, érodowiska i débr kultury

wypisanych do rejestru zabytkéw, wynikaj acych z odrebnych przepisow, art. 125 pkt. 213

ustawy Prawo wodne.

Eksploatujacy urzadzenie wodne zostat zobowigzany W punkcie III decyzji do:

e utrzymywania urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym W celu zachowania
ich funkeji, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz.U.z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zZm.);

e regularnego oprézniania osadnikéw ze zbierajacych sie osadéw z czestotliwoscia
minimum 1 raz w roku oraz przeprowadzania o najmniej 2 razy w roku przegladow

eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych, eksploatacja powinna byé zgodna
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, zaleceniami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz w instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnoéci z nia zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacii, zgodnie z §21 ust. 1, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speiniC przy wprowadzaniu $ciekow
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984);

o 7zgloszenia do Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Poznaniu, zmian danych objetych ewidencja gruntéw dla dziatek objgtych
przedmiotows inwestycja, W ciagu 30 dni, liczac od daty powstania tych zmian, zgodnie
z art. 22 ustawy 7 dnia 15 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
(Dz. U. nr 240 poz. 2027 ze zm.);

* dokonywania badan jakoci odprowadzanych  $ciekow deszczowych w  zakresie
parametrow ~ wskazanych W niniejszej decyzji przez uprawnione laboratorium
2 razy w ciagu roku w okresie wiosny i jesieni, 1 przesylania wynikéw tych pomiaréw
do tutejézego Starostwa Powiatowego oraz Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w terminie 4 tygodni od daty ich wykonania, zgodnie Z § 21 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetmi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 1. or 137
poz. 984);

W toku postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze budowa urzadzen wodnych i zrzut
$ciekow deszczowych z terenu przedmiotowej inwestycji nie naruszy stosunkéw wodnych
i nie spowoduje negatywnego wplywu na jako$¢ wéd podziemnych, wobec €zego 0rzeczono

jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Poznanskiego w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie swalnia od obowiazku spenienia wszystkich

wymogéw wynikaiacych z przepiséw ustawy z dnia 07.07.1994 r. .Prawo budowlane”

(Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 2 pbZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzen wydanych

W oparciu o te ustawe.
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- Otrzymuig:

Pozwolenie wodnoprawne wygasa po uptywie okresu na ktory byto wydane lub zaklad zrzekd

sie uprawniei ustalonych w tym pozwoleniu, lub nie rozpoczal wykonywania urzadzen

wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie stato sie ostateczne (art. 135 pkt. 1,

2, 3, ustawy Prawo wodne).

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete bez odszkodowania W razie nieprzestrzegania
postanowiefl niniejszej decyzji (art. 136 ust. 1, ustawy Prawo wodne).

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza praw whasnodci i uprawnief 0sob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 122 ust. 2, ustawy Prawo wodne).

7 akres obowiazkéw ustalony w nim. decyzii moze ulec rozszerzeniu w terminie pdzZniejszym

(art. 133, ustawy Prawo wodne).

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomoéci lub urzadzen koniecznych

do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przyshiguje roszczenie o zwrot naktadow

poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia (art. 123, ust. 3 ustawy Prawo wodne).

1. Urzad Miasta Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina
+2 egzemplarze decyzii
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego

2. alax2;

Do wisdomasci: ,

3. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Czama Rola 4
61-625 Poznaii

4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Pion Zasobdw Wéd
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznas

@ Euro Incest Sp. z 0.0.

UL. Sikorskiego 111/307
66-400 Gorzow Wielkopolski

Strona-6-26 e
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Rejon Dystrybucji Wrzesnia

DZ/ZR/ 20461 /2009

Biuro Projektowo Wykonawcze
,, ENERGO TEL PROJEKT”
ul. Gronostajowa 9
61- 065 Poznan

Protokél R. T. or 25/5/2009
Dotyczy: usunigcia kolizji linii energetycznych w zwigzku budows nawierzchni ulic: Wodnej,
Wysokiej, Czarnokurz, Le$nej, Swierkowej i Kopernika w m. Mosina

Po zapoznaniu si¢ z opracowaniem, Rada Techniczna Rejonu Dystrybucji Wrzesnia
postanawia projekt: uzgodnié¢ z nast¢pujgcq uwagq:

1. Sprawdzié dobér mufy przejsciowej dla kabla 15 kV.

Zatacznik: 1 egz. dok.

L.p. 676 /09

Rejon Oystrybuciji Wrzesnia ENEA Operator Sp. 2 0.0.
ul. Witkowska S, 62-300 Wrzesnia 60-479 Poznart, ul. Strzeszyriska 58
tel. +48/061 437 46 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
faks +48 / 061 437 46 94 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu VIt Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806
Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN

www.operator.enea.pi
Wa
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