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|.OPIS

1. Zakres opracowania

3.

Celem inwestycji objetej opracowaniem jest podwyzszenie parametréw komunikacyjnych
istniejgcych ulic w obszarze osiedla Czarnokurz w Mosinie poprzez utwardzenie nawierzchni
(jezdni, chodnikéw, zjazdow) oraz uregulowanie sposobu odprowadzenia wéd opadowych
(kanalizacja deszczowa).
Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastgpi:
- poprawa komfortu i bezpieczenstwa ruchu pieszych w wyniku rozdzielenia komunikacji
samochodowej i pieszej (wydzielony chodnik),
- uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie elementéw spowalniajgcych ruch samochodowy
(progi zwalniajace).
Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje:
- budowe jezdni z chodnikami lub pieszo-jezdni,
- budowe punktéw dostepu do przylegtych dziatek (zjazdy),
- budowe miejsc postojowych,
- budowe elementéw spowolnienia ruchu (wyniesione skrzyzowania i progi zwalniajgce)

W ramach projektu nalezy wykonaé réwniez przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia (sieci
teletechnicznych i energetycznych).

Dtugosci ulic objetych opracowaniem:
- ulica Wysoka — dt. 380,66 m,
- ulica Wodna i Kopernika — dt. 1565,00 m,
- ulica Czarnokurz — dt. 446,40 m,
- ulica Lesna — dt. 464,96 m (dtugos¢ taczna z odcinkiem przeznaczonym do remontu 484,96 m)
- ulica Swierkowa — dt. 488,62 m (dtugo$é taczna z odcinkiem przeznaczonym
do remontu 508,62 m)

taczna dtugos¢ drég objeta pozwoleniem na budowe wynosi: 3345,64 m

Lokalizacja

Obszar inwestycji potozony jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego w obszarze gminy
Mosina (powiat poznaniski). Projektowane ulice zlokalizowane sg w pétnocnej czesci m.Mosina.
Od strony pétnocno-zachodniej przebiega droga wojewddzka nr 430 (ulica Szosa Poznanska),

a od strony poétnocnej teren Inwestycji graniczy bezposrednio z terenami gminy Puszczykowo.
Projektowane elementy drég zlokalizowane beda w przewazajacej czesci w istniejgcych pasach
drogowych w miejscu nieutwardzonych jezdni i zjazdéw. Tylko lokalnie przewiduje sie zajecie
czesci obszaru dziatek, ktérych obecna funkcja nie jest zwigzana z obstuga komunikacyjna.

Stan istniej gcy

3.1 Zagospodarowanie terenu

W rejonie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.
Na szate roslinng sktadajg sie lokalnie niezagospodarowane tereny zielone porosniete trawg i
chwastami. Lokalnie usytuowane sg drzewa, ktére czesciowo kolidujg z planowang inwestycja.
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Ulica Wysoka
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Wysoka teren jest nieutwardzony —jezdnia gruntowa.

Pas drogowy ma szerokos$¢ ok. 10 m.
Ulica taczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzkg nr 430 (ul. Szosa Poznarniska) o naw. bitumicznej — na
dtugosci ok. 10 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),
- nakonicu z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej o naw. bitumicznej.

Ulica Wodna

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Wodng teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.
Tylko lokalnie wystepuje chodnik jednostronny z ptyt betonowych. Jego stan techniczny jest
bardzo zty.

Pas drogowy ma szeroko$¢ bardzo zmienng. Na poczatkowym odcinku (od strony
ul.Rzeczypospolitej Mosinskiej) o dtugosci ok. 200 m pas drogowy ma szerokos¢ jedynie
ok. 6-7 m, a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odlegtosci od ulicy.

Na dalszym odcinku pas drogowy ma wiekszg szerokos$¢ (ok. 7 —17 m).

Ulica taczy sie:
- na poczatku z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej o naw. bitumicznej — na dtugosci ok. 18 m
wlot jest utwardzony (naw. z kostki betonowej),
- na koncu z ulicg Kopernika (naw. gruntowa), ktéra jest przedtuzeniem ulicy Wodnej.

Ulica Kopernika
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Kopernika teren jest czeSciowo umocniony ptytami

betonowymi azurowymi oraz ptytami betonowymi chodnikowymi.
Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng (minimalnie ok. 6 m). W rejonie istniejgcej trafostacji (na
tuku drogi) w czasie opaddw atmosferycznych tworzg sie duze zastoiska wody.
Wzdtuz ulicy przebiega granica gmin Mosina i Puszczykowo. Czes$¢ istniejgcych zjazdow prowadzi
na posesje i drogi zlokalizowane na terenie gminy Puszczykowo.
Ulica taczy sie:

- na poczatku z ulicg Wodng — przedtuzenie ciggu komunikacyjnego

- nakoncu z ulicg Dworcowg (dr.powiatowa) o naw. bitumicznej.

Ulica Czarnokurz
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Czarnokurz teren jest nieutwardzony — jezdnia
gruntowa. Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng, na wiekszosci jest bardzo waski (ok. 6 m),
a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odlegtosci od ulicy.
Ulica taczy sie:

- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznariska) o naw. bitumicznej — na dtugosci

ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),
- nakoncu z ulicg Wodng o naw. gruntowej.

Ulica Lesna
Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Lesng teren jest nieutwardzony — jezdnia gruntowa.
Pas drogowy ma szeroko$¢ zmienng (ok. 8,5-10 m)

Ulica taczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznarska) o naw. bitumicznej — na dtugosci
ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),
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- nakoncu z ulicg Wodng o naw. gruntowej.
Ulica Swierkowa

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulice Swierkowa teren jest nieutwardzony — jezdnia
gruntowa. Pas drogowy ma szerokos$é zmienng (ok. 8-11 m)

Ulica taczy sie:
- na poczatku z drogg wojewddzka nr 430 (ul.Poznarska) o naw. bitumicznej — na dtugosci
ok. 12 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),
- nakoncu z ulicg Wodng o naw. gruntowej.

3.2 Trasa w planie

Przedmiotowe odcinki ulic tworzg potgczong ze sobg sie¢ drdg, ktdre krzyzujg sie miedzy soba.

3.3 Przekroj poprzeczny

Odcinki drég majg nieuregulowany przekrdj — nierdwng nawierzchnie gruntowa nieulepszons.
Tylko lokalnie nawierzchnia jest utwardzona ptytg azurowa (ul.Kopernika).

3.4 Rodzaj i stan nawierzchni

Rodzaj i stan nawierzchni drég gruntowych okreslony na podstawie wizji lokalnej oraz analizy
pomiardw istniejgcych rzednych:

- nawierzchnia bez wyraznie uksztattowanego korpusu,

- bardzo duze nieréwnosci, w tym lokalne zagtebienia,

- po opadach atmosferycznych na drodze tworzg sie zastoiska wody.

Drogi o nawierzchni utwardzonej potozone w rejonie Inwestycji:
- ulica Szosa Poznanska (dr.wojewddzka) — nawierzchnia bitumiczna z jednostronnym
chodnikiem z ptyt betonowych,
- ulica Dworcowa (dr.powiatowa) — nawierzchnia bitumiczna,
- ulica Rzeczypospolitej Mosinskiej (dr.gminna) — nawierzchnia bitumiczna,
- ulica Wspdlna (dr.gminna) — nawierzchnia bitumiczna.

3.5 Odwodnienie

Wody opadowe w sposdb nieuregulowany odprowadzane sg bezposrednio w gtgb podtoza
gruntowego.
W obszarze inwestycji nie wystepuja elementy kanalizacji deszczowej.

UWAGA: W odrebnym opracowaniu branzy sanitarnej (wydane pozwolenie na budowe)
zaprojektowano w rejonie ulicy Wodnej zbiornik infiltracyjno-chtonno-odparowujacy z
elementami kanalizacji deszczowe;j.

3.6 Uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- linieisieci energetyczne,
- oSwietlenie uliczne,
- sie¢ gazowa,
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- siec teletechniczna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
Caty obszar objety opracowaniem jest oswietlony.

3.7 Istniej gce oznakowanie

Obecnie na przedmiotowym obszarze opracowania nie wystepuje zadne oznakowanie poziome.
Oznakowanie pionowe wystepuje jedynie w rejonie skrzyzowan z ulicg Szosa Poznanskag
(dr.wojewddzka),ulicg Dworcowa (dr.powiatowa) oraz ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej.

3.8 Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkédw gruntowo-wodnych wykorzystano materiaty przedstawione w
dokumentacji wykonanej na zlecenie Urzedu Miejskiego w Mosinie z roku 2001 (w ramach
projektu kanalizacji sanitarnej).

3.8.1 Poto zenie i morfologia terenu

Obszar inwestycji potozony jest na pétnocnym kraricu m.Mosina. Pod wzgledem morfologicznym
potozony jest w czesci wschodniej na niskim (dennym) tarasie pradoliny Warty, wyniesionym ok.
59,0 — 61,0 m npm., charakteryzujgcym sie izolowanymi zagtebieniami zwigzanymi z procesami
erozyjno-akumulacyjnymi Warty i jej licznych doptywdw. Czes¢ zachodnia znajduje sie natomiast
w strefie stopnia tarasowego, dochodzgc do zwydmionego tarasu srodkowego, wyniesionego
podand 64,0 m.

3.8.2 Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna obszaru Inwestycji jest stosunkowo mato skomplikowana.

Pod holoceniska warstwa gleby i gruntéw nasypowych, o migzszosci 0,3 — 1,0 m zalegaj3
utworypleistocenskie pochodzenia rzecznego, zwigzane z akumulacjg dziatalnosci Warty. S3 to
gtéwnie piaski drobne, w czesci stropowej niekiedy pylaste lub z przewarstwieniami pytu,
o zabarwieniu od jasnozéttego do jasnoszarego. W strefie ok. 4,0 — 6,0 m wystepuje warstwa
piaskdéw srednich, o zbaranieniu jasnoszarym.

Woda gruntowa przywigzana jest do utwordw piaszczystych plejstocenu.
Jej swobodne zwierciadto zalega na gtebokosci ok. 1,4 — do ponad 4,6 m ponizej poziomu terenu,
tj. na rzednych ok. 58,05 — 58,70 m. npm.

Kierunek sptywu wdd podziemnych odbywa sie z zachodu na wschdd.

3.8.3 Whnioski i zalecenia geotechniczne

1. Warunki gruntowe do celéw posadowienia konstrukcji drogowych nalezy uznac¢ za korzystne.
W podtozu na przewazajgcym obszarze wystepujg grunty niewysadzinowe (piaski), tylko
lokalnie wystepujg grunty watpliwe tj. piaski pylaste.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych nalezy usungé powierzchniows,
nienosng warstwe gruntu tj. nasyp niekontrolowany lub glebe (Srednia grubos$¢ warstwy
nienosnej wynosi 0,5 m). Nastepnie nalezy dogesci¢ podtoze gruntowe i w razie potrzeby
uzupetni¢ korpus gruntem nasypowym. Na tak przygotowanym podtozu mozna wykonac
zasadniczg konstrukcje nawierzchni.

Ze wzgledu na licznie wystepujace uzbrojenie terenu nalezy liczy¢ sie z duzymi réznicami w
zageszczeniu istniejgcego podtoza gruntowego. W celu zapewnienia witasciwej nosnosci
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podtoza pod konstrukcje nawierzchni zaleca sie wykonanie dodatkowej warstwy
wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem.

2. Poziom wéd gruntowych ksztattuje sie na poziomie co najmniej 1,0 m ponizej poziomu terenu.

wW

Warunki wodne mozna uznac za korzystne.

Jedynie w rejonie ul. Kopernika (przy istniejacej trafostacji) na powierzchni terenu tworzg sie
czesto zastoiska wody co moze swiadczyé o znacznym wahaniu poziomu wdéd gruntowych,
ktory jest wyzszy niz na pozostatym obszarze. W celu obnizenia poziomu wdd zaleca sie
zastosowanie systemu drenazu.

Nalezy liczy¢ sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej zaleznymi od pory roku,
wielkos$ci opadow atmosferycznych i stanu wody na rzece Warcie.

nawigzaniu do par.8 pkt.2 rozporz.MSWiA z dn.24-09-1998 zakwalifikowano omawiane

obiekty budowlane w kategorii geotechnicznej pierwszej.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Projektowane parametry ulic

Ulica Wysoka

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L-lokalna)
dtugos¢ odcinka: 380,66 m,
przekréj: uliczny z chodnikiem dwustronnym,
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdw prostych i 2 fukéw poziomych o promieniu r1=150 m, r2=50 m,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
szeroko$¢ zjazdéw: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna,
 chodnika — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze szarym,
* zjazdow — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze grafitowym,
* prég zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym
maksymalne pochylenie niwelety: 3,63%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,60%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Wodna i ulica Kopernika

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy L),
dtugos¢ odcinka: 1565,00 m,
przekroj:
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zrdznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+000,00...0+239,00
-na odcinku km 1+271,80...1+565,00
¢ uliczny z chodnikiem dwustronnym
-na odcinku km 0+239,00...1+271,80
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 11 odcinkéw prostych i 2 tukdw poziomych o promieniu r1=200 m, r2=100
m, r3=25, r4=50,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
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szerokos$¢ chodnika: min. 2,0 m,
szerokos¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szerokos¢ zjazdéw: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
e jezdni — nawierzchnia bitumiczna (kostka betonowa typu behaton w kolorze
grafitowym — obszar pieszo-jezdni),
* chodnika — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze szarym,
 opaska — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym,
* zjazdow — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze grafitowym,
* prég zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym
maksymalne pochylenie niwelety: 1,54%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,30%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Czarnokurz

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugosc¢ odcinka: 446,40 m ,
przekréj: pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdw prostych i 1 fukéw poziomego o promieniu r1=150 m,
szerokos$¢ pasa ruchu: 2,25 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szerokos¢ zjazdéw: min. 3,00 (nawierzchnia wydzielona tylko kolorystycznie) ,
rodzaj nawierzchni:
e jezdni — kostka betonowa typu behaton w kolorze grafitowym,
 opaska — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym,
* zjazdow — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze grafitowym,
* prég zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym
maksymalne pochylenie niwelety: 4,64 %,
minimalne pochylenie niwelety: 0,91%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Lesna

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugos¢ odcinka: 464,96 (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robodt
budowlanych),
przekréj: uliczny z chodnikiem jednostronnym,
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdéw prostych i 1 fuku poziomego o promieniu r1=150 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szeroko$¢ chodnika: min. 2,0 m,
szerokos¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szerokos¢ zjazdéw: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
* jezdni — nawierzchnia bitumiczna,
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 chodnika — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze szarym,
 opaska — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym,
* zjazdow — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze grafitowym,
* prég zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym
maksymalne pochylenie niwelety: 9,42%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,51%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Swierkowa

droga gminna publiczna (parametry przyjeto dla drogi klasy D-dojazdowa)
dtugos¢ odcinka: 488,62 m (poczatkowy odcinek 20 m objety odrebnym zgtoszeniem robot
budowlanych),
przekroj:
¢ uliczny z chodnikiem jednostronnym
-na odcinku km 0+020,00...0+230,00
-na odcinku km 0+394,00....0+508,62
e pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie
poprzez zréznicowanie kolorystyczne)
-na odcinku km 0+230,00...0+394,00
ulica dwukierunkowa,
o$ sktada sie z 2 odcinkdéw prostych i 1 fuku poziomego o promieniu r1=150 m,
szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),
szerokos¢ chodnika: min. 2,0 m,
szeroko$¢ opaski: zmienna (powierzchnia miedzy krawedzig jezdni i istniejgcymi cokotami
ogrodzen),
szeroko$¢ zjazdéw: min. 3,00,
rodzaj nawierzchni:
* jezdni — kostka betonowa typu behaton w kolorze grafitowym,
* chodnika — kostka betonowa typu cegtg 10x20 w kolorze szarym,
* opaska — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze czerwonym,
* zjazdow — kostka betonowa typu cegta 10x20 w kolorze grafitowym,
* prég zwalniajacy - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym
maksymalne pochylenie niwelety: 11,99%,
minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,
pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

4.2 Plan sytuacyjny

Ulica Wysoka
Poczatek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska (dr.wojewddzka)

(skrzyzowanie zwykte). Na catym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z
obustronnymi chodnikami o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm).
Na koncu ulica Wysoka krzyzuje sie z ulicg Rzeczypospolitej Mosinskiej (skrzyzowanie zwykte).

Uwaga:
Na tuku o promieniu r=50 m nalezy wykonac¢ poszerzenie wewnetrznego pasa ruchu do 3,70 m.
Poszerzenie wykonac na dtugosci prostych przejsciowych.

Ulica Wodna i Kopernika

Poczatek zlokalizowany jest na wlocie do ulicy Rzeczypospolitej Mosinskiej. Na pierwszym
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odcinku o dtugosci ok. 240 m (do skrzyzowania z ul.Le$ng) zaprojektowano cigg pieszo-jezdny z
jezdnig i opaskami z kostki betonowej (ukfad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 5,0 m). Na
skrzyzowaniu z ulicg Lesng zaprojektowano skrzyzowanie z nawierzchnig wyniesiong (element
spowolnienia ruchu). Na dalszym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z
dwustronnymi chodnikami (wyniesienie krawedzi chodnika na 10 cm). Lokalnie zaprojektowano
miejsca postojowe. W km 0+647,80 zaprojektowano wyspe srodkowa (element spowolnienia
ruchu). Na skrzyzowaniu z ulica Wspdélng zaprojektowano skrzyzowanie z wyniesiong
nawierzchnig. Na koicowym odcinku zaprojektowano cigg pieszo-jezdny z jezdnig i opaskami z
kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 5,0 m).

Uwaga:

Na tuku o promieniu r=100 m (rejon skrzyzowania z ulicg Wspdlng) nalezy wykona¢ poszerzenie
wewnetrznego pasa ruchu do 3,10 m.

Na tuku o promieniu r=25 m (ulica Kopernika) nalezy wykona¢ poszerzenie wewnetrznego pasa
ruchu do 4,85 m (zastosowanie wewnetrznego promienia krawedzi jezdni r = 28,0 m).

Ulica Czrnokurz

Poczatek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska (dr.wojewddzka).
Na catym odcinku prowadzona jest pieszo-jezdnia z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z
jezdnig o szer. 4,5 m). W km 0+268,50...0+293,00 z prawej strony zaprojektowano pas postojowy
o szerokosci 4,5 m. Na koncu ulica Czarnokurz krzyzuje sie z ulicg Wodna.

Ulica Ledna

Poczatek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska
(dr.wojewddzka). Na catym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z
jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm)
po stronie prawej. Po stronie lewej pomiedzy jezdnig, a istniejgcymi cokotami ogrodzen
zaprojektowano opaske z kostki betonowej (wyniesienie krawedzi opaski na 6 cm).

Na koncu ulica Lesna krzyzuje sie z ulica Wodna (skrzyzowanie z nawierzchnig wyniesiong).

Ulica Swierkowa

Poczatek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznanska
(dr.wojewddzka). Na poczatkowym odcinku (do skrzyzowania z ul.Chopina) zaprojektowano
jezdnie z kostki betonowej o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej
(wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiedzy jezdnig, a
istniejgcymi cokotami ogrodzen zaprojektowano opaske z kostki betonowej (wyniesienie
krawedzi opaski na 6 cm). Na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Modrzewiowej zaprojektowano
pieszo-jezdnie z kostki betonowej (uktad jednoprzestrzenny z jezdnig o szer. 4,5 m).

Na odcinku od ulicy Modrzewiowej do ulicy Wodnej zaprojektowano jezdnie z kostki betonowej
o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnione] (wyniesienie krawedzi
chodnika na 6 cm) po stronie prawej i lokalnie chodnikiem wzmocnionym po stronie lewej
(wyniesienie krawedzi chodnika na 6 cm).

Skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 430 (ul szosa Poznarska) oraz powiatowg (ul.Dworcowa)

Projektowane roboty drogowe nie wptyng na zmiane parametréow technicznych drogi
wojewodzkiej i powiatowej oraz nie wymagaja ich przebudowy.

Zgodnie z pismem nr WZDW.3273351/79/09 z dn.19.08.2009 r. Wielkopolskiego Zarzagdu Drég
Wojewddzkich w Poznaniu docelowo tzn. po przebudowie dr.woj. nr 430 planuje sie trwate
zamkniecie wlotéw ,z” oraz ,w” ul.Swierkowg i Czarnokurz.
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4.3 Projektowana niweleta

W ramach przedmiotowego opracowania nie przewidziano znaczgcych korekt wysokosciowych
istniejgcych drdg. Projektowane niwelety dostosowano do istniejgcych warunkdéw (istniejgce
skrzyzowania, bramy wjazdowe na posesje itp.).

Parametry niwelety poszczegdlnych ulic przedstawiono w pkt. 4.1.

Na zjazdach niwelete wykonaé¢ w dowigzaniu do projektowanej nawierzchni drdg.

4.4 Przekroje poprzeczne, kraw ezniki i obrze za

Ulica Wysoka
Jezdnia na catej dtugosci posiada pochylenie jednostronne 2 % (w strone prawa).

Pochylenie chodnikéw 2 % skierowane w kierunku jezdni.

Na poczatkowym i korncowym odcinku o dtugosci 10,0 pochylenie poprzeczne jezdni nalezy
dostosowac do istniejgcego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni ulicy Szosa Poznanska oraz
ulicy Rzeczypospolitej Mosinskiej.

Do obramowania konstrukcji jezdni bitumicznej nalezy zastosowac kraweznik wyniesiony 6 cm
powyzej powierzchni jezdni (kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm na tawie z oporem z
betonu B15).

Na dtugosci przejs¢ dla pieszych kraweznik powinien by¢ wyniesiony 2 cm powyzej poziomu
jezdni (kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z oporem z betonu B15).

Do obramowania konstrukcji chodnikéw wzmocnionych od strony zieleni lub posesji nalezy
zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na tawie z
oporem z betonu B15). W przypadku prowadzenia krawedzi chodnika bezposrednio przy
istniejgcych cokotach ogrodzen dopuszcza sie nie stosowanie obrzeza (krawedz chodnika na styk
z cokotem).

Do obramowania miejsc dostepowych do posesji (zjazdow) nalezy zastosowac:

- przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej B-15 z
oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni,

- przy krawedzi od strony posesji: kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na tawie betonowej
B-15 z oporem,

- przy krawedziach bocznych zjazddw od strony zieleni: obrzeze chodnikowe betonowe 8x30
cm ustawione na fawie betonowej B-15 z oporem.

- przy krawedzi stykajgcej sie z nawierzchnig chodnika nie stosuje sie dodatkowego oporu.

Ulica Wodna i Kopernika

Jezdnia na catej dtugosci posiada pochylenie jednostronne 2 % (w strone prawa).

Pochylenie chodnikéw 2 % skierowane w kierunku jezdni.

Pochylenie miejsc postojowych 2 % skierowane w kierunku jezdni.

Pochylenie opaski 2 % skierowane w kierunku jezdni (dopuszcza sie zmiane pochylenia opaski w
granicach pochylenia od -5 do + 5 %).

Na poczatkowym i kocowym odcinku o dtugosci 10,0 pochylenie poprzeczne jezdni nalezy
dostosowac do istniejgcego pochylenia nawierzchni.

Obramowanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej na odcinku pieszo-jezdni (od ulicy
Rzeczypospolitej Mosinskiej do ulicy Lesnej):
- krawed? od strony opaski bez Scieku (strona lewa) — brak oporu — nawierzchnia jezdni i
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opaski w jednym poziomie,

- krawedz od strony opaski ze sciekiem (strona prawa): obrzeze chodnikowe betonowe 8x30
cm ustawione na fawie betonowej B-15 z oporem wyniesione 3 cm powyzej poziomu
jezdni.

Obramowanie konstrukcji jezdni z kostki betonowej na odcinku pieszo-jezdni (od ulicy Wspélnej
do ulicy Dworcowej):
- krawedz lewa: obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm ustawione na tawie betonowej
B-15 z oporem wyniesione 3 cm powyzej poziomu jezdni.
- krawedz prawa: kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na fawie betonowej B-15 z oporem.

Do obramowania konstrukciji jezdni bitumicznej nalezy zastosowac kraweznik wyniesiony 10 cm
powyzej powierzchni jezdni (kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na fawie z oporem
z betonu B15).

Na dtugosci przejs¢ dla pieszych kraweznik powinien by¢ wyniesiony 2 cm powyzej poziomu
jezdni (kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z oporem z betonu B15).

Do obramowania konstrukcji chodnikdow od strony zieleni nalezy zastosowac obrzeza betonowe
o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm.
W przypadku prowadzenia krawedzi chodnika bezposrednio przy istniejgcych cokotach ogrodzen
dopuszcza sie nie stosowanie obrzeza (krawedz chodnika na styk z cokotem).

Do obramowania zjazdow zlokalizowanych przy jezdni bitumicznej nalezy zastosowac:

- przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 c¢cm ustawiony na tawie betonowej B-15
z oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni,

- przy krawedzi od strony posesji: kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na tawie betonowej
B-15 z oporem,

- przy krawedziach bocznych zjazdéw od strony zieleni: obrzeze chodnikowe betonowe
8x30 cm ustawione na tawie betonowej B-15 z oporem.

- przy krawedzi stykajgcej sie z nawierzchnig chodnika nie stosuje sie dodatkowego oporu.

Zjazdy zlokalizowane wzdtuz ciggdw pieszo-jezdnych wydzielone sg tylko kolorystycznie. Jedynie
na dtugosci krawedzi od strony posesji nalezy wykonac¢ kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na
tawie betonowej B-15 z oporem.

Ulica Czarnokurz
Jezdnia na catej dtugosci posiada pochylenie jednostronne 2 %:
- od km 0+000,00...0+256,00 (w strone lewg).
- od km 0+270,00...0+435,00 (w strone prawg).
Pochylenie miejsc postojowych 2 % skierowane w kierunku jezdni.
Pochylenie opaski 2 % skierowane w kierunku jezdni (dopuszcza sie zmiane pochylenia opaski w
granicach pochylenia od -5 do + 5 %).
Na poczgtkowym odcinku o dtugosci 10,0 pochylenie poprzeczne jezdni nalezy dostosowac do
istniejgcego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni ulicy Szosa Poznanska.

Obramowanie konstrukcji jezdni:
- krawedz? od strony opaski bez $cieku — brak oporu — nawierzchnia jezdni i opaski w jednym
poziomie,
- krawedz? od strony opaski ze Sciekiem : obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm ustawione
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na tawie betonowej B-15 z oporem wyniesione 3 cm powyzej poziomu jezdni.

Do obramowania konstrukcji opasek od strony zieleni lub posesji nalezy zastosowaé obrzeza
betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na tawie z oporem z betonu B15.
W przypadku prowadzenia krawedzi opaski bezposrednio przy istniejgcych cokotach ogrodzen
dopuszcza sie nie stosowanie obrzeza (krawedz opaski na styk z cokotem).

Zjazdy zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego wydzielone sg tylko kolorystycznie. Jedynie
na dtugosci krawedzi od strony posesji nalezy wykonac¢ kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na
tawie betonowej B-15 z oporem.

Miejsca postojowe zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego wydzielone sg tylko
kolorystycznie. Jedynie na dtugosci krawedzi od strony posesji nalezy zastosowac obrzezia
betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na tawie z oporem z betonu B15.

Ulica Ledna

Jezdnia na catej dtugosci posiada pochylenie jednostronne 2 % (w strone prawa).

Pochylenie chodnikéw 2 % skierowane w kierunku jezdni.

Na poczgtkowym odcinku o dtugosci 10,0 pochylenie poprzeczne jezdni nalezy dostosowac do
istniejgcego pochylenia nawierzchni (wlot w ul. Szosa Poznariska).

Do obramowania konstrukcji jezdni bitumicznej nalezy zastosowac kraweznik wyniesiony 6 cm
powyzej powierzchni jezdni (kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm na tawie z oporem z
betonu B15).

Na dtugosci przejs¢ dla pieszych kraweznik powinien by¢ wyniesiony 2 cm powyzej poziomu
jezdni (kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z oporem z betonu B15).

Do obramowania konstrukcji chodnikow wzmocnionych lub opasek od strony zieleni lub poses;ji
nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 830 cm w kolorze szarym ustawione na
tawie z oporem z betonu B15. W przypadku prowadzenia krawedzi chodnika lub opaski
bezposrednio przy istniejgcych cokotach ogrodzen dopuszcza sie nie stosowanie obrzeza
(krawedz chodnika lub opaski na styk z cokotem).

Do obramowania zjazdow nalezy zastosowac:

- przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej B-15 z
oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni,

- przy krawedzi od strony posesji: kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na tawie betonowej
B-15 z oporem,

- przy krawedziach bocznych zjazdédw od strony zieleni: obrzeze chodnikowe betonowe 8x30
cm ustawione na tawie betonowej B-15 z oporem.

- przy krawedzi stykajgcej sie z nawierzchnig chodnika lub opaski nie stosuje sie
dodatkowego oporu.

Ulica Swierkowa

Jezdnia na catej dtugosci posiada pochylenie jednostronne 2 % (w strone prawg).

Pochylenie chodnikéw 2 % skierowane w kierunku jezdni.

Pochylenie opaski 2 % skierowane w kierunku jezdni (dopuszcza sie zmiane pochylenia opaski w
granicach pochylenia od -5 do + 5 %).

Na poczatkowym odcinku o dtugosci 10,0 pochylenie poprzeczne jezdni nalezy dostosowac do
istniejgcego pochylenia nawierzchni (wlot w ul. Szosa Poznariska).
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Do obramowania konstrukcji jezdni nalezy zastosowac kraweznik wyniesiony 6 cm powyzej
powierzchni jezdni (kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22 cm na tawie z oporem z betonu
B15). Jedynie prawa krawedzZ jezdni na odcinku od ul.Chopina do ul. Modrzewiowej nalezy
obramowac obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie betonowej B-15
z oporem wyniesionym 3 cm powyzej poziomu jezdni.

Do obramowania konstrukcji chodnikéw wzmocnionych lub opasek od strony zieleni lub poses;ji
nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze szarym ustawione na
tawie z oporem z betonu B15. W przypadku prowadzenia krawedzi chodnika lub opaski
bezposrednio przy istniejagcych cokotach ogrodzen dopuszcza sie nie stosowanie obrzeza
(krawedz chodnika lub opaski na styk z cokotem).

Do obramowania zjazdow nalezy zastosowac:

- przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej B-15 z
oporem wyniesiony 2 cm powyzej poziomu jezdni,

- przy krawedzi od strony posesji: kraweznik 15x30 cm utozony na ptask na tawie betonowej
B-15 z oporem,

- przy krawedziach bocznych zjazdédw od strony zieleni: obrzeze chodnikowe betonowe 8x30
cm ustawione na tawie betonowej B-15 z oporem.

- przy krawedzi stykajacej sie z nawierzchnia chodnika lub opaski nie stosuje sie
dodatkowego oporu.

4.5 Informacja dotycz gca linii rozgraniczaj acych ulice

W zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem terenu tj. istniejgcy, S$cista zabudowa
jednorodzinng lokalnie szeroko$¢ ulic w liniach rozgraniczajgcych jest mniejsza niz ustalono
w §7.1 RMTIGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (dla drég lokalnych przyjeto 12 m, a dla drég dojazdowych 10 m). Dotyczy to
poczagtkowego odcinka ulicy Wodnej, odcinka ulicy Kopernika oraz catego odcinka ulicy
Czarnokurz.
Przyjmujgc mniejsze szerokosci w liniach rozgraniczajgcych ulic wykonano ponizej analize
zgodnie z §7.2 RMTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie:
1. Wzajemne rozmieszczenie elementdw ulic oraz urzadzen infrastruktury technicznej w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych.
Na przedmiotowych odcinkach zaprojektowano pieszo-jezdnie z optycznie wydzielonym pasem jezdni
o szerokosci 4,5 m dla drog klasy D i 5,0 m dla drég klasy L. Dodatkowo po obu stronach wykonane sg
utwardzone opaski o szer. min. 0,5 m. W pasach przedmiotowych ulic znajduje sie petne uzbrojenie
(w tym zaprojektowana kanalizacja deszczowa), ktére zostato pozytywnie zaopiniowane przez ZUDP
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
2. Sposéb etapowego i docelowego odwodnienia
W przedmiotowych pasach ulic zaprojektowano kanalizacje deszczowg, ktdra poprzez wpusty uliczne
zapewni wtasciwe odwodnienie ulic.
3. Sposdb wysokosciowego rozwigzania ulicy
Na przedmiotowych odcinkach pochylenia podtuine i poprzeczne elementéw ulic nie przekracza
wartosci okreslonych w RMTiGM w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.
4. Wptyw istniejgcego wartosSciowego zadrzewienia.
Na odcinkach drég o zwezonym pasie w liniach rozgraniczajgcych nie wystepuje wartosciowe
zadrzewienie.
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Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w szczegdlnosci wystepowanie gruntéow
o matej nosnosci oraz terenéw zalewowych.
Na przedmiotowych odcinkach ulic wystepujg grunty o dobrej nosnosci (gtdownie piaski $rednie),
a teren inwestycji nie lezy w obszarze terendw zalewowych.
Podstawowe uwarunkowania ochrony S$rodowiska, a szczegdlnosci sposoby ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.
Dla projektu uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, w ktorej stwierdzono m.in., Ze inwestycja nie wptynie w znaczacy sposdb na
srodowisko. Obecnie pojazdy sg zmuszone do czestego hamowania i przyspieszania na
istniejgcych, bardzo nieréwnych drogach gruntowych co niekorzystnie wptywa na poziom hatasu,
wibracje i zanieczyszczenie powietrza. Utwardzenie nawierzchni ulic wptynie korzystnie na uptynnienie
ruchu, a w konsekwencji na obnizenie w/w niekorzystnych czynnikdw. Ponadto dzieki budowie
kanalizacji deszczowej nastgpi uregulowanie sptywu wod opadowych.

4.6 Konstrukcja nawierzchni

4.6.1J

ezdnia bitumiczna

dotyczy ulicy Wysokiej, Wodnej i Lesnej

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie zatacznika nr 5 do RMTiGM z dn.02.03.1999r. — dla drég o
kategorii ruchu KR 2.
Dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie podtoza gruntowego.

4.6.2J

Projektowany uktad warstw:

warstwa $cieralna — beton asfaltowy 0/12,8 -gr.5cm,
warstwa wigzaca — beton asfaltowy 0/16,0 -gr.7cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr.20cm,

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 32 cm
warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu) -gr.10 cm,
taczna grubosé konstrukcji: 42 cm
ezdnia z kostki betonowej

dotyczy ulicy Wodnej, Kopernika (z wyjatkiem odcinka z drenazem), Czarnokurz, Swierkowej

Konstrukcje jezdni przyjeto na podstawie zatgcznika nr 5 do RMTiGM z dn.02.03.1999r. - nawierzchnia drég
klasy L i D w strefie zamieszkania (pkt.5.5. e)
Dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie podfoza gruntowego.

Projektowany uktad warstw:

warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,behaton” grafitowa -gr.8cm,
podsypka — cementowo — pisakowa 1:4 -gr.3cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr.15cm,

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 26 cm
warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu) -gr.10 cm,
taczna grubosé konstrukcji: 36 cm

4.6.3 Jezdnia z kostki betonowej

dotyczy ulicy Kopernika (z projektowanym drenazem - 1+272,50...1+485,00)

Projektowany uktad warstw:
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- warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,behaton” grafitowa
- podsypka — cementowo — pisakowa 1:4
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grubos¢ konstrukcji
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

- warstwa odsgczajgco-wzmacniajgca z piasku sredniego
- geowtdknina (np.Fibertex F330- lub rownowazny)

-gr.8cm,
-gr.3cm,

-gr.10 cm,
zasadniczej: 21 cm

-gr.10 cm,
-gr.15cm,

taczna grubosé konstrukcji: 46 cm

4.6.4 Jezdnia w obszarze skrzy zowan wyniesionych - kostka betonowa

dotyczy skrzyzowan ulic:
- Wodna - Lesna
- Wodna — Kopernika - Wspdlna

Projektowany uktad warstw:
- warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,,behaton” czerwona
- podsypka — cementowo — pisakowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grubosc¢ konstrukcji
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

-gr.8cm,
-gr.3cm,

-gr.20cm,
zasadniczej: 31 cm

-gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji: 41 cm

4.6.5 Prog zwalniaj gcy — nawierzchnia z kostki betonowej

dotyczy ulicy Wysokiej, Wodnej (odcinek z naw. bitumiczng) i LeSnej

Projektowany uktad warstw:
- warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,,behaton” czerwona
podsypka — cementowo — pisakowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-gr.8cm,
-gr.3cm,

-gr. 20-28 cm,

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 31-39 cm

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

-gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji: 41-49 cm

dotyczy ulicy Wysokiej, Wodnej (odcinek z naw. z kostki betonowej), Czarnokurz,

Swierkowej

i Kopernika

Projektowany uktad warstw:
- warstwa $cieralna — kostka betonowa typu ,,behaton” czerwona
-  podsypka — cementowo — pisakowa 1:4
-  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

-gr.8cm,
-gr.3cm,

-gr. 15-23 cm,

grubosc¢ konstrukcji zasadniczej: 26-34cm

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

-gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji: 36-44 cm
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4.6.6 Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowe]

dotyczy wszystkich ulic

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,cegta” grafitowa

-gr.8cm,
-gr.3cm,

-gr. 10(15)* cm,

grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 21(26) cm

warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

* zjazdy usytuowane w ciggu opasek przy ciggach pieszo-jezdnych

4.6.7 Chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej

dotyczy ulicy Wodnej

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:
warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,cegta” szara
podsypka cem.-piask. 1:4

4.6.8 Chodniki wzmocnione - nawierzchnia z kostki b

dotyczy wszystkich ulic
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:
warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,cegta” szara
podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

4.6.9 Opaska - nawierzchnia z kostki betonowej

dotyczy ulicy Wodnej, Kopernika, Czarnokurz, Leénej i Swierkowej
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

4.6.10 Miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki be

dotyczy ulicy Wodnej

-gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji: 31(36) cm

—gr.15cm

-gr.8 cm,
-gr.5cm,

taczna grubosc¢ konstrukcji: 13 cm

etonowej

grubosc¢ konstrukcji

-gr.8 cm,
-gr.3cm,

-gr.10 cm,
zasadniczej: 21 cm

-gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji: 31 cm

warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,cegta” czerwona

grubos¢ konstrukcji

-gr.8 cm,
-gr.3cm,

-gr.15cm,
zasadniczej: 21 cm

-gr.10 cm,

taczna grubosé konstrukcji: 36 cm

tonowej
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Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:
warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,cegta” czerwona

podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

warstwa wzmachniajaca z kruszywa stabilizowanego

cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

dotyczy ulicy Czarnokurz

4.7 Punkty dost epu do drogi publicznej (zjazdy)

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:
warstwa $cieralna — kostka betonowa polbruk ,cegta” czerwona

podsypka cem.-piask. 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego

cementem RM=2,5 MPa (z dowozu)

wraz z odwodnieniem w miejscowosci Mosina

-gr.8cm,
-gr.3cm,

-gr.10 cm,
grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 21 cm

-gr.10 cm,
taczna grubosé konstrukcji: 31 cm
-gr.8 cm,

-gr.3cm,

-gr.15cm,
grubos¢ konstrukcji zasadniczej: 21 cm

-gr.10 cm,
taczna grubosé¢ konstrukcji: 36 cm

Do wszystkich dziatek sgsiadujgcych z projektowang drogg zaprojektowano zjazdy (lokalizacja
istniejgcych zjazdéw zostanie odtworzona wg stanu istniejgcego).

Projektuje sie wykonanie wszystkich zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej typu ,cegta”
w kolorze grafitowym (konstrukcja okreslona w pkt. 4.5.6).

Powierzchnie zjazdéw nalezy w catosci utwardzi¢ w granicach projektowanego pasa drogowego.
Szeroko$¢ zjazdédw wynosi min. 3,0 m. Od strony jezdni, przy zjazdach, na dtugosci 2,0 m
zaprojektowano skosy wjazdowe 1:1.
Na odcinkach pieszo-jezdni zjazdy nie posiadajg skosow wjazdowych, a ich lokalizacja okreslona

jest tylko kolorystycznie (naw. w kolorze grafitowym).

4.8 Chodniki

Lokalizacja i rodzaj chodnikow:

e po prawej stronie na odcinku:

ulica Wysoka — na catej dtugosci ulicy chodnik wzmocniony, dwustronny o szerokosci

min. 2,0m (tylko lokalnie w rejonie km 0+353 zwezenie chodnika do 1,1 m),

ulica Wodna — na odcinku od km 0+238,5 do km 1+271,0 chodnik dwustronny (lokalnie
wzmochniony) o szerokos$ci min. 2,0 m
ulica Lesna — na catej dtugosci ulicy chodnik wzmocniony o szerokosci 2,0 m, prowadzony
po prawej stronie,
ulica Swierkowa — chodnik wzmocniony o szer. min. 2,0 m prowadzony:

- od km 0+000,00 do wlotu ulicy Chopina
- od wlotu ulicy Modrzewiowej do skrzyzowania z ulica Wodng

e po lewej stronie na odcinku:

- od wlotu ulicy Modrzewiowej do skrzyzowania z ulica Wodng

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej typu ,,cegta” 20x10 cm
w kolorze szarym.
Do istniejgcych furtek nalezy zaprojektowano chodniki/dojscia o szer. min. 1,0 m.
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4.9 Miejsca postojowe

Na ulicy Wodnej zaprojektowano wydzielone miejsca postojowe o parametrach:

ilos¢ miejsc postojowych w jednym ciggu: 4 —12,

dtugosc¢ jednego miejsca postojowego: 4,5 m,

szerokos¢ jednego miejsca postojowego: 2,5 m,

pochylenie: 2 % skierowane w kierunku jezdni,

nawierzchnia kostka betonowa w kolorze czerwonym typu cegta 10x20 cm (poszczegdlne miejsca
rozdzielone kostkg w kolorze szarym)

obramowanie: kraweznik 15x30 cm ustawiony 10 cm powyzej powierzchni miejsca postojowego (od
strony jezdni: kraweznik 15x22 cm ustawiony 2 cm powyzej pow. jezdni),

wyokraglenia krawedzi na wlocie na jezdnie: r=2,0 m.

4.10 Elementy spowolnienia ruchu

Progi zwalniajgce

W celu redukcji predkosci przejazdu w ciggu projektowanych ulic zaprojektowano progi

zwalniajace.
Lokalizacja:
- ulica Wysoka: - ulica Czarnokurz:
- km 0+077,00 - km 0+057,00
- km 0+235,50 - km 0+252,50
- ulica Wodna i Kopernika: - ulica Les$na:
- km 0+050,50 - km 0+103,50
- km 0+506,00 - km 0+321,50
- km 04931,75 - ulica Swierkowa:
- km 1+107,00 - km 0+145,00
- km 1+520,50 - km 0+269,50

Parametry progéw:

- typ: liniowy prog zwalniajgcy ptytowy typu U-163,

- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. czerwonym,
- dtugosc¢ progu: 3,7 m.

- wysokos¢ progu (powyzej poziomu jezdni): 8 cm

Parametry progdw potaczonych z przejsciem dla pieszych:

- typ: liniowy prog zwalniajgcy ptytowy typu U-163,

- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. czerwonym,
- dtugosc¢ progu: 7,0 (w tym skosy najazdowe o dt. 1,0 m x 2).

- wysokos¢ progu (powyzej poziomu jezdni): 8 cm

Wyspa dzielgca z przejSciem dla pieszych

Zastosowanie wyspy dzielgcej pozwala na redukcje predkosci, utatwienie przekroczenia jezdni dla
pieszych oraz rozdziela i odgina poszczegdlne pasy ruchu.
Lokalizacja:

ulica Wodna: km 0+638,25... 0+658,25

Parametry wyspy:

dtugosc: 20,0 m

szerokos$é: 3,0 m

skosy najazdowe 1:5

nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. szarym w ciggu przejscia dla pieszych,
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a na pozostatym odcinku w kolorze czerwonym (konstrukcja jak dla chodnika)
- obramowanie: kraweznik 15x30 cm wyniesiony 10 cm nad powierzchnie jezdni (przejscie
dla pieszych kraweznik 15x22 cm wyniesiony 2 cm nad powierzchnie jezdni)

Skrzyzowania wyniesione
Zastosowanie  skrzyzowan wyniesionych wptywa na redukcje predkosci oraz poprawe
dostrzegalnosci pojazdéw przejezdzajacych przez skrzyzowanie.
Lokalizacja:
- skrzyzowanie ulicy Wodnej i Lesnej
- skrzyzowanie ulicy Wodnej, Kopernika i Wspdlnej

Parametry skrzyzowania:
- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. czerwonym,
- obramowanie: kraweznik 15x22 cm wyniesiony 2 cm nad powierzchnie jezdni,
- skosy najazdowe o pochyleniu 1:10 (dtugosé 1,0 m) wykonane z kostki kamiennej gr. 10 cm

4.11 Odwodnienie

Na wszystkich odcinkach drég woda opadowa z powierzchni utwardzonych (jezdni, chodnikéw,
zjazdéw, miejsc postojowych, opasek) zostanie odprowadzona do projektowanych wpustéw
ulicznych, ktére zostang podtgczone do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej (projekt
branzy sanitarnej).

Lokalizacja wpustow zostata okreslona na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

Warstwa odsaczajaca i drenaz (ul.Kopenika)

Na ulicy Kopernika na odcinku km 1+272,50...1+485,00 w celu zabezpieczenia konstrukcji drogi
przed naptywem wodd gruntowych zastosowano pod zasadniczg konstrukcjg jezdni warstwe
odsgczajgco-wzmacniajgca w potgczeniu z drenazem (dren ,francuski”).

Parametry warstwy odsgczajgco-wzmacniajgcej:

- grubosé: 15 cm,

- materiat: piasek sredni od spodu zabezpieczony geowtdkning o funkgcji filtracyjo-seaprujacej,
Lokalizacja drendw francuskich:

- strona lewa km 1+272,50...1+411,00

- strona prawa km 1+272,50...1+485,00

Parametry drenow:

- szerokosc¢: 40 cm (dno), 50 cm (géra)

- wysokos¢: 50 cm,

- wypetnienie: materiat mineralny o uziarnieniu 31,5/63 mm,

- zastosowany geosyntetyk do owiniecia materiatu mineralnego:
Geotekstyl Fibertex typu F-330 lub réwnowazny

- podtgczenie/wylot drendw do projektowanych studni wpustowych

4.12 Zielen

W miejscach projektowanej zieleni (trawniki) nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm
z obsianiem trawa.
Drzewa kolidujgce z przedmiotowg inwestycja nalezy usungc.
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4.13 Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujgce prace rozbiorkowe:
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni z ptyt azurowych na czesci odcinka ulicy Kopernika
- rozbidrke chodnika z ptyt betonowych chodnikowych na czesci odcinka ulicy Wodnej i
Kopernika,
- rozbidrke nawierzchni utwardzonych przed bramami (w zakresie pasa drogowego),
- rozbidrka istniejgcych ogrodzen i bram, ktore kolidujg z projektowanym uktadem
drogowym

4.14 Roboty ziemne

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nastepujace roboty ziemne:
1. usuniecie gérnej, nienosnej warstwy gruntu o gr. 50 cm potfozonej pod projektowanymi
konstrukcjami nawierzchni,
2.  wykonanie nasypéw w miejscach wczesniej usunietych gruntéw nienosnych. Nasypy
wykonaé z kruszywa niewysadzinowego.
3. wykonanie koryta z warstwg wzmacniajagcg pod nowoprojektowane konstrukcje
nawierzchni

4.15 Roboty budowlane towarzysz gce

Umocnienie skarp ptytg azurowa
Na odcinku ulicy Swierkowej od km 0+298,00..0+321,00 po prawe] stronie nalezy wykona¢
wyprofilowanie i umocnienie istniejacej skarpy ptyta azurowg 60x40x8 cm utozong na podsypce
piaskowej gr. 3 cm. Otwory ptyt azurowych nalezy wypetni¢ humusem i obsiac trawa.

Progi z kostki betonowej
Na odcinku ulicy Swierkowej od km 0+290,00...0+320,00 wystepuje duze pochylenie podtuzne
niwelety (i=11,99 %). W celu poprawy warunkéw podjazdu samochodéw w okresie zimowym
zastosowano na nawierzchni ,progi” wyniesione o 2 cm w stosunku do zasadniczej powierzchni
jezdni. Progi wykonane sg z kostki betonowej o wysokosci 10 cm. Progi nalezy wykona¢ w co 5
rzedzie z kostki.

5. Bezpiecze nstwo ludzi i mienia

Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na drogach odpowiednimi
znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

W trakcie robét nalezy stosowac sie do zapisdw zawartych w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski mgr inz. Filip Walczak
.......... i e
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RYSUNKI

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny (arkusz 2.1- 2.5) - skala 1:500

3. Przekroje podtuzne (arkusz 3.1- 3.5) - skala 1 :50/500
4. Przekroje normalne (arkusz 4.1 — 4.7) - skalal:50

5. Detale (arkusz 4.1 — 4.3) - skalal:50, 1:20
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