PRZEKROJ 0-0 ul. Wysoka
ul. Wysoka Klasa techniczna: L

Skala 1:50 Kategoria ruchu: KR2
Grupa nosnosci podtoza: G1
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humus 10 cm L
— 8 cm  Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 (kolor szary) — 5cm Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8 — 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 — 3 cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
— 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosc 21 cm taczna grubosé 32 cm taczna grubosc 21 cm
— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa . ) .
L Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu L Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu L Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu @ Obrzeze bet. 8x30 na podsypce cementowo piaskowe;j
nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) @ Kraweznik bet. zwykty 15x30 na fawie B15 z oporem
@ Obrzeze bet. 8x30 na tawie bet. B15 z oporem
@ Kraweznik bet. 15x22 na fawie bet. B15 z oporem
PRZEKROJ P-P @ Kraweznik bet. zwykty 15x30 na ptask na tawie bet. B15 z oporem
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humus 10 cm
BRANZA DROGOWA
Funkcja Imif i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
— 8 cm Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 (kolor szary) |— 5cm Warstwa Scierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8 — 8 cm  Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary) o upr. nr 26/2002/Gw
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTANT mgr inz. Filip Walczak ., Spigj1;;‘;@'2‘)&:2&3(3]‘Eagu'gﬁslmj 28.09.2009
— 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego T0024/POODI0A
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mgr in0. Radosgaw upr. nr I_‘UKG_ 002 -
L. L. L. SPRAWDZAJACY . do projektowania bez ogranicze€ | 28.09,2009
taczna grubos¢ 21 cm taczna grubosc 32 cm taczna grubosc 21 cm Ostraszewski w specjalnoSci drogowej
— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa RYSUNEK PRZEKROJE NOR MALN E
'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu — Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu — Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu - - - -
nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) DATA: 28 09 2009 SKALA: 150 NR: 4 ARKUSZ: 4




