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o — 8 cm Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 (kolor grafitowy) — 8 cm  Kostka betonowa typ BEHATON (kolor czerwony) — 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary)
Kostka betonowa typ CEGEA 10x20 (kolor szary) 8 cm — — 5cm Warstwa Scierlana Z betonu asfaltowego BA 0/12,8 g Kostka bet tvp CEGEA 10x20 (Kol — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 8cm Kostka betonowa typ CE_GtA 10x20 (kolor czerwony)  — g cm Kostka betonowa typ BEHATON (kolor grafitowy)
Pods ku; cementowo piaskowa 1Y4 5 em — — 7cm Podbudowa zasadmc.zna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 cm  Rostka betonowa typ } X ) (kolor szary) — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 3cm Podsypka cementowo-plaskowa 1:4 — 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
P L P b o 13 — 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego — 5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
czna grubosc 13 cm ili iczni taczna grubosé 13 cm P s s tabili hanicznie 0/31,5 ili P
st dhos q 8 Sem | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 ] Zn: g : o taczna grubosé 21 cm taczna grubosé 31 cm taczna grubosé 21 cm stabilizowanego mechanicznie 0/ stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
jace podtoze gruntowe (po usunigciu taczna grubosé 32 cm — Istniejace podioze gruntowe (po usunieciu n taczna grubosé 26 cm L bosé 21
nienoénej warstwy konstrukcyjnej) o nienognej warstwy konstrukcyjnej) — 15 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa o qczna grubosc 21 cm
— 15 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
. .stablllzow.anego cementem Rm.=2,.5 MPa L Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu L Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu L— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu . .stablllzow.anego cementem Rm.=2,‘5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
— Is.tmejlqce. podtoze gruntowe (PO usunigciu nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) — Is.tnlej’ace. podtoze gruntowe (PO usunigciu — 15 cm Warstwa piasku $redniego
nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) L.
— geowtdknina
'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
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dren francuski

(zwir 20-40 mm
owiniety geowtdkning)

dren francuski
(zwir 20-40 mm

owiniety geowtdkning)

— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)

— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

taczna grubosc 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

taczna grubosé 21 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

— 15 cm Warstwa piasku sredniego

— geowtdknina
'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

T
— 8 cm  Kostka betonowa typ BEHATON (kolor grafitowy)

— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

— tgczna grubosc 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

— taczna grubos¢ 26 cm

— 8 cm Kostka betonowa typ BEHATON (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm  Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

— taczna grubos¢ 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

dren francuski
(zwir 20-40 mm
owiniety geowtdkning)

ul. Wodna

Klasa techniczna: L
Kategoria ruchu: KR2

Grupa nosnosci podfoza: G1

@ Obrzeze bet. 8x30 na podsypce cementowo piaskowe;j

@ Kraweznik bet. zwykty 15x30 na tawie B15 z oporem

@ Obrzeze bet. 8x30 na tawie bet. B15 z oporem

@ Kraweznik bet. 15x22 na tawie bet. B15 z oporem

@ Kraweznik bet. zwykty 15x30 na ptask na tawie bet. B15 z oporem
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