PRZEKROJ F-F

PRZEKROJ G-G

ul. Wodna ul. Wodna
waria}n}tz wariant z chodnikiem Skala 1:50 wariant z . o Skala 1:50
chodnikiem . L wariant z chodnikiem
. ograniczonym chodnikiem .
zlicowanym z ) obrzezem Zlicowanym z ograniczonym
cokotem ogrodzenia cokotem ogrodzenia obrzezeillj 2.00 . 8.00 'l’ 5.00 /
=n o 2.00 ) 5.00 ) 6.50 ) o . A chodnik 1 jezdnia chodnik ]
g g 1 . I T 3 7 z '
g:: 81: chodnik 1 2.50 jezdnia 2.50 1 chodnik | % gll g; 2.50 3.00 2.50
3 3 . , : I3, ol © | . , : L . ,
gll £ 1 i i S 2 2l 1 7 : i i
& @I pas ruchu pas ruchu o gli ‘3&' pas ruchu azyl dla pieszych pas ruchu
gll '%I ”g- gl %I
g 5 v A Iz £ g v 4
B!l & g e gl
o I o ”g: & o
| o o I o
I | 8 o 8 Il Il I| o o
1" || = 0s = w o o o
1 2% o o S 206 " g rll 2% 0os S % w
| E | s S | e 2% e e ) S B S A A ) S S e L | E:E-::‘ | ' T | —— 2% -l
. e - N | A | T I
L 2 / L p
humus 10 cm L | !

Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary) 8 cm —
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm —
taczna grubosé 13 cm
Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu —
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 5cm Warstwa Scierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8
— 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0
— 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosé 32 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary)
— 5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4

taczna grubosé 13 cm
L— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

PRZEKROJ H-H

Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary) 8 cm —
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm —
taczna grubosé 13 cm

Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu —
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)
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Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary) 8 cm —
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm —
taczna grubosé 13 cm

Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu —
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 5cm Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8
— 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0
— 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosé 32 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm  Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)
— 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
taczna grubosé 13 cm

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)
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— 8 cm  Kostka betonowa typ CEGEA 10x20 (kolor szary)
— 5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
taczna grubosé 13 cm

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)
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— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)
— 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

taczna grubos¢ 13 cm
'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu

nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 5cm Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8

— 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 | 8cm Kostka betonowa typ CEGEA 10x20 (kolor szary)

— 5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4
taczna grubosé 13 cm

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

— 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

taczna grubosé 32 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)
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— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

— 5cm Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8
— 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0

— 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

— 8 cm  Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor szary)
— 5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4

taczna grubosé 13 cm
'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

taczna grubosé 21 cm
— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

taczna grubosé 32 cm
— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

Obrzeze bet. 8x30 na podsypce cementowo piaskowe;j
Kraweznik bet. zwykty 15x30 na tawie B15 z oporem
Obrzeze bet. 8x30 na tawie bet. B15 z oporem

Kraweznik bet. 15x22 na tawie bet. B15 z oporem
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ul. Wodna
Klasa techniczna: L
Kategoria ruchu: KR2

Grupa nosnosci podfoza: G1

Kraweznik bet. zwykty 15x30 na ptask na tawie bet. B15 z oporem
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