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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS4 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem chodnika z kostki w ramach kbgdalicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
Czarnokurz, Lénej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscosgdoMosina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jakaigh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
— wykonaniem chodnika z kostki betonowej gr. 80 mnpadsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy,epnaczony do budowy warstwicieralnej
nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarvgorleb barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw oraz
spelniajicy nas¢pujace warunki:

- w odlegiéci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaz§weaymiaru
poziomego mniejszegomnb0 mm,

- catkowita dtugé¢ kostki podzielona przez jej gruiopowinna by mniejsza lub réwna cztery.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normam i i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.@D ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Wymagania zgodne z ST D-05.03.23 pkt.2.2

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej i ptyt chodnikowych

Matle powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykmst recznie.

Jeli powierzchnie s dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgzna stosowa
mechaniczne uszizenia uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utagenia.

Do zagszczenia hawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych i ptyt bodnikowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w faji i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe i piyty chodnikowe moa roéwnie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podtae pod chodnik

Podiazem pod chodnik jest podbudowa z kruszywa naturalistgpilizowanego mechanicznie.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa:

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996, cementu powszechneggtku spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadgjej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #hwe jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub Zsggkowanego przez igniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity max. 5 mm (nie dotyczy odcinkow prowadzdmya tukach poziomych). Kosthalery uktad& ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, dgdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuensbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenembriudzeniem. Wibrowanie naljeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypeienia i zafdi@awierzchny.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaggepnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
Wymagania okrdono w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukguwetonowej”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektova i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila:

- glebokasci koryta : - 2 cm, + 1 cm

- szerokdci koryta: + 5 cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega
na stwierdzeniu zgoddo z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyclpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami niniejszej ST:
-pomierzenie szerokoi spoin,
-sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
-sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,
-sprawdzenie, czy przstly wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadéganalezy tata co najmniej raz na kde 300 A
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prz&wit pod fa 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wikiach zatamania niwelety nie mpgrzekracza
+3cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na
kazde 300 i chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowetki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie podsypki,
-utozenie kostki brukowej lub ptyt chodnikowych wrazaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
-przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-06250 Beton zwykly
2 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
3 PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
4.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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