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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Sa wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego obiezev ramach budowy ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej
Czarnokurz, Lénej orazSwierkowej wraz z odwodnieniem w miejscosgdoMosina.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jakainh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego:
- obrzee chodnikowe o wym. 8x30x100 ustawione na podsygmentowo-piaskowej gr. 3 cm,
- obrzeze chodnikowe o wym. 8x30x100 ustawione na tawdparem z betonu C12/15,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikaciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
-  obrzea odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2004 [8],

- cementwg PN-B-19701 [7],
—  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchriawgdzi elementéw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wiellk

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Wklestas¢ lub wypuktai¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2

dhugasé, mm, max 20

glebokas¢, mm, max 6

2.4.2.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzea chodnikowe nale uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych

2.2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania faw pod kragnik nalery stosowd beton wg wymagaST 08.01.01b Kragzniki betonowe.
3. SPRAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego spuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéloe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST BD®1 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokai dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podieze lub podsypka (tawa)

Podtaze pod pod ustawienie obezestanowd bedzie warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gm3
Wymagania dotycgce podsypki podano w ST D. 08.02.02 ,Chodniki 2betvej kostki brukowej” pkt. 5.3.
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tawy betonowe wykonazgodnie z ST 08.01.01b ,Krawaniki betonowe”.
5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podiu w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgnta
projektowej.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstawiadania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obezechodnikowych laynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmbweaszystkie witdciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionychkt/2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) tawa betonowa — zgodnie z wymaganiami ST 08.01,Bt&wezniki betonowe”
c) podiaza z podsypki cementowo - piaskowej zgodnie z wymegai pkt 5.3,
d) ustawienia betonowego obezechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y glapuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,
- niwelety gdrnej ptaszczyzny obze ktére mae wynost +2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka,
- wykonana fawa betonowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- ewentualne wykonanie tawy betonowej,
—  rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
—  obsypanie zewitrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

8. PN-EN 1340:2004 Kraxmiki betonowe Wymagania i metody bada
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