Pracownia Inzynieryjna SZUBERT

Czesc¢ opisowa:

1.

Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora,

opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Torowej, Jesionowej,

Cisowej, Debowej, Strzatlowej oraz Ogrodowej w Mosinie,

warunki techniczne z Urzedu Miejskiego w Mosinie z dnia 9 luty 2010 .,
obowigzujace normy i przepisy,

wizja w terenie.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu
drogowego z odprowadzeniem woéd opadowych do projektowanej studni
kanalizacyjnej na skrzyzowaniu ulicy Strzeleckiej i Strzatowej zgodnie z

zalgcznikiem do pisma z Urzedu Miejskiego w Mosinie z dnia 09.02.2010 r.

Stan istniej gcy i uzbrojenie obce:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest
W nastepujace istniejace sieci:

- wodociggowe,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowe,

- energetyczne,

- teletechniczne.

Opis rozwi gzan projektowych

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miejski w Mosinie z dnia
09.02.2010 r., catos¢ wod deszczowych z projektowanego zakresu drogowego,
ujeta zostanie w szczelny system kanalizacji deszczowej za pomocg Wpustow
ulicznych z osadnikami o gtebokosci 1.0 m.

Odbiornikiem wod deszczowych z zakresu planowanej inwestycji bedzie
projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej (oznaczona na planie
jako Al) na skrzyzowaniu ulic Strzeleckiej i Strzatowej (zgodnie z zatgcznikiem
do pisma z Urzedu Gminy w Mosinie znak 1K.7041-40-2/10 z dnia 09.02.2010

r.)
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Rury:

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w catosci z rur
GRP, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN/EN 14364-2007 i
muszg posiada¢ wazng aprobate techniczng IBDiM zaswiadczajaca, ze zaden z
parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto, ze wzgledu na
warunki eksploatacyjno — hydrogeologiczne rury muszg by¢ wykonane z zywicy
poliestrowej, minimum wiokna szklanego cigglego ECR o0 podwyzszonej
odpornosci na korozje i czystego piasku kwarcowego, o klasie sztywnosci
minimum SN 100000 n/m2 i sztywnosci dtugoterminowej (po 50 latach)
minimum S50 6000 N/m2, cisnieniu nominalnym PN1 tgczonych za pomoca
tacznikbéw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM.
Podczas potgczenia rur nalezy $cisle stosowac¢ sie do zalecen Producenta.

Srednice projektowanych kanatéw : Dn 300, Dn 400, Dn 500 mm
Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem
przez ubijanie reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢é od dolnego konca
odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu.
Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do
95% wg. Proctora. Zasypywanie wykopu wykonywac¢ stopniowo warstwami o
odpowiedniej grubosci (300- 400 mm).

Prace zwiagzane z uktadaniem rur wykona € zgodnie z zaleceniami
Producenta.

Ponadto w zwi azku z tym, i z niektdre kanaty nie spelniaj g normatywnego
przykrycia, przeprowadzono stosowne obliczenia stat yczne.

Obliczenia wykonane zostaly przez firm ¢ Amitech.

Studnie rewizyjne:

Na zatamaniach i zmianach kierunku przeptywu przewidziano studnie
kanalizacyjne z elementéw zelbetowych i betonowych o srednicy Dn 1000 mm,
Dn 1200 mm, Dn 1400 mm i Dn 1500 mm. Studnie przykry¢ piytg zelbetowg
prefabrykowanag PP144/600, zabudowac wtaz zeliwny typu ciezkiego @600 mm.
Studnie wykona¢ w oparciu 0 norme PN-B-10729:1999. Dla studni zastosowac
stopnie wlazowe typu U w otulinie poliamidowej w uktadzie drabinkowym.

W przypadku wlotu przykanalika do studni powyzej 0.50 m zastosowac kaskade
z elementéw PVC-U klasy S (lite) SN8 SDR34 Dz 200 (kolano 90 stopni i
trojnik).
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Studnie kanalizacyjne oznaczone jako B5 i F8 wykona¢ jako kaskadowe.
Kaskade zabudowac na kanale wlotowym z elementow GRP SN 10000 N/m2
Dn 200 mm (kolano 90 stopni i tréjnik).

Studnie wpustowe:
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementow betonowych
i zelbetowych o srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1.0 m.
Przewiduje sie zastosowanie wpustéw ulicznych kotnierzowych z rusztem
uchylnym, klasy D 400 kN.
Umiejscowienie wpustdéw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Ponadto, ze wzgledu na liczne istniejace uzbrojenie ternu wpusty o humerach
W24, W25, W26, W28, W29, W30, W31, W32 nalezy zabudowac¢ na typowych
studniach kanalizacyjnych.
Studnie wpustowe o numerach W33, W36, W42, W45, W46, W47, W48

wykonac¢ ze skrzynkg wpustowg boczna.

taczenie rur:
Potaczenia rur GRP wykonac¢ za pomocag tacznikdw systemowych producenta z
uszczelkami wielowargowymi EPDM.

Podczas tgczenia rur nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje
znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach
szczegoblnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne
wykopy dla dokladnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
Z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami.
Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm
i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod

nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Pozostalg czes¢ wykopu zasypac nalezy
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gruntem rodzimym. Rury ukfadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami

podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

Proba szczelno sci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego
kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie
z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowa¢ sie do zalecen

producenta rur.

5. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ze

wzgl edu na specyfik e projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepowa¢ beda nastepujace
roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz
. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
. Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.
. Roboty w poblizu sieci gazowe;j.
. Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
. Dla w/w roboét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Uwagi ko ncowe

* Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie
z wlascicielami istniejagcego uzbrojenia.

Wykopy na calej dlugosci nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zgodnie z zaleceniami Producenta rur GRP.

» Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury GRP
FLowtite (wg PN/EN 14364-2007) wykonanych wylgcznie z zywic

poliestrowych i wiokna szklanego ciggtego ECR o podwyzszonej odpornosci
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na korozje i czystego piasku kwarcowego, o klasie sztywnosci minimum SN
10000 N/m2 i sztywnosci min. SN 10000 N/m2. Rury dobrano na podstawie
obliczehA statycznych wykonanych przez firme Amitech. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatdbw do wykonania kanatéw ale o podobnych lub

takich samych parametrach technicznych.

» Do wykonania przykanalikow i kaskad na przykanalikach zastosowac rur PVC-

U klasy S SN8 lite o srednicy Dz 200 mm.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow
i urzadzenh sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanalizacje deszczowa przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie
szczelnosci oraz zgtosic jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t cz. 1l — Instalacje Sanitarne
i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych.

Materialy uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji
powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow  kontrolnych  wykonywanych pod nadzorem  wiascicieli
i uzytkownikow uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac
pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikdw, stosujgc sie do ich zalecen
odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Z instrukcjg montazu rur GRP.
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UWAGA:

W przypadku wyst gpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie

uwzgl ednionym w niniejszym opracowaniu, nale zy skontaktowa ¢ sie
z projektantem w celu opracowania odpowiedniego roz wigzania
i zlikwidowania kolizji.
7. Zestawienie materiatow:
Lp. Wyszczegblnienie llosé
1 Rury PVC-U kielichowe SDR34 SNS8 lite klasy S 73.30 m
Dz 200 mm
Rury GRP SN10000 N/m2 tgczone za pomocg
2 tacznikow systemowych producenta z 2302,70 m
uszczelkami wielowargowymi EPDM Dn 300 mm
3 J/w lecz Dn 400 mm 40,00 m
4 J/w lecz Dn 500 mm 185,30 m
J/w lecz Dn 200 mm (element kaskady) 20m
5 Studnie kanalizacyjne Dn 1000 mm z elementow 41 kpl
betonowych i zelbetowych kompletne )
6 J/w lecz Dn 1400 mm 1 kpl.
7 J/w lecz Dn 1500 mm 4 kpl.
8 Jiw lecz Dn 1200 mm z zabudowanym wpustem 8 kpl
sciekowym )
Wpusty sciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m
9 . . 29 kpl.
z elementow betonowych i zelbetowych
10 | J/w lecz ze skrzynka sciekowa boczng 7 kpl.
11 Elementy kaskad — kolano 90 stopni Dn200 i 20 kpl
trojniki 200/200 PVC-U klasy S,SDR34 lite SN8
12 Elementy kaskad na kanatach Dn 200 z rur GRP
(tréjnik 300/200 - 2 szt., kolano 90 stopni — 2 szt.)
8. Przepisy zwi gzane:

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. Instrukcja montazu rur GRP.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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V. Obliczenia:

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogodlne:

* (n=151/s ha-nominalne natezenie deszczu,
e F,— powierzchnia asfaltowa [ha],
* F,— powierzchnia terenow zielonych [ha],
* W, =0,90 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej,
* W ch sciezka = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni
chodnika i Sciezki
e« H =600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.
2. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu 0 horme
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe Odwaodnienie drog.
PrawdopodobiehAstwo deszczu miarodajnego zostatlo dobrane i odczytane na

podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu t,:
¢ =120+ t,
" Vv

gdzie:

| — dlugosc¢ kanatu [m],

v — predkosc¢ przeptywu [m/s],

t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q p:
Q,=F g,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,

g m — hatezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].
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3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q :

A

(tm )0,667

q,, =15,347

gdzie:
A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q \:
Q, =Flylq,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik spiywu,

g » — natezenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha].

5. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych:

Qupe =FHOO [Mm/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x ha).

Uwaga: Obliczenia pr edkosci oraz napelnie n kanatow przy dobranej $rednicy
kolektora pokazano na profilach podiu  znych zat gczonych do niniejszej

dokumentacji techniczne;.

Ponizej podano tabelaryczne zestawienie obliczen hydraulicznych dla poszczegdlnych

odcinkéw kanalizacji deszczowej
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Powierzchnie zlewni dla Czas Sl Natezenie MIETERENTY Natezenie I 17
Ciag danego odcinka kanatu lub Powierzchnie z_lewm zredukowe}ne Klasg Wartos¢ koncentracji Wysokos¢ Wartqsc mlarqdajny miarodajne przeptyw B . przeptyw
) dla danego odcinka kanatu lub cieku | drogi p ; opadu statej A natezenia na danym na danym
cieku terenowej deszczu : deszczu ;
deszczu odcinku odcinku
EACZNIE
Droga | Pobocze | Zielen | Droga | Pobocze | Zielen d ar:]e; m p tk H tm Om Qm On Qn
CLElLE Iil:l’ Odczytana
- V.V, z tabgcy nr
Inna
m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/stha [I/s] I/stha [I/s]
ODCINEK

E
E7 289,00 75,00 0,026 | 0,006 | 0,000 0,032 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,50 16,00 0,52
E6 0,000 | 0,000 (0,000 | 0,000 |INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 18,00 0,00
E5 194,00 | 100,00 0,017 | 0,009 | 0,000 0,026 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,00 20,00 0,52
E4 387,00 | 200,00 0,035 | 0,017 | 0,000 0,052 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 4,00 20,00 1,04
E3 227,00 | 140,00 0,020 | 0,012 | 0,000 | 0,032 |INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,50 20,00 0,65
E2 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 20,00 0,00
El 82,00 40,00 0,007 | 0,003 | 0,000 | 0,011 |INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,83 20,00 0,22

ODCINEK

D

D4-W26 | 337,00 | 100,00 0,030 | 0,009 |0,000 | 0,039 |INNA 100 1000 800 470 15 77,20 3,00 16,00 0,62
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D3-w25 | 315,00 | 200,00 0,028 | 0017 |0,000| 0045 |[INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 3,50 16,00 0,73
D2-W24 | 168,00 | 50,00 0,015 | 0,004 |0,000| 0019 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 1,50 16,00 0,31
D1 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
ODCINEK
F
F11-W30 | 432,00 | 142,00 0,039 | 0,012 |[0,000| 0051 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 3,93 16,00 0,82
F10 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
FO-W29 | 322,00 | 122,00 0,029 | 0,010 |0,000| 0039 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 3,04 16,00 0,63
F8 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
F7 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
F6-W28 | 216,00 | 124,00 0,019 | 0011 [0,000| 0030 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 2,31 16,00 0,48
F5 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
F4 528,00 | 300,00 0,048 | 0,026 |0,000| 0073 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 5,64 16,00 1,17
F3 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
F2 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
F1 0,000 | 0,000 |0,000| 0,000 [INNA| 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
ODCINEK
G
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G2-W32 | 222,00 70,00 0,020 | 0,006 | 0,000 0,026 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,00 16,00 0,41
G1-W31 | 275,00 90,00 0,025 | 0,008 | 0,000 0,032 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,50 16,00 0,52
ODCINEK
G
B11 96,00 33,00 66,00 | 0,009 | 0,003 | 0,001 0,012 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,93 16,00 0,19
B10 404,00 94,00 |216,20( 0,036 | 0,008 | 0,002 0,047 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 3,59 16,00 0,74
B9 304,00 | 104,00 |208,00| 0,027 | 0,009 | 0,002 0,038 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,96 16,00 0,61
B8 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
B7 469,00 71,00 |142,00]0,042| 0,006 | 0,001 0,050 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 3,83 16,00 0,79
B6 534,00 | 160,00 |320,00| 0,048 | 0,014 | 0,003 0,065 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 5,01 16,00 1,04
B5 74,00 22,00 | 44,00 | 0,007 | 0,002 | 0,000 0,009 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,69 16,00 0,14
B4 296,00 90,00 |180,00( 0,027 | 0,008 | 0,002 0,036 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,79 16,00 0,58
B3 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
B2 703,00 | 217,50 |142,00|0,063 | 0,018 | 0,001 0,083 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 6,42 16,00 1,33
B1 1058,00 | 259,00 |185,00( 0,095 | 0,022 | 0,002 0,119 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 9,19 16,00 1,91
ODCINEK
C
C19 289,00 45,00 |120,00( 0,026 | 0,004 | 0,001 0,031 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,40 16,00 0,50
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C18 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
C17 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
C16 267,00 60,00 70,00 | 0,024 | 0,005 | 0,001 0,030 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,30 16,00 0,48
C15 267,00 80,00 |160,00| 0,024 | 0,007 | 0,002 0,032 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,50 16,00 0,52
C14 195,00 45,00 60,00 | 0,018 | 0,004 | 0,001 0,022 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 1,70 16,00 0,35
C13 290,00 60,00 |120,00]0,026 | 0,005 | 0,001 0,032 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,50 16,00 0,52
C12 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
C11 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
C10 161,00 45,00 |110,00(0,014 | 0,004 | 0,001 0,019 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 1,50 16,00 0,31
Cc9 268,00 80,00 |150,00( 0,024 | 0,007 | 0,002 0,032 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,50 16,00 0,52
Cc8 468,00 | 100,00 |120,00| 0,042 | 0,009 | 0,001 0,052 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 4,00 16,00 0,83
Cc7 182,00 30,00 50,00 | 0,016 | 0,003 | 0,001 0,019 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 1,50 16,00 0,31
C6 642,00 80,00 |150,00( 0,058 | 0,007 | 0,002 0,066 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 5,10 16,00 1,06
C5 225,00 60,00 60,00 | 0,020 | 0,005 | 0,001 0,026 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,00 16,00 0,42
C4 603,00 76,00 |152,00] 0,054 | 0,006 | 0,002 0,062 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 4,81 16,00 1,00
C3 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
Cc2 205,00 59,00 |118,00( 0,018 | 0,005 | 0,001 0,025 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 1,90 16,00 0,39
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C1 219,00 57,00 |114,00(0,020 | 0,005 | 0,001 0,026 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 1,98 16,00 0,41
ODCINEK
A
Al15 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
Al4 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
Al13 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
Al12 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
All 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
A10 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
A9 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
A8 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
A7 523,00 | 271,00 0,047 | 0,023 | 0,000 0,070 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 5,41 16,00 1,12
A6 75,00 127,00 0,007 | 0,011 | 0,000 0,018 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 1,35 16,00 0,28
A5 516,00 | 252,00 0,046 | 0,021 | 0,000 0,068 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 5,24 16,00 1,09
A4 350,00 | 192,00 0,032 | 0,016 | 0,000 0,048 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 3,69 16,00 0,77
A3 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 0,00 16,00 0,00
A2 213,00 | 139,00 0,019 | 0,012 | 0,000 0,031 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 2,39 16,00 0,50
Al 298,00 | 184,00 0,027 | 0,016 | 0,000 0,042 INNA 100 1000 800 470 15 77,20 3,28 16,00 0,68
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2. ZESTAWIENIE WPUSTOW

Pracownia Inzynieryjna SZUBERT

W obliczeniach uwzgl edniono tak ze zlewnie pozostatych ulic.

Rzedna Rzednadna | Rzednadna Diugo $¢ Spadek Srednica stv(i,ln;fna

Nr wpustéw Nr studni wpustu wpustu przykanalika | przykanalika przykanalika przykanalikow przykanalika

(m] (m] (m] (m] %] [mm] do studni [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

w1 B11l 65,41 63,51 64,01 11,70 2 200 63,78
W2 B10 65,31 63,31 63,81 4,10 2 200 63,73
W3 B9 65,21 63,21 63,71 4,00 2 200 63,63
w4 B7 65,11 63,11 63,61 2,00 2 200 63,57
W5 B6 65,01 63,01 63,51 2,00 2 200 63,47
W6 B5 64,53 62,53 63,03 2,00 2 200 62,99
W7 B4 63,38 61,38 61,88 2,00 2 200 61,84
w8 B2 62,56 61,16 61,66 2,00 2 200 61,62
W9 Bl 62,29 60,99 61,49 1,90 2 200 61,45
W10 C1 62,5 61,1 61,60 2,00 2 200 61,56
W11 Cc2 63,1 61,3 61,80 2,00 2 200 61,76
W12 C4 63,2 61,3 61,80 2,10 2 200 61,76
W13 C5 62,35 61,15 61,65 2,10 2 200 61,61
W14 C6 62,13 60,93 61,43 2,10 2 200 61,39
W15 c7 62,31 61,11 61,61 2,10 2 200 61,57
W16 Cc8 62,8 61,5 62,00 2,10 2 200 61,96
W17 C9 63,28 61,68 62,18 2,10 2 200 62,14
W18 C10 63,57 61,77 62,27 2,10 2 200 62,23
W19 C13 63,62 61,92 62,42 2,10 2 200 62,38
W20 Cl4 63,46 61,96 62,46 2,20 2 200 62,42
W21 C15 63,35 62,05 62,55 1,90 2 200 62,51
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W22 C16 63,48 62,08 62,58 2,30 2 200 62,53
W23 C19 63,69 62,29 62,79 2,90 2 200 62,73
W24 D2-W24 63,64 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W25 D3-W25 63,56 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W26 D4-W26 63,53 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
w27 F4 63,61 6221 | 6271 | 200 | 2 | 200 | 62,67
W28 F6-W28 64,28 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W29 F9-W29 64,95 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W30 F11-W30 65,19 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W31 G1-W31 65,24 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W32 G2-W32 65,37 Zabudowa na studni kanalizacyjnej
W33 A7 64,82 62,82 63,32 2,30 2 200 63,27
W34 A7 64,82 62,82 63,32 4,70 2 200 63,23
W35 A6 64,95 62,95 63,45 7,30 2 200 63,30
W36 A6 64,96 62,96 63,46 2,50 2 200 63,41
W37 A5 65,08 63,08 63,58 1,30 2 200 63,55
W38 A5 65,08 63,08 63,58 4,00 2 200 63,50
W39 A4 65,32 63,32 63,82 1,70 2 200 63,79
W40 A4 65,32 63,32 63,82 4,40 2 200 63,73
W41 A2 65,33 63,33 63,83 1,80 2 200 63,79
W42 A2 65,33 63,33 63,83 4,30 2 200 63,74
W43 Al 64,78 62,78 63,28 7,50 2 200 63,13
W44 Al 64,7 62,7 63,20 1,50 2 200 63,17
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3. Zestawienie studni:

Numer Rzedna Rzedna | Wysokosé
studni Wiazq dna studni | studni [m]
studni

B11 65,47 63,38 2,09
B10 65,39 63,26 2,13
B9 65,25 63,11 2,14
B7 65,15 62,95 2,20
B6 65,05 62,80 2,25
B5 64,58 61,65 2,93
B4 63,42 61,50 1,92
B2 62,52 61,35 1,17
Bl 62,32 61,26 1,06
Cl 62,54 61,13 141
Cc2 63,14 61,17 1,97
C4 63,24 61,25 1,99
C5 62,38 61,29 1,09
C6 62,17 61,36 0,81
C7 62,35 61,43 0,92
C8 62,84 61,51 1,33
C9 63,29 61,83 1,46
C10 63,64 61,92 1,72
C13 63,66 62,08 1,58
Cl4 63,5 62,15 1,35
C15 63,39 62,22 1,17
C16 63,54 62,29 1,25
C19 63,76 62,45 1,31
D2-W24 63,64 62,19 1,45
D3-W25 63,56 62,30 1,26
D4-W26 63,53 62,60 0,93
F4 63,59 62,35 124
F6-W28 64,28 62,51 1,77
F9-W29 64,95 63,25 1,70
F11-W30 65,19 63,56 1,63
G1-w3l 65,24 63,60 1,64
G2-W32 65,37 64,01 1,36
AT 64,85 60,80 4,05
AT 64,85 60,80 4,05
A6 64,95 60,75 4,20
A6 64,95 60,75 4,20
A5 65,11 60,72 4,39
A5 65,11 60,72 4,39
A4 65,34 60,67 4,67
A4 65,34 60,67 4,67
A2 65,34 60,58 4,76
A2 65,34 60,58 4,76
Al 64,78 60,53 4,25
Al 64,78 60,53 4,25
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V. Czes¢ rysunkowa

1- Plan orientacyjny

2.1 - Plan sytuacyjny — ul. Torowa w skali 1:500

2.2 — Plan sytuacyjny — ul. Jesionowa w skali 1:500

2.3 — Plan sytuacyjny — ul. Cisowa w skali 1:500

2.4 — Plan sytuacyjny —ul. D ebowa w skali 1:500

2.5 — Plan sytuacyjny — ul. Strzatowa w skali 1:500

2.6 — Plan sytuacyjny — ul. Ogrodowa w skali 1:500

2.7 — Plan sytuacyjny — ul. Kasztanowa, ul. Dlugaw  skali 1:500

3.1 - Profil podtu

zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500

3.2 — Profil podiu zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500

3.3 - Profil podtu
3.4 - Profil podtu
3.5 - Profil podtu
3.6 - Profil podtu
3.7 - Profil podtu

zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500

zny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500

4 - Studnia kanalizacyjna

5 - Wpust sciekowy

6 - Plan wytyczeniowy
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