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I. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Zamawiajacy: Urzad Gminy Mosina
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej ulicy Czere$niowej

w miejscowosci Mosina od ulicy Gruszkowej do ulicy Targowe;j.

3. Materialy wyjsciowe
- uzgodnienia dokonane z inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- uzgodnienie ZUDP nr
- warunki techniczne nr 1IK.7041-54-3/10 wydane przez Urzad

Miejski w Mosinie

wizja w terenie
4. Opis rozwiazan projektowych
Zgodnie z warunkami technicznymi nr IK.7041-54-3/10 wydanymi przez
operatora sieci kanalizacji deszczowej = Gmine Mosina,
oraz przeprowadzonymi obliczeniami, by odwodnic teren wzdtuz projektowanej
ulicy Czere$niowej w miejscowosci Mosina na odcinku od ulicy Gruszkowej do
Targowej, niezbedne jest wybudowanie kanatu deszczowego z rur GFK o
zwiekszonej sztywnosci obwodowej, oraz systemu wpustow ulicznych i
podtaczenie projektowanych przykanalikdw do projektowanego deszczowego
przebiegajacego na terenie projektowanej ulicy. Zaprojektowano ukiad 4
nowych kolektorow, o $rednicach podanych na profilach i prowadzonych ze
spadkami, wynikajacymi z obliczen hydraulicznych. Ponadto, w ulicy takowej,
niezbedna jest wymiana istniejgcego kolektora deszczowego @400 i wiaczenie

do niego projektowanego kanatu z ulicy Czeresniowej.
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4.1. Kanalizacja deszczowa

Projektowana ulica Czere$niowa, przebiega w miejscu obecnej drogi gruntowej,
w ktorej brak kolektora deszczowego. Projektowane odcinki kanatu zostaty
zaprojektowane w sposdb umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych
z projektowanego  ukfadu  wpustédw  ulicznych. Srednice oraz  rzedne
projektowanych  kolektorow pozwalaja  na podtaczenie  projektowanych
przykanalikdbw od wpustdw ulicznych. Uzbrojenie projektowanych kolektorow
oraz wiaczenie projektowanych przykanalikdbw do rurociggu, zaprojektowano
poprzez istniejgce i projektowane studzienki rewizyjne typowe prefabrykowane
z betonu C35/45 (B 45) o wodoszczelnosci W10 o Srednicy O 1000 [mm]
z kregiem zwezkowym 625/1000. Komory potaczeniowe wykonac z elementéw
prefabrykowanych wykonanych na zamoéwienie. Komory pofaczeniowe ustawic
na fundamencie z betonu C12/15 odizolowanym dwukrotnie papa na lepiku.
Komin wiazowy wykona¢ z kregdw betonowych O 1000 faczonych uszczelkg
gumowa. Przejscie kanatu kanalizacyjnego przez Scianki studzienki uszczelni¢
oringami gumowymi i silikonem.

W odlegtosci 0,5 [m] od $cianek studzienek, na przewodzie wchodzacym
i wychodzacym ze studzienki zastosowaC przegub w postaci potaczenia
kielichowego. Studzienki betonowe przykry¢ wlazem kanatowym typu ciezkiego
D400 z zeliwa sferoidalnego, zamykane na zatrzask, z zawiasem. Wiaz
obetonowa¢ betonem C16/20 na odlegtosci min. 0,2 [m] od jego obwodu.
Wewnatrz studzienek zamontowaC stopnie wlazowe pokryte tworzywem

sztucznym lub zastosowac kregi z fabrycznie zamontowanymi stopniami.

4.2. Podiaczenia wpustow

W celu odwodnienia projektowanej ulicy Czeresniowej w m. Mosina, na odcinku
od ulicy Gruszkowej do Targowej, niezbedne jest zaprojektowanie wpustéw
drogowych 0o wymiarach  390x590x70 mm, ktore nalezy  podtaczyc
do zaprojektowanych, badz istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej.
Doktadng lokalizacje wpustéw, studzienek oraz rzedne i katy wiaczenia

pokazano na planie sytuacyjnym i profilach kanalizacji deszczowej = rys. KD 01
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+ IS 04. Wpusty drogowe nalezy wykonac z kratkami zeliwnymi, o $rednicy
@ 500 zdnem szczelnym i zagtebionym wzgledem rury wylotowej o min.
0,5 [m].

Podtaczenia wpustow wykonaé za pomocg rury PVC o jednorodnej strukturze
Scianki i wzmocnionej sztywnosci obwodowej SN 12 lub 16 kN/m?2, lub rury GFK
lub Hobas wykonane z zywic termoutwardzalnych. Zwiekszona odpornos¢ rur,
zabezpieczy je przed dziataniem wod gruntowych, a takze uszkodzen
mechanicznych spowodowanych przez przejezdzajace pojazdy.

Przejscie kanatu kanalizacyjnego przez Scianki rury wpustu uszczelni¢ oringami
gumowymi i silikonem.

W odlegtosci 0,5 [m] od Scianek wpustow, na przewodzie wychodzacym

zastosowac przegub w postaci potaczenia kielichowego.

5. Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia

Istniejace uzbrojenie podziemne pokazano na rys. nr 1 oraz profilach kanalizacji
deszczowej. Prace ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia nalezy
prowadzi¢ recznie, a po wykonaniu robot pozostawi¢ w gruncie. W przypadku
wystgpienia kolizji z istniejacym, badz wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia, fakt ten nalezy zgtosi¢ do projektanta, celem usuniecia kolizji.
Na rozpatrywanym obszarze przebiega magistrala wodociggowg @800, dlatego
przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa kolektora, nalezy zachowac
szczegllng ostroznoS¢ przy uktadaniu projektowanych rur. W miejscach
skrzyzowan z istniejagcg magistralg istniejacy rurociag nalezy zabezpieczyc
przed osiadaniem, badZz poprzez zastosowanie piyty betonowej typu YOMB,
badz obetonowanie miejsca skrzyzowania (szczegdty A i B na profilach). Prace
Zwigzane z zabezpieczeniem rurociggu nalezy uja¢ w kosztorysie.

Rzedne studni przyjeto na podstawie projektu drogowego.
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6. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
6.1. Roboty ziemne

Wykopy na catej dlugosci zaprojektowano jako waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych. Ziemie z wykopdw nalezy catkowicie wymieni¢. Wykopy
wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie,
jako waskie o Scianach pionowych. Szerokos¢ wykopu dla kanalizacji deszczowej
wynosi 0,90 [m]. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczyc.
Rurociagi uktadaé na gtebokosci zgodnej z rys. nr 2 + 4. Po zakonczeniu robot
nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego na szerokosSci wykopu i w jego
otoczeniu, a ziemie w wykopach zagesci¢ do wartosci Is= 1,00.
Jako zabezpieczenie $cian wykopdw nalezy przyjaC elementy stalowe GZ-4
lub KS-7 o dlugosci 4,00 [m]. Na dlugosci uktadanych poziomo elementow
stalowych nalezy zastosowac cztery pionowe elementy stalowe GZ-4 o dtugosci
wiekszej o 10 [cm] od gtebokosci wykopu. Wzdtuzniki rozeprze¢ rozporami
drewnianymi sosnowymi kl. K 21 0O 100. Pierwszg rozpore zatozy¢ 0,30 [m]
od géry wykopu. Maksymalny rozstaw rozpor wynosi 3.00 [m].
Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonawstwa i odbioru

robdt budowlano-montazowych” Tom II — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

6.2. Montaz rurociagu

Ukfadanie rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu odwodnionym. Rury
po utozeniu przewodow zabezpieczy¢ przed wyplynieciem. W przypadku
pojawienia sie wody nalezy wykona¢ odwodnienie bezposrednio z wykopu
ze specjalnych studzienek 0 600.

Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 [m] z przykryciem
warstwgq piasku do 0,30 [m] ponad wierzch rury. Wykonawstwo robdt prowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych”

Tom II — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
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Uwagi koncowe:

- Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia robot operatorowi kanalizacji;

- Operator sieci kanalizacji deszczowej zastrzega sobie prawo do nadzoru wigczenia
do rurociagu

- Przedstawiciel operatora dokonuje odbioru wykonanych prac w stanie odkrytym

- Roboty w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
nastepnie dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy z naniesionym pomiarem powykonawczym
do operatora sieci na odbidr koncowy

- Wykonana inwentaryzacja musi posiadac potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentagji
geodezyjnej i kartograficznej

- Wykonane rurociagi moga zostac przekazane w uzytkowanie operatora sieci

- Przed dokonaniem wigczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej fakt dokonania wiaczenia
nalezy zgtosi¢ do operatora w tym rejonie

- Przed przystgpieniem do robdt Inwestor lub Wykonawca jest zobowigzany:

Opracowane przez: Marzena Strzyzewska

Poznan, 2011 r.
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