PRZEKROJ G-G

zjazd ul. Swierkowa

10,00m - zasadn. szer. pasa drogoweqo

Proj. uksztaltowanie pobocza
nasyp z gruntu min. z zahumusowaniem

grub. 15 ¢m i obsianiem trawg

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie
betonowe] w ilosci 0,03 m3/mb

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

PRZEKROJ E-E
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Istniejgca nawierzchnia ulicy — bitumiczna

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 12 ¢m z chudego betonu
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Proj. uksztattowanie pobocza )i ¢ “” v,
nasyp z gruntu min. z zahumusowaniem |
grub. 15 ¢m i obsianiem trawgq )
Proi. obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11°S 50/70, grub. 5,0cm
betonowej w ilosci 0,03 m3/mb warstwa wigzqca z bet. asf, AC 20 W 35/50, grub. 11,0cm
podbudowa z chudego betonu grub. 25,0cm
_U-\o_.. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o @_\CU. 8 cm an_owm istn. mineralne, zageszczone do Is=1,0
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych
o wym. 15x30 c¢m, wyniesione +11cm od poziomu istn. nawierzchni
Projektowane obramowanie z krawgznikoéw betonowych ulicznych Lawa betonowa z oporem w ilosci 0,065 m3/mb
o wym. 12x30 cm, wyniesione +11cm od poziomu istn. nawierzchni
tawa betonowa z oporem w ilosci 0,065 m3/mb
zjazd ul. Kreta
11,00m — szer. pasa drogowego
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Proj. uksztaltowanie pobocza % 7 4

nasyp z gruntu min. z zahumusowaniem

grub. 15 cm i obsianiem trawgq

Proj. obrzeze betonowe 8x30 c¢cm na lawie
betonowej w ilosci 0,03 m3/mb

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

warstwa $cieralna z bet. asf. AC 11 S 50/70, grub. 5,0cm

warstwa wigzqca z bet. asf, AC 20 W um\mo, grub. 11,0cm

podbudowa z chudego betonu grub. 25,0cm

podfoze istn. mineralne po rozb., zageszczone do Is

1,0

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Opornik betonowy 12x25 cm

na fawie betonowej z oporem
w ilosci 0,06m3/mb,

Poziom opornika —Tcm od p.naw.

Proj. uksztattowanie pobocza

warstwa Scieralna z bet. asf. AC 11

Opornik betonowy 12x25 cm

na fawie betonowej z oporem
w iloci 0,06m3/mb,
Poziom opornika —Tcm od p.naw.

Umocnienie powierzchniowe

Kruszywo tamane 0/31,5mm

grub. 20,0 cm stabilizowane
mechanicznie

PRZEKROJ F-F

konstrukcja nawierzchni w miejscach odtworzen

poz. istn.

poz. istn.

Frezowanie grub. mos\

S 50/70, grub. 5,0cm

siatka p. spekaniowa bitumowana,100KN/m

warstwa wigzgca z bet. asf, AC 20 W um\mo, grub. 11,0cm

podbudowa z chudego betonu grub. 25,0cm

~Zahumusowanie grub 15 cm
i obsianie trawg

podtoze mineralne zageszczone do Is=1,0

Istniejgca konstrukeja nawierzchni

Granica pasa

drogowego

Jednostka PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK-OLEK & JOANNA OLEK

projekiujaca

UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
TEL / FAX 061 8708548 , KOM. 0512264667

OBIEKT : CZAPURY gm. MOSINA

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU UL. POZNANSKIE)
NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY Z MIASTEM POZNAN W m. CZAPURY .

Nazwa rys:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
CZESC Il - NAWIERZCHNIA DROGOWA

Stadium dokumentacji:  PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:
Inestor : GMINA MOSINA DROGOWA
UL. 20 PAZDZIERNIKA 1 , 62-050 MOSINA
Projektowal : | techn. LESZEK MATYSIAK podpis : 082014 Skala -
UPR. NR. 325/86/Pw
Projektowat : | mgr.inz. SEBASTIAN LUDWINIAK podpls : 082014 1:
UPR. NR. WKP/0316/Z00D/11
Sprawdzit : mgr.inz. MAREK STASZEWSKI podpis : 082014 Nr.rys. : h.
UPR. NR. 2/69




