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SPIS ZALACZNIKOW

CZESC FORMALNO - PRAWNA

Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Kopie zaswiadczen z Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow
Budownictwa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceku publicznego

Uchwata nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dn. 08.02 2012 r

W sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenow
wsi Czapury wraz z wyrysem z planu.

Decyzja 0 niewymaganej konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach
Zgoda Zarzadu Drog Powiatowych na dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane dla przedmiotowej inwestycji

Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych projektu budowy chodnika
wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 2461
Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Mosinie Planu zagospodarowania
pasa drogowego w m.Czapury

Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytkow projektu
budowy przedmiotowego chodnika wraz z odwodnieniem
Uzgodnienie Gminy Mosina projektu budowy chodnika wraz

z odwodnieniem

Wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu warunki
techniczne do projektu odwodnienia drogi powiatowej nr 2461

Gadki - Czapury w m. Czapury

CZESC PROJEKTOWA

Czes¢ opisowa

- Opis techniczny

- os$wiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes$¢ rysunkowa

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 : 500

- Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno - wysokosciowy — cze$¢ 1,
km. 0+ 00,00 do 0 + 0 + 484,00

- Rys. nr 2 - Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy — czg$¢ 2,

- Rys. nr 3 — Przekroje konstrukcyjne nawierzchni — czes¢ 1
- nawierzchnie chodnikowe

- Rys. nr 4 — Przekroje konstrukcyjne nawierzchni — czgs$¢ 2
- nawierzchnie drogowe

- str.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy drogowego chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ulicy
Poznanskiej na odc. od Figury do granicy z miastem Poznan w m. Czapury.

1. Podstawy opracowania:

- umowa nr JK.294.2013.MP z dn.24.09.2013 r, zawarta z Gming Mosina

- Decyzja Burmistrza Gminy Mosin nr PP. 6733.23.2014.MB z dn. 10.07. 2014 r
0 Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Zgoda Zarzadu Drog Powiatowych na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane dla przedmiotowej inwestyciji.

- Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych projektu budowy chodnika wraz
z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 2461.

- Uzgodnienie Gminy Mosina Planu sytuacyjno — wysoko$ciowego branzy drogowe;j
I instalacyjnej budowy chodnika drogowego wraz z odwodnieniem.

- Uzgodnienie Powiatowego Konserwatora Zabytkow projektu budowy przedmiotowego
chodnika wraz z odwodnieniem.

- Uzgodnienie Gminy Mosina projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem.

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500

- Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu do celow projektowych

- Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,

p0z.2016 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich
usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dn. 14 maja 1999 r.

- Ustawa z dnia 16.kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r., Nr 92,
poz.881).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998r
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.z 1998r., Nr107, poz.679 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 20031 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr120, z 2003r.,poz.112.

- Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.

- obowiazujace przepisy budowlane, normy 1 wytyczne projektowe

2. Przedmiot i zakres opracowania:

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika ulicznego wraz
z odwodnieniem w ciggu ulicy Poznanskiej na odc. od Figury do granicy z miastem
Poznah w m. Czapury.



2.2. Zakres obejmuje budowe:
- nawierzchni drogowych — chodnika, zjazdow na przylegte drogi boczne i wjazdow
na posesje.
- nawierzchni umocnien przy studniach rewizyjnych.
- ulicznych urzadzen odwadniajacych — $cieki

3. Opis stanu istniejacego:
3.1. Lokalizacja
Droga powiatowa nr 2461 - ulica Poznanskiej na odc. od Figury do granicy z miastem
Poznan w m. Czapury.
Usytuowanie projektowanych nawierzchni zasadniczo w pasach drogowych drogi
powiatowej i drog gminnych.
3.2. istniejace zagospodarowanie:
W obszarze projektowanego zagospodarowania wystepuja:
- psa drogowy drogi powiatowej o szerokosci od ok. 10,0 do 0k.11,0 m
- jezdnia drogi powiatowej o szerokosci 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
z poboczami gruntowymi,
- ogrodzenia posesji,
- napowietrzna linia elektroenergetyczna.
3.3. Urzadzenia i uzbrojenie w granicach pasa drogowego.
W granicach pasa drogowego i obszarach bezposrednio przylegtych, wystepuja:

kanal @ 500 mm kanalizacji technologicznej ( w jezdni drogi)
kablowe linie elektroenergetyczne z przylaczami.(pobocza drogi)
kablowe linie teletechniczne z przytaczami (pobocza drogi)
- sie¢ gazowa z przylaczami (pobocza drogi)
3.4. Zielen
W pasie projektowanego zagospodarowania drogowego nie wystepuje.
3.5. Warunki gruntowe:
- warstwa gruntu roslinnego o grub. od 10 do 20 cm
- podtoze mineralne stanowig grunty watpliwe — piasek pylasty, piasek gliniasty.
- woda gruntowa do gt. 1,0 m nie wystepuje.

4. Opis projektowanych rozwiazan:

4.1. Dane ogdlne:
Projektowane usytuowanie chodnika wzgledem jezdni (strona prawa lub lewa)
przyjeto biorac pod uwage mozliwosci terenowe tj. istniejgcg szerokos¢ pasa terenu
pomiedzy jazdnig a granicg pasa drogowego oraz istniejgce zagospodarowanie.

4.2. Lokalizacja:
W(g. planu sytuacyjnego zagospodarowania — rys. nr 1
Pas drogowy drogi powiatowej nr 2461 — ulica Poznanska w miejscowosci Czapury
Na odcinku od ulicy Krgtej (granica z miastem Poznan od ulicy Rydzowej (Figura)



4.3. Rozwigzanie sytuacyjne:

43.1

.Trasa projektowanego chodnika na odcinku od ul Rydzowej do ul. Swierkowe;j i ok.

65 m od ul. Swierkowej w kierunku u. Rydzowej przebiega po stronie lewej drogi

powiatowej. Na dalszym odcinku do ul. Rydzowej po stronie praweyj.

Chodnik przyjezdni owy - nawierzchnia przylega bezposrednio do krawedzi jezdni

drogi powiatowej klasy G,

W km.0 + 200,77 do 0 + 215,77 po stronie lewej lokalizacja przystanku
autobusowego — wyniesienie obramowania + 18 cm.

4.3.2. Chodnik - przyjezdniowy o szerokosci:

4.3.3.

4.3.4.

na odcinku od ul. Rydzowej do ulicy Swierkowej o szeroko$ci zmiennej do granic
posesji, od 0k.2,0 mm o ok. 3,0 m
na pozostalym odcinku o szerokosci statej — 2,0 m.
Wijazdy na posesje:
zasadnicza szeroko$¢ zjazdow indywidualnych na posesje réwna szeroko$ci bram
wjazdowych ,
wyjatkiem sg indywidualne zjazdy potaczone i wg indywidualnych uzgodnien dla
ktérych szeroko$ci podano na planie —rys. nr 1
skosy krawedzi zjazdow indywidualnych - 1:1, o bokach 1,0 m.
szerokos¢ zjazdu do stacji obstugi 8,00 m, krawedzie wyokraglone tukami
kotowymi o promieniu 11,5 mi 6,45 m
Skrzyzowania z ulicami bocznymi:
o szerokos$ciach istniejacych nawierzchni , wyokraglenie krawedzi tukami
kotowymi o promieniach 9 m,10 m 11m — wg planu sytuacyjnego.

4.4. Rozwigzanie wysokoSciowe

Generalnie w dowiagzaniu do poziomu istniejacej nawierzchni jezdni drogi,

z wyniesieniem poziomu nawierzchni chodnika o ok. + 12 cm, z wyjatkiem przejs$é
dla pieszych i wjazdow na posesje — wyniesienie max. + 2 cm i na dlugosci - 20 m
przystanku autobusowego — wyniesienie + 18 cm,

Projektowane rzedne nawierzchni chodnika, wjazdow 1 zjazdow na ulice boczne
pokazano w miejscach charakterystycznych na planie — rys. nr 1.

4.5. Odwodnienie:
Wody opadowe z powierzchni jezdni drogi i chodnika odprowadzane beda Sciekiem
przykraweznikowym o szerokosci 20 cm obnizonym o 1,5 cm do 2 cm w stosunku do
krawedzi jezdni. Woda ze $cieku przejmowana bedzie przez:

a)
b)
c)

d)

Prefabrykowane elementy kraweznikowe systemu odwodnienia liniowego W na
tawie betonowej z betonu C20/25

Typowe uliczne studzienki Sciekowe z osadnikiem z kratg wpustowg typu
cigzkiego.

Sciek korytkowy odwodnienia liniowego S 15 cm ze szczelinowa kratg wpustowa
zeliwng w klasie obcigzen D-400 w obudowie betonowej z betonu C25/30
Prefabrykowany $ciek betonowy o gteb. 2 cm



Wystepowanie poszczegdlnych rodzajow projektowanych urzadzen odbioru wody
ze $cieku pokazano na planie sytuacyjnym —rys. nr 1.
Woda ze studzienek $ciekowych i studzienek odptywowych $ciekdéw systemu
odwodnienia liniowego odprowadzana bgdzie przykanalikami do studni
rewizyjnych projektowanej kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie -
branza sanitarna)
Dla wykonania konstrukcji $cieku przykraweznikowego nalezy istniejaca
konstrukcje nawierzchni jezdni rozebra¢ na szer ok. 20 cm, przyjmujac, ze
odlegtos¢ krawedzi projektowanego $cieku od osi drogi musi by¢ réwna na calej
dhugosci. Rozbiorka przez odcigcie pila mechaniczna.
4.6. Konstrukcje nawierzchni:
4.6.1. Nawierzchnia chodnika:
- warstwa wzmocnienia podtoza o grub. 12 cm z chudego betonu
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej o grub. 4 cm,
- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym o wym.
15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem. Beton C 12/15
- obramowanie zewng¢trzne nawierzchni chodnika obrzezem betonowym
0 wym.8x30 cm
Kostka cegietka, pas o szer. 0.50 m wzdhuz kraweznika koloru czerwonego,
pozostala czg$¢ koloru szarego.
4.6.2. Nawierzchnia wjazdow na posesje:
- warstwa wzmocnienia podtoza o grub. 16 cm z chudego betonu
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej o grub. 4 cm. Kostka koloru grafitowego
- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym ulicznym
najazdowym o wym.15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem.
- obramowanie zewng¢trzne nawierzchni wjazdu obrzezem betonowym
0 wym.8x30 cm.

4.6.3. Nawierzchnia zjazdow na ulice boczne 1 w miejscach odtworzen po rozbiorkach
istniejacej jezdni drogi (przy projektowanych studniach rewizyjnych przy
krawedzi jezdni)

- podbudowa o grub. 25 cm z chudego betonu

- warstwa wigzaca o grub.11 cm z betonu asfaltowego AC 0/20 W 50/70
dlaKR 3

- warstwa Scieralna o grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
dlaKR 3

- obramowanie krawedzi jezdni zjazdow kraweznikiem betonowym ulicznym
o wym.15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

Uwaga: na powierzchniach odtworzen istniejacej nawierzchni jezdni ulicy nalezy
ulozy¢ na warstwie wiazacej siatke przeciwspekaniowa tak by zachodzila
0.5 m na istniejaca konstrukcje¢ nawierzchni (nalezy na tej powierzchni
sfrezowac¢ istniejaca warstwe Scieralng na grub. 5 cm.



4.6.4. Umocnienia przy projektowanych studniach rewizyjnych:
- naw o grub. 20 cm z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie.
- obramowanie umocnienia obrzezem betonowym o wym.8x30 cm.
4.7. Roboty rozbidrkowe
Rozbiorki konstrukeji istniejgcych nawierzchni kolidujacych z projektowanymi
robotami nawierzchniowymi
4.8. Roboty ziemne:
- Zdjecie wystepujacej warstwy gruntu organicznego, pelng warstwa jego
wystepowania.
- Korytowanie na glebokos¢ uwzgledniajaca grubos¢ projektowanych
poszczegodlnych konstrukcji nawierzchni, w odniesieniu do projektowanych

rzgdnych wysokosciowych.
- miejscowe uzupelnienie podtoza pod konstrukcj¢ nawierzchni.
- Uzupehienie poboczy gruntowych z zachumusowaniem 1 obsianiem trawg.

4.9. Roboty towarzyszace:
- regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego

4.10. Uwagi koncowe:
- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniem branzy sanitarnej

— kanalizacja deszczowa, .

- Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
polozenie uzbrojenia podziemnego.

- roboty wykonaé zgodnie z wytycznymi Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

- Ewentualne problemy bedg rozwigzywane w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowatl L. Matysiak



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budowa chodnika ulicznego wraz urzadzeniami odwodnienia
ulicznego w ciagu drogi powiatowej nr 2461 - ul. Poznanska
na odcinku od Figury do granicy z miastem Poznan w m. Czapury

INWESTOR: Gmina Mosina
Ul. Plac 20 Pazdziernika 1
62 — 050 Mosina

PROJEKTANT: - tech. Leszek Matysiak
- mgr inz. Sebastian Ludwiniak



1. ZAKRES OPRACOWANIA:

1.1. Roboty rozbiorkowe:
- nawierzchnie drogowe (jezdni i chodnikow)
1.2. Roboty przygotowawcze:
- regulacja wysokosciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego,
1.4. Roboty ziemne:
- obiektowe dla ulicznych urzadzen odwadniajacych,
- koryta nawierzchni drogowych i Sciekow,
- uksztattowanie poboczy.
1.5. Budowa uilicznych urzadzen odwadniajacych:
- uliczne studzienki Scieckowe @ 500 mm,
- prefabrykowane $cieki nawierzchniowe otwarte,
- prefabrykowane $cieki systemu odwodnienia liniowego
- prefabrykowane $cieki kraweznikowe systemu odwodnienia liniowego
1.6. Budowa nawierzchni drogowych:
- chodnika,
- skrzyzowan jezdni ulic,
- zjazdéw na posesje,
2. KOLEJNOSC REALIZACJI:
Zaleca si¢ wykonanie robot w kolejnosci:
2.1. Roboty rozbidrkowe elementéw nawierzchni,
2.2. Roboty przygotowawcze,
2.3. Budowa urzadzen odwadniajacych wraz z robotami ziemnymi dla tych obiektow -
studzienki $ciekowe, prefabrykowane $cieki,
2.4. Roboty ziemne na powierzchniach koryt nawierzchni.
2.5. Budowa nawierzchni drogowych w kolejnosci:
- nawierzchnie skrzyzowan jezdni ulic,
- nawierzchnie wjazdoéw na posesje,
- nawierzchnia chodnika.
2.6. Uksztaltowanie poboczy.
2.7. Ustawienie urzadzen zabezpieczajacych
2.8. Regulacja wysoko$ciowa urzadzen.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:
- nawierzchnie jezdni ulic
- nawierzchnie zjazdéw na posesje,
- ogrodzenia posesji,
- energetyczne linie kablowe oraz napowietrzne na stupach zelbetowych,
- sie¢ gazowa z urzadzeniami,
- kablowe sieci teletechniczne z urzadzeniami,
- kanat technologiczy



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
- nie wylaczona z ruchu jezdnia ulicy Poznanskiej i przyleglych,
- odcinki kablowej sieci energetycznej,
- sie¢ gazowa,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

- ruch pojazdow istniejacymi ulicami

- wykopy obiektowe dla urzadzen odwadniajacych,

- roboty ziemne w obszarze istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, Wymienione
zagrozenia wystgpuja na catej dlugos$ci odcinka robot i w trakcie catego czasu ich trwania.

6. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie:

- poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu podczas prowadzenia robot w obszarze pasa
drogowego czynnych drog kotowych,

- wykonania robdt w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego,

- wykonania wykopdw glebokich dla urzadzen odwadniajacych.

7. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU:

7.1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy, nalezy
opracowac 1 zrealizowac projekt oznakowania drogowego oraz organizacji ruchu kotowego 1
pieszego na odcinku robdt. Projekt musi posiada¢ wymagane przepisami uzgodnienia.

7.2. Wykonanie wszelkich robot budowlanych, nalezy poprzedzi¢ ustaleniem

1 oznakowaniem przebiegu tras i lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego wraz z
urzadzeniami.

7.3. Roboty o0 rejonie istniejagcego uzbrojenia oraz urzadzen, wykonywac wytacznie pod
nadzorem o0sob posiadajacych wlasciwe uprawnienia branzowe i zgodnie z branzowymi
zaleceniami protokotu ZUD.

7.4. Wykopy obiektowe o $cianach pionowych i glebokosci powyzej 1 m wykonywaé

w umocnieniach petnych.

7.5. Budowa wymaga opracowania " Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

Opracowat: Leszek Matysiak



