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OPIS  TECHNICZNY 

 

Do projektu budowy drogowego chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy 

Poznańskiej na odc. od Figury do granicy z miastem Poznań w m. Czapury. 

 

1. Podstawy opracowania: 

-   umowa nr JK.294.2013.MP z dn.24.09.2013 r, zawarta z Gminą Mosina  

-   Decyzja Burmistrza Gminy Mosin nr PP. 6733.23.2014.MB  z dn. 10.07. 2014 r                       

    o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 

-   Zgoda Zarządu Dróg Powiatowych na dysponowanie nieruchomością na cele 

    budowlane dla przedmiotowej inwestycji. 

-   Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych projektu budowy chodnika  wraz 

     z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej nr 2461. 

-   Uzgodnienie Gminy Mosina Planu sytuacyjno – wysokościowego branży drogowej                

     i instalacyjnej budowy chodnika drogowego wraz z odwodnieniem. 

-   Uzgodnienie  Powiatowego Konserwatora Zabytków projektu budowy przedmiotowego 

     chodnika wraz z odwodnieniem. 

-   Uzgodnienie Gminy Mosina projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem. 

-   Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych  w skali 1 : 500 

-   Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu do celów projektowych 

      -   Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,  

poz.2016 z póżn. zmianami). 

      -   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r               

          w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich 

          usytuowanie  (Dz. U. 99.43.430 z dn. 14 maja 1999 r.   

-   Ustawa z dnia 16.kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r., Nr 92,  

    poz.881). 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998r                  

    w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

    budowlanych (Dz.U.z 1998r., Nr107, poz.679 z późn. zmianami). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie zakresu i formy 

     projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133). 

-   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.czerwca 2003r w sprawie informacji  

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

     zdrowia (Dz.U. Nr120, z 2003r.,poz.112. 

-   Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy. 

-   obowiązujące przepisy budowlane, normy i wytyczne projektowe 

 

2.  Przedmiot i zakres  opracowania: 

 2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika ulicznego wraz                              

  z odwodnieniem w ciągu ulicy Poznańskiej na odc. od Figury do granicy z miastem 

  Poznań w m. Czapury. 



 

2.2.  Zakres obejmuje budowę: 

 -  nawierzchni drogowych – chodnika, zjazdów na przyległe drogi boczne i wjazdów  

         na  posesje. 

 -  nawierzchni umocnień przy studniach rewizyjnych. 

 -  ulicznych urządzeń odwadniających – ścieki  

 

3.  Opis stanu istniejącego: 

3.1. Lokalizacja  

Droga powiatowa nr 2461 -  ulica Poznańskiej na odc. od Figury do granicy z miastem 

Poznań w m. Czapury. 

  Usytuowanie projektowanych nawierzchni zasadniczo w pasach drogowych drogi 

       powiatowej i dróg gminnych. 

3.2.  istniejące zagospodarowanie: 

 W obszarze projektowanego zagospodarowania występują: 

 - psa drogowy drogi powiatowej o szerokości od ok. 10,0 do ok.11,0 m 

 - jezdnia drogi powiatowej o szerokości 6,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego  

   z poboczami gruntowymi, 

 -  ogrodzenia posesji, 

 -  napowietrzna linia elektroenergetyczna. 

3.3.  Urządzenia i uzbrojenie w granicach pasa drogowego. 

    W granicach pasa drogowego i obszarach bezpośrednio przyległych, występują: 

 -  kanał Ø 500 mm kanalizacji technologicznej ( w jezdni drogi) 

 -  kablowe linie elektroenergetyczne z przyłączami.(pobocza drogi) 

 -  kablowe linie teletechniczne z przyłączami (pobocza drogi) 

 -  sieć gazowa z przyłączami (pobocza drogi)  

3.4.  Zieleń 

 W pasie projektowanego zagospodarowania drogowego nie występuje. 

3.5.  Warunki gruntowe: 

 - warstwa gruntu roślinnego o grub. od 10 do 20 cm 

 - podłoże mineralne stanowią grunty wątpliwe – piasek pylasty, piasek gliniasty. 

 -  woda gruntowa do gł. 1,0 m nie występuje. 

 

4. Opis projektowanych rozwiązań: 

4.1.  Dane ogólne: 

Projektowane usytuowanie chodnika względem jezdni (strona prawa lub lewa) 

przyjęto biorąc pod uwagę możliwości terenowe tj. istniejącą szerokość pasa terenu 

pomiędzy jazdnią a granicą pasa drogowego oraz istniejące zagospodarowanie.  

4.2.  Lokalizacja: 

 Wg. planu sytuacyjnego zagospodarowania – rys. nr 1 

 Pas drogowy drogi powiatowej  nr 2461 – ulica Poznańska w miejscowości Czapury 

 Na odcinku od  ulicy Krętej (granica z miastem Poznań od ulicy Rydzowej (Figura)   

 



 

4.3. Rozwiązanie sytuacyjne: 

4.3.1.Trasa projektowanego chodnika  na odcinku od ul Rydzowej do ul. Świerkowej i ok. 

         65 m od ul. Świerkowej w kierunku u. Rydzowej przebiega po stronie lewej drogi 

         powiatowej. Na dalszym odcinku do ul. Rydzowej po stronie prawej. 

    Chodnik przyjezdni owy -  nawierzchnia przylega bezpośrednio do krawędzi jezdni  

               drogi powiatowej klasy G, 

W km.0 + 200,77 do 0 + 215,77  po stronie lewej lokalizacja  przystanku   

 autobusowego  – wyniesienie  obramowania  + 18 cm.     

4.3.2.  Chodnik -  przyjezdniowy o szerokości: 

 -  na odcinku od ul. Rydzowej do ulicy Świerkowej o szerokości zmiennej do granic  

         posesji, od ok.2,0 mm o ok. 3,0 m 

 -  na pozostałym odcinku o szerokości stałej – 2,0 m. 

4.3.3.  Wjazdy na posesje:  

 -  zasadnicza szerokość zjazdów indywidualnych  na posesje  równa szerokości bram  

   wjazdowych ,                                                                                                                      

-  wyjątkiem są  indywidualne zjazdy połączone i wg  indywidualnych uzgodnień dla 

   których szerokości podano na planie – rys. nr 1                                                                                        

-  skosy krawędzi zjazdów indywidualnych -  1:1, o bokach 1,0 m.  

 -  szerokość zjazdu do stacji obsługi 8,00 m, krawędzie wyokrąglone łukami  

         kołowymi o promieniu 11,5 m i 6,45 m 

4.3.4.  Skrzyżowania z ulicami bocznymi:                                                                                             

      -   o szerokościach istniejących nawierzchni , wyokrąglenie  krawędzi łukami  

           kołowymi o promieniach 9 m,10 m 11m – wg planu sytuacyjnego. 

4.4.  Rozwiązanie wysokościowe 

      Generalnie w dowiązaniu do poziomu istniejącej nawierzchni jezdni drogi,          

           z wyniesieniem poziomu nawierzchni chodnika o ok. + 12 cm,  z wyjątkiem przejść  

     dla pieszych i wjazdów na posesje  – wyniesienie max. + 2 cm i na  długości - 20 m 

     przystanku autobusowego  – wyniesienie + 18 cm, 

     Projektowane rzędne nawierzchni chodnika, wjazdów i zjazdów na ulice boczne 

     pokazano w miejscach charakterystycznych na planie – rys. nr 1. 

 

4.5.  Odwodnienie: 

 Wody opadowe z powierzchni jezdni drogi i chodnika odprowadzane będą ściekiem  

       przykrawężnikowym o szerokości 20 cm obniżonym o 1,5 cm do 2 cm  w stosunku do 

       krawędzi jezdni. Woda ze ścieku przejmowana będzie przez: 

a) Prefabrykowane elementy  krawężnikowe systemu odwodnienia liniowego w na 

       ławie betonowej z betonu C20/25 

b) Typowe uliczne studzienki ściekowe z osadnikiem  z kratą wpustową typu 

ciężkiego. 

c) Ściek korytkowy odwodnienia liniowego S 15 cm ze szczelinową  kratą wpustową 

żeliwną w klasie obciążeń D-400 w obudowie betonowej z betonu C25/30 

d) Prefabrykowany  ściek betonowy o głęb. 2 cm 



Występowanie poszczególnych  rodzajów projektowanych urządzeń odbioru wody 

ze ścieku pokazano na planie sytuacyjnym – rys. nr 1. 

Woda ze studzienek ściekowych i studzienek odpływowych ścieków systemu 

odwodnienia liniowego odprowadzana będzie przykanalikami do studni 

rewizyjnych projektowanej kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie -  

branża sanitarna) 

Dla wykonania konstrukcji ścieku przykrawężnikowego należy istniejącą 

konstrukcję nawierzchni jezdni  rozebrać na szer ok. 20 cm, przyjmując, że 

odległość krawędzi projektowanego ścieku od osi drogi musi być równa na całej 

długości. Rozbiórka przez odcięcie piłą mechaniczną. 

4.6.  Konstrukcje nawierzchni: 

 4.6.1. Nawierzchnia chodnika: 

  -  warstwa wzmocnienia podłoża o grub. 12 cm z chudego betonu 

  -  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce 

   cementowo- piaskowej o grub. 4 cm. 

-  obramowanie  krawędzi jezdni  krawężnikiem betonowym ulicznym o wym. 

   15 x 30 cm na ławie betonowej  z oporem. Beton  C 12/15 

-  obramowanie zewnętrzne nawierzchni chodnika obrzeżem betonowym                

   o wym.8x30 cm 

Kostka cegiełka, pas o szer. 0.50 m wzdłuż krawężnika koloru czerwonego, 

pozostała część koloru szarego. 

  4.6.2. Nawierzchnia wjazdów na posesje: 

  -  warstwa wzmocnienia podłoża o grub. 16 cm z chudego betonu 

  -  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce 

   cementowo- piaskowej o grub. 4 cm. Kostka koloru grafitowego 

-  obramowanie  krawędzi jezdni  krawężnikiem betonowym ulicznym 

    najazdowym o wym.15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem. 

-  obramowanie zewnętrzne nawierzchni wjazdu  obrzeżem betonowym                

   o wym.8x30 cm. 

 4.6.3. Nawierzchnia zjazdów na ulice boczne i w miejscach odtworzeń po rozbiórkach 

           istniejącej jezdni drogi (przy projektowanych studniach rewizyjnych  przy 

          krawędzi jezdni) 

 -  podbudowa  o grub. 25 cm z chudego betonu  

-  warstwa wiążąca o grub.11 cm z betonu asfaltowego AC 0/20 W 50/70           

   dla KR 3    

  -  warstwa ścieralna o grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70                   

                           dla KR 3 

-  obramowanie  krawędzi jezdni  zjazdów krawężnikiem betonowym ulicznym                  

   o wym.15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. 

 

 Uwaga: na powierzchniach odtworzeń istniejącej nawierzchni jezdni ulicy należy  

    ułożyć na warstwie wiążącej  siatkę przeciwspękaniową tak by zachodziła 

                          0.5 m na istniejącą konstrukcję nawierzchni (należy na tej  powierzchni  

    sfrezować istniejącą warstwę ścieralną na grub. 5 cm. 



 

 

 4.6.4.  Umocnienia przy projektowanych studniach rewizyjnych: 

-  naw o grub. 20 cm z kamienia łamanego 0/31,5 stabilizowanego       

   mechanicznie. 

-  obramowanie umocnienia obrzeżem betonowym o wym.8x30 cm. 

 4.7. Roboty rozbiórkowe  

        Rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni kolidujących z projektowanymi 

         robotami nawierzchniowymi 

 4.8.  Roboty ziemne: 

        -  Zdjęcie występującej warstwy gruntu   organicznego, pełną warstwą jego  

           występowania. 

        -  Korytowanie na głębokość uwzględniająca grubość projektowanych 

                      poszczególnych konstrukcji nawierzchni, w odniesieniu  do projektowanych  

          rzędnych wysokościowych.  

      -  miejscowe  uzupełnienie podłoża pod konstrukcję nawierzchni. 

      -  Uzupełnienie poboczy gruntowych z zachumusowaniem i obsianiem trawą. 

4.9.  Roboty towarzyszące: 

       -  regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego 

4.10. Uwagi końcowe: 

       -  Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem branży sanitarnej 

               – kanalizacja deszczowa, . 

      -  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wyznaczyć i oznakować  

         położenie uzbrojenia podziemnego. 

            -  roboty  wykonać zgodnie z wytycznymi Szczegółowych Specyfikacji 

               Technicznych oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

        -  Ewentualne problemy będą rozwiązywane w ramach nadzoru autorskiego.   

 

 

       Opracował  L. Matysiak 

 

       

      

 

 

 

 

 

 

  



  

 

   

  

 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

      

     OBIEKT:               Budowa chodnika ulicznego wraz urządzeniami odwodnienia 

     ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2461 - ul. Poznańska 

     na odcinku od Figury do granicy z miastem Poznań w m. Czapury 

      

             

     

    INWESTOR:           Gmina Mosina  

     Ul. Plac 20 Października 1 

     62 – 050 Mosina  

 

 

 

 

     PROJEKTANT:      -  tech. Leszek Matysiak 

       -  mgr inż. Sebastian Ludwiniak 

    

  

 

 

 

 



 

1.   ZAKRES  OPRACOWANIA: 

  

1.1.   Roboty rozbiórkowe: 

       - nawierzchnie drogowe (jezdni i chodników) 

1.2. Roboty przygotowawcze: 

       - regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

1.4. Roboty ziemne: 

       - obiektowe dla ulicznych urządzeń odwadniających, 

       - koryta nawierzchni drogowych i ścieków, 

       - ukształtowanie poboczy. 

1.5. Budowa uilicznych urządzeń odwadniających: 

       - uliczne studzienki ściekowe Ø 500 mm, 

       -  prefabrykowane ścieki nawierzchniowe otwarte, 

       -  prefabrykowane ścieki systemu odwodnienia liniowego  

       -   prefabrykowane ścieki krawężnikowe systemu odwodnienia liniowego  

1.6. Budowa nawierzchni drogowych: 

       - chodnika, 

       - skrzyżowań jezdni ulic, 

       - zjazdów na posesje, 

2.   KOLEJNOŚĆ  REALIZACJI: 

      Zaleca się wykonanie robót w kolejności: 

2.1. Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni, 

2.2. Roboty przygotowawcze, 

2.3. Budowa urządzeń odwadniających wraz z robotami ziemnymi dla tych obiektów -    

      studzienki ściekowe, prefabrykowane ścieki, 

2.4. Roboty ziemne na powierzchniach koryt nawierzchni. 

2.5. Budowa nawierzchni drogowych w kolejności:  

       - nawierzchnie skrzyżowań jezdni ulic, 

       - nawierzchnie wjazdów na posesje, 

       - nawierzchnia chodnika. 

2.6. Ukształtowanie poboczy. 

2.7. Ustawienie urządzeń zabezpieczających 

2.8. Regulacja wysokościowa urządzeń. 

 

3.   ISTNIEJACE  OBIEKTY  BUDOWLANE:       

      - nawierzchnie jezdni ulic  

      - nawierzchnie zjazdów na posesje, 

      - ogrodzenia posesji, 

      - energetyczne linie kablowe oraz napowietrzne na słupach żelbetowych, 

      - sieć gazowa z urządzeniami, 

      - kablowe sieci teletechniczne z urządzeniami, 

      - kanał technologiczy 



 

 

4.   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  STWARZAJĄCE   

      ZAGROŻENIE  DLA  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI. 

      -  nie wyłączona z ruchu jezdnia ulicy Poznańskiej i przyleglych, 

      -  odcinki kablowej sieci energetycznej, 

      -  sieć gazowa, 

 

5.   PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT: 

 

      -  ruch pojazdów istniejącymi ulicami 

      -  wykopy obiektowe dla urządzeń odwadniających, 

      -  roboty ziemne w obszarze istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, Wymienione 

      zagrożenia występują na całej długości odcinka robót i w trakcie całego czasu ich trwania. 

 

6.   SPOSÓB  INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW: 

  

     Należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie: 

     - poruszania się ludzi i sprzętu podczas prowadzenia robót w obszarze pasa    

       drogowego czynnych dróg kołowych, 

     - wykonania robót w pobliżu czynnych urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

     - wykonania wykopów głębokich  dla urządzeń odwadniających. 

 

7.   ŚRODKI  ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZEŃSTWU: 

 

7.1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pracowników budowy, należy 

opracować i zrealizować projekt oznakowania drogowego oraz  organizacji  ruchu kołowego i 

pieszego na odcinku robót. Projekt musi posiadać wymagane przepisami uzgodnienia. 

7.2. Wykonanie wszelkich robót budowlanych, należy poprzedzić ustaleniem                                   

i oznakowaniem przebiegu tras i lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wraz z 

urządzeniami.  

7.3. Roboty o rejonie istniejącego uzbrojenia oraz urządzeń, wykonywać wyłącznie pod 

nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia branżowe i zgodnie z branżowymi 

zaleceniami protokołu ZUD. 

7.4. Wykopy obiektowe o ścianach pionowych i  głębokości powyżej 1 m wykonywać  

w umocnieniach pełnych. 

7.5. Budowa wymaga opracowania " Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia"    

       

        

 

                 Opracował: Leszek Matysiak 

        

 


