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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie] Istniejgca nawierzchnia ulicy — bitumiczna

betonowej w ilosci 0,03 m3/mb

Sciek przykraweznikowy, obnizenie —1,5¢cm
kostka bet. brukowa gr. 6 cm na pods. cem. piask grub. 4cm

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

Projektowane obramowanie z kraweznikdw systemu odwodnienia
liniowego, wyniesione +11cm od poziomu istn. nawierzchni
Lawa betonowa z oporem w ilosci 0,153 m3/mb

Uwaga: dla kraweznikdw o wys. czynnej 0,4m,

fawa betonowa w ilosci 0,195 Bu\ac
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na Ssmmq 7 7
betonowej w ilosci 0,02 m3/mb

Istniejgca nawierzchnia ulicy — bitumiczna

Sciek korytkowy systemu odwodnienia liniowego
z rusztem zeliwnym szczelinowym w klasie

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm obcigzen £ 600 mocowamym na sruby, korytko

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary o szer. wewn. 150mm w Klasie jw., parametry
Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu wq opisu technicznego i specyfikacji technicznej

‘ . i ‘ obudowa wg proj. lub zlecen prod.
Projektowane obramowanie z kraweznikdw betonowych ulicznych

19x30 cm, wyniesione +1Tcm od poziomu istn. nawierzchni
tawa betonowa z oporem w ilogci 0,282 m3/mb
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Istniejgca nawierzchnia ulicy — bitumiczna

Sciek przykraweznikowy, obnizenie —1,5cm

kostka bet. brukowa gr. 6 cm na pods. cem. piask grub. 4cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdw systemu odwodnienia

liniowego, lub typowy betonowy kraw. najazdowy 13x22cm
wyniesione 0 cm lub —2cm od poziomu istn. nawierzchni
w zaleznosci od przyjetego systemu

Lawa betonowa z oporem w ilosci 0,135 m3/mb

PRZEKROJ C-C
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betonowe] w ilosci 0,03 m3/mb <1050
Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm
na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor grafitowy
Podbudowa grub. 16 cm z chudego betonu
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Proj. obrzeze betonowe 8x30 c¢cm na tawiel
betonowej w ilosci 0,02 m3/mb

Proj. naw. chodnika - kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

na padsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podfoza grub. 12 ¢m z chudego betonu

Istniejqca nawierzchnia ulicy — bitumiczna

Sciek przykraweznikowy, obnizenie —1,5¢cm

kostka bet. brukowa gr. 6 cm na pods. cem. piask grub. 4cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdw systemu odwodnienia

liniowego, wyniesione +11cm od poziomu istn. nawierzchni
tawa betonowa z oporem w ilosci 0,153 m3/mb

Uwaga: dla kraweznikdw o wys. czynnej 0,4m,
tawa betonowa w ilosci 0,195 m3/mb

Proj. uksztattowanie pobocza .
nasyp z gruntu min. z zahumusowaniem
grub. 15 cm i obsianiem trawgq

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie
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betonowej w ilosci 0,03 m3/mb Beton

Proj. naw. chodnika — kostka bet. brukowa o grub. 8 cm

Istniejgca nawierzchnia ulicy — bitumiczna

Sciek przykraweznikowy, obnizenie —1,5¢cm

na podsypce cem.— piask. grub. 4 cm, kolor szary
Warstwa wzmocnienia podtoza grub. 12 c¢cm z chudego betonu

kostka bet. brukowa gr. 6 cm na pods. cem. piask grub. 4cm

Projektowane obramowanie z kraweznikdéw betonowych ulicznych

o wym. 15x30 cm, wyniesione +11cm od poziomu istn. nawierzchni
tLawa betonowa z oporem w ilosci 0,134 m3/mb

Jednostka PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK-OLEK & JOANNA OLEK

projekiujaca

UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
TEL / FAX 061 8708548 , KOM. 0512264667

OBIEKT : CZAPURY gm. MOSINA

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU UL. POZNANSKIE)
NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY Z MIASTEM POZNAN W m. CZAPURY .

Nazwa rys:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
CZESC | - NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA
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UL. 20 PAZDZIERNIKA 1 , 62-050 MOSINA
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UPR. NR. WKP/0316/Z00D/11
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