OZNACZENIA

Projektowana nawierzchnia chodnikdw z betonowej wibroprasowanej
kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. grub. 4cm
kolor szary / pas bezpieczefistwa 0,5m — kolor czerwony
Projektowana nawierzchnia zjozdéw z betonowej wibroprasowanej
kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. grub. 4cm

kolor grafitowy

Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego
Na potgczeniu z naw. istniejgcq ufozy¢ siatke przeciwspekaniowg

Projektowane uksztftowanie poboczy gruntowych
Profilowanie z zahumusowaniem grub. 15¢cm i osianiem trawg

Projektowane umocnienie pobocza i pasa drogowego
w miejscach projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej

Projektowany kraweznik bet. 15 x 30 cm wyniesiony +11cm

Projektowany obnizony kraweznik bet. 15 x 22 c¢m wyniesiony +2c¢m

§
§ S
Proj, kraw. 15x30 cm M lrmw
sé.am,_%N +2em, W= 2 o
ponad st o~ =5
S f kowa tobrycoveny s Dol
] S Nawierzchnia chodnikowad . zom uioony ng avie D%E "
d — onie H . b. 20 cm-
“gmecnienie tEreny xﬁs%mo& deszczowe] it _ ]
S zabudow zqdzen _ g = s
MWM = 12425 om = = :M..» w/Oo_, m +20cm = +20 M 1
2z 5 s i, kraw. 12420 © ) ; 2 =) = = = iz, +10cm | om +10cm
~N RVWAZ/ o.nu ﬂ”:cw._%. krawedzi ) dnika /kraweznik, nawierzchnia » opornik _Wu = = T . =+ wWo@% £l. Rewiz 5L 5260 520 50
Plge Zabaw i T wiesienie ~16M ) o b — Rozbiérka istn. cho £l Rewiz. 2 . &S +21em 6264 &2 62,60 | 62,38 62,35
] =4 m ) H H . . .
H \ 100 A - o an e 6254 6260 S ist.62,49 ist.62.36] / [ist$2,33 Projektowany opornik betonowy 8 x 30 cm
I w s m_ Rewiz o =<} = +0cm 3 1 @,N mo - _wﬁ.mm. re .
= sis 2 8 _— g 5 & P 62,190 62.28 Bt 62.50 6239 st 62749 S =) gl = WP-9/0+629,35
Amﬂ/mo/wa - o W 3 2 ES %%0 6.3 62,39 162,39 . 7 =) ow, 1 o N 0.75 12 kr. 62,09 Projektowane obramowanie jezdni kraweznikowym systemem
« - I = 8 E S em %%M YKL @WMM@ 6230 562,28 o e =) S i 1 : S T odwodnienia liniowego z wyniesieniem + 11 ¢m
s o & 3 . s5en | o 5234 . e s 2 : < = ) H — ,
m. WG Es . Vm 5% 513 52,21 01 62,38 .%,&Nu 5 S <) g < i ) N L Jkt’ e dendomtr St e B Y R B | B [epEgpe., [ W ) RN o T~ e ] Projektowane obramowanie jezdni krawgznikowym systemem
/i pmw 8 = Momim S 16 mmwmw 62,50 62,23 562,19 6221 | istb 1790 . 5| —T 1 0% 0,29% 105% odwodnienia liniowego, element obnizony — wjazdowy
S =<4 - B3 : ist.62,12 - < s = pr— 0,09% X RN T TeaZ0Ad — T " T — e e —
2005 8 L elz |2 o 02515 L @mmw L6218 =5x T <\ o = = = = = o ©— 13 Wv _ | . . .
T 162,14 ist . 32 = o ! = 0,50% " 90% T T 0+700 o - . O o Projektowany kraweznik betonowy 12x25 cm
N o 2 w 7/ 22y P & o™ - . = L. I T - P SR St | [ — , _ :
T nika 0 2\ S 1 ) oh = R Nixn - Y. . . . . . .
Rozbidrka itn. kravez 7 ~ ——— : — 0ME |1 _ N ——— ) w Projektowany $ciek przykrawgznikowy z betonowej kostki brukowe]
Wyrownanie promienia 1k - = G B —— 0.07% = o kosci 20 bnizenie Sciek 15
rino novezpp Grotnka |2 [ = T — " “om o= e — 7 k. 6211 P30 065540 A o szerokosci 20 cm, obnizenie Scicku —1,5 ¢m
= £ & — — %S \:\Tv ..... lp\.a\.l.\.\.n._\.\. e 0+800 ik novezn a Tk 6 zswu,w .;NMM, g 63,31 Projektowane rzedne wysokosciowe nawierzchni drogowych
i AN SN e 205 = i ' - asa dr. . ist, ist62.2 i chodnikdw
105N 059% istoL) A L — df, wjozdu X szer. P 6234 ] 6238 0220
. 62090 08 | ° o —— —— _ _ 62,31
ist.§2,16 S [ Lol > “ WP-4/0+75040 073480 62,38 | 6242 6235 Projektowana typowa uliczna studzienka Sciekowa
Km ©° 9¢0 / ropet E-E icie dla_pieszych Wp=3 /07680 2. lo. 6226 0 \2%2_ ~dem L, +0cm +5em wp — wg opracowania sanitarnego
0+901.74 hke f Umocnierie warstwg 200G 2 rzeN 4B Istnieigce przelscie 1z k. 62,27 Awmawmz krow. 62,50 = = =
g 5 L9y §0-2 | 07T (7. odp. B1,52/6200mm < < W SO = Projektowana studzienka odptywowa
£ & \o(; " %Cm,mags‘asuu S kraweznikowego systemu odwodnienia linowego
= i3 Wp—2/0+70py 1z, gory kraw. 9% . . . .
m/\ 5 k. 6L, 1 Q. 61,11 /¢200mm Projektowane odtworzenie nawierzchni
5 g sg-1 | OO N Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
g | %am_mammm““a%ww = z ufozeniem siatki p.spekaniowej na potgczeniu
< 8 o w% §1.07 /6200mm o z istniejgcqg nawierzchniq
I ZCHNI UL. KRETES D . . . .
iu%mwwxwg_ 5 n%mm_w@dz_ %, O Projektowana kanalizacja deszczowa wg opracow. sanitarnego
A
<<m>_m>N Fm R0 mb W
TN NAWERZCHNA
ANIOWA NA RO .
§ATKA PRIECINSPEK e g
O zzakladem 0,
pas, szer- 1
Jednostka PRACOWNIA PROJEKOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK-OLEK & JOANNA OLEK
projektujaca UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61066 POZNAN
TEL / FAX 061 8708546 , KOM. 0512264667
OBIEKT : CZAPURY gm. MOSINA Nezwa rys:
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU UL. POZNANSKIEJ M_mmunun._.goézo -Wysokosciowy
NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY Z MIASTEM POZNAN W m. CZAPURY . km 0+484,00 do km 0+901,74
Stadium dokumentacji:  PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:
Inestor : GMINA MOSINA DROGOWA
UL. 20 PAZDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA
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