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STREFA KANALOWA

RZEDNA WLAZOW STUDZIENEK DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACEGO POBOCZA
ORAZ DO RZEDNYCH PROJEKTOWANEGO CHODNIKA W MIEJSCU LOKALIZACIJI STUDNI . W
PRZYPADKU iDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYIJETYCH W PROIJEKCIE NALEZY PODNIESC
RZEDNA WLAZU DO RZEDNEJ] PROJEKOTWANEGO CHODNIKA W MIEJSCU LOKALIZCIJI
STUDZIENKI PRZEZ PODMUROWANIE POD WLAZEM LUB PRZEZ ZALOZENIE KREGOW
DYSTANSOWYCH .

W MIEJSCU LOKALIZACII ISTNIEJACEGO UZBROIJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE N CELEM JEG O
ZLOKALIZOW ANIA( RZEDNA POSADOWIENIA , SREDNICA , MATERIAL )I ZABEZPIECZENIA
W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE . PO ZREALIZOW ANIU INWESTYCIJI
ISTNIEJACE UZBROIJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI
INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACII . ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYIJETO
W DOKU ENTACII ZGODNIE Z7Z ZASADA I ICH UKLADANIA ORAZ INTERPOLACITA.
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MOZE ODBIEG OD RZEDNEJ PRZYIJETE] PROJEK CIE W ZWIAZKU 7Z TYM NALEZY PO
OK.2m Z AZDEJ STRONY ISTNIEJACEGO ZBROJENIA WYKONAC <<<_A0v_~_wON2:w.
RODZAJUZBROIJENIA PRAWDOPODOBNA GLEBOKOSC ULOZENIA

| W METRACH POD POZIOMEM TERENU |
KABLE ELEKTRYCZNE 0,80m
KABLE TELEFONICZNE 0,80m
KANALIZACIA DESZCZOW A ISTN. ZGODNA Z INTERPOLACIA
KANALIZACIA DESZCZOW A PROTJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM
SIEC WODOCIAGOW A ISTNIEJACA 1,50-1,7m
GAZOCIAG 1,10 - 1,2m
WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONA PRZEKOP PROBNY W
MIEJSCU SKRZYZOWANIA IST. UZBROJENIA OZNACZONEGO NA PLANIE xrN500 , xrN200
ORAZ W MIEJSCU SKRZYZOWANIA ISTN. KANALU ODWADNIAJACEGO MAGISTRALE
WODOCIAGOWA kdD1000 Z PROJKTOWANYM , NA SKRZYZOW ANIACH :D1-D2 ,D22-D23,
D24-D30 , D18-W P8 , D2-so5S , D4-WPS5 , DS5-s06 , D6-so7 , D7-WP6 , D8-508 , D9-5s09, D10-D11 I
NAMIERZY JE. W PRZYPADKU GDY KOLIDUJE ONO Z PROJEKOTWANYM KANALEM
ZGLOSI POWYZSZY FAKT PROJEKTANTOWI ROZWIAZANIE KOLIZJI NASTAPI W
RAMACH N.A.
W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBIJETYM
PROJEKTEM , NALEZY JE PRZELOZYC .WCN<<~>N>Z:L,. PRZELOZENIA NASTAPI W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO 1 ZOSTANIE JZGODNIONE 72 WLASCICIELEM SIECI KOSzZT

PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY ﬁﬁOHOWOTﬂZ KONIECZNOSCI .

KANAL ZAPROJEKTOWANO Z RUR GRP ®530,6/Ilmm SNIO 000, ®427.8/9mm SNI10 000 i
®325/6,9mm , SN10 000 , NA 20cm PODSYPCE . DO PODSYPKIT OBSYPKI KANALU NA CALE]J
DLUGOSCI W STREFIE KANALOWEJ ZASTOSOW ANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGLESZCZONA

WARSTWAMI GR. 30gm DO WSKAZNIKA W=1,0. ZASYPKE KANALTU WYKONAC PIASKIEM
ZAGESZCZONYM DO W=0,99-1,0. ZASYPKE W YKOPU DO RZEDNEJ PODBUDOWY WYKONAC
WARSTWAMI GRUBOSCI 30em ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,99-1,0. W MIEJSCACH
PRZECISKU ZASTOSOW ANO RURY PRZECISKOWE GRP ®427/34mm SN640 000 i ®376mm

SN640 000. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOW ANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH .
PRZYKANALIKIZAPROJEKTOWANO Z RUR GRP ©220,5/53mm SN10 000 , NA 20cm PODSYPCE .
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DO PODSYPKI I OBSYPKI KANALU NA CALEJ] DLUGOSCI W STREFIE KANALOWE]
ZASTOSOWANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA WARSTWAMI GR. 30cr DO
WSKAZNIKA W=1,0. . ZASYPKE KANALU W YKONAC PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO W =0,99-
1,0.ZASYPKE WYKOPU DO RZEDNEJPODBUDOWY WYKONAC WARSTWAMIGRUBOSCI 30cm
ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,99- 1,0. W MIEJSCACH PRZECISKU ZASTOSOWANO
RURY PRZECISKOWE GRP ®272mm SN640 000 . DOPUSZCZA SIE ZASTOSOW ANIE
MATERIALOW ROWNOWAZNYCH . .
JAKO OBUDOWE WYKOPOW ZASTOSOWANO OBUDOWE PLYTOW A np. OWS , WYKOP
WYKONAC JAKO WASKOPRZESTRZENNY ZABEZPIECZONY
PROFILE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYT. W YSOKOSCIOWYM ORAZ RYSUNKIEM
ZESTAWIENIOWYM STUDZIENEK.
PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM CHODNIKA - BRANZA DROGOW A
?500 ZASYPKA PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,99-1,0
] WYMIANA GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE

OBSYPKA PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W= 0,99-1,0

WYMIANA GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE W STREFIE KANALOWEJ

OBUDOWA KONSTRUKCJA StUPOWA np.OWS-4

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA W=1,0

140cm WYMIANA GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE
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