UWAGI:

DZ. O NR. EWID. 143 Umouo Zm.\,m<<_0. 142/8 DZ. O NR. EWID. 19311 DZ. Q NR. EWID. 193/1 ® DZ. O NR. EWID. 235/6 |. RZEDNA WLAZOW STUDZIENEK DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACEGO POBOCZA

?500 ZASYPKA PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,99-1,0 ORAZ DO RZEDNYCH PROJEKTOWANEGO CHODNIKA W MIEJSCU LOKALIZACJI STUDNI . W
3375 _H WYMIANA GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE PRZYPADKU GDY ODBIEGAJA ONE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE NALEZY PODNIESC

SP1 0s1 D21

o
N

2 D2

W
=}

2

~

D25 D2

o

D2

~

D28 D24 D30 RZEDNA WLAZU DO RZEDNEJ PROJEKOTWANEGO CHODNIKA W MIEJSCU LOKALIZCIJI
STUDZIENKI PRZEZ PODMUROWANIE POD WLAZEM LUB PRZEZ ZALOZENIE KREGOW
DYSTANSOWYCH .

2. W MIEJSCU LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAC PRZEKOPY PROBNE , CELEM JEGO
ZLOKALIZOW ANIA( RZEDNA POSADOWIENIA , SREDNICA , MATERIAL ) 1 ZABEZPIECZENIA

i W REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC ROBOTY RECZNIE . PO ZREALIZOW ANIU INWESTYCJI

ISTNIEJACE UZBROJENIE ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI STANOWIACYMI
mmwm%xmaﬂoommxmm% %ﬁmvgﬁwww,ﬂcuw _Mmmmm__wqwﬁc s INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACII . ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PRZYJETO

PODSYPKA Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA W=1,0 ; . W DOKUMENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI ICH UKLADANIA ORAZ Z INTERPOLACIA.

WYMIANA GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE PONIEWAZ W RZECZYWISTOSCI RZEDNA POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
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OBSYPKA PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W= 0,99-1,0
WYMIANA GRUNTU NA PIASEK LUB POSPOLKE W STREFIE KANALOWEJ
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OBUDOWA KONSTRUKCJA StUPOWA np.OWS-4
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STREFA KANALOWA

_ RODZAJ UZBROJENIA PRAWDOPODOBNA GLEBOKOSC ULOZENIA
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Gpl60.05 KANALIZACJA DESZCZOWA ISTN. ZGODNA Z INTERPOLACJA
KANALIZACJA DESZCZOW A PROJ. ZGODNIE Z PROJEKTEM

— Gp+K[59.55 SIEC WODOCIAGOW A ISTNIEJACA 1,50-1,7m

GAZOCIAG 1,10 - 1,2m

— — Pd//Nm,T]
Pd|58.32

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONA PRZEKOP PROBNY W

MIEJSCU SKRZYZOWANIA IST. UZBROJENIA OZNACZONEGO NA PLANIE xrN500 , xrN200

ORAZ W MIEJSCU SKRZYZOWANIA ISTN. KANALU ODWADNIAJACEGO MAGISTRALE

; WODOCIAGOWA kdD1000 Z PROJKTOWANYM , NA SKRZYZOWANIACH : D1-D2 ,D22-D23,

i D24-D30 , D18-WP8 , D2-s05 , D4-WP5 , D5-506 , D6-s07 , D7-WPG6 , D8-508 , D9-509, D10-D11 I

NAMIERZY JE. W PRZYPADKU GDY KOLIDUJE ONO Z PROJEKOTWANYM KANALEM

ZGLOSI POWYZSZY FAKT PROJEKTANTOWI . ROZWIAZANIE KOLIZJI NASTAPI W

RAMACH N.A.

W PRZYPADKU GDY ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE KOLIDUJE Z KANALEM OBJETYM

PROJEKTEM , NALEZY JE PRZELOZYC . ROZWIAZANIE PRZELOZENIA NASTAPI W RAMACH

NADZORU AUTORSKIEGO 1 ZOSTANIE UZGODNIONE Z WLASCICIELEM SIECI . KOSZT

PRZELOZENIA WYKONAWCA ROZLICZY PROTOKOLEM KONIECZNOSCI .

5. KANAL ZAPROJEKTOWANO Z RUR GRP ®530,6/I1lmm SNI10 000, ®427,8/9mm SN10 000 i
®325/6,9mm , SN10 000 , NA 20cm PODSYPCE . DO PODSYPKI I OBSYPKI KANALU NA CALEJ
DLUGOSCI W STREFIE KANALOWEJ ZASTOSOW ANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA
WARSTWAMI GR. 30gm DO WSKAZNIKA W=1,0 . ZASYPKE KANALU WYKONAC PIASKIEM
ZAGESZCZONYM DO W=0,99-1,0. ZASYPKE WYKOPU DO RZEDNEJ PODBUDOWY WYKONAC
WARSTWAMI GRUBOSCI 30cm ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,99- 1,0. W MIEJSCACH
PRZECISKU ZASTOSOWANO RURY PRZECISKOWE GRP ®427/34mm SN640 000 i ®376mm
SN640 000. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOW ANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH .

6. PRZYKANALIKI ZAPROJEKTOWANO Z RUR GRP ©220,5/5,3mm SN10 000 , NA 20cm PODSYPCE .
DO PODSYPKI I OBSYPKI KANALU NA CALEJ DLUGOSCI W STREFIE KANALOWE]J
ZASTOSOWANO PIASEK LUB POSPOLKE ZAGESZCZONA WARSTWAMI GR. 30cm DO
WSKAZNIKA W=1,0 . ZASYPKE KANALU WYKONAC PIASKIEM ZAGESZCZONYM DO W=0,99-
1,0. ZASYPKE WYKOPU DO RZEDNEJ PODBUDOWY WYKONAC WARSTWAMI GRUBOSCI 30cm
ZAGESZCZONYM DO WSKAZNIKA W=0,99- 1,0. W MIEJSCACH PRZECISKU ZASTOSOWANO
RURY PRZECISKOWE GRP ®272mm SN640000 . DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
MATERIALOW ROWNOWAZNYCH . .

7. JAKO OBUDOWE WYKOPOW ZASTOSOWANO OBUDOWE PLYTOWA np. OWS
WYKONAC JAKO WASKOPRZESTRZENNY ZABEZPIECZONY

8. PROFILE ROZPATRYWAC LACZNIE Z PLANEM SYT. WYSOKOSCIOWYM ORAZ RYSUNKIEM

ZESTAWIENIOWYM STUDZIENEK.

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM CHODNIKA - BRANZA DROGOWA .
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=1.9m
61.34
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Proj. chodnik bet. szer.

CY ROW PRYDROZNY OBJ. REGULACJ

b, Rz.d.rowu
czenie do kanafu

Pro]. ch?)dnik bet. szer.

57.82 Zat= 258.%3
wiqczenie kanatu WP3 ©0.220, Rz.d.

A
m
57.61

PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU Rz.d.

OZNACZENIE PROFILU: Wi
POZIOM_POROWNAWCZY _ 52.00 m n.p.m.

rojektowc ZNaf

D30

Pro}: wiqczenie kanatu WP3a ¢0.220, Rz.d.

Istn. kabel telek. tmD
stn. kabel WN, Rz.o.
stn. droga bet. szer.
stn. kabel WN, Rz.o.

stn. kabel N
Istn. kabel telek.

ISTNIEJ

Istn. ODWODNIENIE MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ

Proj. wigczenie kanatu WP1 80.22, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu sol ¢0.220, Rz.d.
Proj. wiqczenie kanatu D30 @0.376, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu WP2 ¢0.22, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu so2 ¢0.220, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu WP4 ¢0.220, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu so3 ¢0.220, Rz.d.

Istn. droga asfalt. odtworzenie

Proj. chodnik bet. L
Zaf="-299

Zaf.=85.T°

Istn. gaz. §r/pr #150, Rz.o.
Zaf.="20.4

Istn. gaz. §r/pr #150, Rz.0.
Proj. chodnik bet. L:

Istn. droga asfalt. szer.
Istn. kabel WN, Rz.o.
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Zaf=05%"
Pro
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PROJ. RZEDNA TERENU

62.55| 62.55]|studnia_typowa #1.0m

58.72| 58.72|Dt. 59

RZEDNA TERENU ISTN.

59.65| 62.26] 62.26[studnia typowa #1.2m
60.66]| 62.37] 62.37|studnia typowa $1.0m
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RZEDNA DNA KANAtU

, WYKOP

1.54| 59.26] 60.80| 60.80|SEPARATOR LAMELOWY 30/300¢1

1.52] 59.28
1.59] 59.39| 60.98| 60.98|0SADNIK POZIOMY 0S1500/2

1.68[ 59.06| 60.65| 60.74|studnia typowa ©1.2m
1.57] 59.41

1.52| 59.22

1.66] 59.47] 61.13] 61.13|studnia typowa ¢1.2m
2.05[ 59.59| 61.64| 61.64|studnia typowa #1.2m
2.46| 59.77( 62.23] 62.23[studnia typowa #1.2m
2.20] 60.15] 62.35]| 62.35|studnia typowa ¢1.0m
1.77] 60.57( 62.34| 62.34|studnia typowa #1.0m
1.63[ 60.87] 62.50| 62.50]|studnia typowa #1.0m
246 59.77 62.23 62.23 studnia typowa #1.2m

1.19] p8.82] 29.97] 99.97

[L.oJ] J8.64] ©U.9/

2.26| 59.97
1.90| 60.45
1.56| 60.67
1.84] 60.71
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—-0.05( 58.77
1.7
1.61

ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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2.61
2.41
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ZAGLEBIENIE DNA WYKOPU

0.7% 0.3% Jednostka PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. JOLANTA OLEJNICZAK - OLEK & JOANNA QLEK
projektujaca UL. WLODZIMIERZA MAJAKOWSKIEGO 331A , 61-066 POZNAN
15.78m 13.00m TEL / FAX 061 8709546 , KOM. 0512264667

3% 11% 0.35%
SPADKI, DEUGOSCI \\\\\\\\\\\\\\\\
9.53m 29.97m 101.53m

R.PRZECISKOWA : Nazwa rys:
SREDNICA, MATERIAL R.GRP @ 530,6/11mm , SN10 000 , LACZONE NA LACZNIK GRP FLOWTITE TYPU FS , L=90.62m R.GRP ¢ 325/6,9mm , SN10 000 , tACZONE NA tLACZNIK GRP FLOWTITE TYPU FS , L=107.40m GRP3376mm ~ SN640 000 OBIEKT : CZAPURY gm. MOSINA v
£ LACZNKIEM ™~ SE BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD PROFIL PODLUZNY KANALU DESZCZOWEGO ODC. :
WYKOP WASKOPRZESTRZENNY  ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA SEUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA _, SZEROKOSCI W SWIETLE WYKOPU B=1,4 m |WYKOP WASKOPRZESTRZENNY  ZABEZPIECZONY LINIOWA OBUDOWA OWS—4 , KONSTRUKCJA SEUPOWA Z ROZPORA ROLKOWA _, SZEROKOSCI W SWIETLE WYKOPU B=1,2 m PRZECISK _POD DROGA POWATOWA RURA FIGURY { UL. KRETEJ) DO GRANICY Z MIASTEM POZNAR ( UL, RYDZOWEJ) WYLOT W1- D28, D24 - D30
WYKOP ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM LUB ZWIREM . WYKOP ZAGESCIC DO W=0,99—1,0. 100% WYMIANY GRUNTU W OBREBIE WYKOPU NA PIASEK LUB POSPOLKE. ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM LUB ZWIREM . WYKOP ZAGESCIC DO W=0,99—1,0. 100% WYMIANY GRUNTU W OBREBIE WYKOPU NA PIASEK LUB POSPOLKE. PRZECISKOWA GRP $376mm ,SN 640 000 W m. CZAPURY .

W PRZPADKU WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W STREFIE POSADOWEINIA W OKRESIE REALIZACJI NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGLOFILTRAMI W OBSYPCE ZWIROWEJ. |W PRZPADKU WYSTAPIENIA WODY GRUNTOWEJ W STREFIE POSADOWEINIA W OKRESIE REALIZACJI , NALEZY WYKOP ODWODNIC . ODWODNIENIE WYKOPU IGLOFILTRAMI W OBSYPCE ZWIROWEJ. LACZONA NA FACZNIKI TYPU SE

GR 58 % 3 s, 23 = 3 3 I
N ~ o o g g o ¢ = o Inestor : GMINA MOSINA
1.60/5 17.37 0

3 7.33 4.00 9.59 5.69 10.69 33.15 50.40 23.27 17.95 15.78 13.00 PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA

Stadium dokumentaciji: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza:

INSTALACJE SANITARNE
(technologia i konstrukcja)
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