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l. DANE OGOLNE.

1INWESTOR :
- w zakresie chodnika , kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, podczyszczalni sciekéw
deszczowych ,wylotu i regulacji rowu
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

2.UZYTKOWNIK :
Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest system odprowadzajacy scieki deszczowe z odwodnienia ul. Poznanskiej

w m. Czapury poprzez:

» nowoprojektowany kanat deszczowy wraz z przykanalikami zakonczonymi wpustami $ciekowymi
ulicznymi , projektowany : osadnik zawiesiny mineralnej , separator ropopochodnych i wylot do
istniejgcego przydroznego rowu gminnego zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 143 podlegajgcego

w ramach zadania inwestycyjnego regulacji — odc. W1 — D28 ,wW24-D30.

» nowoprojektowany kanat deszczowy wraz z przykanalikami zakonczonymi wpustami sciekowymi
ulicznymi , do istniejgcego kanatu deszczowego poprzez istniejgcy : osadnik zawiesiny mineralnej
, separator ropopochodnych i wylot do istniejgcego przydroznego rowu gminnego zlokalizowanego

na dz. o nr. ewid. 134 — odc. : Di-D17 , Di-D20

3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
a) Kanat deszczowy w ul. Poznanskiej , Kretej , Debowej , Swierkowej w m. Czapury , z rur :
- GRP @ 530,6/11mm , SN 10000 , faczone na tgcznik GRP L = 90,62 m
flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci

- GRP @ 427,8/9mm , SN 10 000, tgczone na tgcznik GRP flowtite L = 166,98 m
typu FS , o fgcznej dlugosci

- GRP @ 325/6,9mm , SN 10 000 , tgczone na tgcznik GRP flowtite L = 518,99 m
typu FS , o fgcznej dlugosci

- rur przeciskowych ®376mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L = 101,60 m

typu SE o tgcznej diugosci
- Studnie rewizyjne : ®1,2m — 5 szt , studnie rewizyjne ® 1,0m — 23szt., Studnie
rewizyjne @ 0,6m — 3szt.

b) Przykanaliki kanalizacji deszczowej obejmujgce swym zasiegiem podigczenie do kanatu
projektowanego poprzez studzienke nabudowana na kanale, wyjscie z kanatu na odlegtos¢
0,97+9,65m i zakohczone wpustem sciekowym ulicznym betonowym z bet. C35/45 , W8
®500mm zamknietym od gory wpustem sciekowym typu :

- kraweznikowo — jezdniowym - tgczna ilosé — 8 szt.

- przykraweznikowym — tgczna ilos¢ — 3 szt

- studnia odptywowg kraweznikowego systemu odwodnienia liniowego - 14szt( ujete w
projekcie branzy drogowej )

a od dotu osadnikiem na piasek wys. 0,8m z zamknieciem syfonowym wpustu w

tacznejilosci 26 szt., zrur:

- GRP @ 220,5/53mm , SN 10000 , fgczone na fgcznik GRP L = 29,15 m
flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci
- rur przeciskowych ®272mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L = 69,50 m
typu SE o tgcznej diugosci
C) Regulacja istniejgcego rowu przydroznego gminnego zlokalizowanego w ul. Kretej na dz. o

nr. ewid. 143, w m. Czapury , na dlugosci L=39,00m

Catkowita gtebokos¢ rowu wynosi 0,95m . Wypeltnienie w rowie w wyniku zrzutu wéd
opadowych przy Qmaxs =164m°/s przy spadku rowu 3%o0 , nachyleniu skarp 1:0,9 i
szerokosci dna rowu B=60cm , wynosi ok. 41cm .

W zwigzku z powyzszym po wykonaniu analizy -obliczeniowa przepustowo$¢ odbiornika



3.2.

3.3.

wynosi ok. 995m°?/s - stwierdza sie , ze odbiornik przejmie odprowadzane $cieki deszczowe
w ilosci Qmaxs — 164m%s, w kazdych warunkach atmosferycznych .

Projektowane umocnienie dna rowu i skarp :

-umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu krata- ptyta gzurowa zelbetowa o wym
60 x 40 x 4 cm obudowana kraweznikami typu lekkiego o wym 15 x 30 x100cm

- umocnienie skarp rowu elementami betonowymi typu krata — ptyta azurowa zelbetowa o
wym. 60 x 40 x4 cm minimum 2 ptyty na bok skarpy do wys. 0,8 m liczac po linii skarpy .
Pozostata skarpa umocniona 5 cm warstwg humusu z obsianiem mieszanka traw.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH + WYLOT

Osadnik zawiesiny mineralnej O/S1 @ 1,5/1,8m , V.,=2,5m°

Separator lamelowy ESL Lamela 30/300 & 1,5/1,8m

Wylot do odbiornika — wylot konstrukcja zelbetowa prefabrykowana z bet. C35/45 ,
W10 , wylot zabezpieczony kratg z pretéw ze stali nierdzewnej OH18N9 ®14mm w
rozstawie co 15cm

-Srednica wylotu ®500mm,

-rzedna posadowienia wylotu 58,17m npm,

-rzedna $lizgu rury GRP ®500mm osadzonej w wylocie -58,82 m npm, ,

-szeroko$¢ wylotu B= 1350/1050mm,

-wys.wylotu H=1750/1250mm ,

-dtugo$¢ wylotu L=1870/1570mm

Obliczeniowe wielkosci zrzutu $ciekéw deszczowych po podczyszczeniu do rowu
przydroznego gminnego dz. nr. 143 poprzez projektowany wylot

Qumaxn = 44,00m°h

Qsrd = 29,70m°d

Qmax roczne =7-408,10m*/rok

CHODNIK WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ASFALTOWEJ
OBJETY JEST PROJEKTEM BRAN ZY DROGOWEJ Z WYL ACZENIEM :

» ZJAZDU NA DZ. O NR. EWID. 212/4 ( ODC. KOLEKTORA D 12-D13)
» ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KOLEKTORA NA D Z. O NR.
EWID. 134( ODC. KOLEKTORA Di — D18).

4.PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1.
4.2
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

Umowa nr. 1K.294.2013. MP z dnia 24.09.2013r. .

Zaktualizowana 29.11.2013 roku mapa zasadnicza syt. - wys. skala 1:500 .
Konieczne decyzje , uzgodnienia i ustalenia.

Wizje lokalne.

Obowigzujgce normy i przepisy

Uzgodnienia :

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , pismo nr. PP.6733.23.2014.
MB z dnia 10.06.2014r.

Wypis i wyrys z planu miejscowego —Uchwata nr. XXI11/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 8. 02. 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenéw czesci wsi Czapury .

Odstepstwo Burmistrza Gminy Mosina od koniecznosci uzyskania Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia polegajagcego na
budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznanskiej na odc. od figury do
granicy z miastem Poznaniem — ul. Rydzowej w m. Czapury , gm. Mosina .Pismo nr.
08.6220.18.2014 z dnia 13.05.2014r.

Decyzja Burmistrza Gminy Mosina zezwalajgca na usuniecie drzew z pasa drogowego
drogi powiatowej — ul. Poznanskiej w m. Czapury Gm. Mosina . Pismo nr.
08.6131.221.2014 z dnia 18.08.2014r.

Opinia ZUDP nr. 2519/2014 z dnia 10.07.2014 r.

Warunki techniczne do projektu budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ul.
Poznanskiej w m. Czapury gm. Mosina wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w
Poznaniu . Pismo nr. ZDP.6¢.4621.46/14 z dnia 10.06.2014r.

Zgoda ZDP na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane ,pismo nr.
ZDP.9.473.70/14 z dnia 12.06.2014r

Decyzja wodnoprawna nr. W$.6341.2.121.2014.VIIl z dnia 17.09.2014r.



« Decyzja wodnoprawna nr. WS.6341.1.147.2014.VIIl z dnia 17.09.2014r.

« Decyzja wodnoprawna nr. WS.VI11.6223-13-04/10 z dnia 26.08.2010r.

« Uzgodnienie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi powiatowej
nr. 2461P Gadki — Czapury w m. Czapury gm. Mosina przez Zarzad Drég Powiatowych w
Poznaniu . Pismo nr . ZDP.6¢.4621.46/14 z dnia 11.06.2014r.

» Uzgodnienie projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznanksiej na
odc. Od figury do granicy z miastem Poznan w m. Czapury przez Gming Mosina . Pismo
nr. IK.70115.1.2013 z dnia 09.09.2014r

« Uzgodnienie planu syt.- wys. branzy drogowej oraz instalacyjnej pn. Budowa chodnika
wraz z odwodnieniem w ciggu ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan — ul. Rydzowej w m. Czapury . Pismo nr. 1K.70115.1.2013 z dnia 16.05.2014r.

o Zgoda Gminy Mosina na umiejscowienie urzagdzen na dz. Gminnych . pismo nr. IK.
70115.1.2013 z dnia 22.05.2014r.

« Pismo WZMiUW w Poznaniu nr. IP-4601/38/2014 z dnia 26.05.2014r.

» Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu . Pismo nr.
KZ.410.13.00009.2014.V z dnia 03.06.2014r.

o Postanowienie Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego . Pismo nr. DR-
IV.7637.3103.2014 z dnia 23.06.2014r.

» Uzgodnienie przez Urzad Miejski w Mosinie planu zagospodarowania pasa drogowego
ul. Poznanskiej w m. Czapury . Pismo nr. 1K.70115.1.2013 z dnia 21.01.2014r.

Projekt rozpatrywa ¢ tgcznie z projektem bran zy drogowej .

Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA + O SWIADCZENIE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI PRAWA .

Jolanta Olejniczak — Olek Poznan 18-09-2014r.

/imie i nazwisko / / miejscowos¢ , data /
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. z 2011r. nr. 232 poz. 1377 z p6zniejszymi zmianami )

/ jako projektant dokumentacji ,CZAPURY , Gm. MOSINA ]
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CI AGU UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY

DO GRANICY Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W m. CZAPURY. BRAN ZA INSTALACYJNA.”
oswiadczam , ze projekt obiektu budowlanego jw. sporzgdzitam /em zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do

realizaciji.

/ podpis /












Jerzy Zajac Poznan 18-09-2014r.

/imig i nazwisko / / miejscowo$¢ , data /

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. z 2011r. nr. 232 poz. 1377 z pozniejszymi zmianami )

/ jako sprawdzajgcy dokumentacje ,CZAPURY , Gm. MOSINA ]
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W ClI AGU UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY

DO GRANICY Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W m. CZAPURY. BRAN ZA INSTALACYJNA.”
o$wiadczam , ze projekt obiektu budowlanego jw. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
Przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do

realizaciji.

/ podpis /
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. CZESC TECHNOLOGICZNA.

1. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE .
Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu na trasie
projektowanej budowy chodnika z odwodnieniem w Czap urach, gm. Mosina ul. Pozna nska od ulicy
Kretej do granicy z miastem Pozna A.
Celem przeprowadzonych w miesigcu kwietniu 2014 roku badan terenowych bylo rozpoznanie budowy
podtoza gruntowego wraz z jego oceng geotechniczng w miejscach projektowanych studzienek kanalizacji
deszczowej D15.1 i D2 oraz separatora SP1. Numeracje punktow badawczych przyjeto kolejno z
oznaczeniem numerow studzienek i separatora tak jak w projekcie kanalizaciji.

1.1 BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzgdzania niniejszego opracowania ( opinii ) wykorzystano przedmiotowg literature i materiaty
archiwalne:
» Bazynski J., Drggowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L., 1999: Zasady
sporzgdzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa

» Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy Instytut
Geologiczny

> Wilun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit..

» Kondracki J., 2000: Geografia regionalna Polski. Wyd. nauk. PWN W-wa.

» Mapa topograficzna w skali 1: 10 000.

» Mapa geologiczna Polski-arkusz Mosina i Poznan w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych i materiatdbw pomocniczych ktérych
wykaz zamieszczono ponizej:
» Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r — Prawo gornicze i geologiczne. (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z
pdézniejszymi zmianami).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska. ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pbézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

> Normy polskie i europejskie:

> PN-86/02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow

> PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe

> PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

> PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania.

» PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

» PN-EN 1997-2 Eurokod-7Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

1.2 ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

1.2.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze projektowana budowa prowadzona bedzie w
ustalonych prostych warunkach gruntowych. W podiozu znajdujg sie jednorodne warstwy dobrze
zageszczonych piaskéw zalegajace gtebiej na glinach zwatowych. W odniesieniu do projektowane;
inwestycji jakg jest kanalizacja deszczowa i budowa chodnika sugeruje sie przyjecie do dalszego
projektowania kategorii geotechnicznej pierwszej  (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem
podejmie Projektant. W przypadku zmiany kategorii geotechnicznej nie przewiduje sie koniecznosci
wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla omawianego zadania.

Dla realizacji zamierzonego celu zgodnie ze zleceniem wykonano 3 otwory badawcze w przedziale
gtebokosci 3,0-4,0 m ppt.

Lokalizacje wykonanych otworéw zilustrowano na zalgczanej mapie zasadniczej w skali 1:500. Rzedne
terenu przyjeto z pomiaréw geodezyjnych dostarczonych przez Zleceniodawce.

W trakcie badan , in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych w profilu gruntéw
okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercehn zgodnie z PN-EN 1997-2 w oparciu 0 analize
makroskopowg. Reprezentatywne préby gruntu NU, NW pobierano do badan laboratoryjnych.
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1.2.2. Badania laboratoryjne
Pobrane w terenie préby gruntu NU , NW analizowano w laboratorium — zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1997-2 wykonujgc oznaczenia takich cech , jak:

e wilgotnosé naturalna — metodg grawimetryczng w temperaturze 105°C,

e skiad granulometryczny gruntéw niespoistych metodg sitowa,
e skiad granulometryczny gruntéw spoistych metodg areometryczna,

e zawarto$é weglanu wapnia metodg Scheiblera.

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujgce prace:
e analize materialu badawczego zebranego w terenie,

e analize materialéw archiwalnych w tym map topograficznych i geologicznych,
e analize wynikéw prac laboratoryjnych,

e krzywe uziarnienia charakterystycznych gruntéw niespoistych,

e profile geotechniczne,

e karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e opracowano niniejszg czes¢ tekstowa.

1.3.  WARUNKI SRODOWISKOWE.

1.3.1. Stan obecny i zalo zenia inwestycyjne
Zatozenia inwestycyjne przewidujg budowe chodnika wzdtuz ulicy Poznanskiej z odwodnieniem terenu
kanalizacjg deszczowg ze zrzutem do Warty na wysokosci ulicy Kretej. Teren badan ze spadkiem w
kierunku potudniowym, wzdtuz ul. Poznanskiej ( deniwelacja dochodzi do okoto 3m). Teren
zagospodarowany, zabudowa gtoéwnie jednorodzinna, nawierzchnia ulicy Poznanskiej utwardzona (asfalt).
Powierzchniowo jak réwniez z drenazy teren odwadniany siecig otwartych rowéw ze zrzutem w dolinie
Warty — w kierunku zachodnim.
W zatgczeniu ponizej fragment mapy topografigznej. 7
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1.3.2. Morfologia, geologia terenu

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego miejscowos¢ Czapury znajduje sie w
makroregionie Pojezierze Wielkopolskie (315.5), w obrebie ktérego wystepujg trzy mezoregiony:
Pojezierze Poznarskie (315.51), obejmujgcego lewobrzezng (zachodnig) czesé Poznania, Poznanski
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Przetom Warty (315.52), obejmujgcego tereny potozone wzdtuz rzeki Warty (Srodkowg cze$ci miasta) oraz
Rownina Wrzesinska (315.56), obejmujgcej prawobrzezng (wschodnig) cze$é Poznania.

Osady plejstocenskie najbardziej istotne z punktu widzenia omawianego zakresu opracowania, tworzy
kompleks osadbéw powstatych podczas kolejnych zlodowacen. Kolejne lagdolody pozostawiaty po sobie
serie osadéw morenowych, wyksztatconych w postaci poktadéw glin zwatowych. Pomiedzy poktadami glin
z roznych okreséw zlodowacen na ogoét zalegajg warstwy utworéw piaszczysto-zwirowych pochodzenia
wodno-lodowcowego. Na omawianym terenie zazwyczaj wystepujg dwa, rzadziej trzy, poktady glin
zwatowych. W czasie trwania interglacjatow tworzyty sie z kolei osady rzeczne i zastoiskowe. Najmtodsze
warstwy geologiczne stanowig holocenskie osady aluwialne wypetniajgce doliny rzeczne. Wypelniajg one
dna koryt rzecznych, tereny wzdtuz koryt rzecznych (powstate na skutek wylewu rzeki - tarasy
akumulacyjne), a takze starorzecza. Osady wystepujace w obrebie koryt stanowig na og6t piaski roznej
granulacji. Wystepujg one w dolinie Warty oraz w czesci przypowierzchniowej doliny. W facji
pozakorytowej wystepuja gtéwnie pyty, gliny pylaste oraz rzadziej ity czy piaski pylaste. Poza gruntami
piaszczystymi w obrebie dolin rzecznych wystepujg réwniez grunty organiczne, takie jak: torfy, namuty czy
gytie. Wystepujg one réwniez w dolinie Warty. Ich wystepowanie wigze sie z rozwojem i przebiegiem sieci
rzecznej. Grunty organiczne w dolinie Warty wystepujg w przedziale rzednych od 48,9 do 58,2 m n.p.m.,
przy migzszosci od 0,2 do 3,9 m.

Pod wzgledem szczegétowej budowy geologicznej caty badany teren zlokalizowany jest wzdtuz krawedzi
odktadu piaskéw i zwiréw rzecznych taraséw akumulacyjnych (fs™™) oraz piaskéw i zwiréw wodno-
lodowcowych (fgs") w czesci wyzszej doliny oraz piaskéw typowo rzecznych (fy) w czesci nizszej doliny
Warty.

Lokalnie wystepujg wypietrzenia glin zwatowych (gzS) w wychodniach lub przykryte niewielkim nadktadem

piaskéw wodno-lodowcowych. Podtoze podczwartorzedowe stanowig ity trzeciorzedowe (Ns).
v- jg.’ JH:J DOV [§s=.
?_ \' &/

%z~ Rejon badan

e A A (A T N
Fragment mapy geologicznej w skali 1:50 000

1.4. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE TERENU.

1.4.1. Warunki gruntowe
Rozpoznang budowe profilu gruntowego omawianego pasa terenu zilustrowano na zatgczonych profilach
geotechnicznych , natomiast szczegoty budowy profilowej w poszczegdlnych punktach badawczych
podano w kartach dokumentacyjnych otworéw.Zinwentaryzowana w wykonanych otworach budowa profilu
gruntowego przedstawia sie nastepujgco:
Czes¢ zasadnicz g profilu gruntowego w obr  ebie rozpoznanej gt eboko $ci stanowi g piaski
akumulacji rzecznej (rejon ulicy Kr  etej) i wodno-lodowcowe na pozostatym odcinku trasy, przykryte
w stropie warstw g gleby mineralno-organicznej i nasypéw niebudowlany ch. Zalegaj g one w
podio zu gtebszym na glinach zwatowych o znacznej mi  gzszo$ci.
Opis szczeg6towy poditoza gruntowego zilustrowany graficznie na profilach geotechnicznych
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Bezposrednio od powierzchni terenu nawiercono warstwy gleby mineralno-organicznej i lokalnie nasypow
niebudowlanych o migzszosci tgcznej 0,5-1,0 m. Podtoze giebsze stanowia piaski drobne i $Srednie w
stanie $rednio zageszczonym (pakiet 1) . Pokrywa piaszczysta wypetnia rozpoznany profil do gtebokosci
2,5- >3,0 m ppt. W punkcie badawczym nr 3(SP1) wystepujgce w profilu piaski drobne akumulacji rzecznej
w przelocie gtebokosci 0,5-1,9 m ppt stanowig rodzaj mady rzeczno-zastoiskowej i cechujg sie
uwarstwieniami namutéw organicznych oraz torfu. Glebsze, rozpoznane podtoze zbudowane jest z warstw
stropowych glin zwatowych o stanie konsystencji plastycznej (pakiet lla) a gtebiej twardoplastycznej
(pakiet lb).

Wystepujgce w profilu gliny piaszczyste o zabarwieniu jasno brgzowym a glebiej szaro brgzowym cechujg
sie zawartoscig frakcji koloidalnej w granicach 14,5 do 16,0 % i nieznaczng ilo$cig zawarto$ci weglanu
wapnia w granicach 1,99 — 2,33 % (tab.3).

1.4.2. WARUNKI WODNE
Woda gruntowa wystepuje na badanym terenie w postaci zwierciadta swobodnego lub nieznacznie
napietego. Woda znajduje sie na gtebokosci 1,4-2,0 m ppt (rzedne 61,50-59,32 m npm). W ramach
wykonanego programu badan stwierdzi¢ mozna, ze widoczny jest wyrazny upad zwierciadta wod
gruntowych na linii wzdtuz ulicy Poznanskiej (zgodnie ze spadkiem terenu).
Generalnie drenujgca role dla tego terenu petni dolina rzeki Warty wraz z doptywami.
Szczegotowe rzedne przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1
Gteboko $ci i rz edne zwierciadta wody gruntowej
Nr Glebokos¢ Gteboko $¢é Rzedna Rzedna zwg
otworu otworu zwg terenu ustab.
m. npm. m. npm.

1(D15.1) 3,6 2,0/2,0 63,50 61,50

2(D2) 3,0 1,4/1,3 61,45 60,15

3(SP1) 4,0 1,7/1,5 60,82 59,32
Razem 10,6 mb

1,4/1,3 — zwierciadta wody nawiercone/zwierciadto w

1.4.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podtozu wystepujg dobrze zageszczone warstwy
piaskéw drobnych i srednich zalegajgce na glinach zwatowych.
Dla utatwienia w projektowaniu, rodzime grunty mineralne zgrupowano w pakiety geotechniczne
zréznicowane rodzajem i stanem gruntu.
Wystepujgce w profilach grunty zgrupowano w nastepujgce pakiety geotechniczne:
Pakiet | —piaski drobne i s$rednie w stanie $rednio zag eszczonym | p=0,47
Pakiet lla —gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej IL=0,29
Pakiet llb —gliny piaszczyste o stanie konsystencji twardoplast ycznej |, =0,23
Dla wyzej wydzielonych pakietéw, uogdlnione parametry geotechniczne ustalono na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych i terenowych.
W badaniach laboratoryjnych i terenowych wyznaczono cechy wiodgce to jest I, natomiast w terenie
okreslono metodami polowymi stopien zageszczenia Ip. Dla gruntéw spoistych w oparciu o wykonane
badania ustalono symbol genetyczny zgodnie z normg PN-81/B-03020. A zatem grunty spoiste — pakietu
llaillb zaliczono do grupy ,B” —grunty spoiste skonsolidowane.
Bazujac na wyzej wymienionych badaniach oraz ustaleniach i zaleznosciach wtasnych w oparciu o
zalecenia normy PN-EN 1997-2 przyjeto do projektowania nastepujgce, uogoélnione parametry
geotechniczne:

ody ustabilizowane

Pakiet la —piaski drobne i srednie w stanie $rednio zag eszczonym
Ip = 0,47
W, =20,99 %
pg= 1,61 g/cm3

o = 32°00’
M, =80 MPa

p" = 1,95 g/cm®
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Pakiet lla — gliny piaszczyste o stanie konsystencji plastycznej

L =0,29
W, =1559 %
p" = 2,13 g/cm® ps = 1,84 glcm® o "= 16°10’
c.” = 29 kPa M, ™ =30 Mpa
Pakiet Ilb — gliny piaszczyste o stanie konsystencji twardoplast ycznej
L =0,23
W, =13,88 %
p" = 2,16 g/cm® pg = 1,89 glcm® @ "= 17°20’
c, ™ =31 kPa M, ™ =34 MPa

Przedstawione powyzej parametry sg wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow
obliczeniowych nalezy przyja¢ wspoiczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatgcznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: Xy = Xy/yu

w=125 dla @, yu=1,00dla p.
Norma nie zawiera wartosci yy dla M,. Zaleca sie przyjecie yy =1,10.
SzczegOty oraz uzupehienie graficzne dotyczgce wyzej zaproponowanej pakietyzacji zilustrowano na
profilach geotechnicznych.

1.5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI .
Podtoze gruntowe na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej rozpoznano wykonujgc 3 otwory malo
srednicowe w przedziale gtebokosci 3,0-4,0 m ppt.
W profilu gruntowym nawiercono od powierzchni terenu poziom préchniczny gleby i nasypow
niebudowlanych. Migzszos¢ tych warstw 0,5-1,0 m. Kolejno w profilu nawiercono warstwy piaskéw
drobnych i srednich w stanie srednio zageszczonym. Podtoze gtebsze zbudowane jest z warstw glin
piaszczystych.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow i zalecen projektowych:

> Podloze gruntowe jest nosne i umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanych obiektow.

» Woda gruntowa w badanym profilu gruntdéw niespoistych wystepuje w formie zwierciadta
swobodnego. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow do obliczen mozna przyja¢
wspétczynniki filtracji w nastepujacy sposéb: dla piaskéw drobnych Ky, = 4,88+10° do 1,52*10
m/s; dla piaskow srednich Ky = 1,92*10"* m/s. Wartosci wspotczynnikéw filtracji na podstawie
charakterystyk uziarnienia (tab.2) z diagramu Beyera. Charakterystyki uziarnienia na diagramach.

» Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig okresowego podniesienia poziomu wod gruntowych zwlaszcza po
intensywnych opadach nawalnych oraz w okresach wysokich stanéw wéd w ciekach wodnych, w
okresach przejsciowych zwtaszcza na przetomie zimy i wiosny. Nalezy rowniez podkreslic, iz
badania terenowe prowadzone byty w ,suchym” okresie poczgtku wiosny przy bardzo niskim
poziomie wod gruntowych i nizu hydrologicznym ciekéw wodnych.

» W rozpoznanym profilu gruntowym na stropie glin znajduje sie warstwa okoto 5-10 cm warstwa
matych kamieni i zwiru, ktéra stanowi¢ moze utrudnienie przy zapuszczaniu studzienek
kanalizacyjnych. Nie stwierdzono natomiast obecnosci w profilu wigkszych kamieni i otoczakow,
ktore stanowi¢ moglyby utrudnienie w przypadku wykonywania przeciskow lub przewiertéw
poziomych.

» W punkcie badawczym nr 3 (SP1) w przelocie gtebokosci 1,0-1,3 m ppt znajduje sie warstwa
namutéw gliniastych, ktéra stanowi podtoze watpliwe dla bezposredniego posadowienia. Grunty te
nie nadajg sie do wbudowania w nasyp.

» Sciany otwartych wykopéw liniowych o gtebokosci wigkszej niz 1,2 m nalezy bezwzglednie
zabezpieczyé. Do zabezpieczenia $cian wykopu waskoprzestrzennego powinny by¢ uzyte lekkie
obudowy ptytowe.

> Zasypanie wykopow po wykonaniu kolektoréw liniowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami w
projekcie technicznym. Sugeruje sie przyjecie przepiséw i wytycznych zgodne z PN-S-02205
.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Zgodnie z zaleceniami w/w normy
wykonanie nasypu przyja¢ w nastepujacy sposéb: wykonanie zasypki wykopu do wysokosci 0,3 m
powyzej gornej krawedzi rurociggu z materialu piaszczystego o srednicy ziaren nie wigkszych niz
20 mm z zageszczaniem lekkim sprzetem dopuszczonym w dokumentacji projektowej, tak aby
uzyskac wskaznik zageszczenia 1s>0,95 i nie doprowadzi¢ do przemieszczen kolektora. Pozostalg
czes¢ wykopu nalezy uformowaé z gruntéw piaszczystych (piasek sredni, piasek gruby, pospoika;
mozna wykorzysta¢ materiat miejscowy niespoisty) wykonujgc zasypke warstwami z
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zageszczeniem lekkim sprzetem do wysokosci 1,0 m ponad goérng krawedzig kolektora. Minimalny
dopuszczalny wskaznik zgeszczenia 1s>0,97. Gorna czes¢ wykopu do gtebokosci 1,2 m ppt
powinna byé zageszczona tak aby uzyskaé wskaznik zageszczenia I1s>1,0, przy czym
dopuszczone jest wykorzystanie do zageszczania sprzetu ciezkiego. Nalezy pamieta¢ o
zachowaniu wilgotnosci zblizonej do wilgotnosci optymalnej (11-13 %). Naturalne grunty
piaszczyste z wylgczeniem warstw gleby i nasypow niebudowlanych wystepujgce w podiozu
praktycznie na catym omawianym odcinku nadajg sie do wbudowania w nasyp jako zasypka
rurociggu i powyzej. Korzystajac z doswiadczen zdobytych przy innych tego typu inwestycjach
sugeruje sie wykonanie nasypu powyzej zasypki bezposredniej kolektora tak aby uzyskaé
wskaznik zageszczenia w catym przelocie Is min = 1,0 a najlepiej powyzej. Jest to szczeg0lnie
istotne w przelocie glebokosci ponizej naturalnego poziomu wadd gruntowych. Po zaprzestaniu
odwodnienia wykopow wody gruntowe wypetniajg profil w sposéb dynamiczny i powoduja
rozluznienie nasypu. Jest to czesto obserwowana sytuacja na budowach. Wbrew pozorom
wykonanie dobrej jakosci nasypu jest zadaniem trudnym i wymaga szczegolnej starannosci.

» Podloze gruntowe na omawianym odcinku jest jednorodne i mozna przyjaé¢, ze mimo punktowego
rozpoznania nie powinno réznié sie zasadniczo na catej diugosci inwestycji. Bezposrednio pod
korpusem drogowym spodziewaé sie mozna nasypow niebudowlanych bgdz budowlanych.

» Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziany jest poprzez osadnik poziomy OS1 i
separator SP1 do rowu przydroznego biegngcego wzdtuz ulicy Kretej. Otwarty row ma diugosé
okoto 90 m i konczy sie przed skrzyzowaniem z ulicg Kreta. Przed skrzyzowaniem znajduje sie
przepust i do ujscia w dolinie Warty woda odprowadzana jest kolektorem betonowym o $rednicy
40 cm. ROw zaros$niety ale drozny. Wlot do przepustu umocniony jest w sposéb bardzo
przypadkowy z wykorzystaniem odcinka rury stalowej, kawatkéw blach i wiekszych fragmentéw
gruzu betonowego. Stan techniczny trudny do opisania (widok ogélny wlotu jak na zdjeciach
ponizej), wymagac bedzi tkowitej przebud

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEG O.

Wody deszczowe i roztopowe z terenéw utwardzonych —istniej gcej drogi powiatowej o
nawierzchni asfaltowej i projektowanego chodnika - z terenu ul. Pozna nskiej , skrzy zowania z ul.
Kreta , Debow g i Swierkow g3 w m. Czapury gm. Mosina - realizowanego na dziatk  ach o nr.ewid.
223/2 ,228/2,257,193/1, 134, 143, 142/8 , 226/1 , 235/6 zbierane s g poprzez wpusty $ciekowe :
- kraweznikowo — jezdniowe - w ilosci tacznej 8 szt.
- przykraweznikowe — w ilosci fgcznej 3 szt
- studnie odptywowe kraweznikowego systemu odwodnienia liniowego - w ilosci tacznej 14szt( ujete w

projekcie branzy drogowej )
a nastepnie kolektorem kanalizacji deszczowej z rur GRP DN500mm ,DN400mm , DN300mm,
DN200mm odprowadzane sg do dwdch zlewni uzbrojonych w :
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» Projektowane urzgdzenia stuzgce do usuwania zawiesiny mineralnej ( osadnika o przeptywie
poziomym — wykorzystanie zjawiska sedymentacji ) jak i ropopochodnych ( separatora
lamelowego — wykorzystywanie zjawiska flotacji ) oraz projektowanego wylotu W1
zlokalizowanych w ul. Kretej na dz. o nr. ewid. 143 — odc. W1-D28 , D24 — D30
Powierzchnia docelowa zlewni objeta w/w kolektorami wynosi :

Lp. | Nazwa drogi / wtasciciel Nr. ewid. dziatki Powierzchnia
[ha]
1. | Ul Poznanska (odc. od dz. o nr. ewid. 193/1, 193/2 0,3640
181/7 do dziatki o nr. ewid. 140), /dr.
powiatowa
2. | Ul. Debowa /dr. gminna 235/6 , 235/39 0,3400
3. | Ul Brzozowa /dr. gminna 235/10 0,1447
4. | Ul Kreta /dr. gminna - fragment 143 0,0690
5. | Przediuzenie ul. Jodlowa / dr. gminna — ul. 236, 237, 239/8 0,2930
planowana
6. | Planowane drogi gminne 1-3 / dr. gminna 236, 237, 239/8 0,2660
RAZEM 1,4767

» Istniejgce urzadzenia stuzgce do usuwania zawiesiny mineralnej ( osadnika o przeptywie
poziomym — wykorzystanie zjawiska sedymentacji ) jak i ropopochodnych ( separatora
lamelowego — wykorzystywanie zjawiska flotacji ) , istniejgcy wylot do rowu przydroznego
zlokalizowanych w ul. Kretej na dz. o nr. ewid. 134 — odc. Di-D17 , Di-D20
Powierzchnia zlewni objeta w/w kolektorami wynosi :

Lp. | Nazwa drogi / wtasciciel Nr. ewid. dziatki Powierzchnia
[ha]

1. | Ul Poznanska (odc. od dz. o nr. ewid. 134 134 ,193/1, 257 0,6364
do dziatki o nr. ewid. 210/3), /dr.
powiatowa

2. | Ul Kreta /dr. gminna 134 0,0545

3. | Ul. Poznanska (odc. od dz. o nr.ewid. 134 193/1 0,1221
do dz. o nr. ewid. 140

RAZEM 0,8130

Po usuniecia ze sciekéw deszczowych zawiesiny mineralnej ( piasku ) i zwigzkéw ropopochodnych
(benzyny , olejéw napedowych , opatlowego iinnych mineralnego pochodzenia ) scieki deszczowe
wprowadzone zostajg do istniejgcych rowéw przydroznych gminnych .

Scieki deszczowe po oczyszczeniu spetniajg warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
24 lipca 2006r ,, w sprawie warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ,, t.j. stezenia
zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych nie przekroczg n/w wartosci

WSKAZNIK WARTOSC
- weglowodoréw ropopochodnych <15g/m°®
-zawie sina ogélna <100 gsm/m°

Dziatanie osadnika opiera sie na wydzielaniu zawiesiny mineralnej podczas spowolnienia przeptywu .
Proces ten przebiega poprzez zwiekszenie powierzchni przypadajgcej na jednostke doprowadzanych
sciekéw Dzieki zjawisku grawitacji nastepuje rozdziat dwéch faz : wody i zawieszonych w niej czastek o
gestosci wiekszej od gestosci wody .

Dziatanie separatora lamelowego polega na oddzieleniu substancji ropopochodnych z wdd ptyngcych w
systemie kanalizacji deszczowej .Oddzielenie zanieczyszczeh nastepuje dzieki zjawisku flotacji i
sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wéd przez specjalnie skonstruowane i
chronione patentem sekcje lamelowe ( zaluzjowe ).
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KANAL DESZCZOWY Z P RZYKANALIKAMI , PODCZYSZCZALNIA _SCIEKOW
DESZCZOWYCH, WYLOT DO ISTNIEJACEGO ROWY PRZYDROZNEGO W UL.
KRETEJ , DZ. O NR. EWID. 143 W m. CZAPURY gm. MOSINA .

3.1 Opis przebiegu kanatu deszczowego .

Zadanie inwestycyjne objete projektem obejmuje system odprowadzajacy scieki deszczowe z
odwodnienia ul. Poznanskiej , fragmentéw ul.: Kretej, Debowej , Swierkowej w m. Czapury poprzez:

>
a)

b)

>

>

nowoprojektowany kanat deszczowy wraz z przykanalikami zakonczonymi wpustami sciekowymi
ulicznymi , projektowany : osadnik zawiesiny mineralnej , separator ropopochodnych i wylot do
istniejgcego przydroznego rowu gminnego zlokalizowanego na dz. o nr. ewid. 143 podlegajgcego
w ramach zadania inwestycyjnego regulacji — odc. W1 — D28 ,w24-D30.

nowoprojektowany kanat deszczowy wraz z przykanalikami zakoriczonymi wpustami $ciekowymi
ulicznymi , do istniejgcego kanatu deszczowego poprzez istniejgcy : osadnik zawiesiny mineralnej
, separator ropopochodnych i wylot do istniejgcego przydroznego rowu gminnego zlokalizowanego
na dz. o nr. ewid. 134 — odc. : Di-D17 , Di-D20

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanat deszczowy w ul. Poznanskiej , Kretej , Debowej , Swierkowej w m. Czapury , z rur :

- GRP @ 530,6/11mm , SN 10000 , faczone na tgcznik GRP L = 90,62 m
flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci

- GRP @ 427,8/9mm , SN 10 000 , tgczone na tgcznik GRP flowtite L = 166,98 m
typu FS , o fgcznej dlugosci

- GRP @ 325/6,9mm , SN 10 000, tgczone na tgcznik GRP flowtite L = 518,99 m
typu FS , o fgcznej dlugosci

- rur przeciskowych ®376mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L = 101,60 m

typu SE o tgcznej diugosci
- Studnie rewizyjne : ®1,2m — 5 szt , studnie rewizyjne @ 1,0m — 23szt., Studnie
rewizyjne @ 0,6m — 3szt.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej obejmujgce swym zasiegiem podigczenie do kanatu
projektowanego poprzez studzienke nabudowana na kanale, wyjscie z kanatu na odlegtos¢
0,97+9,65m i zakonczone wpustem sciekowym ulicznym betonowym z bet. C35/45 , W8
®500mm zamknietym od gory wpustem sciekowym typu :
- kraweznikowo — jezdniowym - tgczna ilos¢ — 8 szt.
- przykraweznikowym — tgczna ilos¢ — 3 szt
- studnia odptywowg kraweznikowego systemu odwodnienia liniowego - 14szt( ujete w
projekcie branzy drogowej )

a od dotu osadnikiem na piasek wys. 0,8m z zamknieciem syfonowym wpustu w
tacznejilosci 26 szt., z rur:
- GRP @ 220,5/53mm , SN 10000 , fgczone na fgcznik GRP L = 29,15 m

flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci
- rur przeciskowych ®272mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L
typu SE o tgcznej diugosci

69,50 m

Regulacja istniejgcego rowu przydroznego gminnego zlokalizowanego w ul. Kretej na dz. o
nr. ewid. 143, w m. Czapury , na dlugosci L=39,00m

Catkowita gtebokos¢ rowu wynosi 0,95m . Wypetnienie w rowie w wyniku zrzutu wéd
opadowych przy Qmaxs =164m°/s przy spadku rowu 3%o0 , nachyleniu skarp 1:0,9 i
szerokosci dna rowu B=60cm , wynosi ok. 41cm .

W zwigzku z powyzszym po wykonaniu analizy -obliczeniowa przepustowo$¢ odbiornika
wynosi ok. 995m?/s - stwierdza sie , ze odbiornik przejmie odprowadzane $cieki deszczowe
w ilosci Qmaxs — 164m%s, w kazdych warunkach atmosferycznych .

Projektowane umocnienie dna rowu i skarp :

-umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu krata- ptyta gzurowa zelbetowa o wym
60 x 40 x 4 cm obudowana kraweznikami typu lekkiego o wym 15 x 30 x100cm

- umocnienie skarp rowu elementami betonowymi typu krata — ptyta azurowa zelbetowa o
wym. 60 x 40 x4 cm minimum 2 ptyty na bok skarpy do wys. 0,8 m liczac po linii skarpy .
Pozostatla skarpa umocniona 5 cm warstwg humusu z obsianiem mieszanka traw.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH + WYLOT
- Osadnik zawiesiny mineralnej O/S1 & 1,5/1,8m V.,=2,5m°
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- Separator lamelowy ESL Lamela 30/300 & 1,5/1,8m
- Woylot do odbiornika — wylot konstrukcja zelbetowa prefabrykowana z bet. C35/45 ,
W10 , wylot zabezpieczony kratg z pretéw ze stali nierdzewnej OH18N9 ®14mm w
rozstawie co 15cm
-Srednica wylotu ®500mm,
-rzedna posadowienia wylotu 58,17m npm,
-rzedna $lizgu rury GRP ®500mm osadzonej w wylocie -58,82 m npm, ,
-szeroko$¢ wylotu B= 1350/1050mm,
-wys.wylotu H=1750/1250mm ,
-dtugosc¢ wylotu L=1870/1570mm
Obliczeniowe wielkosci zrzutu $ciekéw deszczowych po podczyszczeniu do rowu
przydroznego gminnego obj. regulacjg -dz. nr. 143 poprzez projektowany wylot
Qumaxn = 44,00m°h
Qsr = 29,70m°d
Qnmax roczne =7.408,10m>/rok

> CHODNIK WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ASFALTOWEJ
OBJETY JEST PROJEKTEM BRAN ZY DROGOWEJ Z WYL ACZENIEM :
» ZJAZDU NA DZ. O NR. EWID. 212/4 ( ODC. KOLEKTORA D 12-D13)
» ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KOLEKTORA NA D Z. O NR.
EWID. 134( ODC. KOLEKTORA Di - D18).

Projektowany kanat deszczowy grawitacyjny zaprojektowano w ul. Poznanskiej w m. Czapauy gm.
Mosina .
Na catosci zadania kanaty zaprojektowano z rur GRP SN10000 z zigczem FS i rur przeciskowych GRP
SN640000z ztgczem SE ( rury z widkna szklanego i poliestrow — dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych ) w istniejacym pasie drogi powiatowej , podlegajacej przebudowie w zakresie wykonania
chodnika oraz zjazdow, czesciowo pod projektowanym chodnikiem a czesciowo w poboczu , zblizajac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do istniejgcego uzbrojenia oraz zachowujgc przepisowg odlegto$c
pomiedzy uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym .
Wiazy studzienek zlicowaé do rzednych :

» projektowanego chodnika ,

» nawierzchni asfaltowej po odtworzeniu ,

» pobocza po utwardzeniu
Kanat deszczowy uzbrojono w :

» w studnie prefabrykowane z bet. C35/45 , W10 o srednicy ®1000mm i ®1200mm

» 3 studnie tworzywowe z rur GRP ®600mm -z uwagi na zblizenie do istniejgcej sieci gazowej

» podczyszczanie sciekow deszczowych skiladajgca sie z osadnika i separatora ,

> wylot W1 do istniejgcego rowu przydroznego na dz. o nr. ewid. 143 , w ul. Kretej w m. Czapury

gm. Mosina .

Minimalne spadki przyjete na kanale deszczowym :

« GRPDN500mm -ipmp= 0,35%

« GRPDN400mm -ipmp= 0,20%

* GRP DN 300mm -imp= 0,20%
Na projektowanych przytgczach kanalizacji deszczowej zastosowano n/w spadki minimalne :

« GRPDN200mm -ipmp= 1,0%

Zagtebienia projektowanych kanatow deszczowych zwi  gzane sg z rozwigzaniem skrzy zowan
kanalu obj etego projektem z istniej acym uzbrojeniem zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i
przeprowadzonymi uzgodnieniami .
Wykonawca przed przyst gpieniem do robot wykona przekopy prébne w miejscu s krzy zowania :
> istn. kanalu odwadniaj acego magistrale wodoci agowa kdD21000 z projektowanym kanatem
» na skrzy zowaniach projektowanego kanatu na odc. : D1-D2 , D2 2-D23, D24-D30 , D18-WP8
,D2-so5 ,D4-WP5 ,D5-s06 ,D6-so7 ,D7-WP6 ,D8-s08 ,D9 -s09 ,D10-D11 =z istniej gacym
uzbrojeniem oznaczonym na planie —xrN500 i xrN200
i namierzy je . W przypadku gdy koliduje ono z proj ektowanym kanatem zgtosi powy zszy fakt
projektantowi . Rozwi gzanie kolizji nast gpi w ramach N.A.
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3.2.  Opis projektowanej podczyszczalni $ciekéw deszczowych iwylotu wraz z
obliczeniami .
Opady atmosferyczne stanowig gtéwne zrédito zasilajgce kontynenty w wode . Woda opadowa , ktéra
spada na powierzchnie , czesciowo :
e paruje ( zalezy od temperatury powietrza i gruntu przy danej wilgotnosci atmosfery i sile wiatru ),
« wsigka ( zalezy od rodzaju gruntu jego przenikalnosci spowodowanej strukturg ),
* splywa ( zalezy od rodzaju powierzchni, jego struktury i sktadu ).
Opady atmosferyczne w zwigzku z tym , ze w trakcie ich trwania wymywajg z atmosfery zawarte w
niej zanieczyszczenia , odzwierciedlajg poniekad stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze .
Splywajace wody opadowe , pierwsza fala trwania opadéw — do 15 minut , pod wzgledem fizyko —
chemicznym moze by¢ zblizona do sciekéw komunalnych Wynika to gtéwnie z faktu przemywania i
wymywania powierzchni na ktérg spada deszcz oraz unoszenia wraz ze sptywem makrozanieczyszczen w
postaci czesci organicznych odpadéw komunalnych , kurzu , piasku , papieru a takze z powierzchni drég
ruchu kotowego — oleju i benzyny .
Aby zapobiec przedostawaniu sie tego typu zanieczyszczen do waéd stojgcych i do ziemi projektowany
system we Wronkach przy ul. Dworcowej zostat uzbrojony przed wlotem do rowu melioracyjnego w
urzgdzenia do ich podczyszczenia . Podczyszczone $cieki po osadniku i separatorze odptywajg
grawitacyjnie do istniejgcego rowu przydroznego gminnego objetego regulacjg .

3.2.1. Obliczeniowa ilo $¢ $ciekow deszczowych spltywaj gcych do podczyszczalni i

odprowadzanych po oczyszczeniu do rowu przydro znego gminnego w ul.

Kretej , na dz. o nr. ewid. 143 w m. Czapury gm. Mosin a . Dobor urz gdzen

podczyszczaj gcych scieki deszczowe .
ROZPORZADZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZ ADU GOSPODARKI WODNEJ W
POZNANIU .
Majac na wzgledzie Rozporzagdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
wielkosci zlewni wylotu W1 przyjeto ( zgodnie z ponizszg tabelg ) uwzgledniajgc odprowadzenie
oczyszczonych sciekéw deszczowych z odwodnienia drég planowanych gminnych 4 i5 do planowanych
rowow przydroznych R-1i R-1-1 minimalizujgcy tym samym utrate naturalnej retencji , umozliwiajgc
infiltracje wody w grunt i odparowanie oraz spowalniajgc odptyw odprowadzanych wéd , a tym samym
przywrdcenie gruntowego charakteru odptywu .
Teren objety zlewnig projektowanego wylotu W1 obejmuje docelowo : fragment ul. Poznanskiej na odc.
od dz. o nr. ewid. 140 do dziatki o nr. ewid. 181/7 — ( dz. o nr. ewid. 193/1, 193/2) , ulice Brzozowg (dz.o
nr. ewid. 235/10 ) , ulice Debowg ( dz. o nr. ewid. 235/6 , 235/39 ) , przediuzenie ul. Jodtowej- ul.
planowana ( fragment dz. o nr. ewid. 236 , 237, 239/8 ), fragmentu ul. Kretej ( dz. o nr. ewid. 143 ) oraz
ul. planowane drogi gminne 1-3 ( zlokalizowane na dz. o nr. ewid. 236 , 237 , 239/8 ) w m. Czapury , gm .
Mosina .
Ogolna powierzchnia zlewni po korekcie w granicach objetych zlewnig wylotu W1 zlokalizowanego w ul.
Kretej w m. Czapury , na dz. o nr. ewid. 143, a cigzgca poprzez projektowany wylot W1 do istn. rowu
przydroznego gminnego obj. regulacja wynosi :

Lp. | Nazwa drogi / wtasciciel Nr. ewid. dziatki Powierzchnia
[ha]
1. | Ul Poznanska (odc. od dz. o nr. ewid. 193/1, 193/2 0,3640
181/7 do dziatki o nr. ewid. 140), /dr.
powiatowa
2. | Ul. Debowa /dr. gminna 235/6 , 235/39 0,3400
3. | Ul. Brzozowa /dr. gminna 235/10 0,1447
4. | Ul Kreta /dr. gminna - fragment 143 0,0690
5. | Przedtuzenie ul. Jodtowa / dr. gminna — ul. 236, 237, 239/8 0,2930
planowana
6. | Planowane drogi gminne 1-3 / dr. gminna 236, 237, 239/8 0,2660
RAZEM 1,4767

» Dane wyjsciowe :
o wielko$¢ zlewni :
F=1,4767 ha przyjeto F=1,48ha
« wspoiczynnik sptywu przyjeto W =0,90dla powierzchni utwardzonej jak np.asfalt , pozbruk
e wielkos¢ zlewni zredukowanej :
F,, =1,48 hax 0,90 = 1,33ha
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11 0,94
VF  gf148
n- przyjeto n = 6 zlewnia zesrodkowana ze spadkami wiekszymi
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. ( Dz. U. nr.43
,p0z.430) ulica Poznanska w Czapurach klasyfikowana jest do drogi klasy G , dla ktérej

prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu wynosi p=50% , c=2 lata .
Natezenie deszczu miarodajnego okresla wzor Btaszczyka:

e wspotczynnik opdznienia ¢ =

q=tow[dm3/ha X 5]

A=6,631 x 3/(H?xc)

Dla okolic Mosiny $rednioroczny opad deszczu z wielolecia wg. IMIGW w Poznaniu wynosi :
H=557mm/rok . Zatem :

A=6,631 x 3/ 657°X2) = 565,58

_ 56558

q= ——= = 92,90dm%ha x s
150,667

Warto$é deszczu miarodajnego dla Czapur wynosi 92,90 dm®ha xs

Obliczenie maksymalnego obliczeniowego doptywu do podczyszczalni  sciekéw deszczowych
w ul. Kr etej dz. o nr. ewid. 143 , m . Czapury i dalej do od biornika —istniej gcego rowu
przydro znego gminnego :
Q=¢.9.¥Y.F
Gdzie: g- natezenie deszczu miarodajnego , dm*/s ha
F,. - powierzchnia zlewni zredukowanej, ha
¢-wspotczynnik opdznienia , przyjeto wg. obl. $=0,94
W-wspotczynnik sptywu , przyjeto W=0,90

przyjeto deszcz trwajgcy 15min, wystepujgcy z prawdopodobienstwem p=20% ( raz na 5lat)

47Rlc  47R/5

_ 3
(067 = 15067 =131 dm’/s ha

Do dalszych oblicze 1 przyj eto nat ezenie deszczu miarodajnego =131 dm /s ha
Doptyw obliczeniowy do podczyszczalni i wylotu wyniesie :

Qmax =0,94x 131dm?/s ha x 1,33ha= 163,80dm® /s przyj eto 164dm ¥s (raz na 5 lat)
Qnom = 0,94x 15 dm® /s ha x 1,33ha = 18,75 dm>/ s
Q =0,94x 30dm?® /s ha x 1,33ha= 37,51dm?s

Przy deszczu trwajgcym 10minut , wystepujgcym z prawdopodobieristwem p=100% raz na rok

47®Rlc  47Q1

t0,67 - 10 067
Qmax=0,94 . 100dm®/s ha . 1,33ha= 95,33dm?® /s

=100 dm®/s ha

Obliczeniowy odptyw roczny oczyszczonych sciekéw deszczowych i wéd roztopowych

docelowo z rejonu ulic : fragment ul. Pozna __ Askiej na odc. od dz. o nr. ewid. 140 do dziatki o

nr. ewid. 181/7 — (dz. o nr. ewid. 193/1, 193/2 ), ulice Brzozow g (dz. o nr. ewid. 235/10) , ulic e
Debow a (dz. o nr. ewid. 235/6 , 235/39 ) , przediu zenie ul. Jodtowej- ul. planowana ( fragment

dz. o nr. ewid. 236 , 237, 239/8), fragmentu ul . Kretej (dz. o nr. ewid. 143 ) oraz ul. planowane
drogi_gminne 1-3 ( zlokalizowane nadz. o nr. ewid . 236,237 ,239/8) w m. Czapury ,gm.
Mosina ,poprzez wylot W1 do istniej gcego rowu przydro Znego gminnego w km 0+337, dz. nr.
ewid. 143 (ul. Kr eta)

Qroczne=Fz X 557mmm/rok = 1,33ha x 557mm/rok = 7.408,10m°/rok (wylot W1- docelowo)
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W tym z pasa drogowego drogi powiatowej:
Qroczne =Fz X 557mmm/rok = 0,9 x 0,37ha x 557mm/rok = 1.854,81m 3Irok (projektowany wylot W1w ul.
Kretej dz. o nr. ewid. 143)
gdzie :
» F, - wielkos¢ zlewni zredukowanej
» $rednia roczna wysokos¢ opadu dla Mosiny wynosi H, = 557mm/rok ( dane z IM iGW z lat
1955-1990)

llosci odprowadzanych oczyszczonych  sciekdéw deszczowych i wod roztopowych do rowu
przydro znego gminnego w m. Czapury, nadz.onr.ewid.1 43, w km 0+337 , w gm. Mosina :

Qmaxh =F, x 79,4mm/d :24h = 1,33ha x 79,4 mm/d : 24h =44,00m*/h
Qerd =F, x 67mm/miesigc : 30 d = 1,33ha x 67 mm/miesigc : 30d =29,70m*/d
Q max roczne=Fz X 557mmm/rok = 1,33ha x 557mm/rok = 7.408,10m°/rok (wylot W1)

Qmax =0,94x 131dm®/s ha x 1,33ha= 163,80dm> /s przy natezeniu deszczu 131 dm?s ha
Qnom = 0,94x 15 dm® /s ha x 1,33ha = 18,75dm?/ s przy natezeniu deszczu 15 dm®s ha
Q =0,94x 30dm® /s ha x 1,33ha= 37,51dm%s  przy natezeniu deszczu 30 dm®/s ha

W projekcie zastosowano rozwi gzania minimalizuj gce utrat @ naturalnej retencji oraz

spowalniaj gce odptyw odprowadzanych woéd - odprowadzenie oczy  szczonych $ciekow
deszczowych do istniej gcego rowu przydro znego , ktérego skarpyidno s g przepuszczalne i
umo zliwiaj g infiltracj e czesci wody w grunt , a tym samym przywrécenie grun  towego charakteru
odptywu. Zrzut oczyszczonych  $ciekdw deszczowych do istniej gcego rowu przydro znego zostat
ograniczony do warto $ci Q maxs=164l/s . Ponadto w projekcie zastosowano retencj ¢ kanalow a

WYyNosz gca
Qretkan = 333l/s — 164l/s = 169l/s
gdzie:

Q =333l/s jest przeptywem przez projektowany kanat deszczowy przy wypetnieniu 100%.

Dodatkowo zastosowano retencje w rowie przydroznym , w ktérym wypetnienie przy zrzucie Qmaxs=164l/s
wynosi ok.41cm. Glebokosc dyspozycyjna rowu przydroznego wynosi 95cm co daje retencje rzedu

Qret row =995I/s -1641/s=831l/s

Obliczeniowy odptyw roczny oczyszczonych sciekoéw deszczowych i wod roztopowych do

istnie] acego kanatu deszczowego zlokalizowanego nadz. o nr . ewid.134 w ul. Kr etej w m. Czapury
z rejonu__fragmentu ul. Pozna_nskiej ( pasa drogi powiatowej) naodc. od dz.on __ r. ewid. 134 do
dziatki o nr. ewid. 210/3 iod dz. o nr. ewid. 134  do dziatki o nr. ewid. 140 z pasa drogi powiatowej

WYynosi :

Lp. | Nazwa drogi / wtasciciel Nr. ewid. dziatki Powierzchnia
[ha]

1. | Ul Poznanska (odc. od dz. o nr. ewid. 134 134 ,193/1, 257 0,6364
do dziatki o nr. ewid. 210/3), /dr.
powiatowa

2. | Ul Kreta /dr. gminna 134 0,0545

3. | Ul. Poznanhska (odc. od dz. o nr.ewid. 134 193/1 0,1221
do dz. o nr. ewid. 140

RAZEM 0,8130

» Dane wyjsciowe :
o wielko$¢ zlewni :
F=0,8130 ha przyjeto F=0,82ha
« wspoiczynnik sptywu przyjeto W =0,90dla powierzchni utwardzonej jak np.asfalt , pozbruk
e wielkos¢ zlewni zredukowanej :
F, = 0,82 hax 0,90 = 0,738ha

W tym z pasa drogowego drogi powiatowej:

Qroczne =Fz X 557mmm/rok =0,9 x 0,82ha x 557mm/rok = 4.110,66m 3/rok ( wylot istniej acy w ul. Kr etej
na dz. o nr. ewid. 134)

24



Podczyszczania wod deszczowych .

Jako element zabezpieczajgcy réw przydrozny gminny  przed zrzutem zanieczyszczonych sciekéw
deszczowych , proponuje sie podczyszczanie $ciekow deszczowych opartg na osadniku o przeptywie
poziomym i separatorze lamelowym  typu ESL LAMELA produkcji np. UNICON-SYSTEM lub
réwnowa znych .Separatory ECOL - UNIKON, sg przeznaczone do oddzielania zwigzkéw
ropopochodnych oraz szlamu i piasku z wod ptyngcych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej ,
przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

Dziatanie osadnika opiera sie na wydzielaniu zawiesiny mineralnej podczas spowolnienia przeptywu .
Proces ten przebiega poprzez zwigkszenie powierzchni przypadajgcej na jednostke doprowadzanych
sciekéw Dzieki zjawisku grawitacji nastepuje rozdziat dwéch faz : wody i zawieszonych w niej czastek o
gestosci wiekszej od gestosci wody .

Dziatanie separatora lamelowego polega na oddzieleniu substancji ropopochodnych z wéd ptyngcych w
systemie kanalizacji deszczowej .Oddzielenie zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawisku flotacji i
sedymentacji podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wéd przez specjalnie skonstruowane i
chronione patentem sekcje lamelowe ( zaluzjowe ).

Dob6r osadnika i separatora lamelowego :
DANE:

o wielkos¢ zlewni :

F=1,4767 ha przyjeto F=1,48ha
e wspobiczynnik sptywu przyjeto W =0,90dla powierzchni utwardzonej jak np.asfalt , pozbruk
* wielko$¢ zlewni zredukowane;j :

F,,=1,48 hax 0,90 = 1,33ha

11 . 0,94
VF  gf148
n- przyjeto n = 6 zlewnia zesrodkowana ze spadkami wiekszymi
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. ( Dz. U. nr.43
,p0z.430) ulica Poznanska w Czapurach klasyfikowana jest do drogi klasy G , dla ktérej
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu wynosi p=50% , c=2 lata .
Natezenie deszczu miarodajnego okresla wzér Blaszczyka:

e wspotczynnik opbznienia ¢ =

q=tow[dm3/ha X 5]

A=6,631 x 3/(H?xc)

Dla okolic Mosiny $srednioroczny opad deszczu z wielolecia wg. IMIGW w Poznaniu wynosi :
H=557mm/rok . Zatem :

A=6,631 x 3/ 657°X2) = 565,58

_ 56558

q= ——= = 92,90dm%ha x s
150,667

Warto$é deszczu miarodajnego dla Czapur wynosi 92,90 dm®ha xs

Obliczenie maksymalnego obliczeniowego doptywu do podczyszczalni sciekéw deszczowych
w ul. Kr etej dz. o nr. ewid. 143 , m . Czapury i dalej do od biornika —istniej gcego rowu
przydro znego gminnego :
Q=¢.q.¥Y.F .
Gdzie: g- natezenie deszczu miarodajnego , dm’/s ha
F,. - powierzchnia zlewni zredukowanej, ha
¢-wspotczynnik opdznienia , przyjeto wg. obl. $=0,94
W-wspotczynnik sptywu , przyjeto  W=0,90

przyjeto deszcz trwajgcy 15min, wystepujgcy z prawdopodobienstwem p=20% ( raz na 5lat)

47®/lc _ 47®%/5

_ 3
(067 = 15067 =131 dm’/s ha

Do dalszych oblicze n przyjeto nat ezenie deszczu miarodajnego q=131 dm %s ha
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Doptyw obliczeniowy do podczyszczalni i wylotu wyniesie :

Qmax =0,94x 131dm?/s ha x 1,33ha= 163,80dm® /s przyj eto 164dm ¥s (raz na 5 lat)
Qnom = 0,94x 15 dm® /s ha x 1,33ha = 18,75 dm>/ s

Q = 0,94x 30dm° /s ha x 1,33ha= 37,51dm%s

Na powyzsze przeptywy dobrano separator lamelowy ESL LAMELA 30/300 z uwagi na Warunki
korzystania z wod regionu wodnego oraz Rozporz  gdzenie Dyrektora Regionalnego Zarz adu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu , spetniajgcy wymogi Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow jakie nalezy speic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Skuteczno $¢ usuwania ropopochodnych przy przeptywie nominalnym ze zlewni 18,75l/s wynosi
okoto 99%, natomiast dla przeptywu 37,51 I/s okoto 98%>81%( wymagany stopie h oczyszczenia)

Ze wzgledu na fakt iz stezenie zawiesiny w $ciekach wprowadzanych do separatora lamelowego nie
powinno przekroczyé 100 mg/dm® przed separatorem lamelowym przewidziano zastosowanie osadnika.

DOBOR OSADNIKA — osadnik poziomy
Fzr =1,33ha

Z, = 200 mg/dm?®

Z, = 100 mg/dm®

Hr = 557mm (opad roczny)

1) Obliczenie sprawno sci osadnika

N =(Z, - Z,) * 100% / Z,

Z, — stezenie zawiesiny og6lnej na wlocie do osadnika [mg/dm3]
Z,— stezenie zawiesiny ogélnej na wylocie z osadnika [mg/dm?]
N = (200-100) / 200 * 100% = 50%

Z tabeli nr 1 dla n=50% V,= 82 m®mxh

2) Powierzchnia osadnika A

Q=g x ¢ x Fzr

Q=15x 0,94 x 1,33= 18,75I/s = 67,51 m°h

A=a*Q/V,

Przyjeto o = 1,26

A=126x67,51:82=1,10m"

3) Srednica osadnika
D= \/‘:.—;A =\/4X110 =1,18m

D=15m

Dobrano osadnik o $rednicy 1,5m

4) Objetos¢ i wysoko $é czynna osadnika
» czes¢ osadowa
M = Fzr * (Z, — Z,) * Hr / 100
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M = 1,33 * (200-100) * 557 / 100 = 740,81kg/rok przyjeto M=745kg/rok

Przyj?to dwukrotne czyszczenie osadnika w ciggu roku n=2 oraz uwodnienie osadu 40% (z tab.3 Vu =
1,1m*/1000 kg s.m)

Vos = (M*Vu) / (n * 1000)

Vos = (745 * 1,1) / (2 * 1000) = 0,41 m*

hos = Vos/A

Dla dobranego osadnika O/S o $rednicy 1,5m , A=1,77m’
h, = 0,41/ 1,77= 0,24 m przyjeto h,=0,50m

» czesé przeptywowa

Fp = Q .67l =0,063m”
(v, x3600 03x3600

hp=Fp/B

B= D/2

B=15/2=0,75

hp = 0,063/ 0,75 = 0,10m przyjeto hp=0,2m
> wysoko $¢€ czynna osadnika

hcz=ho + hp

hcz = 0,50 + 0,20 = 0,70m

» objeto$¢ czynna osadnika

Vcz=hcz* A

Vcz =0,70 * 1,77 = 1,24m°

Dobrano osadnik O/S D=1,5m Vmin = 2,5m> > 1,24m? hcz=1,57m>0,70m, osiggajgcy wymagang
sprawnos¢ 70%

3.2.2. Skiad $ciekéw deszczowych .
Srednie stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych , doptywajgcych do podczyszczalni ustalono na
podstawie wynikéw uzyskanych z Wojewoédzkiej Inspekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz danych
literaturowych .

Wskaznik Dane z literatury Dane z WIOS Poznan | Stezenia przyjete do
obliczen
BZTs 14+161 36,00 98,50
[mgO,/dm?]
Zawiesina ogolna 15+215 98,00 200,00 mg/dm”®
[mg/dm?]
Ekstrakt eterowy 12+78 39,00 78,00 mg/dm*®
[mg/dm?]
4. Studnie rewizyjne i komory nietypowe .

4.1.  Studnie rewizyjne prefabrykowane .

Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studnie typowe prefabrykowane @& 1000mm i
$1200mm w planie okragte z bet. C35/45 o wspoéiczynniku wodoszczelnosci W = 10 , z fabrycznie
montowanymi przejsciami — dla rur GRP — ztgcza REKA.

Na ptycie fundamentowej z bet C30 gr. 20cm zostanie osadzone prefabrykowane dno studni .

Dno studni
Dno studni jest elementem prefabrykowanym betonowym , stanowigcym potgczenie kregu i ptyty denne;.
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W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto / kineta/ przeznaczone do
przeptywu sciekow i faczenia kanatéw oraz spocznik / powierzchnia pomiedzy kineta a $ciang komory /.
Kinety w studzienkach nalezy wykona¢ z bet. C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci W = 10
uwzgledniajgc nastepujgce zasady :

-dla kanatu deszczowego wys. kinety H=D,
W dnie studni fabrycznie osadzone sg jako przejscia szczelne dla kanalu z rur GRP DN200mm
+DN500mm stuzace do podtgczenia kanatow .
Studnie zwienczono kregiem konicznym z wtazem kanatowym typu ciezkiego ®600mm , kl.D400 okrggtym
bez wentylacji z wktadkg gumowa z pokrywa wypetniong betonem C35/45 .

Potaczenia

Zwezki redukcyjne , kregi betonowe dna studzienek tgczone sg za pomocg uszczelek gumowych typu
Steinhoff lub typu Forscheda ( odpornych na agresywne dziatanie  s$ciekéw ).

Stopnie zlazowe.

Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie ztazowe z preta stalowego ® 32mm w otulinie tworzywowej
klamrowe typu U — 30 x 30 x 30 cm w rozstawie co 25cm w ukfadzie drabinkowym .

Przejscia kanatdéw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych.

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

W dnie studni fabrycznie osadzone sg przejscia szczelne dla kanatu z rur GRP DN200mm + DN500mm
stuzace do podt gczenia kro écow  kanatdw o dt ok./ 0,5 m . W odleglo $ci max 0,5m od $cianki
studzienki , na ka zdym przewodzie wchodz gcym i wychodz gcym ze studzienki zastosowa € przegub
t.j. wykona ¢ potaczenie rur.

Do regulacji wysokosci studni tj. rzedna drogi = rzednej wlazu mozna zastosowaé pierscienie dystansowe
lub podmurowanie pod wlazem cegta klinkierowg petng kl min 250.

4.2.  Studnie tworzywowe.

Na projektowanym kanale zastosowano 3 szt. studni tworzywowych ®600mm z uwagi na zblizenie
ponadnormatywne do istniejgcej sieci gazowej $redniopreznej . Na kanatach deszczowych zastosowano
materiat cechujgcy sie duzg odpornoscig na Scieranie , jest to zwigzane z zastosowanym systemu
liniowego odwodnienia kraweznikowego , z uwagi na istniejgcy spadek nawierzchni asfaltowej w drodze
powiatowej — rury GRP ( wtdkno szklane poliestry) . Z uwagi na zastosowany materiat na kanatach
deszczowych w projekcie zastosowano studnie tworzywowe z tego samego materialu co kanaly .
Rozwigzanie studni przedstawiono na rys. 12. Studnie nalezy osadzi¢c w wykopie na podiozu
wzmochionym cementem w stosunku 1:3 .Studnie zwienczyé wiltazem typu ciezkiego okragtym bez
wentylacji z balasem betonowym osadzonym na zelbetowym pierécieniu odcigzajgcym zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta studni .

4.3.  Wopusty uliczne.
Wopusty uliczne zaprojektowano jako studnie prefabrykowane o $rednicy ®500mm z bet. C35/45 , W8 . W
dolnej czesci wpusty wyposazone sg w osadniki na piasek o wys. 0,8 m w gornej czesci przekryte sg
wpustami ulicznymi $ciekowymi :
- kraweznikowo — jezdniowymi z uchylng kratg i klapg zeliwng na zawiasach kl. D400 z koszem C3 —w
ilosci fgcznej 8 szt.
- przykraweznikowymi bez kotnierza od strony kraweznika z uchylna kratg zeliwng na zawiasach kl. D400 ,
z koszem C3 zgodnie z rys. 12 — w ilosci tgcznej 3 szt

4.4.  Wylot do istniej gcego rowu przydro znego gminnego w ul. Kr etej na dz. o nr. ewid. 143
w m. Czapury , Gm. Mosina .
llosci odprowadzanych oczyszczonych $ciekéw deszczowych i wod roztopowych do rowu melioracyjnego
przydroznego gminnego w m. Czapury, na dz. o nr. ewid. 143 , w km 0+337 , w gm. Mosina :
Qmaxh =F, x 79,4mm/d :24h = 1,33ha x 79,4 mm/d : 24h =44,00m*/h
Qera =F, x 67mm/miesigc : 30 d = 1,33ha x 67 mm/miesigc : 30d =29,70m*/d
Q max roczne=Fz X 557mmm/rok = 1,33ha x 557mm/rok = 7.408,10m°/rok (wylot W1)

Wylot W1 do odbiornika— rowu przydro znego gminnego w km 0+337, dz. nr. ewid. 143 (ul. Kreta) w
m. Czapury gm. Mosina - zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg prefabrykowang z bet. C35/45 , W
> 8 , wylot zabezpieczony kratg z pretéw ze stali nierdzewnej OH18N9 , ®14mm w rozstawie co 15cm
-Srednica wylotu @ 500mm,
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-rzedna posadowienia wylotu 58,17m npm,

-rzedna slizgu rury GRP /HOBAS lub PVC ®500mm osadzonej w wylocie -58,82m npm, ,
-szeroko$¢ wylotu B= 1350/1050mm,

-wys.wylotu H=1750/1250mm ,

-dtugos¢ wylotu L=1870/1570mm

Rozwigzanie wylotu wg. rys. nr. 6

Calkowita gtebokos¢ rowu w kierunku odptywu wynosi 1,58m +0,95 m . Wypetnienie w rowie w wyniku
zrzutu wod opadowych przy Quaxs =164l/s , spadku rowu 3%o0 , nachyleniu skarp 1:0,9 i szerokosci dna
rowu B=60cm , wyniesie 41lcm . Przepustowosé rowu po regulacji wynosi Q = 995l/s, przy wypetnieniu
100% t.j. 95cm .
Obliczenia wykonano w oparciu o wzér Chez'ego.
Przeprowadzone obliczenia przepustowo$ci istniejgcego rowu przydroznego gminnego po jego regulacji
umozliwia stwierdzenie , ze réw przejmie odprowadzane sScieki deszczowe i wody roztopowe w ilosci
Qmaxs =164l/s w kazdych warunkach atmosferycznych
Projektowane umocnienie dna rowu i skarp :
» umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu krata- ptyta azurowa zelbetowa o wym 60 x 40
X 4 cm obudowana kraweznikami typu lekkiego o wym 15 x 30 x100cm na dtugosci min 26,09m w
kierunku odptywu do odbiornika — szeroko$¢ dna 600mm
» umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu krata- ptyta azurowa zelbetowa o wym 60 x 40
X 4 cm obudowana kraweznikami typu lekkiego o wym 15 x 30 x100cm na dtugosci min 12,91m —
szerokos¢ dna 1200mm — réw istniejgcy -doptyw boczny
» umocnienie skarp rowu elementami betonowymi typu krata — ptyta azurowa zelbetowa o wym. 60 x
40 x 4 cm minimum 2 piyty na bok skarpy do wys. ok. 0,80 m liczac po linii skarpy , na dtugosci
min.26,09m —w kierunku odptywu do odbiornika . Pozostala wys. skarpa umocniona warstwag
humusu z obsianiem mieszankg traw na dt. min 26,09m.
» Rozwigzanie umocnienia dna i skarp rowu po regulacjiwg. rys. nr. 819

5. Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym.
Na projektowanej trasie kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z :
-istn. gazem $r/pr ®150 , ®32mm,P40mm
-istn. odwodnieniem magistrali wodociggowej @1000mm
-istn. rurociggiem dosylowy ®500mm
-istn. rurociggiem dosylowym ® 200mm do przetozenia
-istn. kabel WN
-istn. kablem SN
-istn. kabel NN
-istn. siecig wodociagowg ®50mm , ®100mm
-istn. kablem telekomunikacyjnym
Skrzyzowania projektowanego kanatu deszczowego i przylaczy kanalizacji deszczowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym rozwigzano na planach syt. wys. i profilach rys. 2 + 7 .
Projektowane kanaly w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem utozy¢ w wykopach
waskoprzestrzennych wykonywanych recznie po min. 2m z kazdej strony istn. uzbrojenia.
Na czas wykonywania rob6t oraz po ich zrealizowaniu kable i ruroci ggi w wykopie nale zy
zabezpieczy ¢ zgodnie z dokumentacj g oraz uzgodnieniami .
Na ist. kablach telekomunikacyjnych i energetyczny  ch w miejscach skrzy zowania nato zy¢€ rure
ochronn g dwudzieln g np. typu AROT .
UWAGA: Przy odleglo $ci w pionie i w poziomie poni zej dopuszczalnych nale zy istniej gce
uzbrojenie przeto zyé. Ponadto uzbrojenie nie obj ete przeto zeniem na czas realizacji budowy i po jej
zakonczeniu nale zy zabezpieczy € zgodnie z dokumentacj 3.
Zestawienie zagt ebien istniej gcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego przyj ete w
dokumentacji zgodnie z zasadami ich uktadania .
Nie nalezy przyjmowac , ze w rzeczywistosci na tej gtebokosci to uzbrojenie sie nie znajduje i dlatego w

odlegtosci po ok. 2 m z kazdej strony istniejgcego uzbrojenia wykop wykonywacé recznie
Rodzaj uzbrojenia Prawdopodobna gt eboko $¢ uto zenia
[ w metrach pod poziomem terenu]
Kable telefoniczne 0,80 m
Kable energetyczne 0,80 — 0,9m
Kanat sanitarny istniej acy Zgodnie ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi
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Rodzaj uzbrojenia rawdopodobna gt  eboko $¢é uto zenia

[ w metrach pod poziomem terenu]

Wodoci ag istniej acy 1,5m -1,6m
Gazociag istniej acy 1,1m
Kanat deszczowy projekotwany . Zgodn ie z projektem

Zagtebienia projektowanych kanatéw deszczowych zwi  gzane sg z rozwiagzaniem skrzy zowan
kanalu obj etego projektem z istniej acym uzbrojeniem zgodnie z obowi gzujacymi przepisami i
przeprowadzonymi uzgodnieniami .
Wykonawca przed przyst gpieniem do robot wykona przekopy prébne w miejscu s krzy zowania :
> istn. kanalu odwadniaj acego magistrale wodoci agowa kdD21000 z projektowanym kanatem
» na skrzy zowaniach projektowanego kanatu na odc. : D1-D2 , D2 2-D23, D24-D30 , D18-WP8
,D2-so5 ,D4-WP5 ,D5-so06 ,D6-so7 ,D7-WP6 ,D8-s08 ,D9 -so9 ,D10-D11 =z istniej gcym
uzbrojeniem oznaczonym na planie —xrN500 i xrN200
i namierzy je . W przypadku gdy koliduje ono z proj ektowanym kanatem zgtosi powy zszy fakt
projektantowi . Rozwi gzanie kolizji nast gpi w ramach N.A.

V. CZESC KONSTRUKCYJNA.
1. Wykopy , posadowienie .
Zadanie inwestycyjne obejmuje :

> KANALIZACJ E DESZCZOWA ]
a) Kanat deszczowy w ul. Poznanskiej , Kretej , Debowej , Swierkowej w m. Czapury , z rur :
- GRP @ 530,6/11mm , SN 10000 , faczone na tgcznik GRP L = 90,62 m

flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci

- GRP ®427,8/9mm , SN 10 000 , fgczone na tgcznik GRP flowtite L = 166,98 m
typu FS , o fgcznej dlugosci

- GRP @ 325/6,9mm , SN 10 000 , fgczone na tgcznik GRP flowtite L = 518,99 m
typu FS , o tgcznej diugosci

- rur przeciskowych ®376mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L = 101,60 m

typu SE o tgcznej diugosci
- Studnie rewizyjne : ®1,2m — 5 szt , studnie rewizyjne ® 1,0m — 23szt., Studnie
rewizyjne @ 0,6m — 3szt.

b) Przykanaliki kanalizacji deszczowej obejmujgce swym zasiegiem podigczenie do kanatu
projektowanego poprzez studzienke nabudowana na kanale, wyjscie z kanatu na odlegtos¢
0,97+9,65m i zakonczone wpustem sciekowym ulicznym betonowym z bet. C35/45 , W8
®500mm zamknietym od gory wpustem sciekowym typu :

- kraweznikowo — jezdniowym - tgczna ilosé — 8 szt.

- przykraweznikowym — tgczna ilos¢ — 3 szt

- studnia odptywowg kraweznikowego systemu odwodnienia liniowego - 14szt( ujete w
projekcie branzy drogowej )

a od dotu osadnikiem na piasek wys. 0,8m z zamknieciem syfonowym wpustu w

tacznejilosci 26 szt., z rur:

- GRP @ 220,5/53mm , SN 10000 , fgczone na fgcznik GRP L = 29,15 m
flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci
- rur przeciskowych ®272mm , SN 640 000 , faczonych na tgcznik L = 69,50 m

typu SE o tgcznej diugosci
Montaz rur wykona € zgodnie z instrukcja producenta rur . Producent sy stemu musi posiada ¢
aktualny certyfikat 1SO.

C) Regulacja istniejgcego rowu przydroznego gminnego zlokalizowanego w ul. Kretej na dz. o
nr. ewid. 143 , w m. Czapury , na dtugosci L=39,00m
Calkowita gtebokos¢ rowu wynosi 0,95m . Wypelnienie w rowie w wyniku zrzutu waéd
opadowych przy Qnmaxs =164m°/s przy spadku rowu 3%o0 , nachyleniu skarp 1:0,9 i
szerokosci dna rowu B=60cm , wynosi ok. 41cm .
W zwigzku z powyzszym po wykonaniu analizy -obliczeniowa przepustowos¢ odbiornika
wynosi ok. 995m?/s - stwierdza sie , ze odbiornik przejmie odprowadzane $cieki deszczowe
w ilosci Qmaxs — 164m3s, w kazdych warunkach atmosferycznych .
Projektowane umocnienie dna rowu i skarp :
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-umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu krata- ptyta gzurowa zelbetowa o wym
60 x 40 x 4 cm obudowana kraweznikami typu lekkiego o wym 15 x 30 x100cm

- umocnienie skarp rowu elementami betonowymi typu krata — ptyta azurowa zelbetowa o
wym. 60 x 40 x4 cm minimum 2 ptyty na bok skarpy do wys. 0,8 m liczac po linii skarpy .
Pozostata skarpa umocniona 5 cm warstwg humusu z obsianiem mieszanka traw.

> OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH + WYLOT
- Osadnik zawiesiny mineralnej O/S1 & 1,5/1,8m Ve=2,5m°
- Separator lamelowy ESL Lamela 30/300 & 1,5/1,8m
- Woylot do odbiornika — wylot konstrukcja zelbetowa prefabrykowana z bet. C35/45 ,
W10 , wylot zabezpieczony kratg z pretow ze stali nierdzewnej OH18N9 ®14mm w
rozstawie co 15cm
-Srednica wylotu ®500mm,
-rzedna posadowienia wylotu 58,17m npm,
-rzedna $lizgu rury GRP ®500mm osadzonej w wylocie -58,82 m npm, ,
-szeroko$¢ wylotu B= 1350/1050mm,
-wys.wylotu H=1750/1250mm ,
-dtugo$¢ wylotu L=1870/1570mm
Obliczeniowe wielkosci zrzutu $ciekéw deszczowych po podczyszczeniu do rowu
przydroznego gminnego dz. nr. 143 poprzez projektowany wylot
Omaxn = 44,00m*h
Qerd = 29,70m°/d
Qmax roczne =7-408,10m%rok
Montaz osadnika , separatora i wylotu do rowu wykona ¢ zgodnie z instrukcja producenta
Producent systemu musi posiada ¢ aktualny certyfikaty.

> CHODNIK WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ASFALTOWEJ
OBJETY JEST PROJEKTEM BRAN ZY DROGOWEJ Z WYL ACZENIEM :
» ZJAZDU NA DZ. O NR. EWID. 212/4 ( ODC. KOLEKTORA D 12-D13)
» ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KOLEKTORA NA D Z. O NR.
EWID. 134( ODC. KOLEKTORA Di — D18).

Obliczenia wytrzymato _sciowe .

Zgodnie z normg PN-ENV 1046 gtebokos¢ przykrycia od 0,8 do 6m nalezg do standardowych dla rur z
tworzyw sztucznych i nie wymagajg obliczen sprawdzajacych wytrzymatosciowych . O wielkosci ugiecia rur
w najwiekszym stopniu decyduje starannos$¢ wykonania robét ziemnych ( w tym zachowania spadkéw
projektowanych i zageszczenia materiatu podsypki , obsypki i zasypki) i zachowanie n/w warunkéw
montazu w strefie rury .

Kanat deszczowy z rur GRP nalezy posadowi¢ na 15 cm podsypce z piasku lub pospéiki zageszczonej
dow=10.

Do zasypywania rurociaggu nalezy wykorzysta¢ piasek lub pospotke . Warstwe ochronng nalezy
starannie zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu pamietajgc o utrzymaniu wilgotno$ci optymalnej
do wskaznika PROCTORA W=0,99-1,0.

W przypadku posadowienia rurociggéw lub studzienek na warstwie itu nie wolno dopusci¢ do przesuszenia
lub uplastycznienia itu.

Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po wykonaniu wykopu i zasypa¢ wykop.
Posadowienie oraz wymiane gruntu wykona¢ zgodnie z uwagami naniesionymi na profile .Zaleca sie
realizowac inwestycje w okresie miesiecy suchych wowczas wykop nie bedzie wymagat odwodnienia . W
przypadku  wyst gpienia woéd w strefie posadowienia ruroci ggéw wykop nale zy bezwzgl ednie
odwodni €.

Do zasypywania rurociagéw nalezy wykorzystaé piasek lub pospotke zgodnie z uwagami na profilach
Warstwe ochronng nalezy starannie zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu pamietajgc o
utrzymaniu wilgotnosci optymalnej . Z uwagi na lokalizacje kanaléw w pasie drogi powiatowej przyjeto
100% wymiany gruntu w ramach wykopu na piasek lub pospoétke . W miejscu lokalizacji chodnika wymiana
gruntu do giebokos$ci podbudowy wykonanej pod chodnik — gr. ok. 12cm , objety opracowanie branzy
drogowej stanowigcym integralna czesé projektu .
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Rurocigg z rur GRP DN 500mm = DN 200mm w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia
nalezy :
> posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna <90° stanowigcym tozysko
nosne rury z uwagi na grunty piaszczyste- piaski $rednie i drobne o $rednicy zastepczej ziarna
2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni
» posadowi¢ na 15cm podsypce z zageszczonego piasku o ile w podiozu wystepujg piaski pylaste

,gliny piaszczyste , piaski gliniaste ,grunty spoiste jak gliny lub ity.
Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +
2cm - +5cm w zaleznosci od sposobu gtebienia w stosunku do projektowanej rzednej. W przypadku
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego , przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem lub betonem chudym.
W przypadku wystepowania wody gruntowej , wykop ponizej posadowienia musi podlegaé¢ odwodnieniu
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku
,powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie
dna w obrebie kata 90 ° , z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury kanatowej.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.
OBSYPKE rurociggéw z rur GRP nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,2 m do wys 1,2m ponad wierzch rury
/warstwa ochronna/. Materiat uzyty do obsypki ,piasek sypki drobno-srednio lub gruboziarnisty.
Wskaznik zageszczenia obsypki W=1,0 . Nalezy pamietaé o obustronnym podbiciu pachwin
ruroci ggu celem uzyskania jego stateczno $ci.
ZASYPKE wykopu nalezy wykonaé warstwami o gr. ok. 0,3m zageszczanymi az do rzednej terenu. Do
zasypki mozna uzy¢ piasku , pospoiki lub gruntu rodzimego o ile grunt daje sie zagesci¢. Wskaznik
zageszczenia W=1,0+0,99.
Wykop na catosci trasy zaprojektowano jako wgskoprzestrzenny zabezpieczony z wylgczeniem odc. gdzie
nalezy wykonac¢ przeciski .
W miejscach studzienek ,poszerzenie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym , jedynie
na odc. skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym- wykop reczny po min. 2m od osi przebiegu
uzbrojenia. Ziemie z wykopow wywies¢ na odktad tymczasowy wg wskazania Inwestora .

2. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow.

Do zabezpieczenia wykopdw wagskoprzestrzennych przewidziano obudowy szalunkowe ptytowe wykopow
liniowych . Umozliwia to optymalny dobér odpowiedniej konstrukcji do warunkéw gruntowo — wodnych.
Zastosowane elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o nastepujgcych szerokosciach :
B=0,9/12/16/18/22/25/3,6/4,0
Wytrzymatosé konst. na parcie jednostkowe gruntu siega 55 kN/m?
Zastosowano wiec do wykopow o glebokosci :

e H=1,2- 4,50m — konstrukcje stupowg do gtebokosci 4,5m
Wszystkie wymienione konstrukcje posiadajg rozpore kotnierzowg o diugosci wedtug indywidualnego
zamowienia .

V. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow .

W zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym budowg kanalizacji deszczowej w ul. Poznanskiej
w m. Czapury gm. Mosina wchodzi :

> KANALIZACJA DESZCZOWA
a) Kanat deszczowy w ul. Poznanskiej , Kretej , Debowej , Swierkowej w m. Czapury , z rur :
- GRP @ 530,6/11mm , SN 10000 , faczone na tgcznik GRP L = 90,62 m
flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci
- GRP ®427,8/9mm , SN 10 000 , fgczone na tgcznik GRP flowtite L = 166,98 m
typu FS , o tgcznej diugosci
- GRP @ 325/6,9mm , SN 10 000, taczone na tgcznik GRP flowtite L = 518,99 m
typu FS , o fgcznej dlugosci
- rur przeciskowych ®376mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L = 101,60 m

typu SE o tgcznej diugosci
- Studnie rewizyjne : ®1,2m — 5 szt , studnie rewizyjne @ 1,0m — 23szt., Studnie
rewizyjne @ 0,6m — 3szt.
b) Przykanaliki kanalizacji deszczowej obejmujgce swym zasiegiem podigczenie do kanatu
projektowanego poprzez studzienke nabudowana na kanale, wyjscie z kanatu na odlegtos¢
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0,97+9,65m i zakonczone wpustem sciekowym ulicznym betonowym z bet. C35/45 , W8

®500mm zamknietym od gory wpustem sciekowym typu :

- kraweznikowo — jezdniowym - tgczna ilos¢ — 8 szt.

- przykraweznikowym — tgczna ilos¢ — 3 szt

- studnia odptywowg kraweznikowego systemu odwodnienia liniowego - 14szt( ujete w
projekcie branzy drogowej )

a od dotu osadnikiem na piasek wys. 0,8m z zamknieciem syfonowym wpustu w

tacznejilosci 26 szt., z rur:

- GRP @ 220,5/53mm , SN 10000 , tgczone na fgcznik GRP L = 29,15 m
flowtite typu FS , o tgcznej dlugosci
- rur przeciskowych ®272mm , SN 640 000 , tgczonych na tgcznik L = 69,50 m
typu SE o tgcznej diugosci
C) Regulacja istniejgcego rowu przydroznego gminnego zlokalizowanego w ul. Kretej na dz. o

nr. ewid. 143 , w m. Czapury , na dtugosci L=39,00m

Calkowita gtebokos¢ rowu wynosi 0,95m . Wypetnienie w rowie w wyniku zrzutu waéd
opadowych przy Qmaxs =164m°/s przy spadku rowu 3%o0 , nachyleniu skarp 1:0,9 i
szerokosci dna rowu B=60cm , wynosi ok. 41cm .

W zwigzku z powyzszym po wykonaniu analizy -obliczeniowa przepustowo$¢ odbiornika
wynosi ok. 995m?/s - stwierdza sie , ze odbiornik przejmie odprowadzane $cieki deszczowe
w ilosci Qmaxs — 164m3s, w kazdych warunkach atmosferycznych .

Projektowane umocnienie dna rowu i skarp :

-umocnienie dna rowu elementami betonowymi typu krata- ptyta gzurowa zelbetowa o wym
60 x 40 x 4 cm obudowana kraweznikami typu lekkiego o wym 15 x 30 x100cm

- umocnienie skarp rowu elementami betonowymi typu krata — ptyta azurowa zelbetowa o
wym. 60 x 40 x4 cm minimum 2 ptyty na bok skarpy do wys. 0,8 m liczac po linii skarpy .
Pozostala skarpa umocniona 5 cm warstwg humusu z obsianiem mieszankg traw.

> OCZYSZCZALNIA SCIEKOW DESZCZOWYCH + WYLOT

- Osadnik zawiesiny mineralnej O/S1 & 1,5/1,8m V.,=2,5m°

- Separator lamelowy ESL Lamela 30/300 & 1,5/1,8m

- Woylot do odbiornika — wylot konstrukcja zelbetowa prefabrykowana z bet. C35/45 |,
W10 , wylot zabezpieczony kratg z pretéw ze stali nierdzewnej OH18N9 ®14mm w
rozstawie co 15cm
-Srednica wylotu ®500mm,
-rzedna posadowienia wylotu 58,17m npm,
-rzedna $lizgu rury GRP ®500mm osadzonej w wylocie -58,82 m npm, ,
-szeroko$¢ wylotu B= 1350/1050mm,
-wys.wylotu H=1750/1250mm ,
-dtugosc¢ wylotu L=1870/1570mm
Obliczeniowe wielkosci zrzutu $ciekéw deszczowych po podczyszczeniu do rowu
przydroznego gminnego dz. nr. 143 poprzez projektowany wylot
Qumaxn = 44,00m°h
Qsr = 29,70m°d
Qnmax roczne =7.408,10m>/rok

> CHODNIK WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ASFALTOWEJ
OBJETY JEST PROJEKTEM BRAN ZY DROGOWEJ Z WYL ACZENIEM :
» ZJAZDU NA DZ. O NR. EWID. 212/4 ( ODC. KOLEKTORA D 12-D13)
» ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KOLEKTORA NA D Z. O NR.
EWID. 134( ODC. KOLEKTORA Di - D18).

Przylgcza kanalizacji deszczowej obejmujg swym zasiegiem , podigczenie do kanalu deszczowego w
miejscu lokalizacji studzienki rewizyjnej i konczg sie gulikiem zlokalizowanym przy krawezniku . Rzedna
wpustéw zgodne z rzedng projektowanego chodnika w miejscu ich lokalizacji oraz rzedng istniejgcej drogi
0 nawierzchni asfaltowej w miejscu ich lokalizacji ( patrz projekt branzy drogowej )

Proponowana kolejno$¢ czynnosci przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Poznarskiej w m. Czapury

gm. Mosina
e Wytyczenie trasu przewodu w terenie
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e Zebranie wierzchniej warstwy gruntu ( humusu)

« Wykonanie recznych przekopdéw prébnych w miejscach lokalizacji istniejgcych uzbrojen ( w
szczegOllnosci w miescach ujetych w punkcie 5 opisu technicznego

«  Wykonanie wykopu wraz z obudowg ptytowa

e Wykonanie 15 cm podsypki pod rurocigg

* reczne wyprofilowanie dna pod rurocigg DN200mm-+DN 500mm wraz z utozeniem przewodu

« wykonanie préby szczelnosci rurociggu

e obsypka

e zasypka nowego rurociggu wraz zageszczeniem

* wykonanie nowej nawierzchni lub chodnika zgodnie z projektem drogowym

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg :

* istniejgca sie¢ : wodociggowa ®100mm i ®50mm ,sie¢ gazowa z przylgczami , kable
telekomunikacyjne , energetyczne , istniejgce rurociggi dosytowe ®200mm i ®500mm .

e istniejgca nawierzchnia asfaltowa podlegajgca rozbiérce .

3.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi .
Do elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ obiekty :

« glebokie wykopy

e przecisk sterowany

e istniejgce czynne kanaly deszczowe

» istniejgce czynne sieci wodociggowe

e istniejgce czynne rurociggi dosytowe

e istniejgce czynne sieci gazowe

e kable energetyczne

« kable telekomunikacyjne

« linie energetyczne napowietrzene

e urzadzenia elektryczne

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych , okre $lajace skal e i rodzaj zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst apienia .

Z zagrozeh wymieniowych w RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U nr 120 poz. 1126 wystepujg :

e mozliwo$¢ upadku z wysokosci powyzej 1m

e roboty wdrogach

e obsypanie sie skarp wykopu

* uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia w tym mozliwos¢ wybuchu ( uszkodzenie istn. czynnych
przewodow gazowych )

e porazenie prgdem

Informuje , ze inwestycja powinna mie¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w kwestii
wykonywania wykopow i pracy sprzetu i obiektéw stwarzajacych szczegdélne zagrozenie .

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikow wykonujgcych obiekty i montujgcych rurociggi

Wykopy i front rob6t nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych poprzez
ograniczenie dostepu do wykopow i pracujgcego sprzetu .

Podczas wykonywania rozbudowy i przebudowy istniejgcych rurociggébw wszystkie prace nalezy
wykonywac¢ przez pracownikow posiadajgcych aktualne przeszkolenie w sprawach BHP oraz w sprawach
zwigzanych ze specyfikg obiektu i mozliwosciami wystgpienia zagrozenn , pod nadzorem pracownika
obslugujgcego czynng sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng  posiadajgcego aktualne przeszkolenie .
Ponadto nalezy przy wykonywaniu prac zachowac wszystkie zalecania ujete w :

« Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
» W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwaciji sieci
kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 , poz. 437)

*  Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972w ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —
montazowych i rozbiérkowych ,(Dz. U . Nr 13, poz.93) ,

« Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r ,,
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw , ( Dz. U. nr 96 , poz.438)

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych .
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Pracownicy wykonawcy przydzieleni do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych przed przystgpieniem
do prac powinni posiada¢ aktualne potwierdzenie o przebytym szkolenie w zakresie BHP ze szczeg6lnym
uwzglednieniem prac :

e nawysokosciach

e w zakresie praz zwigzanych z wykonywaniem sieci , robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie

istniejgcego uzbrojenia oraz wiasciwego zabezpieczenia wykopu i jego sgsiedztwa
» zwigzanych z obiektami komunalnymi takimi jak : sieci wodociggowe , rurociagi tloczne , kanaly
grawitacyjne , przeciski .

Kierownik budowy jest zobowigzany poinformowac¢ pracownikéw o grozacym im niebezpieczenstwach i o
sposobach ochrony przed nimi . Nalezy zwréci¢ uwage na elementy pracy na wysokosciach , na prace w
warunkach gdzie istnieje mozliwo$¢ wystepowania siarkowodoru — zatrucia , wybuchu - gazociggi .
Przed przystgpieniem do realizacji w/w inwestycji wykonawca winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z RMI z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , poz. 1126 . Jednostka
organizujgcg szkolenia jest np . P.U.P. ,KANN" Sp z 0.0., 60-626 Poznan , ul. Goleciska 9 .
6.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szc zegOllnego zagro zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie , w tym zabezpieczaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e , umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru , awarii i innych zagro zen .
Kazdorazowo powinno sie dobraé¢ i zastosowaé organizacyjne i techniczne $rodki zabezpieczajgce osoby
wykonujgce prace szczegolnie niebezpieczne przed ewentualnymi skutkami uaktywnienia sie zagrozen
zawodowych .
Srodkami takimi moga byé :
teren prac nalezy wygrodzic¢ tasmg ostrzegawczg lub siatkg ( ramami ogrodzeniowymi),
robot nie wykonywa¢ w warunkach : ztej widocznosci i wytadowan atmosferycznych,
powiadomié gestordw istniejacych uzbrojen o przystapieniu do prac,
prowadzi¢ bezposredni nadz6r w trakcie prac w wykopie,
zapewnié¢ asekuracji os6b wykonujgcych prace przez innych pracownikow
wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie pracownikow co do
obstugiwania sie tymi srodkami .
Dotyczy to m. innymi uprzezy do pracy na wysoko$ciach .
W czasie pracy na wysokosciach nalezy stosowa¢ zabezpieczenia w postaci paséw bezpieczenstwa . W
czasie wykonywania tych czynnosci pracownik powinien byé asekurowany przez drugiego pracownika .

e Urzadzenia ochronne np. ostony miejsc i elementéw niebezpiecznych , oznaczenie stref
niebezpiecznych , czujniki i wytgczniki sygnalizujgce niebezpieczehstwo , srodki zabezpieczajgce
porazeniu prgdem , a wiec wytgczenie prgdu w miejscu podlegajacym przebudowie

« O prowadzonych robotach nalezy poinformowac¢ osoby znajdujgce sie w strefie prowadzenia robot
albo w ich sasiedztwie.

e Prace spawalnicze nalezy wykonywaé¢ po otrzymaniu pozwolenia Kierownika budowy , zgodnie z
Rozporzagdzeniem z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

« Prowadzenie rob6t w obiektach nalezy rozpocza¢ od przewietrzenia komor i obiektow i
sprawdzenia stezenia gazéw takich jak siarkowodor i zawartos¢ CO , okreslenia czy nie jest to
stezenie niebezpieczne . Wszelki prace w komorach i obiektach winny odbywac sie przy asyscie
osoby znajdujgcej sie na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka koniecznosé¢ przypomniec
pracownikom oddelegowanym do robét niebezpiecznych o typie i mozliwych wystgpienia zagrozeniach o
sposobie zabezpieczenia sie i zachowania . Dotyczy to robét zwigzanych z punktami przepiecia sieci
nowo zrealizowanej z bedacg w eksploatacji . Zaopatrzyé pracownikébw w urzgadzenia wczesnego
ostrzegania ktére jeden z pracownikéw powinien mie¢ przypiete do paska . Podobnie ma sie sprawa z
zejsciem pracownikOw do obiektéw modernizowanych gdzie oprécz sprawdzenia wystepowania gazéw
zagrazajgcych zyciu pracownik powinien posiada¢ asekuracje i by¢ wyposazony w sprzet ochrony
osobiste; .

Ponadto pracownicy oddelegowani do w/w prac powinni byé przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej
pomocy .
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UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone w
zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w BN -83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane.” oraz PN-92/B-10735 “ Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze “ oraz BN-62/8836-01 oraz przepisami BHP w budownictwie .

Przed przyst gpieniem do rob6t zapozna € sie z projektem , warunkami technicznymi
oraz uzgodnieniami .

Wykonawca przed przyst agpieniem do robét wykona przekopy prébne w miejscu
skrzy zowania :

» istn. kanalu odwadniaj acego magistrale wodoci agowa kdD1000 z
projektowanym kanatem

» na skrzy zowaniach projektowanego kanatu na odc. : D1-D2 , D2 2-D23, D24-D30
, D18-WP8 ,D2-s05 ,D4-WP5 ,D5-s06 ,D6-so7 ,D7-WP6 , D8-s08 ,D9-s09 ,D10-D11
Z istniej gcym uzbrojeniem oznaczonym na planie —xrN500ixr  N200

i namierzy je . W przypadku gdy koliduje ono z proj ektowanym kanatlem zgtosi
powy zszy fakt projektantowi . Rozwi gzanie kolizji nast api w ramach N.A.

Z uwagi na wykonanie nowego chodnika , oraz lokalizacje kanatbw w poboczu drogi
powiatowe]j —blisko istniejgcej krawedzi asfaltowej , nalezy wykona¢ 100% wymiany gruntu w
obrebie wykopu , zageszczenie gruntu po robotach instalacyjnych nalezy potwierdzi¢
badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki drogowe wg, standardu
metody Proctora -Wskaznik zageszczenia gruntu W= 1+0,99 .

Po ulozeniu kanalu deszczowego powinien byé on odebrany w stanie odkrytym przez
Inwestora Gminge Mosina i ZDP( wiasciciela pasa drogowego ), a rzeczywisty przebieg
kanatu wraz z rzednymi nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg .

Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi , Wykonawca dostarczy dokumentacje geodezyjng
powykonawczg .

Przed przystgpieniem do realizacji wykopéw nalezy wykona¢ przekopy reczne celem
zlokalizowania istn. uzbrojenia i jego namierzenia . Na czas realizacji rob6t w poblizu kabli
energetycznych , nalezy wylgczy¢ je spod napiecia , a miejsca skrzyzowan wykopu z
uzbrojeniem podziemnym , to ostatnie nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie wg.
Projektu. W trakcie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje wykopu z uwagi
na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego .

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Przy wykonywaniu wykopéw nale 2y nie dopuszcza ¢ do przekroczenia gt eboko sci
okre $lonej w projekcie . Nale zy pozostawi € na dnie wykopu warstw € gruntu 5-10 cm
powy zej projektowanej rz ednej wykopu . Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z
ksztaltem rur oraz projektowanym spadkiem winno na stgpié bezposrednio przed
uktadk g rur .

Odbioru robét budowlano — montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
publikacjami :

» , Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych , zalecanej do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury , Wymagania techniczne wydane przez
COBRTI INSTAL

Sytuacj e nieprzewidziane w projekcie , ktére wynikn g podczas robot wyja s$nione
zostan g w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.

e W projekcie zostaly przyj ete rozwiagzania techniczne , technologiczne i
organizacyjne gwarantujgce dotrzymanie standartéw jakosci $rodowiska poza
terenem inwestycji .

* Naterenie prowadzenia inwestycji nie nastgpi naruszenie elementéw przyrodniczych

* Wykop zaprojektowano jako waskoprzestrzenny . Wykop prowadzony bedzie w taki
sposoOb , aby warstwa urodzajnej gleby ( humusu) byta zdejmowana oddzielnie i
odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot . Podglebie i
glebsze warstwy gruntu podlegajgce wymianie wywiezione zostang z obszaru
inwestycji i oddane na skladowisko celem odzysku , na dziatke gminng w m.
Dymaczewo Stare gdzie zostang zdeponowane i wykorzystane do recyklingu

* Rodzaj i sposéb post epowania z powstaj gcymi odpadami na terenie budowy i
eksploatacji inwestycji
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W wyniku prac budowlano montazowych powstang n/o odpady :

» gruz asfaltowy zdemontowany z ist. drog utwardzonych — kod 17 03 01
grubosci 0,05m , w iloSci 3,75m° x 2,00 t /m® = 7,5t  zostanie wywieziony
do firmy np. Kruszbud , celem ponownego wykorzystania do odtworzenia
nawierzchni

» podbudowa z kruszywa tamanego — kod. 17 01 82 gr.20cm , w ilosci
15m® x 2,0/m® = 30t zostanie zdjeta i ponownie wykorzystana do
odtworzenia

> urobek z wykopéw podlegajacy wymianie w ilosci 1.575 m* kod. 17 05 06 w
ilosci 1.575m® x 1,6 t/m® = 2.520t wywieziony zostanie z obszaru inwestycji
i oddany na sktadowisko celem odzysku , na dziatke gminng w m.
Dymaczewo Stare gdzie zostanie zmagazynowany i wykorzystany do
recyklingu

» podbudowa z kruszywa oraz gruz asfaltowy zostanie zebrany i zgodnie z
uzgodnieniem z Gming przeznaczony do utwardzenia gminnych drég
lokalnych na terenie Czapur .

Przewiduje sie, ze w/w odpady powstale na etapie realizacji przedsiewziecia
poddane zostang segregacji na placu budowy i b eda gromadzone w szczelnych
pojemnikach , a nast epnie wywiezione zostan g do dalszej przerobki celem -
recyklingu, a w przypadku kiedy nie b edzie to mo zliwe skladowaniu na
sktadowisku odpaddéw innych ni z niebezpieczne. Jako gtéwny kierunek
zagospodarowania odpadéw betonowych (gruzu) przewid uje sie jego
rozkruszenie i wykorzystanie do budowy drég gminnyc h.

w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia przewiduje sie wytwarzanie znikomych ilosci
odpadéw o charakterze zblizonym do odpadéw komunalnych . Odpady te s3g
zbierane na terenie budowy , a nastepnie gromadzone w kontenerach np. firmy
ASTRA i przez powyzszg firme sg fachowo utylizowane .

Ponadto teren budowy zostanie wyposazony przez Wykonawce w WC przenosne i
przez firme bedaca whascicielem WC obstugiwane ( oprozniane ) .
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