SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8. ROBOTY BUDOWLANE
OBRZEZA BETONOWE

CVP —45235100-4

Inwestor : GMINA MOSINA
Ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt : BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM W CIAGU

UL. POZNANSKIEJ NA ODC. OD FIGURY DO GRANICY
Z MIASTEM POZNAN - UL. RYDZOWEJ W M. CZAPURY

Czesé ROBOTY BUDOWLANE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 2z5
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3.  SPRZET
4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



Inwestor:

Obiekt:

Czesé:
Stadium:

GMINA MOSINA Strona: 3z5

ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem

Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Roboty budowlane

Projekt wykonawczy Data: 05.2012
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1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu

ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury .
Czes¢ ogolna specyfikaciji stanowi opis wszystkich czynno$ci majgcych wspdlnych charakter
dla wykonywanych robét.

Przedmiot SST

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu ul. Poznarskiej na odc. od figury
do granicy z miastem Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury

Lokalizacja: ul. Poznafiska w m. Czapury
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy: GMINA MOSINA, ul. Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy ustawieniu obramowania:

- nawierzchni chodnikéw obrzezem z betonu wibroprasowanego o wym. 8x30 cm

Okreslenia podstawowe
Obrzeza sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace nawierzchnie od pobocza

gruntowego. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z dokumentacjg projektowg SST

,Wymagania ogolne" i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogoine".

MATERIALY

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D - 00.00.00. ,Wymagania ogéine”
2.2. Stosowane materiaty
- Obrzeze betonowe 8x30 cm powinno odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-04/04
i BN -80/6775-03/01
- Cement wg. PN-EN-197-1:2002



Inwestor:  GMINA MOSINA Strona: 4z5
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012
- Piasek do zapraw wg, PN-B-06711
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D - 00.00.00. ,Wymagania ogéine”
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane bedg recznie.
Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.
4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00.00. ,Wymagania ogoine”
4.2. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg
BN-80/6775-03
4.3. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowe
transportowany moze byé dowolnymi Srodkami transportu samowytadowczego.
4.4. Cement transportowany bedzie $rodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego
typu materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine".
5.1.1. Zakres wykonywanych rob6t.
Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-
wysokosciowe niezbedne do wykonania robét.
5.2.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe
Powyzsze roboty wykonane beda recznie.
Dopuszczalne odchylenia w gleboko$ci wykonanego koryta wynosza + 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzezanie powinny przekraczac 0,5 %.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST "Wymagania ogélne".

6.1.Kontrola jakoSci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jako$ci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe."

6.2.Kontrola w trakcie robot



Inwestor: ~ GMINA MOSINA Strona: 5z5
ul. PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
Obiekt: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu
ul. Poznanskiej na odc. od figury do granicy z miastem
Poznan - ul. Rydzowej w m. Czapury
Czesé: Roboty budowlane
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 05.2012

Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod fawe i obrzeze betonowe.
Kontrola prawidtowosci wykonania tawy betonowe;.

Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa usytuowania w planie,

zgodnos$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacijg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentaciji Projektowej podano w punkcie 5 ninigjszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest; 1 m ustawionego obrzeza betonowego. Ogélne zasady obmiaru podano

w SST ,Wymagania ogoine".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST "Wymagania ogdlne".
Odbiorowi podlega:

- ustawienie obrzezy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania odno$nie ptatnosci robét podano w SST ,Wymagania ogoine"

10. RZEPISY ZWIAZANE
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic.
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze$¢ |: Sktad ,wymagania i kryteria zgodno$ci cementu
powszechnego uzytku

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ | Wymagania, wigsciwosci, produkcja i zgodnosé



